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INSTRUCTION MANUAL
IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure
you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference.

WHCTPYKLUA MO SKCMNNYATALIUU

BAXHAA HOOPMALINA: MNosxanyiicTa, BHUMATENbLHO NPOHTUTE AaHHYHO
VHCTPYKLMIO Mepe TeM, Kak MpUCTYNMUTh K 3KCTIMyaTaLmm TpUMmepa, 1 y6eamnTecs YTo oHa
BaM MoHATHA. CoXpaHNTe MHCTPYKLMIO AMs AarbHENLero o6paLleHmns K Hei.

ANVANDARHANDBOK
VIKTIG INFORMATION: Las dessa anvisningar noggrant och se till att du forstar dem
innan du anvander trimmeren och spara dem for framtida behov.

BRUKERHANDBOK
VIKTIG INFORMASJON: Vennligst les disse instruksjonene ngye og pass pa at De
forstar dem for De bruker trimmeren og oppbevar den for senere bruk.

BRUGERHANDBOG
VIGTIGE OPLYSNINGER: Lees venligst disse instruktioner omhyggeligt og veer sikker
pé&, at De forstar dem, for De anvender greaestrimmeren og gemme til senere henvisning.

KAY TT (_'_')QHJEKIRJA
TARKEAA: Lue tama ohjekirja huolellisesti Iapi ennen kuin alat kayttaa laitetta. Sailyta
ohjekirja mydhempaa kayttéa varten.

INSTRUKCJA OBSLUGI

WAZNE INFORMACJE: Przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia, nalezy uwaznie
przeczytaé i zrozumiec ninijsza instrukcja. Instrukcje nalezy przechowywaé do
pdzniejszego z niej korzystania.

NA:\VOP K POUZIVANI
DULEZITA INFORMACE: Prosime, neZ zacnete zafizeni pouzivat, prectéte si peclivé
tyto pokyny a ujistéte se, Ze jim pIné rozumite.

KASUTUSJUHEND
TAHTIS INFO: Enne seadme kasutamist lugege need juhised palun téhelepanelikult 1&bi.
Hoidke need juhised tuleviku tarbeks alles.

INSTRUKCIJU VADOVAS

SVARBI INFORMACIJA: pries naudodamiesi $iuo jrenginiu, prasom atidZiai
perskaityti Sias instrukcijas ir jsitikinkite, kad viska supratote. Saugokite Sias intrukcijas,
kad galétumete jas paskaityti ateityje.

LIETO_§ANAS PAMACIBA
SVARIGA INFORMACIJA: Lidzu ripigi izlasiet §Ts pamacibas un parliecinieties, la jas
tas saprotat, pirms sakat lietot ierici. Saglabajiet $is.
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IDENTIFICATION (WHAT IS WHAT?)

Eali Sl R

No o

8

20

Saw chain 9. Rear Handle / Boot Loop 18. Choke Lever for Auto
Guide Bar 10. Oil Tank cap Choke
Spark Arrester Screen 11. Fuel Tank Cap 19. Primer Bulb
Chain Brake Lever / Hand 12. Starter Cover 20. Throttle/Trigger
Guard 13. Spiked Bumper 21. Saw Chain Adjustment
Front Handle 14. Bar Retaining Nuts Screw
Starter Handle 15. Muffler Shield 22. Chain Catcher
ON/OFF Switch 16. Spark Plug 23. Guide-bar Cover

. Safety Trigger 17. Air Cleaner Cover

SAFETY FEATURES
Numbers preceding the descriptions correspond with the numbers above to help you locate
the safety feature.

1

LOW KICKBACK SAW CHAIN helps
significantly reduce kickback, or the
intensity of kickback, due to specially
designed depth gauges and guard
links.

SPARK ARRESTER SCREEN retains
carbon and other flammable
particles over 0.023 inches (0.6mm)
in size from engine exhaust flow.
Compliance with local, state and
federal laws and/or  regulations
governing the use of a spark arrester
screen is the wusers responsi-
bility. See Safety Precautions for
additional information.

CHAIN BRAKE LEVER / HAND
GUARD protects the operators left
hand in the event it slips off the front
handle while saw is running.

4 CHAIN BRAKE is a safety feature

designed to reduce the possibility of
injury due to kickback by stopping a
moving saw chain in milliseconds. It is
activated by the CHAIN BRAKE lever.
STOP SWITCH immediately stops
the engine when tripped. Stop switch
must be pushed to ON position to start
or restart engine.

SAFETY TRIGGER prevents acciden-
tal acceleration of the engine. Throttle
trigger (20) cannot be squeezed
unless the safety latch is depressed.

22 CHAIN CATCHER reduces the danger

of injury in the event saw chain breaks
or derails during operation. The chain
catcher is designed to intercept a
whipping chain.

IDENTIFICATION OF SYMBOLS

Read and understand the Instr-
uction Manual and all warning
labels before using the machine.

D

'.ﬁ
X10
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Whenever the machine is in use,
safety glasses must be worn to
safeguard against flying objects.
Ear protection must also be used
in order to protect to operators
hearing. If the operator is
working in an area where there is
a risk of falling objects a safety
helmet must also be worn.

®

Wear gloves to protect
your hands

Wear safety boots to protect
your feet

O
Q

Make Sure the Chain Brakeis
disengaged! Pull Hand Guard/
Chain Brake back to run.

Acoustic power level LWA
accordance  with directive
2000/14/EC + 2005/88/EC

WARNING:

Danger

SAFETY RULES

AWARNlNG: This tool is designed
only for use by one operator and intended
for forest work. This tool is designed only to
be operated with the right hand on the rear
handle and the left hand on the front handle.
The operator must read and understood the
safety requirements in the instruction
handbook and using the appropriate
personal protective equipment (PPE) before
operating this tool. This tool is not designed
for cutting unintended material, such as
rubber, stone, metals or wood products not
clear of foreign objects.

AWARNING: When using gas tools,
basic safety precautions, including the
following, should always be followed to
reduce the risk of serious personal injury
and/or damage to the unit. Read all these
instructions before operating this product
and save these instructions.

AWARNING: This machine produces
an electromagnetic field during operation.
This field may under some circumstances
interfere with active or passive medical
implants. To reduce the risk of serious or
fatal injury, we recommend persons with
medical implants to consult their physician
and the medical implant manufacturer
before operating this machine.

DO NOT operate a chain saw with one
hand! Serious injury to the operator,
helpers, bystanders, or any combination
of these persons may result from one-
handed operation. A chain saw is
intended for two-handed use.

DO NOT operate a chain saw when you
are fatigued, under the influence of drugs,
alcohol or medication.

Use safety footwear, snug-fitting clothing,

protective gloves, and eye, hearing
and head protection devices.
« Use caution when handling fuel. To

avoide fire, move the chain saw at least
10 feet (3m) from the fueling point before
starting the engine.

« DO NOT allow other persons to be near
when starting or cutting with the chain
saw. Keep bystanders and animals out of
the work area.

DO NOT start cutting until you have a
clear work area, secure footing, and a
planned retreat path from the falling tree.
Keep all parts of your body away from the
saw chain when the engine is running.
Before you start the engine, make sure
that the saw chain is not contacting
anything.

Carry the chain saw with the engine
stopped, the guide bar and saw chain to
the rear, and the muffler away from your
body.

DO NOT operate a chain saw that is
damaged, improperly adjusted, or not
completely and securely assembled. Be
sure that the saw chain stops moving
when the throttle control trigger is
released.

Shut off the engine before setting the
chain saw down.

Use extreme caution when cutting small
size brush and saplings because slender
material may catch the saw chain and be
whipped toward you or pull you off
balance.

When cutting a limb that is under tension,
be alert for springback so that you will
not be struck when the tension in the
wood fibers is released.

Keep the handles dry, clean, and free of
oil or fuel mixture.

Operate the chain saw only in
well-ventilated areas.

DO NOT operate a chain saw in a tree
unless you have been specifically trained
to do so.

All chain saw service, other than the
items listed in the user manual safety and
maintenance instructions, should be
performed by competent chain saw
service personnel.

When transporting your chain saw, use
the appropriate guide bar scabbard.

-3-



DO NOT operate your chain saw near or
around flammable liquids or gases
whether in or out of doors. An explosion
and/or fire may result.

Do not fill fuel tank, oil tank or lubricate
when the engine is running.

USE THE RIGHT TOOL: Cut wood
only. Do not use the chain saw for
purposes for which it was not
intended. For example, do not use the
chain saw for cutting plastic, masonry, or
nonbuilding materials.

The first time user should have practical
instruction in manual page 10 (barking
Saw horse) in the use of chain saw and
the protective equipment form an
experienced operator.

Do not attempt to hold the saw with one
hand only. You cannot control reactive
forces and you may lose control of the
saw, which can result in the skating or
bouncing of the bar and chain along the
limb or log.

Never run the chainsaw indoors.

Your chainsaw produces poisonous
exhaust as soon as the combustible
engine is started, which may be colorless
and odorless. To use this product can
generate dust, mists and fumes
containing chemicals known to cause
reproductive harm. Be aware of harmful
dust, mist (such as saw dust or oil mist
from chain lubrication) and protect your
self properly.

Wear gloves and keep your hand warm.
Prolonged use of chainsaws exposing the
operator to vibrations may produce
whitefinger disease.In order to reduce the
risk of whitefinger disease, please wear
gloves and keep your hand warm.If any of
the whitefinger symptoms appear, seek
medical advice immediately.

When transporting or storing the chain
saw always fit the guide bar cover.

Drive in the spiked bumper of the chain
saw directly behind the intended hinge
and pivot the saw around this point. The
spiked bumper rolls against the trunk.
There are 3 parts only, chain, bar and
spark plug, can be replaced by the user
themselves and please use the same type
as showed on the specifications in the
user's manual.

(Type for the plug is NGK CMR7H).

If the other components beyond the prior
parts are defective, then please take your
tools to the nearest Authorized Service
Center for service.

NOTE: This appendix is intended primarily
for the consumer or occasional user. These
models are intended for infrequent use by
homeowners, cottagers, and campers, and
for such general applications as clearing,
pruning, cutting firewood, etc. They are not
intended for prolonged use. If the intended
use involves prolonged periods of opera-
tion, this may cause circulatory problems in
the user’s hands due to vibration.

KICKBACK SAFETY PRECAUTIONS

KICKBACK may occur when the NOSE or
TIP of the guide bar touches an object, or
when wood closes in and pinches the saw
chain in the cut.

Tip contact in some cases may cause a
lightning-fast reverse reaction, kicking the
guide bar up and back toward the operator.
PINCHING the saw chain along the
BOTTOM of the guide bar may PULL the
saw forward away from the operator.
PINCHING the saw chain along the TOP of
the guide bar may PUSH the guide bar
rapidly back toward the operator.

Any of these reactions may cause you to
lose control of the saw, which could result in
serious personal injury.

1. With a basic understanding of kickback,
you can reduce or eliminate the element
of surprise. Sudden surprise contributes
to accidents.

2. Keep a good firm grip on the saw with
both hands, the right hand on the rear
handle, and the left hand on the front

handle, when the engine is running. Use
a firm grip with thumbs and fingers
encircling the chain saw handles. A firm
grip will help you reduce kickback and
maintain control of the saw. Don’t let go.

3. Make sure that the area in which you are
cutting is free from obstructions. Do not
let the nose of the guide bar contact a
log, branch, or any other obstruction
which could be hit while you are
operating the saw.

4. Cut at high engine speeds.

5. Do not overreach or cut above shoulder
height.

6. Follow manufacturer’s sharpening and
maintenance instructions for the saw
chain.

7. Only use replacement bars and chains
specified by the manufacturer or the
equivalent.

NOTE: Low-kickback saw chain is chain
that has met the kickback performance.



IMPORTANT SAFETY

Your Chain Saw is provided with a safety
label located on the chain brake lever/hand
guard. This label, along with the safety
instructions on these pages, should be
carefully read before attempting to operate
this unit.

HOW TO READ SYMBOLS AND

COLORS (FIG.1)
AWARNING: Used to warn that

an unsafe procedure should not be
performed.

GREEN] RECOMMENDED
Recommended cutting procedure.
Fig. 1

WARNING

1. Beware of kickback.

2. Do not attempt to hold saw with one
hand.

3. Avoid bar nose contact.

RECOMMENDED

4. Hold saw properly with both hands.

DANGER! BEWARE OF KICKBACK!

AWARNING: Kickback can lead to
dangerous loss of control of the chain saw
and result in serious or fatal injury to the
saw operator or to anyone standing close
by. Always be alert. Rotational kickback
and pinch-kickback are major chain saw
operational dangers and the leading cause

of most accidents.
P
®\

B

'Y
Fig. 2B
BEWARE OF:
ROTATIONAL THE PUSH (PINCH
KICKBACK KICKBACK) AND
(Fig. 2A) PULL REACTIONS
. (Fig. 2B)

A = Kickback path
B = Kickback A = Pull

reaction zone B = Solid objects

C = Push

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

TOOLS FOR ASSEMBLY

You will need these tools to assemble your

chain saw:

1. Combination wrench-screwdriver (cont-
ained in your user’s kit).

2. Heavy duty work gloves (user supplied).

ASSEMBLY REQUIREMENTS
AWARNING: Do NOT start saw

engine until unit is properly prepared.

Your new chain saw will require adjustment
of chain, filling the fuel tank with correct fuel
mixture and filing the oil tank with
lubricating oil before the unit is ready for
operation.

Read the entire user manual before
attempting to operate your unit. Pay
particular attention to all safety precautions.
Your user manual is both a reference guide
and handbook provided to furnish you with
general information to assemble, operate
and maintain your saw.

GUIDE BAR / SAW CHAIN / CLUTCH
COVER INSTALLATION

A WARNING: Always wear protective

gloves when handling chain.

TO INSTALL GUIDE BAR:

To ensure the bar and chain receive oil,

ONLY USE THE ORIGINAL STYLE BAR

with the oil passage hole (A) as illustrated

above. (Fig.3A)

1. Make sure the CHAIN BRAKE lever is
pulled back into the DISENGAGED
position (Fig. 3B)

2. Remove the bar retaining nut
(B). Remove the CHAIN BRAKE cover
(C) by pulling straight out, some force
may be required. (Fig.3C).

Note: Discard the two plastic washers. They

are only used for shipping the chain saw.

3. Using a screwdriver, turn the adjustm-
ent screw (D) COUNTERCLOCKWISE
until the TANG (E) (projecting prong) is to
the end of its travel (Fig. 3D).

4. Place the slotted end of the guide bar
over the bar bolt (F). Slide guide bar
behind clutch drum (G) until the guide
bar stops (Fig.3E).



Fig. 3E

TO INSTALL SAW CHAIN:

Always wear heavy duty gloves when
handling saw chain or making saw chain
adjustments.

1. Spread chain out in a loop with cutting
edges (A) pointing CLOCKWISE around
loop (Fig. 4A).

2. Slip the chain around the sprocket (B)
behind the clutch (C). Make sure the
links fit between the sprocket teeth
(Fig. 4B).

3. Guide the drive links into the groove (D)
and around the end of the bar (Fig. 4B).

NOTE: The saw chain may droop slightly on

the lower part of bar. This is normal.

4. Pull guide bar forward until chain is
snug. Ensure all drive links are in the bar
groove.

5. Install the clutch cover making sure the
tang is positioned in the lower hole in the
guide bar. Make sure the chain does not
slip off of the bar. Install the bar retaining

nut hand tight and follow tension
adjustment instructions in  Section
SAW CHAIN TENSION
ADJUSTMENT.

NOTE: The guide bar retaining nuts are
installed only hand tight at this point
because saw chain adjustment is
required. Follow instructions in Section
SAW CHAIN TENSION ADJUSTMENT.

SAW CHAIN TENSION ADJUSTMENT

Proper tension of saw chain is extremely
important and must be checked before
starting, as well as during any cutting
operation.

Taking the time to make needed
adjustments to the saw chain will result in
improved  cutting  performance  and
prolonged chain life.

AWARNlNG: Always wear heavy duty
gloves when handling saw chain or making
saw chain adjustments.

TO ADJUST SAW CHAIN:

1. Hold nose of guide bar up and turn
adjustment screw (A) CLOCKWISE to
increase chain tension. Turning screw
COUNTERCLOCKWISE will decrease
amount of tension on chain. Ensure the
chain fits snugly all the way around the
guide bar (Fig. 5).

2. After making adjustment, and while still
holding nose of bar in the uppermost
position, tighten the bar retaining nuts
securely. Chain has proper tension
when it has a snug fit all around and
can be pulled around by gloved hand.

NOTE: If chain is difficult to rotate on

guide bar or if it binds, too much tension

has been applied. This requires minor
adjustment as follows:

A. Loosen the bar retaining nuts so they
are finger tight. Decrease tension by
turning the bar adjustment screw
COUNTERCLOCKWISE  slowly. Move
chain back and forth on bar. Continue to
adjust until chain rotates freely, but fits
snugly. Increase tension by turning bar
adjustment screw CLOCKWISE.

B. When saw chain has proper tension,
hold nose of bar in the uppermost
position and tighten the 2 bar retaining
nuts securely.

ACAUTION: A new saw chain
stretches, requiring adjustment after as
few as 5 cuts. This is normal with a new
chain, and the interval between future
adjustments will lengthen quickly.

Fig. 5

ACAUTION: If saw chain is TOO
LOOSE or TOO TIGHT, the sprocket, bar,
chain, and crankshaft bearings will wear
more rapidly. Study Fig. 6 for information
concerning correct cold tension (A),
correct warm tension (B), and as a guide for
when saw chain needs adjustment (C).
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CHAIN BRAKE MECHANICAL TEST

Your chain saw is equipped with a Chain
brake that reduces possibility of injury due to
kickback. The brake is activated if pressure
is applied against brake lever when, as in
the event of kickback, operator's hand
strikes the lever. When the brake is actuated,
chain movement stops abruptly.

AWARNING: The purpose of the
chain brake is to reduce the possibility of
injury due to kickback; however, it cannot
provide the intended measure of protection
if the saw is operated carelessly. Always
test the chain brake before using your saw
and periodically while on the job.

TO TEST CHAIN BRAKE:

1. The CHAIN BRAKE is DISENGAGED
(chain can move) when BRAKE LEVER
IS PULLED BACK AND LOCKED.Be
sure the chain brake latch is in the OFF
position. (Fig. 7A)

FUEL AND LUBRICATION

FUEL

Use regular grade unleaded gasoline
mixed with 40:1 custom 2-cycle engine oil
for best results. Use mixing ratios in Section
FUEL MIXINGTABLE.

AWARNING: Never use straight
gasoline in your unit. This will cause
permanent engine damage and void the
manufacturer's warranty for that product.
Never use a fuel mixture that has been
stored for over 90 days.

AWARNING: Lubricant must be a
premium grade oil for 2-stroke air cooled
engines mixed at a 40:1 ratio. Do not use any
2-cycle oil product with a recommended
mixing ratio of 100:1. If insufficient lubrication
is the cause of engine damage, it voids the
manufacturer’s engine warranty for that
occurrence.

MIXING FUEL

Mix fuel with 2 cycle oil in an approved
container. Use mixing table for correct
ratio of fuel to oil. Shake container to
ensure thorough mix.

AWARNING: Lack of lubrication voids

engine warranty.
FUEL AND LUBRICATION

+/5(‘
‘o

Gasoline and Oil Oil Only

Mix 40:1

2. The CHAIN BRAKE is ENGAGED (chain
is stopped) when brake lever is in forward
position and the chain brake latch is in
the ON position. You should not be able
to move chain. (Fig. 7B)

NOTE:The brake lever should snap into both

positions. If strong resistance is felt, or lever

does not move into either position, do not use

your saw. Take it immediately to a

professional Service Center for repair.

FUEL MIXING TABLE

GASOLINE 40:1 Ratio
Custom Lubricant

1 U.S. Gal. 3.2 0z. 95ml (cc)

5 Liters 4.3 oz. 125ml (cc)

1 Imp. Gal. 4.3 oz. 125ml (cc)
Mixing 40 Parts Gasoline

Procedure to 1 part Lubricant

1ml = 1cc

RECOMMENDED FUELS

Some conventional petrols are being
blended with oxygenates such as alcohol or
an ether compound to meet clean air
standards. Your engine is designed to operate
satisfactorily on any gasoline intended for
automotive use including oxygenated
petrols.

CHAIN AND BAR LUBRICATION

Always refill the chain oil tank each time the
fuel tank is refiled. We recommend using
Partner Chain, Bar and Sprocket Oil, which
contains additives to reduce friction and
wear and to assist in the prevention of pitch
formation on the bar and chain.



PERATION

ENGINE PRE-START CHECKS
AWARNING: Never start or operate

the saw unless the bar and chain are
properlyinstalled.

1. Fill the fuel tank (A) with correct fuel
mixture. (Fig. 8).

2. Fill the oil tank (B) with correct chain and
bar oil (Fig. 8).

3. Be certain the chain brake is disengaged
(C) before starting unit (Fig. 8).

TO START ENGINE

1.Move ON/OFF
position. (Fig. 9A)

2. Pull choke lever/throttle (A) advance. This
sets choke and advances throttle for
easier starting. (Fig. 9B)

3. Press primer bulb (B) 10 times. (Fig. 9C)

4. With saw on ground, grip front handle
firmly with left hand and place right foot
inside rear handle. Pull starter rope 4
times with right hand. (Fig. 9D)

NOTE: Easy Start significant reduce the

effort required to start the engine. You must

pull the starter rope out far enough to hear

the engine attempt to start. There is no need

to pull the rope briskly-- there is no harsh

resistance when pulling. Be aware that this

starting method is vastly different from (and

much easier than) what you may be used to.

5. Push choke lever (®) in
completely. (Fig. 9E)

6. Pull starter rope quickly until engine
starts.

7.Allow the engine to run for about 10

seconds. Squeeze and release throttle

trigger (D) to idle engine. (Fig. 9F)

.If the eingine does not start up, repeat

the above steps.

swittch to ON “I"

[oe]

Fig. 9F

Fig. 9F
RE-STARTING A WARM ENGINE

1. Make sure the on/off switch is in the “I”
position.

2. Depress the primer bulb 10 times.

3.Pull  the starter rope rapidly 4
times. The engine should start.

4.1f the engine still can not start, follow the
step as “To start engine”in this user
manual.

TO STOP ENGINE

1. Release trigger
and allow engine
to return to idle
speed.

2. Press STOP switch
down to  stop
engine Figure 9G.

NOTE: For emerge-
ncy stopping, simply
activate CHAIN BRAKE and move
STOP switch down.

CHAIN BRAKE OPERATIONAL TEST

Test the CHAIN BRAKE periodically to
ensure proper function.

Perform a CHAIN BRAKE test prior to initial
cutting, following extensive cutting, and
definitely following any CHAIN BRAKE
service.

TEST CHAIN BRAKE AS FOLLOWS:

1. Place saw on a clear, firm, flat surface.

2. Start engine.

3. Grasp the rear handle (A) with your right
4.

Fig. 9G

hand (Fig. 10).
With your left hand, hold the front
handle (B) [not CHAIN BRAKElever (C)]
firmly (Fig. 10).

5. Squeeze the throttle trigger to 1/3 throttle,
then immediately activate the CHAIN
BRAKE lever (C) (Fig. 10).

6. Chain should stop abruptly. When it does,
immediately release the throttle trigger.

WARNING: Activate the chain brake
slowly and deliberately. Keep the chain
from touching anything; don t let the saw tip
forward.

7.1f chain brake functions properly, turn the
engine off and return the chain brake to
the DISENGAGED position.

AWARNING: If chain does not
stop, turn engine off and take your unit to
the nearest Authorized Service Center for
service.
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SAW CHAIN / BAR LUBRICATION

Adequate lubrication of the saw chain is
essential at all times to minimize friction with
the guide bar.

Never starve the bar and chain of oil.
Running the saw with too little oil will
decrease cutting efficiency, shorten saw
chain life, cause rapid dulling of chain, and
cause excessive wear of bar from
overheating. Too little oil is evidenced by
smoke, bar discoloration or pitch build-up.
NOTE: Saw chain stretches during use,
particularly when it is new, and it will

occasionally be necessary to adjust and
tighten it. New chain will require adjustment
after about 5 minutes of operation.

AUTOMATIC OILER

Your chain saw is equipped with an
automatic clutch driven oiler system. The
oiler automatically delivers the proper
amount of oil to the bar and chain. As the
engine speed increases, so does the oil flow
to the bar pad. There is no flow adjustment.
The oil reservoir will run out at approximately
the same time as the fuel supply runs out.

AWARNING: Don't put pressure on
the saw when reaching the end of the cut.
The pressure may cause the bar and chain
to rotate. If the rotating chain strikes some
other object, a reactive force may cause
moving chain to strike the operator.

GENERAL CUTTING INSTRUCTIONS

FELLING

Felling is the term for cutting down a tree.
Small trees up to 6-7 inches (15-18cm) in
diameter are usually cut in a single cut.
Larger trees require notch cuts. Notch cuts
determine the direction the tree will fall.

FELLING A TREE:
AWARNING: A retreat path (A) should

be planned and cleared as necessary before
cuts are started. The retreat path should
extend back and diagonally to the rear of the
expected line of fall, as illustrated in
Fig.11A.

ACAUTlON: If felling a tree on sloping
ground, the chain saw operator should keep
on the uphill side of the terrain, as the tree is
likely to roll or slide downhill after it is felled.

NOTE:Direction of fall (B) is controlled by the
notching cut. Before any cuts are made,
consider the location of larger branches and
natural lean of the tree to determine the way
the tree will fall.

Fig. 11A
AWARNING: Do not cut down a tree

during high or changing winds or if there is a
danger to property. Consult a tree
professional. Do not cut down a tree if there
is a danger of striking utility wires; notify the
utility company before making any cuts.

GENERAL GUIDELINES FOR FELLING
TREES:

Normally felling consists of 2 main cutting
operations, notching (C) and making the
felling cut (D).

Start making the upper notch cut (C) on the
side of the tree facing the felling direction
(E). Be sure you don t make the lower cut
too deep into the trunk.

The notch (C) should be deep enough to
create a hinge (F) of sufficient width and
strength. The notch should be wide enough
to direct the fall of the tree for as long as
possible.

AWARNlNG: Never walk in front of a
tree that has been notched.

Make the felling cut (D) from the other side of
the tree and 1.5 - 2.0 inches (3-5 cm) above
the edge of the notch (C) (Fig.11B)

Never saw completely through the trunk.
Always leave a hinge. The hinge guides the
tree. If the trunk is completely cut through,
control over the felling direction is lost.
Insert a wedge or felling lever in the cut well
before the tree becomes unstable and starts
to move. This will prevent the guidebar from
binding in the felling cut if you have
misjudged the falling direction. Make sure no
bystanders have entered the range of the
falling tree before you push it over.



AWARNING: Before making the final
cut, always recheck the area for bystanders,
animals or obstacles.

FELLING CUT:
1.Use wooden or plastic wedges (A) to

prevent binding the bar or chain (B) in the
cut. Wedges also control felling

(Fig.11C).

2.When diameter of wood being cut is
greater than the bar length, make 2 cuts
as shown (Fig.11D).

Fig. 11C Fig. 11D
AWARNlNG: As the felling cut gets

close to the hinge, the tree should begin to
fall. When tree begins to fall, remove saw
from cut, stop engine, put chain saw down,
and leave area along retreat path (Fig.11A).

LIMBING

Limbing a tree is the process of removing
the branches from a fallen tree. Do not
remove supporting limbs (A) until after the
log is bucked (cut) into lengths (Fig.12).
Branches under tension should be cut from
the bottom up to avoid binding the chain
saw.

AWARNlNG: Never cut tree limbs

while standing on tree trunk.

BUCKING

Bucking is cutting a fallen log into lengths.
Make sure you have a good footing and
stand uphill of the log when cutting on
sloping ground. If possible, the log should
be supported so that the end to be cut off is
not resting on the ground. If the log is
supported at both ends and you must cut in
the middle, make a downward cut halfway
through the log and then make the
undercut. This will prevent the log from
pinching the bar and chain. Be careful that
the chain does not cut into the ground when
bucking as this causes rapid dulling of the
chain.

When bucking on a slope, always stand on
the uphill side.

1.Log supported along entire length: Cut
from top (overbuck), being careful to
avoid cutting into the ground (Fig. 13A).
2.Log supported on 1 end: First, cut from
bottom (underbuck) 1/3 diameter of log to
avoid splintering. Second, cut from above
(overbuck) to meet first cut and avoid
pinching (Fig. 13B).
3.Log supported on both ends: First,
overbuck 1/3 diameter of log to avoid
splintering. Second, underbuck to meet
first cut and avoid pinching (Fig. 13C).
NOTE: The best way to hold a log while
bucking is to use a sawhorse. When this is
not possible, the log should be raised and
supported by the limb stumps or by using
supporting logs. Be sure the log being cut is
securely supported.

BUCKING USING A SAWHORSE
For personal safety and ease of cutting, the

correct position for vertical bucking is
essential (Fig.14).

VERTICAL CUTTING:

A. Hold the saw firmly with both hands and
keep the saw to the right of your body
while cutting.

B. Keep the left arm as straight as possible.

C. Keep weight on both feet.

ACAUTION: While the saw is cutting,
be sure the chain and bar are being properly
lubricated.
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MAINTENANCE INSTRUCTIONS

All chain saw service, other than items listed
here in your user manual maintenance
instructions, should be performed by a
professional.

PREVENTIVE MAINTENANCE

A good preventive maintenance program of
regular inspection and care will increase life
and improve performance of your chain saw.
This maintenance checklist is a guide for
such a program.

Cleaning, adjustment, and parts replacement
may be required, under certain conditions, at
more frequent intervals than those indicated.

MAINTENANCE HOURS OF
CHECKLIST EACH |OPERATION
ITEM AcTioN |YSE [0 [ 20
Screws/Nuts/Bolts | Inspect/Tighten 4
Air Filter Clean or Replace 4
Fuel Filter/Oil Filter |Replace v
Spark Plug Clean/Adjust/Replace v
Spark Arester Screen | Inspect v
Replace as Required v
Fuel Hoses Inspect v
Replace as Required
Chain brake Inspect v
components Replace as Required
AIR FILTER
ACAUTION: Never operate saw

without the air filter. Dust and dirt will be
drawn into engine and damage it. Keep the
air filter clean!

TO CLEAN AIR FILTER:

1. Remove knob (A) holding air filter cover in
place, remove the top cover (B) by
loosening the cover retaining screws.
Cover will lift off. (Fig.15A)

2.Lift the air filter (C) out of air-box (D)
(Fig.15B).

3. Clean air filter. Wash filter in clean, warm,
soapy water. Rinse in clear, cool water. Air
dry completely.

NOTE: It is advisable to have a supply of

spare filters.

4. Install air filter. Install engine / air filter
cover. Make sure latche (E) latch (F) and
cover fit properly. Tighten the cover
retaining knob securely. (Fig.15C &
Fig.15D)

AWARNING: Never perform mainten-
ance when the engine is hot, to avoid any
chance of burning hands or fingers.

Fig. 15C
FUEL FILTER
AWARNlNG: Never operate your saw

without a fuel filter. The fuel filter should be
replaced after each 20 hours of use. Drain
fuel tank completely before changing filter.

1. Remove the fuel tank cap.

2.Bend a piece of soft wire to from a hook at
the end.

3. Reach into fuel tank opening and hook fuel
line. Carefully pull the fuel line toward the
opening until you can reach it with your
fingers.

NOTE: Do not pull hose completely out of

tank.

4. Lift filter (A) out of tank (Fig.16).

5. Pull filter off with a twisting motion. Discard
filter.

6. Install new filter. Insert end of filter into
tank opening. Make sure filter sits in
bottom corner of tank. Use a long
screwdriver to aid in filter placement if
necessary.

7. Fill tank with fresh fuel / oil mixture. See
Section FUEL AND LUBRICATION.
Install fuel cap.

Fig. 16
SPARK ARRESTER SCREEN

NOTE: A clogged spark arrester screen will
dramatically reduce engine performance.

1. Remove the 2 bolts (A) and pull muffler
out. (Fig. 17A).

2. Remove the 2 screws that holds the cover
(C). (Fig.17B)

3. Discard the used spark arrester screen (D)
andreplace it with a new one.

4. Reasemble the muffler components and
install the muffler to the cylinder. Tighten
securely.
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Fig. 17A
SPARK PLUG

NOTE: For efficient operation of saw engine,
spark plug must be kept clean and properly
gapped.

1. Push STOP switch down.

2. Remove knob (A) holding air filter cover in
place, remove the top cover (B) by
loosening the cover retaining screws.
Cover will lift off. (Fig.18A)

. Disconnect the wire connector (C) from the
spark plug (D) by pulling and twisting at the
same time (Fig. 18B).

. Remove spark plug with spark plug socket
wrench. DO NOT USE ANY OTHER
TOOL.

5.Check electtrode gaps with wire feeler

gauge and set gaps to .025” (.635mm) if
necessary.

6. Reinstall a new spark plug.

NOTE: A resistor spark plug must be used for

replacement.

NOTE: This spark ignition system meets all

requirements of the Interference-Causing

Equipment Regulations.

w

IN

Fig. 18B
CARBURETOR ADJUSTMENT
The carburetor was preset at the factory for
optimum performance. If further adjustments
are necessary, please take your unit to the
nearest qualified service technician.

STORING A CHAIN SAW
ACAUTION: Never store a chain saw

for longer than 30 days without performing
the following procedures.

Storing a chain saw for longer than 30 days
requires storage maintenance. Unless the

storage instructions are followed, fuel
remaining in the carburetor will evaporate,
leaving gum-like deposits. This could lead to

difficult starting and result in costly repairs.

. Remove the fuel tank cap slowly to release
any pressure in tank. Carefully drain the
fuel tank.

2. Start the engine and let it run until the unit

stops to remove fuel from carburetor.

3.Allow the engine to cool (approx. 5

minutes).

4.Using a spark plug wrench, remove the

spark plug.

—_

5. Pour 1 teaspoon of clean 2-cycle oil into
the combustion chamber. Pull starter rope
slowly several times to coat internal
components. Replace spark plug. (Fig. 19)

NOTE: Store the unit in a dry place and away

from possible sources of ignition such as a

furnace, gas hot water heater, gas dryer, etc.

Fig. 19

REMOVING A UNIT FROM STORAGE

1. Remove spark plug.

2. Pull starter rope briskly to clear excess oil
from combustion chamber.

3. Clean and gap spark plug or install a new
spark plug with proper gap.

4. Prepare unit for operation.

5. Fill fuel tank with proper fuel / oil mixture.
See FUEL AND LUBRICATION Section.

GUIDE BAR MAINTENANCE

Frequent lubrication of the guide bar (railed
bar which supports and carries the saw
chain) sprocket tip is required. Proper
maintenance of the guide bar, as explained in
this section, is essential to keep your saw in
good working condition.

SPROCKET TIP LUBRICATION:
ACAUTION: The sprocket tip on your

new saw has been pre-lubricated at the
factory. Failure to lubricate the guide bar
sprocket tip as explained below will result in
poor performance and seizure, voiding the
manufacturer's warranty.

Lubrication of the sprocket tip s
recommended after 10 hours of use or once
a week, which ever occurs first. Always
thoroughly clean guide bar sprocket tip
before lubrication.

TOOLS FOR LUBRICATION:

The Lube Gun (optional) is recommended for
applying grease to the guide bar sprocket tip.
The Lube Gun is equipped with a needle
nose tip which is necessary for the efficient
application of grease to the sprocket tip.

TO LUBRICATE SPROCKET TIP:
AWARNING: Wear heavy duty work

gloves when handling the bar and chain.

1. Press the STOP switch down.

NOTE: It is not necessary to remove the saw

chain to lubricate the guide bar sprocket tip.

Lubrication can be done on the job.

2. Clean the guide bar sprocket tip.

3.Using the Lube Gun (optional), insert
needle nose into the lubrication hole and
inject grease until it appears at outside
edge of sprocket tip (Fig. 20).
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4.Rotate saw chain by hand. Repeat
lubrication procedure until the entire
sprocket tip has been greased.

Fig. 20
GUIDE BAR MAINTENANCE:
Most guide bar problems can be

prevented merely by keeping the chain
saw well maintained.

Insufficient guide bar Ilubrication and
operating the saw with chain that is TOO
TIGHT will contribute to rapid bar wear.
To help minimize bar wear, the following
guide bar maintenance procedures are
recommended.

AWARNING: Always wear protective
gloves during maintenance operations. Do
not carry out maintenance when the engine is
hot.

CHAIN SHARPENING:

Chain sharpening requires special tools to
ensure that cutters are sharpened at the

correct angle and depth. For the
inexperienced chain saw user, we
recommend that the saw chain be

professionally sharpened by the nearest
professional Service Center. If you feel
comfortable sharpening your own saw chain,
special tools are available from the
professional Service Center. For
non-experienced users of the chain saw, we
recommend to have the chain sharpened by
a specialist in any authorised service.

AWARNING: When having wrong
sharpened chain, there may occur a higher
danger of kickback.

. To sharpen the saw chain, use the suitable
sharpen-ing tools:
- Round chain file @5/32”(4mm).
- File leading
- Chain measuring calibre.
These tools can be bought
specialsed stores.

. To gain well shaped sawdust particles, use
sharp chain. If there appears wooden
powder, you must sharpen the saw chain.

AWARNING: Al cutting teeth must be
similarly long. Different length of the teeth
can cause rough run of the chain or its
rupture, as well.

3. Minimum length of the teeth must be 4mm.
If they are shorter, remove the saw chain.

4. Angles, which the teeth are under, must be
followed.

5. To sharpen the chain basically, make 2 to
3 pulls of the file from the inside out.

-

in any

N

A WARNING: After 3 to 4 of your
sharpening of the cutting teeth, have the saw
chain sharpened in any authorised service.
They will sharpen the depth limiter as well,
which provides the distance.

CHAIN SHARPENING - The pitch of the
chain (Fig. 21) is 3/8” LoPro x .050".
Sharpen the chain using protective gloves
and a round file of @5/32” (4mm).

Always sharpen the cutters only with outward
strokes (Fig. 22) observing the values given
in Fig. 21.

0,65mm (0.025")

L Nw —]
-5 B B’
Fig. 21

AWARNING: A sharp chain produces
welldefined chips. When your chain starts to
produce sawdust, it is time to sharpen.

After sharpening, the cutting links must all
have the same width and length.

After every 3-4 times the cutters have been
sharpened you need to check the height of
the depth gauges and, if necessary, lower
them using the flat file and template supplied
optional, then round off the front corner.
(Fig. 23)

AWARNING: Proper adjustment of the
depth gauge is as important as proper
sharpening of the chain.

Fig. 22 Fig. 23
GUIDE BAR- The bar should be reversed
every 8 working hours to ensure uniform
wear.
Keep the bar groove and lubrication hole
clean using a bar groove cleaner (optional).
(Fig. 24)
Check the bar rails frequently for wear and, if
necessary, remove the burs and square-up
the rails using a flat file. (Fig.25)

AWARNING: Never mount a new

chain on a worn sprocket or self-aligning ring.

FHM

Fig. 24 Fig. 25
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BAR WEAR - Turn guide bar frequently at
regular intervals (for example, after 5
hours of use), to ensure even wear on top
and bottom of bar.

OIL PASSAGES - QOil passages on the bar
should be cleaned to ensure proper
lubrication of the bar and chain during
operation.

NOTE: The condition of the oil passages
can be easily checked. If the passages are
clear, the chain will automatically give off a
spray of oil within seconds of starting the
saw. Your saw is equipped with an
automatic oiler system.

CHAIN MAINTENANCE
CHAIN TENSION:

Check the chain tension frequently and
adjust as often as necessary to keep the
chain snug on the bar, but loose enough to
be pulled around by hand.

TROUBLESHOOTING TABLE

BREAKING IN A NEW SAW CHAIN:

A new chain and bar will need chain
readjustment after as few as 5 cuts. This is
normal during the break-in period, and the
interval between future adjustments will
begin to lengthen quickly.

AWARNING: Never have more than 3
links removed from a loop of chain. This
could cause damage to the sprocket.

CHAIN LUBRICATION:

Always make sure the automatic oiler
system is working properly. Keep the oil
tank filled with Chain, Bar and Sprocket Oil.
Adequate lubrication of the bar and chain
during cutting operations is essential to
minimize friction with the guide bar.

Never starve the bar and chain of lubricating
oil. Running the saw dry or with too little oil
will decrease cutting efficiency, shorten saw
chain life, cause rapid dulling of chain, and
lead to excessive wear of bar from
overheating. Too little oil is evidenced by
smoke or bar discoloration.

A WARNING: Aiways stop unitand disconnect spark plug before performing all of the

recommended remedies below except remedies that require operation of the unit.

PROBLEM

PROBABLE CAUSE

CORRECTIVE ACTION

Unit won't start or starts
but will not run.

Incorrect starting procedures.

Follow instructions in the User Manual.

Incorrect carburetor mixture
adjustment setting.

Have carburetor adjusted by an Authorized
Service Center.

Fouled spark plug

Clean / gap or replace plug.

Fuel filter plugged.

Replace fuel filter.

Unit starts, but engine
has low power.

Dirty spark arrester screen.

Replace spark arrester screen.

Dirty air filter.

Remove, clean and reinstall filter.

Incorrect carburetor mixture
adjustment setting.

Have carburetor adjusted by an Authorized
Service Center.

Engine hesitates.

No power under load.

Incorrect carburetor mixture
adjustment setting.

Have carburetor adjusted by an Authorized
Service Center.

Runs erratically.

Incorrectly gapped spark plug.

Clean / gap or replace plug.

Smokes excessively.

Incorrect carburetor mixture
adjustment setting.

Have carburetor adjusted by an Authorized
Service Center.

Incorrect fuel mixture.

Use properly mixed fuel (40:1 mixture).
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DECLARATION OF CONFORMITY

Business name of the manufacturer: Husqvarna AB

Full address of the manufacturer: SE-561 82 Huskvarna, Sweden
We declaring that the machinery

Product name: Chain saw

Commercial name: Petrol chain saw

Function: Service for tree

Model: P350S

Type: Gasoline powered

Serial number: 11001S100001~11365S999999

Fulfils all the relevant provisions of Directives
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC+2005/88/EC,
97/68/EC+2004/26/EC

Based on EC type-examination of
Name, address and identification number of the notified body:
TUV Reinland Product Safety GmbH
Am Grauen Stein, D-51105 KoIn
0197

Number of the EC type-examination certificate:
S 50201451

and tested in accordance with below standards
EN ISO 11681-1:2008
EN I1SO 14982:1998

Person authorised to compile the technical file and making

this declaration: &

Name, surname : Ronnie Goldman

Position/Title : Director of Engineering
Handheld Consumer Products

Address . SE-561 82 Huskvarna, Sweden

Place and date of the declaration: Shanghai, PRC 2011/04/20
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TECHNICAL DATA SHEET

Model No. . . ..o

Engine Displacement . ... . .

Rated Net Power . ..... ..o

The Usable Cutting Lengths

Bar Cutting Length . .. ... o

Chain PItCh .. 9,53 mm (3/8”)
Chain GaUGE . . . .ot e 1.27 mm (0.05”)
ldle Speed (Max.) . ... 3300 min
Recommended maximum speed

with cutting attchment .. ... . 13000 min-!
FUel Capacity .. ... ....ouit 250 cm?

00l CaPACIY . .\ttt e 150 cm3
Anti Vibration .. ... Yes

Drive SProCKet . . . ..ot 6 Teeth

Easy Start . . ...

Auto Choke

Chain Brake

ClUtCh

Automatic Chain Oiler ... ... e Yes

Low Kick-back Chain Type (Oregon) 91PJ056X
Type of Guide Bar (Oregon) 160SDEA041
Net Weight (Without guide bar and chain) ............. ... ... .. ... oot 4.6 Kg
Sound pressure level at ear (EN ISO 11681-1)(K=1.5) . ............ .. ...t 100 dB(A)
Sound power level (2000/14/EC+2005/88/EC)(K=1.5) .. .........ccovviiinin.. 105 dB(A)
Guarantee sound power level (2000/14/EC+2005/88/EC) . ... .......covevreennn.. 108 dB(A)
Braking Time (Max.) .. ......ouinri 0.12s
Vibration Level (Max.) (K=1.5)..... ... ... i 15 m/s?

Fuel Consumption . ... ... s 467 g/kWh
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OMUCAHUE OETANEU UHCTPYMEHTA

1. TunbHas uenb 9. BapHssa pykosiTka (Takoke CryxuT

2. Hanpasnstowas lwmHa ANS YAEePXKMBAHUSA NUIbl HOTOM)

3. WckporacuTens 10. Kpblluka MacnsHoro peepsyapa 18-

4. Poblyar Topmo3sa uenu 11. Kpbiwka TonnmeHoro 6aka 19
(3awumTHbIN WuTok Ans pykn) 12. Kpbiluka cTapTepa 20:

5. TepenHsis pykosiTka 13. 3ybuartbiit ynop 21,

6. PykosiTka ctapTepa 14. KoHTpraiika HanpasnsioLLen WiHb!

7. BbikniovaTtens 15. OkpaH rnywutens 22.

8. MMpenoxpaHuTenbHbii peivar 16, Ceya saxuranus 23.

NMPEOOXPAHUTENBHBLIE OETANMU
Homepa nepes onvcaHusiMM COOTBETCTBYIOT HOMEpaM AeTasnen Ha NPUBEeAEeHHON BhiLLe UMOCTpaLmm
— 370 obneryaeT NoMUCK NpeLoXpaHNTENbHbIX AeTanen.

17. Kpblwka BO3AYLIHOTO

dunbTpa

Pblyar aBTomaTuyeckon
BO3YLUHO 3aCIOHKM
Knonka noacoca

Kypok rasa (gpoccens)
PerynmpoBoyHbIN BUHT
HaTSHKeHUs Lienn
Lieneynosutens

Yexon nunbHoro annapata
(WMHBI € Lenblo)

1 [UNIbHAA LEMb C HU3KUM OTCKO- 4 TOPMO3 LEIMNA - 370 npepoxpaHuTenb-
KOM nomoraeT 3Hau1TENbHO CHU3UTL Cuny Has [peTanb, KOTOpasi CHUXKaeT —puck
1 MIHTEHCWBHOCTb OTCKOKa 6narofapst 0cob- NPUYMHEHNS TpaBM BCNEACTBME OTCKOKa
Of KOHCTPYKLMW OrpaHuumTeneit rny6uHb NWNbI U OCTaHaBNMUBAET ABUXKYLLYIOCS LieNb
pesa ¥ NpefoXpaHUTENbHLIMI 3BEHbSMN. 3a MUNnUCeKyHabl. TOPMO3 aKTUBMpYeTCs

3 MUCKPOrACHUTEIb npegoTBpaLlaeT peivarom TOPMOS3A LIEMN.
nponagaHue YacTuLl Yris v Apyrux ropoymnx 7 BbIK/IIOYATE/Ib  «STOP»  (CTOIMN)
BellecTB pa3mepom Bonee 0,6 mm (0,023 He3aMeanuTenbHO ocTaHaBnMBaeT
AtoiMa) B MOTOK BBLIXMOMHbIX ra3os ABUra- fpuratenb. [ns 3anycka unu noBTOPHOTO
Tens. MNMonb3oBaTenb 06s3aH cobnoaaTh 3anycka Asuratens Bbikntodatens «STOP»
MECTHbIE 3aKOHbl 1 HOPMaTMBbI, 3aKOHbI U (CTOIM) pomxeH HaxoANTLCA B MOMOXKEHWM
HopmaTuBbl 0bBnactu (wTarta), a Takxe «BKI.». .
(henepanbHble 3aKoHbI 1 HOPMaTKBbI OTHO- 8 [IPEJOXPAHUTEJIbHbIN PbIYAI
CUTENBHO WCMONb30BaHWS UCKPOracuTens. npefoTBpaLLaeT CryyanHoe HaxaTue Kypka
[JononHutenbHylo MHGOpPMaLMK CM. B rasa. Kypok rasa (20) HeBO3MOXHO HaxaTb,
pasgene «paBuna TEXHUKM He HaXaB Ha NPeAOXPaHUTENbHBIA pblyar.
6e3onacHOCTM». . 22 LENEYIIOBUTEJb CHUXaeT puck

4 PbIYAIr TOPMO3A LEMWA (3ALUNTHBIN NPUYMHEHNs TpaBM B cryyae obpbiBa unn

WATOK LOJIA PYKH) 3awmiiaeT nesyto
pyky ~ orepatopa B  cnyYae  ee
COCKanb3blBaHUS C NepeaHeil PykosTkN BO
Bpems paboTbl NnMbI.

cXofa LEnW C LUMHbI BO Bpems paboTbl.
Lleneynosutens  npeaHasHadeH  Ans
nepexeara npoBucatoLLien Lienu.

3HAYEHUE CUMBOJIOB

lMepeA 1cnonb3oBaH1eM aHHOro
MHCTPYMEHTa BHUMATENbHO
NpOYTUTE PYKOBOACTBO MO
aKcnnyaTauum 1 MHopMaLumio Ha

Q

npeaynpexaatoLmx Haknerkax.

l.ﬂ
X10

Knonka nogcoca
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lMpu aKcnnyaTauun MHCTpyMeHTa
BCeraa  Heobxoaumo  HadesaTb
3alUMTHbIE OYKW AMs 3alWMThl OT
neTsiwmx npesmeTos. Takxke onepa-
TOPY HEOBXOAMMO MCMOMb30BaTH
CpeacTea 3aluThbl OpraHoB cryxa.
lMpu paboTe onepatopa B 30HE
pucka nageHus npeAMeToB Heobxo-
VMO Of€eBaTb TaKke 3alLUTHYIO
Kacky.

HapeBarite 3aluTHbIe nepyaTku
ANS 3aLLUThI PyK.

HocuTe 3awutHyto 06ysb.

Y6eantecb, 4TO TOPMO3 Lienu He

< 3afelictBoBaH! [ins 3anycka nunbl
L i 0TBeAMTe Hasaj pblyar TopMosa

Lienu (3aLUMTHBIV LWTOK ANS PyKu).

YpoBeHb 3ByKOBOI1 MoLLHOCTH LWA
COOTBETCTBYET ANPEKTUBAM
2000/14/EC 1 2005/88/EC

BHUMAHMUE!

OnacHocTb

NMPABUINA TEXHUKU BE3OIMNACHOCTHU

ABHMMAHME! [aHHblit  MHCTPYMEHT
npefHasHayeH Ans  MCMONb30BaHWs TOMbKO
O[HAM OMepaTopoM MNpK NPOBELEHUM NECHBIX
pabot. [pu paboTe AaHHbI  UHCTPYMEHT
[onycKaeTCs yaepXuBaTh TONMbKO NMpaBoW PyKoii
3a 3aJHI0I0 PYKOSATKY, a IIeBOW pYyKOM — 3a
nepegHioto pykosaTky. [Mepen akcnnyaTtauuent
VHCTPYMEHTa OnepaTtop AOMKEH NPOYECTb M
MOHSATb MpaBuna TexHUkW 6esonacHocTw, npea-
CTaBreHHble B PYKOBOACTBE MOMb30BaTENs, a
npu 3KCTNyaTauuM AaHHOTO  MHCTpYMEHTa
1CNoNb30BaTh COOTBETCTBYIOLIME WHAMBUAYaM-
bHble cpedcTBa 3awmthl  (MC3). [aHHbin
WHCTPYMEHT He TNpefHasHauyeH Ans MuneHus
HenoaxoZsLLEero MaTepuana, Takoro kak peauHa,
kaMeHb, MeTansbl UK AEPEBSIHHbIE NPeaMeTb,
B KOTOPbIX UMEIOTCS MHOPOAHbIE BKITHOUEHMSI.

ABHMMAHME! Mpy  MCMONb3oBaHMN
6€EH3MHOBBIX WHCTPYMEHTOB HEOBXOAMMO Heyk-
OCHUTENBHO CcOBnoAaTL OCHOBHblE Mpasuna
TEeXHWKM Be3onacHOCTM (BKNovas npuBeeHHbIe
HWXe) [NS  CHWKEHUS pucka NPUYMHEHMS
TKENo TpaBMbl W (MMM)  MOBpexXAeHUs
MHCTpyMeHTa. [lepen akcnnyaTauuen AaHHOTO
VHCTPYMEHTa MOMHOCTBIO MPOYTUTE HACTOSILLYIO
VHCTPYKLIMIO 1 COXpaHWTe ee NS AarnbHemnLero
1CNONb30BaHMS.

ABHMMAHME! [laHHbIA  MHCTPYMEHT
BO Bpems paBoTbl reHepupyeT 3neKTpOMarHu-
THoe rore. OTO Mofe NpW ONPefeneHHbIX
0BCTOSITENLCTBAX MOXET CO3AaBaTh MOMEXM
ANs paboThl aKTUBHBIX 1 NACCUBHBIX MEMLIH-
CKMX WMNAAHTAToOB. [INS CHUXEHUs pucka
MPUUMHEHNS  TSXENOTO WMNM  CMepPTENbHOro
BPe/1a 30POBbLI0 NMLAM C MMNMAHTMPOBAHHBIMA
MeMLMHCKMMI ycTpoiicTBaMu nepen
aKCANyaTalmeil MHCTPYMEHTa peKoMeHmyeTcs
MPOKOHCYTTMPOBATLCS C MX NeYallyM Bpayom
1 POM3BOANTENEM UMMNAHTaTA.

* HE pabotaitte GeH3onumoi ogHon pykom!
Pabota opHo pykoii MOXeT npuBECTM K
NPUYMHEHWIO TSKEMBIX TPaBM oOnepaTtopy, ero
HanapH1Kkam 1 NoCTOPOHHUM ntoasM. BeHsonuna
npefHasHaveHa A4ns paboTsl ABYMS pykamu.
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HE paborTalite ¢ 6eH3onunoi, ecnu Bbl NepeyT-
OMIEHbI, HaxoauTeCh Nof [eiCcTBMEM HapKoT-
VIKOB, arkoronsi Unu MeauLMHCKUX NpenapaTtos.
HocuTe 3awwutHyto 06yBb, 0bneratoLyto oaexay,
3alUNTHBIE NepyaTky U CPeACTBa 3aluThl rMas,
OpraHoB Cyxa 1 rofoBbl.

Cobntopalite 0CTOPOXHOCTb Npu obpaLleHun ¢
TonnmeoM. Bo u3bexaHwe BosropaHus nepepn
3anyckom Apuratensi nepemectute Gensonuny
Ha paccTosiHue He meHee 3 M (10 dyToB) OT
MecTa 3anpaBku TONMBOM.

HE no3sonsanTe NOCTOPOHHNUM nmuam
HaxoauTbCs PSAOM MpU  3amycke MWUMbl MK
pabote ¢ 6eHonunoii. He gonyckaiite niogen n
XWBOTHbIX B pabouyto 30Hy.

HE HauvHaitTe paboTty, noka He OypeT
ocBoboxaeHa paboyas 30Ha, Bbl He 3almMeTe
YCTOMYNBOE MONOXeHWe W He ByaeT HameyeH u
pacuuLLeH NyTb OTXOAA OT NajatoLLero Aepesa.
[epxuTe NUMbHYIo Lenb Ha paccTosiHuu oT cebst
npw paboTarollem apuraterne.

Mepen 3anyckom pgpuratens ybepuTecb, 4TO
NUNbHas Lenb He COMPUKAacaeTcsl HU C KakuMu
npeaMeTamu Unn ¢ Bamu.

Mpn nepeHocke GeH3oNUNbl ABUraTenb AOMKEH
GbITb BbIKMIOYEH, HaMpaBrstolas WuHa 1 Lenb
LOMKHbI GbiTb 0BpalleHbl Hasad, a rywnTenb
[OIKEH HaXoAMUTLCA Ha PacCTOsHWAW OT Tena.
HE ucnonb3yiite noBpexaeHHyt, HenpaBuibHO
OTPerynupoBaHHyio, @ Takxke HEMOMHOCTBIO UMK
HeHagexHo cobpaHHyto nuny. [MpocneauTe,
4ToBbl MUMbHAs Lenb OCTaHaBnMBanacb npw
OTMyCKaHUM KypKa rasa.

Mpexpae yem NoNoxuTb GeH30NMNYy, BbIKNKOYaNTE
nBuratenb.

Cobntopalite npepernbHY0 OCTOPOXHOCTb Mpy
obpe3ke MerKkoro KycTapHMka W MONoAbIX
[lepeBbeB, TaK Kak TOHKWA MaTepuan MOXET
3aCTpATb B LIENW 1 YAGPWTbL UNK BbIBECTU Bac U3
paBHOBeCHS.

Mpu oBpeske HanpsikeHHbIX BETOK 6GyabTe
OCTOPOXHbI, MOCKOMbKY OHI MOFYT OTCKOYNTb NP
ocnabneHun HanpsKeHnst 1 yaapuTh Bac.
PykosiTku AOMKHBI BbITb CyXMMM, YnCTbIMK 1 Be3
crnefjoB Macra v Tonnmea.

Pabortaiite ¢ 6GeH30MWUMON TOMbKO B XOPOLLO
NpOBETPUBAEMbIX NOMELLIEHNSIX.



HE pa6oraiite 6eH3onumnoit no Aepesy, €Cnt Bbl
cneumaneHo He 0byyanuch aTomy.

Bce onepauuu no obcnyxueannio 6ersonunbl, n-
OMMMO MepEeYNCHEHHbIX B AaHHOM PYKOBOACTBE,
[IOMKHbI BbIMONHATLCS  KBANMMULIMPOBAHHBIMN
cneumanucTamm no obcnyxmBanuio 6eHonun.
[Mpu TpaHcnopTHpoBKe GeH3onUbI NCMoNb3yiiTe
noaxoAsLUMiA Yexon NUMbHOro annapara.
SAMPELWLAETCA akcnnyatvpoBaTtb GeHzonuny
PSAOM C FOPIOYMMU XWAKOCTAMM UK rasamu v B
X MPUCYTCTBUM, KaK B 3aKPbITbIX NOMELLEHNSX,
Tak M Ha OTKPLITOM BO3ayxe. JTO MOXeT
NPUBECTY K BO3rOpaHuio 1 (Mnn) B3pbiBy.

He 3anpaBnsiiTe MHCTPYMEHT TOMIMBOM WNW
MacrnoM ¥ He Npou3BoauTE CMasky npu
paboTalollem asuratene. ;
MCNONb3YUTE NoaxoaAwnn MHCTPYME-
HT. Munute Tonbko AepeBo. He wcnonb3ayiiTe
GeH3onuny B LensX, ANS KOTOPbIX OHa He
npeaHasHaveHa. Hanpumep, He ucnonb3yiTe
6eH3onuny ans paboTbl Mo NnacTMacce, kKaMHI
UNK HECTPOUTENbHBIM MaTepuanam.

Mpexpae Yem BrnepBble NPUCTYMUTB K UCMOSb30B-
aHno  GeH3onunbl cneayeT NPOWATU OMbITHBIM
ornepaTopoM  MpakTUYECKUil  MHCTPYKTax Mo
1CMONb30BaHWI0 MHCTPYMEHTA U CPEACTB 3ally-
Thl COrMacHO CBeAEHMAM Ha CTp. 9 HacTosLLEero
PpyKOBOACTBA (packpsikeBka Ha Ko3nax).

He nbitaiitecb pepxatb GeHsonuny ofHown
pykoil. Bbl He CMOXeTe KOHTPOnMpoBaTh CUIly
OTAaYM U puUcKyeTe NOTepsTb KOHTPOMb Hap
NUMON, 4TO MOXET NPUBECTYU K COCKamb3biBaHNIO

WK OTCKOKY LUWHBI U Lienu OT BeTBU Unn 6peBHa.

KaTeropuuecku 3anpeLuaeTcs KCnnyaTUpoBaTh
6eH3onuny B nomelieHnn. Korga pabotaeT aBu-
ratenb BHYTPEHHEro CropaHusi, BblAENsoTCs
TOKCWYHbIE BbIXMONHbIE Ta3bl, KOTOPbIE MOryT
6biTb GecuBeTHbIMM U He MMeTb 3anaxa. Mpu
UCMONMb30BaHUM [@HHOMO WHCTPYMEHTa MOryT
06pa3oBbIBaTLCS Mblflb, MACsiHasA Nblfb U AbIM,
cofepxaliue BpefaHble AN PEenpoayKTUBHBIX
(YHKUMA XMMUYeckue coeauHenuns. He BabIx-
aunTe 3TV BpeaHble UCnapeHust 1 Nbifib (ONUIKY 1

MacnsiHyl Mblflb OT CMa3sblBaHUsS Lenu)
1CNonb3yiiTe COOTBETCTBYIOLLME WHAMBULYarb-
Hble CpeacTBa 3aLunThl.

PabotailTe B nepuyaTkax W crneaute 3a Tem,
YyT0Gbl pykW Gbinn TennbiMu. Mpu AnUTENbHON
pabote GeHsonunoit y onepaTtopa nog
BO3AECTBMEM BUOpALMM  MOXET pasBUTLCS
BubpaumoHHas 6onesHb  (cuHapom  Genbix
nanbues). Pabota B nepyaTkax 1 nogaepxaque

TENnoTbl  PYK  CHWXAOT  PUCK  Pa3BUTUS
BuOpauMoHHon GonesHn. [pu  nosiBNeHUu
CUMMNTOMOB BUOPALIMOHHOM 6onesHn

HesameannTenbHo obpaTuTech k Bpady.

Mpu  TpaHCMOpPTMPOBKE ~ WMM  XpaHeHUu
6eH3onunbl CriedyeT BCeraa HaaesaTb 4exorn
nunbHoOro annapara.

3aBepute 3ybuatbii ynop nunbl
HernocpeaCTBEHHO 3a NnaHUpyemblii Heaonun u
BeAWTe NuIy BOKPYT 3TOW ToukW. 3ybuaTbiil ynop
HayHeT BpaLLaTbCs Mo CTBOMY Aepesa.
Monb3oBatens MOXeT CaMOCTOATENbHO
3aMeHUTb TOMbKO TPU AeTanu (LeMb, WWHY U
CBeuy 3axuranus). icnonbayite aetanu Toro xe
TMMa,  YTO  yKasaHbl B TEXHUYECKUX
XapaKTepucTikax B PyKOBOACTBE MoMb3oBaTens.
(Tun cBeun 3axuranus: NGK CMR7H). Ecnu
MOMMMO YKa3aHHbIX BbILE HEWUCrpaBHbl Apyrue
fetanu,  PeMOHT  MHCTPyMEHTa  [OrKeH
npou3BOANTLCA B Bnivkailuem aBTopr3oBaHHOM
CepBUCHOM LIEHTpE.

NPUMEYAHUE. [JaHHOoe npwnoxeHue npegH-
a3HayeHo rnaBHbIM 00pa3oM Ans YacTHbIX U
HenpoeccuoHarnbHbIX — nonb3oBaTenen. It
MOAenu npefHasHaveHbl Ans HeperynspHoro
CMONb30BaHNs B JOMaLLUHeM W npuycaaebHom
X03AICTBE, HanpuUMep, ANs pac4nUCTKM 3apocrnein
KyCTapHuka, obpesks BeTBeW, pacnunuBaHus
npoB 1 T.n. OHM He NpefHasHaveHbl AN UHTe-
HCWMBHOM akcnnyaTtauun. Ecnn  nnanupyetcs
MHTEHCWBHASA 3KCnnyaTauus AaHHOro MHCTpyMe-
HTa B TeYeHWe [ANUTENbHOro BPEMEHU, TO Y
nonb30BaTenst MOryT BO3HWKHYTb Npobnembl ¢
kpoBooOpalleHneM  pyk Yy BCreacTeue
BUOpauum.

MEPbI NPEAOCTOPOXHOCTHU ANA

NPEAOTBPALLEHUA OTCKOKA

OTCKOK nunbl MOXeT Npou3OonTH Npu KacaHuu
kakoro-nu6o npegveta NMEPEAHEN YACTbIO
nnu KOHLOM nunbHoro annaparta, a Takke npu
3alLeMNeHn NUNbHOM Lieny B Nponune.

B HekoTopbIx cnyyasx kacaHWe npegmeta
KOHLOM MUMbHOMO annapata MOXeT Bbl3BaTb
MIHOBEHHbI OTCKOK MWUMBHOTO annapaTta BBEpX
1 B cTopoHy onepatopa. Mpu 3ALEMIEHUN
nuneHot  uenu  Baonb  HUXKHEW  uactu
HanpaBnsoLLEN LWMHBI NUNBHBIA annapaTt MoXeT
NOTAHYTb nuny Bnepep, B HanpasneHun oT
onepatopa. Mpu SALLIEEMNEHWUU nunbHom uenu
saonb BEPXHEW yacT Hanpasnstowe WnHb!
NANBHBIN ~ annapaT  MOXeT ~ MIHOBEHHO
OTCKOYNTb  Hasap, B  HanmpasneHuu
onepatopa. B nioboit 13 aTmx cuTyaumn Bbl
MOXeTe NOTepsTb KOHTPOMb Haj numoit u
MONy4nNTb CEPbE3HBIE TPABMbI.

1. Mimes ocHOBHble npefcTaBneHust 06 oTckoke
MWNbI, Bbl MOXETE CBECTU K MUHUMYMY

chakTop HEOXWOAHHOCTM. dakTop
HEOXMAAHHOCTM  yYacTo  crocobeTeyeT
HEeCYaCTHbIM Cry4Yasm.

2. Mpu paboTarowem asuratene  Kpenko

nepxute nuny obeumy pykamu: npaBont
pykon  HeobXxoaMMO  AepxaTb  3afHIOK
PYKOSITKY, @ NEBON — NEPEAHIOI0 PYKOSTKY.
Heobxoammo Kpenko 06XBaTUTb PYKOSITKU
nunbl BCEMU Nanblamu. 3To NOMOXET COKp-
aTUTb PUCK OTCKOKA M COXPaHUTb KOHTPOIb
Hap nunoit. He BbinyckanTte numy u3 pyk.

3. Y6egutecb, u4tO0 B pabouyeii  30He
OTCYTCTBYIOT npensTcTBus. He ponyckaiite
KOHTaKTa  nepeaHeit  4acT¥  NUMbHOrO
annapata ¢ 6peBHamu, BETBSIMU U NPOYUMM
NPensTCTBUSIMU, KOTOPbIE MOXHO 3a4€eTb Npu
pabote ¢ nunomn.

4. BbInonHsiiiTe nuneHve Ha BbICOKMX 06opoTax
aBuraTens.
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5. He TaHUTECH, YTOOBI BBINOMHUTL NUMEHWE, U
HE BbINOMHANTE MUNEHNE BbIIE YPOBHS
nneu.

6. CnepyVite MHCTPYKUMSM MPOU3BOAWUTENS MO
3aTouKe 1 06CNYXMBaHMIO MUMBHON Lienu.

7. Wcnonb3yiiTe  TOMbKO  LWWHBI W Lenw,
ykasaHHble npousBoauTenem  6GeHsonunbl
UIN aHanornyHbIe UM,

NPUMEYAHMUE. Lienb ¢ HA3KUM OTCKOKOM — 3TO

Lenb, oTBevatoLas TpeboBaHMAM K

BEPOSITHOCTM OTCKOKa.

BAXHbIE CBEOEHUA, KACAIOLLWUECA BE3OMNACHOCTU

Ha pblyare TopMosa Lenu (3alUTHBIA LUMTOK
AN pyku) GeHsonumbl MMeeTcs Haknemnka ¢
uHopmaumeir no  TexHuke BGesaonacHocTy.
CBefeHVst Ha 3TON Haknenke, a Takke npasuna
TexHukn  GesonacHocTW, MpuBefeHHble B
HacTosiLem pyKoBOACTBE, cneagyet
BHUMATENbHO M3Y4nTb nepe Havarom paboTbl
C AiaHHbIM MHCTPYMEHTOM.

3HAYEHUE CUMBOJIOB U LI,BETOBOW
MAPKWPOBKMU (PUC. 1)
A\ BHAMAHME! KPACHBIVL:

MpepynpexgeHne o6 onacHoi npoueaype,
KOTOpYIO He crieflyeT BbIMOMHSATh.

3ENEHbLIN: RECOMMENDED
PekomeHayemas npoueaypa NuneHus.
PucyHok 1 . 2

7 OIS
3.l & ig

NMPEOQYNPEXOEHUE

1. OnacHocTb oTckokal

2. He nbitaitecb fepxatb GeH3onuny opHow
PYKOW.

3. He ponyckaiTe KoHTakTa c nepegHen 4acTblo
nuUbHOro annapara.

PEKOMEHAOYETCA
4. Kpenko fiepxute nuny obenmm pykamu.

OMNACHOCTb OTCKOKA!
ABHVIMAHVIE! B pesynbTaTe oTCKOKa

onepaTop MOXeT NOTEPSTb KOHTPOMb  Haj
GEeH30MUMoN,  4YTO  MOXeT  MNpuUBeCTM K
MPUYUHEHUIO CEPLE3HBIX UMW CMEPTENbHbIX
TPaBM OnepaTopy MWMbl WM HaxosLWMMCS
pspom nuuam. Bcerpa 6yabTe 6auTenbHbIMU.
PoTaLMOHHbIA OTCKOK M OTCKOK MPU 3aLLeMeHUn
NMUMBHOTO annapata NPeACTaBnsoT CEPbe3HYIo
onacHocTb npu pabote ¢ GeHsonunoi
SBNSKOTCS MaBHOA MpUYMHON BoMbLUMHCTBA
HEeCYacTHbIX Cly4aes.

A
cﬂ‘-@fr

A
B
an ]
PucyHok 2A PucyHok 2B
OMACHOCTb!
POTALIMOHHbIN OTCKOK MNMPU 3A-
OTCKOK LWEMINEHWUU LENU
(Pvc. 2A) N 3ATATMBAHUE
NUNbHOIoO
AMMAPATA
(Puc. 2B)

A = TpaeKTopus OTCKOKa

B = 30Ha KoHTakKTa, A = 3ataruBaHue nun-

BbI3bIBAOLLASA bHOrO annapara
OTCKOK B = TBepable
npeameTsl
C = oTckok

MHCTPYKLIUN MO CBOPKE

WMHCTPYMEHTbI Q1A CBOPKU

Ona cbopkun 6eH3onunbl TpebytoTcs

NepeYNCreHHbIe HUKE MHCTPYMEHTBI.

1. KOMGWHWPOBaHHbIA raeyHbIi KIY-0TBEpTKA
(BXOAMT B KOMMMEKT NOCTaBKM).

2. TMpoyHble 3aWmTHble NepyaTkn (He BXOAsT B
KOMMIIEKT NOCTaBKM).

HEOBXOOUMBbIE YCITOBUA CEOPKU

ABHI/IMAHI/IE! 3AMPELLAETCA
3anyckaTb  Apuratenb  GeHsonunbl  Ge3
npeuBapMTeanoﬁ noAroToOBKN MHCTPYMEHTa.

Y  HoBom  GeH3onunbl  noTpebyetcH
oTperynumpoBaTtb uenb, 3annTb
COOTBETCTBYIOLLYIO TOMSMBHYIO CMeECb B
TONMMBHBIN 6aKk M Macno B MacnsHbIi
pesepsyap.

Mepen akcnnyaTaunen BHAMATENBHO U3Y4-
nTE PYKOBOACTBO MOSMb30BaTENS [AaHHOMO
MHCTpyMeHTa. HeykocHuTenbHo cobniopa-
1NTe BCe NpaBuna TEXHWKM 6e30nacHoCTy.
HacToslee pykoBoACTBO nonb3oBaTens
ABMSETCA CNPaBOYHUKOM W PYKOBOACTBOM
no aKkcnnyatauuu, copepxaiwym obLuyto
nHopmaumio no cbopke, akcnnyaTauum n
TEXHUYECKOMY obCnyXvBaHuio 6eH3onunbI.
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YCTAHOBKA HAMNPABJIAIOLLEN LUWHBI,
MNbHOU LENW, KPbILWKU MY®TbI
CLENNEHNA

A\ BHUMAHME! rpn padore ¢ uensio

BCerga HafesaiiTe 3aluTHble nep4artku.

YCTAHOBKA HATPABJISIOLYEN LUNHbI

Yrobbl K LIMHE M Lemn nocTynano Macrno,

MCMONB3YUTE  WWHY  OPUTMHANBHOW

KOHCTPYKLUMW c oteepctvem fAns nopauu

macna (A), NokazaHHy Ha NpUBEAEHHOM BbiLLe

pucyHke (puc. 3A).

1. Y6egutecb, utOo pblvar TOPMOS3A
LIEMW oTtBegeH Has3ag B MonoxeHue
«BbIKI.» (puc. 3B).

2. OTBUHTUTE  KOHTpraiiky wWuHbl (B).
CHumuTte kpbiluky TOPMOS3A LIEMA (C),
NOTSIHYB €r0  HapyXXy C HeKOTOpbIM
ycunuem (puc. 3C).

MpumeyaHue. YTunusnpyinte ABe NnacTuk-

0BbIX LWanbbl. OHWM UCNONb3YIOTCA TOMLKO

npy nepBoOHaYanbHOW TPaHCNOPTUPOBKE

GeH3onunbl.

3. C nomowblo OTBEPTKM MOBEPHUTE
perynumpoBoyHbin  BUHT (D) MPOTUB
YACOBOW CTPEJNIKM TakK, 4TOObI
XBOCTOBUK  (E)  (BbicTynawowimin
3ybeL) okasancsi B kpaiHeM NOMOXeHWUN
(puc. 3D).

4. YcTaHOBWTE  KOHEL, HanpaeBnsioLlen
LUMHbI C Npope3blo Ha 6onT WwuHbl (F).
CmMecTTe HanpaBnsioLyo LWWHY 3a
6apabaH cuennexus (G) go ynopa (puc.
3E).

PucyHok 3A

* *v_p
- g’
PucyHok 3C

PucyHok 3D

PucyHok 3E

YCTAHOBKA M/1bHOU LIEMN

lMpu paboTe ¢ NUMbHO Lienbio unu perynuposke

€€ HaTsKEeHUs BCErda HafeBalTe MNpOYHble

paboune nepyaTku.

1. PacTsHute Uenb B BWge NETNN Takum
06pa3oM, 4TOBbl KPOMKW pexylmx 3ybbes

(A) 6binv  HanpaeneHsl MO YACOBOW
CTPEJIKE Bgonb netnu (puc. 4A).

2. lMposeante Lenb BOKpYr 3Be3noukn (B) 3a
mydTon cuennenns (C). Ybeautech, uyTO

3BEHbS Lenu BcTanu Mexay 3ybbsmu
3B€3404KM (puc. 4B).

3. BcraBbTe Beaylime 3BeHbs B kaHaBky (D) u
NPOBEAWTE WX BOKPYT KOHLA LWKHBbI (puc. 4B).

NMPUMEYAHME. MunbHas Lenb MOXET HEMHOTO

npoBMcaTb Ha HWKHEN YacTW LWMHbL. OTO

HOpMarbHo.

4. TloTsHMTe HanpaBnsiowylo LUKMHY Brepes,
4yTo6bl HaTSHYTL Lenb. Y6eantech, YTo BCe
BedyliMe 3BEHbsi HAXOAATCS B KaHaBke
LUMHBI.

5. YcTaHoBWTE KpbIWKY MydTbl  cUenneHus,
y6eamBLLMCh, YTO XBOCTOBWK HaxoauTcs B
HWKHEM OTBEPCTUM HanpaBnstoLLeN LWUHbI.
Ybeautech, YTO Lenb HE COCKanb3blBaeT C
LUMHBI. 3aTAHUTE KOHTPramky LNHbI BPYYHYHO
1 BbINOIHUTE MHCTPYKUMW MO PEryrMpoBke
HaTsHKEHWUS Lienu, NpuBeAEHHble B pasgene
«PElYNINPOBKA HATSAXEHUA
MUNbHOW LIEMW».

NMPUMEYAHUE. KoHTpraiku HanpasnstoLen

LUMHBI Ha 3TOM 3Tane 3aTsrMBatoTCs TOMbKO

BPYYHYyl0, Tak kak TpebyeTcsi OTperynupoBatb

HaTsXKEHWEe uenu. BbinonHUTEe  MHCTPYKUMK,

npvBefeHHble B pasgene «PEFYIIMPOBKA

HATSDKEHWA MUITbHOW LIEMW».

PucyHok 4A

PuicyHok 4B
PErYNAPOBKA HATAXXEHUA
MANLHOW LENU
YpesBblyaliHO  BaXHO  AOMKHbIM  0Bpasom

OTPErynupoBaTb HaTsXKeHUe MUIbHOW  Lienw.
Heobxogumo npoBepsiTb  HaTskeHWe  Lenn
nepea 3anyckoM MWnbl, @ Takke B npoLecce
nUNexmns.

BbinonHeHne HeobxoaMmoli perynmpoBku HaTs-
XEHUSI Liernm No3BomnuT NOBbICUTb NPOU3BOAUTEN-
bHOCTb NUMbI U MPOANUTL CPOK CIYXObI Lienu.

ABHMMAHME! Mpy paboTe ¢ NNUABHOIA
LieNbi0 UMK PerynupoBKe ee HaTsHKeHUs! Bceraa
HafieBaiiTe Kperkue 3aLUTHbIE NepyaTkil.

IPOLIEQ]YPA PETYIIMPOBKU
HATSXKEHUA MTWTTbHON LIETIN

1. [Ans yBENUYEHWS HATSKEHWS MUMBHON Lienw
NoBOPaYMBaNTE PErynnpoBOYHbIA BUHT (A)
NO YACOBOW CTPEJIKE, Hanpasus
NepefHIo  YacTb  HanpaBnstoLLEN  LUMHbI
BBepX. UTobbl ocnabutb HaTskeHWe Lenu,
noBOpayMBaiTe  PEerynupoBOYHBIN  BUHT
MNMPOTMB YACOBOW CTPENKW. Y6eautech,
YTO Lenb NIIOTHO CUAWT Ha HanpaBnstoLei
LUMHE no Bcen ee AnvHe (puc. 5).

2. Tlocne perynupoBKM — HaTsXKeHUs  Lenu,
npogonxas yaepxveaTb NEPefHI YacTb
LUMHBI B KpaliHEM BEPXHEM MOMOXEHWUH, TYro
3aTAHUTe  KOHTprawku  wuHbl.  Llenb
CYMTaETCS NPaBUIbHO HATSHYTON, ecru OHa
NNOTHO obneraeT WWHY Mo BCEN ee AnnHe 1
NPOTArMBaeTCs BPYUHYH (PYKU AOMKHBI BbITh
B nepyaTkax).
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NPUMEYAHME. Ecnu uenb ¢ Tpyaom nepeme-

LL@eTCs NO LUMHE UMK 3aCTPEBAEeT, 3HAUMT, OHa

HaTsiHYTa CruMwKkoM Tyro. B aTom cnyyae cnep-

yeT BbIMOMHUTL HE3HAYUTENbHYIO PETYNIMPOBKY.

A. OcnabbTe KOHTpraikut LMHbI 10 CTENEHU py-
YHot 3aTsxkn. OcnabbTe HaTshkeHue Lenw,
MeAneHHO NOBOPa4MBasi PeryrMpOBOYHbIi
BUHT LWinHbl MPOTVB YACOBOW CTPEJKW.
poTSHMTE Lenb Bnepea W Hasad no LUMHe.
MpogomxkariTte perynmpoBky 4O Tex Nop, noka
Lenb He byaet cBoboaHO nepemellaTbes no
lUMHe, [OCTaTOYHO MNNOTHO obneras ee.
YToBbl yBENUUNTL HATSXKEHWe, MOBOPAYMB-
anTe perynupoBoyHblii BUHT MO YACOBOW
CTPEJIKE.

B. [o6vBWWCH NPaBUNBHOTO HATSXKEHUS LENM,
npogonxas yaepxveaTb NEPeaHIon 4acTb
LUMHBI B KpaliHeM BEPXHEM MOMOXEHWN, TYro
3aTAHNUTE KOHTPramku.

AOCTOPO)KHO! Hoeas nunbHas
Lenb pacTsrueaetca U TpebyeT perynupo-
BKM HaTSHXKEHUS| YXKe MOCne MepBbIX MATM
NpONWMoB. OTO HOPMArbHO [71s1 HOBOW
UenM — OuYeHb CKOPO WHTEPBAsbl MEXy
perynupoBkamu MOXHO 6yaeT yBenuunTb.

PucyHok 5

AOCTOPO)KHO! Ecnu uenb HaTs-
Hyta CJTMWKOM CJTABO unu CJTULLKOM
TYFO, 3To NpMBEAET K YCKOPEHHOMY W3H-
0Cy 3BE3[04KM, LUMHbI, LEenu U NOALUNMHN-
KOB KomneHyatoro Bana. Ha pwucyHke 6

nokasaHo MpaBUNbHOE  HaTsKeHue B
XOSI0QHOM COCTOSIHUM (A), HaTshKeHue noc-
ne nporpesa (B) u cnyyain, korga Tpebyetcsa
perynvpoBka HaTsbkeHus uenu (C).

PucyHok 6

MEXAHUYECKOE UCMNbITAHUE
TOPMO3A LENK

[aHHas GeH3onuna ocHalueHa TOPMO3OM Lemnu,
COKPALLAMWMM  PUCK  MPUYUHEHUSI  TPaBM
BCIMEACTBIME OTCKOKA Muribl. TOPMO3 BKIHOYAETCS
npu HaxaTuM Ha pbidar TOpMO3a kak B Criyyae
OTCKOKa MWTbl, KOrfia pyka onepatopa yaapsieT no

pbluary. [pu  BKIKNEHAW TOPMO3a  LEMM
[ABWXEHME LENU MTHOBEHHO NPEKPALLAETCS.
A BHUMAHMUE! Topmo3 Lenm

npefHa3sHaYeH Arsi CHUXEHWUs pUCKa NPUYUHEHNS
TpaBM Mpy OTCKOKE NWINbl, OAHAKO OH He
obecrneymBaeT COOTBETCTBYIOLLEN 3alUuThl B
cnyyae HebpexHoro obpalleHns ¢ MUNONA.
Topmo3 Lenu cnedyeT Bcerga npoBepsiTh nepes
UCMOMb30BAHUEM MUMbl U MEepUOSNYEeckM — BO
BpeMs NpoBeAeHUs paboT.

MPOLIENYPA UCIBITAHWS TOPMO3A
LEMA!

1. TOPMO3 LENW BbIKNIOYEH (uenb moxet
gpuratbest), korga  PblYAT  TOPMOSA
OTBEAEH HA3AO W 3A®UKCHPOBAH.
Y6eoutecb, 4TO dhykcaTop TOpMO3a Lenu
HaxoguTcs B nonoxeHun «BbIKIT.» (puc. 7A).

2. TOPMO3 LEMW BKNMKOYEH (uenb He
[BUraeTcs), Koraa pblyar TopMo3a HaxoamuTes
B NepegHeM MOMOXeHUW, a  dukcaTop
TOpMO3a LenW HaxoauTCsi B MONOXEHUU
«BKM.» B aTtom cnyyae uenb He AOMKHA
apuratbest (puc. 7B).

NPUMEYAHMUE. Poiyar Topmo3a JOMKEH NErko

¢ukcupoBatbess B 0boux monoxenusix. He

paboTaiTe ¢ NUoii, eCiY OLLYLIAETCs CUMNbHOE
COMPOTUBIEHWE UMK pbluar He NepemellaeTcs B
OfHO 13 nonoxeHui. B Takom cnyyae Hesame-
ANUTENbHO OTMpaBbTe Nuny B NpogeccuoH-
anbHblii CEPBUCHBIN LEEHTP Ha PEMOHT.

-

PucyHok 7A PucyHok 7B

TOMNMMBO U CMA3KA

Tonnmeo

[ns ROCTWXEHWUS ONTUMANbHBIX Pe3yNbTaToB WC-
nonb3ynTe 0BbIYHBIA HESTUNMPOBAHHLIA BEeH3H,
CMeLLaHHbIV B cOOTHOLEHNUM 40:1 co cneuunanbH-
bIM Macrnom Ans 2-TakTHbIX Auratenein. CooTHo-
LIEHUs! KOMMOHEHTOB TOMIMBHOW CMEcU CM. B
pasaene «TABJIULIA TOMJIMBHbIX CMECEW».

ABHMMAHME! KaTeropudecku 3anpetua-
€TCS MCMONb30BaTh UMCTIA GEH3MH B KauecTse
TOMMMBA ANS JAHHOTO MHCTPYMEHTa. T MpuUBEaET K
HeoBpaTUMOMy  MOBPEXOEHMIO  aBuratens v
AHHYTMPOBAHMIO TApaHTUN Ha [JaHHOe W3fenve.
KaTeropuueckn  3anpelliaeTcs  WCrOMb3oBaTb
TOMMMBHO-MACMISHYI0 CMECh, KOTOpasi XpaHunach
6onee 90 aHei.

ABHUMAHUE! B (avecrse owasm
HeobxoaMMO 1CMoNb30BaTb MAacmo BbICLLIEro copTa
Ans 2-TakTHbIX  [Buratened  C  BO3AYLUHbIM
oxnaxaenuem B nponopuuu 40:1. He ncnonbayite
Macno Ans 2-TakTHbIX ABUraTeneii C pekoMeHJoBaH-
HbIM  koadpcuumeHTom cmewwmBanus 100:1. TMpu
HeJoCTaTOMHON CMasKe ABUraTenb BbIALET 13 CTpos,
1 TapaHTUsi Npou3BOAMTENs Ha AsuraTens Gyder
aHHynMpoBaHa.
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MPUrOTOBNEHMUE TOMMUBHON
CMECHU

TABJIMLA COOTHOLLIEI:IVIVI
TOMNMBHO-MACIAHOU CMECH

CmeluaiTe TOMMMBO C Macnom NS 2-TaKTHbIX BEH3UH :MEHTOM oe Macno 040‘1?7 -
aBurateneil B MpeaHasHauYeHHoOM [ Takoro :
npuMeHeHnst emkocTu. COOTHOLLIEHUS TONNNBa 1 1 rannon CLUIA 3,2 yHupm 95 mn (ky6. cM)
mMacna CcM. B Tabnuue TOMMMBHBLIX CMECeil. 5SuTpos 4,3 yHumm 125 mn (ky6. cm)
BaGonrtaite XWOKOCTb B €MKOCTM, 4TOGbI 1 aHrnuickui rannoH| 4,3 yHuum 125 mn (ky6. cm)
06ecneunTb XopoLlee CMELLBAHNE. Mpoueaypa 40 vacteit 6eHanHa Ha 1 yacTb
macna
ABHMMAHME! OTCyTCTBME  CMa3K 1mn=1ky6. om
MPMBEET K aHHYMMPOBAHWIO rapaHTm Ha PEKOMEHOYEMOE TOMIUBO
ABurarers.

TOMIMBO U CMA3KA
+p A
é
. .

Cmecb GeH3nHa U Macro TonbKo
macna B

cooTHoweHun 40:1

[Ona cobriofeHns CTaHgapToB B  OTHOLLEHUM
BbIOPOCOB  3arpsi3HSOLLMX BELLECTB B BO3AYX
HEKOTOpble  TPAAMLMOHHbIE Mapku BeHsuHa
CMELLMBAOTCA C  OKUCIUTENSAMM, TakMMM Kak
CMPT WM 3UpHbIE CoeanHeHus [suratens

fJaHHoW  GeH3onunbl  nmpegHasHaveH  ans
YOOBINETBOPUTENbBHOM  paboTbl  Ha  no6om
aBTOMOOMITBEHOM 6eH3unHe, BKMoYas
OKCUrEeHMPOBAHHbIN.

CMA3bIBAHME LENU U LLUUHbI

Obsa3aTenbHo  3anpaBnsiTe MachnsHbii - pese-
pByap npu kaxgoi 3anpaske TonnueHoro 6aka.
PekomeHayeTca  ucnonb3oBaTb  CreLmanbHoe
Macro Ans CMasku NuMbHbIX Lenen, WWH K
3Be370YeK, coaepxaliee A06aBku, CHUXaLme
TPpeHne 1 UM3HOC M npepoTepallaloLmne
obpasoBaHue Harapa Ha LUMHe 1 Lenu.

3 JNYATAU

NPEANYCKOBbIE NMPOBEPKU
OBUTrATENA

A BHUMAHME! Kareropnieckn
33ﬂpeLLlaeTCﬂ BKMKOYaTbh mnu SKCI'IJ'IyaTVIPOBaTb
68H3OFIV|ﬂy, He yCTaHOBI/IB npegsapuTenbHO
LUKHY W Lenb Haanexalumm o6pasoMm.

1. 3anpaBbTe TONNMBHbIN Gak (A) cooTBeT-
CTBYIOLLEN TONMUBHON CMECHIO (puC. 8).
2.3anpaBbTe MacnsiHbll  pesepByap (B)
COOTBETCTBYIOLUMM MAcrnom Ans CMasku
uenu u LWuHbl (puc. 8).

3.Mepepn 3anyckom G6eH3onunbl ybeanTtecs,
41O TOpMO3 Lienu oTkmtoyeH (C) (puc. 8).

PucyHok 8

3AMYCK XOnoaHOoro ABUrATENA

1. MNepemecTute BbIKNIOYATENb B MOMOXEHWe
«BKI.» — «I» (puc. 9A).

2. MNepemecTute pblvar BO3OYLIHOW 3aCIOHKW
(apoccenb) (A) Bnepea. BospyLliHas 3acnoHka
BCTaHET B MYCKOBOE MOMOXEHWe, a Apoccenb
nepemecuTcs Bnepes Ans obneryeHns nycka
(puc. 9B).

3. Haxmute kHonky nogcoca (B) 10 pas (puc.
9C).
4.YcTaHOBMB NWy Ha  3eMMo,  KPernko
yepXuBaiiTe NepenHio PYKOSTKY neBoi
PYKOA M MocTaBbTe MpaBytd HOry B MPOEM
3agHelt pykosTku. [MpaBol pykon AepHWTe
LUHYp cTapTepa 4 pasa (puc. 9D).
MPUMEYAHME. Cuctema obneryeHus 3anycka
Easy Start 3HaunTenbHo ynpoliaeT npouenypy
3anycka pAuratens. Heobxoaumo BbITSHYTb
LUIHYp cTapTepa Ha [0CTaTOMHOE PaccTOsHUE,
4TODbI yCbIlAaTh XapakTepHbIA 3BYK 3aryckaro-
Leroca asuratens. Het HeobxognmocTu pesko
fepraTb LUHYp cTapTepa — CONpOTWUBAEHUE Mpu
BbITAMMBaHUM LUHYpa OTCYTCTBYET. YunTbiBaMTE,
4TO 3TOT METOA 3arycka CUrbHO OTNWYaeTcs OT
NPUBBLIYHOTO (M HAMHOTO MPOLLE).
5. MonHOCTbIO  HaXMUTE  pblyar
3acnoHku (C) (puc. 9E).

BO3AYLUHO

6. Pe3ko fpepHuTe LWHyp cTapTepa, 4ToObI
3anycTuTb ABUraTenb.
7. Dante asuratento nopabotatb

npubnuantensHo 10 cekyHa. Haxmute u
oTnyctute Kypok rasa (D), utobbl aBuratenb
nepeLuen Ha xonoctow xog (puc. 9F).

8. Ecnn asuratenb He 3anyckaetcs, NOBTOpUTE
yKasaHHble BblLLE Laru.

PucyHok 9A

PucyHok 9B
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PucyHok 9C
—-

PucyHok 9E PucyHok 9F

3ANYCK NMPOrPETOrO ABUrATENA

1. 6epuTecb, YTO BbIKMIOYATENb HaXoOAMTCS B
nonoxeHun «I».

2. HaxmuTe kHonky nogcoca 10 pas.

3. fepHute WwHyp crapTepa 4 pasa. [suratens
[OMKEH 3anyCTUTLCS.

4. Ecnv gBuratenb He 3amyckaeTtcs, BbINOMHUTE
npoueaypy «3amnyck XornoAHoro Asuratens»,
OnMCaHWe KOTOPbIN NPUBEAEHO Bbille B
HacTosLyeM pyKOBOACTBE MOMb3oBaTens.

OCTAHOB OBUIATENA

1. OTnycTUTe KYpoK rasa W JaiTe ABuratenio
NepenTy Ha XOrNoCTOMN Xof.

2. Haxmute  Bblkntoyatens  CTOIM,
oCTaHoBWTb ABuratens (puc. 9G).
MPUMEYAHME. [Ins aBapuitHOro octaHoBa npo-
cto aktusupyite TOPMOS3 LIEMWN v nepeseaute

BblkntoyaTens CTOI B HXXHEE NONOXeHue.

4TOGbI

PucyHok QG
SKCNNYATALMUOHHOE UCMNbITAHUE
TOPMO3A LENU

lMepuoamnyecky npoBepsiiTe paboTocnocobHOCTb
TOPMOS3A LENW. BbinonHsiTe ucnbiTaHue
TOPMO3A LUEMNW nepen nepBoHayanbHbIM

NUNEHWEM, MOCne ANUTENBHOTO MUMEHUS 1
obsizaTensbHo nocne obenyxusanns TOPMOS3A
LIEMW.

MPOLIEL]YPA MUCIbITAHUSI TOPMO3A
LEMmu!

1. lomecTute nUNy Ha 4UCTYiO,
POBHYI0 MOBEPXHOCTb.

2. 3anyctute ABuraternsb.

3. B o3bMuTECH NpaBOM pykoii 3a  3afHIo0

4

TBEPAYHO,

pykosTky (A) (puc. 10).

.JleBo  pykoW Kpenmko BO3bMWUTECH 3@
nepegHiolo pykositky (B) [HO He 3a pblyar
TOPMOSA LIEMW (C)] (puc. 10).

5. Haxmute Ha Kypok rasa Ha 1/3 xopa, a 3atem
cpasy e aktueupyite pbiar TOPMOS3A
LIENW (C) (puc. 10).

6. Llenb gomkHa pesko octaHoBuTbCA. Koraa oHa
OCTaHOBWTCS, Cpasy e OTNYCTUTE KypoK rasa.

A\ BHUMAHME! Acvsipyire Topwos
uenn MeaneHHo, n CO6ﬂ}0ﬂﬂﬂ OCTOPOXHOCTb. He
,ELOI'IyCKaI?ITe COMPUKOCHOBEHUA uenn [of
KaKVIMVI'J'IVl60 ﬂpeﬂ,MeTaMVl W He HaknoHsauTe
GeHsonuny Bepeq.

7. Ecnn TOopmo3 uenu paboTaeT AOMKHbIM
06pa3om, BbIKMOYNTE ABUraTeNb U BEPHWUTE
TOpMO3 Lenu B nonoxexne «BbIKI.».

ABHMMAHME! Ecnu  uenb  He
OCTaHaBNMBAETCS, BLIKMKYUTE [ABUraTENb U
OTNpaBbTe MUY Ha PEMOHT B GRVKAMLINI
aBTOPU3MPOBAHHbIV CEPBUCHBIN LIEHTP.

A BT c

PucyHok 10

CMA3bIBAHUE LENA U LUUHbI
[octaTouHoe cMasbiBaHWe MUMbHOM Lienu BO
BpeMsi paboTbl HEO6X0AMMO ANt MUHUMU3ALUK
TPEHUS O HaMPABNSIOLLYHO LLIMHY.

He ponyckante akcnnyataumio 6eHsonunbl C
HEOCTaTOYHOM NofaYelt Macna Ha Lienb 1 LUKHY.
Okcnnyataumss  nNunbl C HEAOCTaTOYHbLIM
KOIMYECTBOM Macna yMeHbLUMT 3 deKTUBHOCTb
NUNEHMS, COKPATUT CPOK CIyXObl NUMbl, @ Takke

Bbi30BET  ObICTPOE  3aTynreHue uUenn
Upe3MEpHbIN  U3HOC  WWHBI  BCrEACTBUE
neperpesa. O HELOCTATOMHOM  KOMMYECTBE

macna CBWAETEnbCTBYeT NOsBReHWe [AbIMa,
M3MEeHeHMe LBeTa LUMHbI M 0Bpa3oBaHue Harapa.
MPUMEYAHME. B npouecce Mcnonb3oBaHuUs
Lenb pacTarMBaeTcs, OCOBEHHO Koraa OHa
HOBasl, U BpeMS OT BPEMEHU ee HaTsKeHue
Heobxoaumo perynupoBaTh. HaTskeHue HOBO
uenu HeobxoauMmo OTperynupoBath 4epes 5
MUHYT paboTbl.

ABTOMATUYECKUU NYBPUKATOP
[laHHas GeHsonuna ocHalleHa aBToOMaTUYeCcKUM
nybpukaTopoMm ¢ NpUMBOAOM  OT  My(pThl
cuennenus. JlybpukaTop aBTomMaTuyecku nogaet
HY)XHOE KONNYECTBO Macna Ha LUMHY v Lenb. Mpn
NOBBbILLIEHUN o6opoToB npuratens
yBenMYMBaeTCcs nojaya macna Ha nnactuHy
WKHbI. [opaya macna He perynupyeTcs.
MacnsiHbIin pe3epByap onycToluaeTcsi npubnman-
TEMNbHO 3a TO Xe BPEMS, YTO M TONMMBHBbI Hak.

ABHMMAHME! He  npwnaraitte
[aBreHve K nune npu AOCTMXKEHUM KOHLA
nponuna. [aBneHue MOXeT NpuMBECTU K
3aKpyYMBaHMIO MUMBHOTO annapata (LWWHbl U
uenu). Ecnu Bpawatowmincs NunbHbIA annapat
3afjeHeT kakoi-nMbo npeameT, peakTUBHas
cuna MoxeT Bbl3BaTb OTCKOK Lienu U ydap no
oneparopy.
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OBLUME MHCTPYKLIUK NO NMUINEHUIO

BAJIKA OEPEBbEB

Barnkoi [JepeBbeB HasblBaeTCs  ChMNvBaHWe
[lepeBbeB  Nof  kopeHb. Banka HeGonblumx
[epeBbeB TonwmHon 15-18 cm (6-7 AtoiimoB) B
anameTpe 06bIYHO OCYLLECTBISETCS C MOMOLLbIO
opHoro nponuna. Ans Banku Gonee KpynHbIX
[lepeBbeB  TPeByeTcs BLINMONMHEHWE Hanpasn-
AOWMX NOANWUIOB. Hanpaensiowwe noanusbl
onpeaensioT HanpasneHe NageHus aepesa.

BAJIKA JEPEBA
ABHMMAHME! Mepen Hauyanom nune-

HUS HEOBXOAMMO CMNaHWpoBaTb U PacHMCTUTbL
nyTb oTxoAa (A). MyTb 0TX0A4a AOMKEH paclumps-
TbCS MO AwaroHanu no3agu aepesa OT NMUHWW
NPeanonoX1TeNbHOTO  NajgeHns  aepesa,  Kak
nokasaHo Ha pucyHke 11A.

AOCTOPO)KHO! Mpy Banke nepesa Ha
HaKMOHHOW MOBEPXHOCTU OMepaTop GeH3oNMmbI
[OMKEH HaXouThCA Bbllle fepesa, Tak Kak
CTMMEHHOE A1EPEBO, BEPOSITHEE BCETO, NOKATUTCS
WM CMECTUTCA BHU3.

BHUMAHME! HanpasneHve napeHust aepesa
(B) onpepensietcsi HanpaBnsOWMUM MOAMMIIOM.
Mepen  BbINONMHEHMEM  MPOMUIOB  OLiEHUTE
pacnonioxXeHUe KpyrnHbIX BETOK U €CTECTBEHHbIN
HaKMoH AepeBa Ans onpeeneHns HanpasieHus
nageHus aepesa.

PucyHok 11A
ABHMMAHME! He BbinonHsiite Banky

[lepeBbeB Npy CUMBLHOM UK NepeMeHHOM BeTpe
NN eCnn  CyL|ecTBYeT PUCK MOBPEeXAEHWs
cobcTBeHHOCTU.  [poKOHCynbTMpyiiTeCh €
npodeccmoHanoMm no Banke [AepesbeB. He
BbINONHANTE Banky AepeBbEes, CNN CyLiecTByeT
pUCK MOBPEXAEHNS NafalolWMMi  [epeBbsaMu
NUHWA 3nekTpocHabXeHnst — cornacyiTe CBOM
[1efCTBNSA C MECTHOM KOMMYHanNLHOW CRyx60i.

OBLYNE NMPABUIIA BAJIKU JEPEBbEB

OG6blyHO Barka fepeBa BKIOYaeT Be OCHOBHbIE
onepauuu:  BbIMONHEHWE  HaNpaBnsHOLLEro
nognuna (C) u sanoy4xoro nponuna (D).
CHayana BbINonHuTe BepxHuii pe3 nognuna (C)
Ha CTBONIE CO CTOPOHbl MmageHusi aepesa (E).
3aTeM BbLINOMHATE HWXHUIA pe3 mognuna, npu
3TOM OH HE AOMKEH ObITb CIIULLKOM riyGOKUM.
Hanpaenstowuin  nognun  (C) pgormkeH 6biTb
[l0CTaTOYHO ry6oKUM ANs CO3AaHUs Heponuna
(F) pocTaToyHOW  WMPWHBI U MPOYHOCTH.
HanpaensioLwuii gonun [OMKeH 6bITb
[l0CTAaTOYHO  LUMPOKMM, 4TOBbI  HanpaenATb
nafeHue fepeBa Kak MOXHO orbLue.

A BH/MAHME! Kateropuseckn
3anpeLyaeTcs HaxoaUTbCA CO CTOPOHbI Noanuna
nepef [epeBOM, Ha KOTOPOM  BbIMOMHEH
HanpaBnsoLWWiA Noanun. BeinonHuTe BanoyHbIN
nponun (D) ¢ apyroi CTOpOHbI CTBOMA AepeBa Ha
3-5 om (1,5-2,0 proima) Bbllwe Kpas
Hanpasnstowero nognuna (C) (puc. 11B).

-

PucyHok 11B
Hukorpa He nponunuBaiiTe CTBON Ha BCHO

TonwwmHy. Bcerga  octaBnamte  Heponwn.
Heponun obecneunBaeT nageHue [nepesa B
3a/laHHOM Hanpasnenun. Ecnv nponunutb cTBon
Ha  BCIO  TOMWMHY, Bbl HE  CMOXeTe
KOHTPONMpOBaTb HanpaBneHve NageHns Aepesa.
BapaHee, noka [JepeBo He  notepsieT
YCTOWYMBOCTb U HE Ha4yHEeT majaTb, BCTaBbTe B
NPONW BaNOYHbIA KNUH WK BanoyHyto nonartky.
970  nNpegoTBpaTUT  3aXMMaHWe  MUIbHOro
annapaTta B Mponunie B cryyae OLWMBGOYHOro
onpefeneHnss HanpaeneHus nagenus. Mpexae
4Yem BanuTb AepeBo ybeauTecb, YTO B 30He
nafeHusi aepeBa HUKOrO HeT.

ABHMMAHME! Mepen BbINONHEHMEM
BanoOYHOro nponuna cregyet  obsi3aTensHo
ybeautbcs, uto B paboyeil 30He  HeT
MOCTOPOHHUX FULL, XXMBOTHbIX UM NPENSATCTBUIA.

BAJIOYHbIA PONuI

1. Ucnonbayiite [lepeBsiHHbIE nnm
nnacTMaccoBble KIUHbS (A) ans
NpefoTBpalleHnst  3aXMMaHUs  MUMBHOTO

annapata (B) B nponune. KnuHbs Takke
NO3BONSIHOT  KOHTPONMPOBATL HanpaeneHue
napeHusi pepesa (puc. 11C).

2. Ecrn onameTp  cnunuMBaemoro  Aepesa

NPeBbILLAET AMNHY LWNHBI, TO BbINOMHUTE [Ba
nponuna, kak nokasaHo Ha puc. 11D.

PucyHok 11C
A BHUMAHME! Korma  BanouHblii

nponun  npubnM3MTCS K Hegonury, [epeBo
HauHeT nagatb. Korfa fepeBo HauMHaeT nagarb,
W3BMEKUTE MUYy W3 MPOMWNA, BLIKIOYUTE
[BUraTerb, NOMECTUTE LienHyto N1y Ha 3eMio U
MokMHbTe pabouylo 30Hy MO nyTM oTxoAa
(puc.11A).

PucyHok 11D
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OBPE3KA BETOK

Obpeska BETOK — 3TO MpoLECC yaaneHus c
noBaneHHoro Aepesa BeToK. He otnunueaiite
BETBW, Ha KOTOpble onupaeTcs cTBo, (A) A0 Tex
nop, noka He ByaeT BbINOMHEHA packpskeBka
(cTBON He ByneT pacnuneH Ha 6pesHa, puc. 12).
HanpsixeHHble BETKM cregyeT  oTnUnMBaTh
CHM3y BBepXx BO W3bexaHue 3axuMMaHus
NUNbHOrO annaparta.

A BHUMAHME! Kaeropuecki
3anpelaeTca OTnMNMBaTb BETKWU, CTOA Ha
CTBONe Aepe.a.

PucyHok 13C

PACKPAXEBKA

PackpsikeBka — 3TO MpOLECC PaCchUIMBaHus
noBaneHHoro Aepesa Ha ©OpesHa. [Mpumute
YCTOYMBOE MOMOXEHWE, @ €CNW NUneHue
NPOMUCXOAUT Ha CKIOHe, TO BCTaHbTE Bbille
ctBona. Mo BO3MOXHOCTY CTBOJ JOJTKEH NeXaTb
Ha oropax, YToBbl OTMMIMBAEMbIVi KOHEL He
nexarn Ha 3aemne. Ecnv oba koHLa cTBona nexar
Ha onopax, To He06X0AVMMO BbINOMNHATL NUNEHNE
nocepeauHe CTBOMa: cHayana CBEpXy BHW3 Ha
NONOBMHY AMaMeTpa CTBOMA, 3aTeM — CHU3Y
BBEpX. OTO NPeoTBPaTUT 3aXKMMaHM1e MUbHOTo
annapata B cTBone. Crneagute 3a TeM, 4Tobbl Npu
packpspKeBKe LieMnb He kacanacb 3eMiu, Tak Kak
Nnpy1 3TOM Lienb BbICTPO 3aTynnseTcs.

Mpn packpsxeBke Ha CKIOHE Bceraa CToliTe
BbILLE CTBOMA.

1. Onopbl NO BCei AfIMHe CTBOMA: BbINOMHANTE
nunexue CBEpXy, He fonyckas
COMPWKOCHOBEHWS1 MWNbHOMO — anmapata C
3emneit (puc. 13A).

2. Onopa noa o0AHUM KOHLIOM CTBOMA: CHavana
BbINOMHWTE NPOMWUA CHU3Y (NOA CTBOMOM) Ha
1/3 pgwameTpa cTBOMa, BO WM3bexaHue
packanbiBaHus. 3aTeM BbINONHWTE NPOMWN
cBepxy CTBOMa K NEepBOMYy MpOnuiy, He
ponyckas 3axuMaHus MuIbHOro annapara
(puc. 13B).

3.Onopa nop oboumu KoHUamu cTBOMa:
CHayana BbINOMHUTE Npomun cBepxy Ha 1/3
AnameTpa CcTBONa, BO W3bexaHne packanbi-
BaHWs. 3aTeM BbIMOMHMTE MPOMWUI  CHU3Y,
HaBCTpeyy nepeoMy mponury, He fonyckas
3axumManns nunbHoro annapata (puc. 13C).

NPUMEYAHUE. Tllpn packpskeBke CTBOM

nyuLLe BCEro pacnonoxuTb Ha kosnax. Ecnv ato

HEBO3MOXHO, CTBOMT  CrieayeT MOAHATb U

onepeTb Ha o06pe3kn BeTOK unu GpeBHa.

Cnepute, u4TOObI  pacnunuBaembli  CTBOM

HaZeXHo pacrnonarancs Ha onopax.

PACKPAXEBKA HA KO3J1AX

B uensix obecreyeHns nnyHon GesonacHoCTu U
obneryeHns: nuneHus HeobXOAMMO COXpaHsTh
NpaBUMbHOE  MOMOXEHUE NpU  BepTUKamnbHOM
packpsixeske (puc. 14).

BEPTUKAJIbHOE IMUJIEHUE

A. Pabotass ¢ nunoii, Kpenko Aepxute nuny
obenmun pykamu, cnpasa oT cebsl.

B. Nlesas pyka pomkHa ObiTb MakcuManbHO
BbINPSIMIEHa.

C. Pacnpegenute Bec Ha 0be Hory.

AOCTOPO)KHO! Bo Bpemsi paboThl ¢
MU0t KOHTPONUPYIATE HaaNeXalllee CMasbBaHm1e
Leny 1 LWMHBI.

Bce onepauuu no TexHn4yeckomy oBcryxmBaH-

no  6eHsonunbl, KpoMe nepeyvnCrieHHbIX B

HacTOsILLEM  PYKOBOACTBE  MOMb30BaTens,
JOMKHbI  BBIMOMHATL  KBANMU(ULMPOBaHHbIE
creumnanucTbl.
NMPOPUNAKTUYECKOE
OBCIYXXUBAHUE

MpoBeAeHne COOTBETCTBYIOLIErO NMPOUNaKTY-
€CKoro 06CnyxvBaHus N perynsipHbIX OCMOTPOB
NO3BOMMUT NPOANNTb CPOK CIYObl U NOBBLICUTH
NPOV3BOAUTENBHOCTb AAHHOM GEH30NMMbI.
Hwke npvBedeH KOHTPOMbHBIA  NepeyeHb
npoueayp NpochuUnakTM4eckoro 06CnyxuBaHus.
Mpu  onpedeneHHbIX  YCMOBUSIX — OYMCTKY,
PErynuMpoBKy 1M 3amMeHy [eTaneit  MoxeT
noTpeboBaTbCS NPOBOANTD HalLLle, YeM yKa3aHo.

KOHTPOMNbHbIVA CIIUCOK npu  (BPEMA
MPOLEAYP OECNYXUBAHUS  [ienon | PABOTBI ()
OETANMN OMEPALMA umﬁ““' 10 | 20

BumTbl, raitku, 6onTs! | OcMoTp, 3atarvBanie| o/
Bo3pywHblit unbTp | Ouncka unn 3amera v
TonnweHbiv 3ameHa v
MacnsiHbIA hUnbTPbI
Caeva 3axuranns  [O4ucTka, perynuposka, v

3aMeHa
Vickporacurens Ocmotp 4

[3amera o HeoBxopmocTH v
TonnueHbIA WwnaHr  (Ocvotp v

[3amera o HeoBxopmocTH
Y3en Topmo3a enu |OcmoTp v

3ameHa o HeoBxomuMocTH
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BO3AYLUHbIA ®UNbTP
AOCTOPO)KHO! Kateropuuecku

3anpelyaetcs akcnnyaTtuposaTb GeHsonuny Ges
BO3AywWwHoro cunbTpa. [binb W 3arpssHeHus
nonagytT B [ABuratenb, YTO NpUBEAET K ero
noBpexaeHnto. PerynspHo BbINOMHAWTE OYMCTKY
BO3AYLUHOrO cpunbTpal

NMPOLIEAQYPA O4YNCTKU
BO34YLUHOIO ®UIIbTPA!

1. OtBUHTUTE buKcaTop (A) KpbILKW BO3AYLL-
HOrO UNbTPa U CHAMUTE BEPXHIOK KPbILLKY
(B), OTBMHTMB KpeneXHble BWHTbI KPbILLIKY.
CHUMWUTE KpbILLKY, NOAHSB ee (puc. 15A).

2. MsBnekute Bo3gywHbli  dunbtp  (C)
BO3/yLLHOI kamepsl (D) (puc.15B).

3. BbinonHnTe O4UCTKY BO3AYLIHOrO (unbTpa.
MpomonTte  BO3AYLWHBIA  PUALTP  YNCTON,
TEnnon MblNbHOW  Bogoi.  Mpononowwte
unbTp 4MCTON, XxomogHon BogoW. [locyxa
npocylumte huUnbTp Ha BO3AyXe.

NMPUMEYAHUE. PekomeHpyeTcs

HECKOIbKO 3anacHbIX (punbTPOB.

4. YcTaHOBUTE BO3AYLUHBIA PUNbTP. YCTaHoBUTE
KpbILKy ABWUraTens (Bo3gywwHoro cunbTpa).
Y6eantech, yto 0b6a dukcatopa (E, F) u
KpbliKka  3akpenneHbl [JOMKHbIM  0bBpasom.
HapexHo  3aBWHTMTE  hUKCATOP  KPbILLKM
(puc.15C n 15D).

ABHMMAHME! KaTeropudecky sanpetu-
aeTcs  BLINOMHATL  ONepauuM  TEeXHMYECKOro
06CNyX1BaHMS, He [OKAABLIMCH OCTHIBAHMS
[ABUraTens, BO M3BexaHmne NonyYeHIst OXOroB pyk
W nanbues.

n3

nmeTb

PucyHok 15A

B

N

AT
PucyHok 15C PucyHok 15D
TOMNUBHbLIA ®UNBLTP
A BHUMAHUE! KaTeropuuecku

3anpellaeTcs akcnnyatupoeatb GeHsonuny 6e3
TONNMBHOrO chunbTpa. TONNMBHBIA UNbLTP crnes-
yeT 3aMeHsTb Yepes kaxable 20 yacos akcnnya-
Taumun. [lepen 3ameHOW TOMMBHOMO (unbTpa
cneiiTe Bce TONMMBO W3 TONNMBHOTO Gaka.

1. CHUMUTE KPBILLKY TONNWBHOO Haka.

2. CorHnTe Kycok rmbkon NpoBONIOKM Tak, YTOObI
Ha KoHLie 06pa3oBasncs KPIOYOK.

3. OnycTuTe NONYyYMBLLMIACA KPHOUYOK B FOPIOBUHY
TONMMBHOrO 6aka W 3axBaTUTE UM TOMMMUBHbIN
wnaHr. OCTOPOXHO NOAHUMaNTE TOMIMUBHbINA
LUNaHr B HanpaBfeHWu roproBuHbI, NOKa He
CMOXeTe 0CTaTb ero nanbLamu.

MPUMEYAHUE. He w3BnekaiTe TONNMUBHbIA

LUnaHr u3 6aka nomnHoCTbIO.

4. N3Bnekute counbTp (A) u3 baka (puc.16).

5. OTcoeauHute uUnbTp C NOMOLLBK BpaLla-
TenbHbIX ABWKEHWIA. YTUnnuaupyinte unbTp.

6. YctaHoBWUTE HOBbIA (hunbTp. Onyctute romno-
BKy hurbTpa B ropnoBuHy 6aka. Y6eautecs,
4TO PUNBTP HAXOAMTCS B HUXHEM yrny Baka.
Mpu HeoGxoamMmocTn nepemecTute OUNLTP
npY NOMOLLW ANIMHHON OTBEPTKM.

7. 3anpaBbTe TONNMBHbIA Gak cBEXel TonnMBHO-
MacnsiHoii cmecbio, cM. pasgen « TOMNJIMBO U

CMA3KA». 3akpoiite  TonnuBHbIN  Hak
KPbILUKOW.
PucyHok 16

UCKPOIACUTEIb

MPUMEYAHUE. 3arpsisHeHvne wckporacutens
CYLLECTBEHHO  CHUXAeT  NpOWU3BOAUTENBHOCTb
npuratens.

1. OtBUHTMUTE 2 OGonta (A) w u3BnekuTe

rnywmTens (puc. 17A).

2. OTBUHTUTE 2 KpenexHbiX BWHTa Kpbiwkn (C)
(puc. 17B).

3. YtunuaupyiTe nckporacutens (D) u 3ameHute
€0 HOBbIM.

4. Cobepute rnylmnTens 1 ycTaHOBWTE €ro Ha
LMnnHAP. HapexHo 3aTsiHuTe GONThbl U BUHTLI.

PucyHok 17A
CBEYA 3AXXUIAHUA

PucyHok 17B

NPUMEMAHUE. [Ona obecneyeHnss HapexHoM

paboTbl ABMraTens cBeva 3aXWUraHus AomKHa

MMeTb NPaBUMbHbLIN MEX3NEKTPOAHbIN 3a30p U He

MMETb OTNIOXEHWIA.

1. MNepeBeaute Bbiknoyatens CTOIM B HuxHee
NOMNOXeHMe.

2. OTBUHTUTE dmkcaTop (A) KpbllKkW BO3AyLU-
HOrO PUNbTPa M CHUMUTE BEPXHIOK KPBILLKY
(B), OTBWMHTMB KpenexHble BUHTbl KPbILUKM.
CHUMUTE KpbILLKY, NOAHAB ee (puc. 18A).

3. OTcoeanHnTe pasbem nposoga (C) oT ceeun
3axuranust (D), NOTsAHYB M OAHOBPEMEHHO
nosopauuas ero (puc. 18B).

4. C noMOLLibt0 CBEYHOTO KItoYa BbIBUHTUTE CBEYY
3axuranus.  3ATMPELWAETCA WCMOMNb30-
BATb KAKUE-NTMBO NHBIE MHCTPYMEHTbI.

5. Mpn HeobxoAMMOCTH NPOBEpbTE MEXINEKTP-
0OAHble 3a30Pbl C MOMOLLbIO LLyNa W yCTaHoBUTE
3a30pbl, paBHbIMK 6,35 Mm (0,25 gronma).

6. YCTaHOBWTE HOBYHO CBEYY 3aXMraHus.

NMPUMEYAHME. [ns 3ameHbl HeobXxoaumMo

11CNONb30BaTh PE3NUCTOPHYIO CBEYY 3aXMUraHus.

NMPUMEYAHME. Cuctema 3axuraHus AaHHoOW

6eH3onunbl COOTBETCTBYET BCeM TpeboBaHUsM

npasun OTHOCUTENBHO o6opyaoBaHuns,
€O37atoLLEro nomexm.
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PucyHok 18A PucyHok 18B
PEFYNMPOBKA KAPBIOPATOPA

Kapblopatop ~ oTperynupoBaH Ha  3aBofe-
npovssoauTene Ans LOCTWXEHUsI ONTUManbHON
npouasoauTensHocTy. Mpn HeobxoanmocTu pery-
nupoBku  Kap6ropaTopa obpaTtutecb B Onmx-
anLIMin aBTOPWU3NPOBAHHBIA CEPBUCHBINA LIEHTP.

XPAHEHUE BEH30MUNbI
AOCTOPO)KHO! KaTeropuuecku

3anpeljaeTcs  MOCTaHOBKa  GeHsonmunbl  Ha
XpaHeHve anutenbHocTblo Gonee 30 aHeit 6es
BbINOSTHEHUSI NEPEYNCTIEHHBIX HIKE NPOLIEayp.
Mepen nocTtaHoBKOW OeH30MWMbI HA XpaHeHue
anutenbHocTblo Gonee 30 AHen HeobxoaMmo
npoBecTu koHcepeaumto. [pu  HecobnopeHum
npaBun XpaHeHusi ocTaBlieecs B kapGtopaTtope
TonnuBo  OygeT  McnapsTbCs,  OCTaBnsis
CMOJUCTbIE OTMOXEHUSI. TO MOXET NPUBECTU K
3aTpyOHEHUIO  3amycka W JOPOrocTosiiemy
PEMOHTY 6EH30NMMbI.

1. MeaneHHO CHUMUTE KpbILLKY TONMMBHOTO baka,
4T06bI COPOCUTL aBneHue B 6ake. OCTOPOXHO
cneinTe Tonnueo 13 6aka.

2. 3anyctute  gBuratens U Jante  emy
npopaboTaTb A0 MOMHOW OCTaHOBKM, YTOOLI
u3pacxoposaTb  TOMMWBO, OCTaBLUEECH B
kapbiopaTope.

3. [laitTe gBuraTento ocTbiTb (MPUENU3NTENBHO 5
MUHYT).

4. C NOMOLLbI0 CBEYHOTO KITt0Ya BbIBUHTUTE CBEYY
3aXuraHms

5. 3anente 1 YalHy0 NOXKY YNCTOrO Macna Aans
2-TaKTHbIX ABUraTeneit B Kamepy CropaHus.
Heckonbko pa3 nnaBHO MOTAHUTE  LWHYP
cTapTepa [Ans pacnpefenexus macna no
BHYTPEHHUM KOMMOHEHTaM. YCTaHoBUTE CBeYY
3aXuraHns Ha mecto (puc. 19).

NPUMEYAHUE. Xpanute GeHsonuny B Cyxom

MecTe Bfanu OT WCTOYHWKOB OFHsl, TaKkMX Kak

NeYw, ra3osble KOMOHKW, ra3oBble CYLUMUIKA W T.M.

PI/IcyHOK1 9
SKCNNYATALUA MHCTPYMEHTA

NMOCHNE XPAHEHUA

1. Ypanute cBeyy 3axuraHus.

2. Pesko noTsiHWTe LWHYp cTapTepa, YTobbl oun-
CTWUTb KaMepy CropaHusi T U3NNLLKOB Macna.

3. OumncTuTe cBEYY 3aXMraHWs u OTperynupynte
€e MEeXaneKTPOAHbI 3a30p WNu yCcTaHoBUTE
HOBYIO CBeYy C TpebyeMbiM 3a30pOM.

4. MoAroToBbTE MHCTPYMEHT K 9KCnnyaTauum.

5. 3anpaBbTe TONMMBHbIN 6ak COOTBETCTBYIOLLEN
TONNWBHO-MACNAHOW CMecbio, CM. pasgen
«TOMJIMBO U CMA3KA».

TEXHUYECKOE OBCIYXXUBAHUE

HAMNPABJAIOLWEWN LUWHbI

Heobxoaumo perynsipHo BbINOMHATL CMasKy W

OYMCTKY BEJOMOW 3BE3[0YKM HanpaBnstoLen

LLUMHBI (LUMHBI C KaHaBKaMK, N0 KOTOPOIA CKONb3UT

nunbHas uenb). ns nogaepxanus 6eH3onunbl B

ucnpaBHoM paboyem cocTosHuM  Tpebyetcs

BbINOMHATL HaAnexaluee TexHu4eckoe obcnyx-

MBaHWe HanpaBnstoLLen LWKHbI COrNacHo WMHCTP-

YKUMSIM, MPUBELAEHHBIM B HACTOsILLEM pasaerne.

CMA3KA BELJOMOW 3BE3[JOYKM
A BHUMAHME! Bepomas 3Besnouka

HOBOVA MWMbl CMa3aHa Ha 3aBofe-U3roToBUTENeE.
HeBbinonHeHWe npuBeAEeHHbIX HKE MHCTPYKLWA
no CMaske BEAOMON 3BE3[0YKM HanpaBnstoLLien
WMHbI  MOXET  MPUBECTU K  CHKEHWIO
NPOU3BOANTENBHOCTU nmnel, a Takke
3aKMWHWBAHUIO W aHHYNUPOBAHWIO  rapaHTUu
NPOU3BOAUTENS UHCTPYMEHTA.

CmasblBaTb BEAOMYI0 3BE3[04KY PEKOMeHAyeTCs
Yyepe3 kaxable 10 YacoB akcnnyaTauuu, HO He
pexe 1 pasa B Hegento. epen BbINONHeHVEM
CcMa3ku Bcerga TLaTenbHO OuuLLainTe BeAoMYH
3BE3004KY HanpaBnsioLLeN LNHbI.

WHCTPYMEHTbI ANNA CMA3KU

[ins HaHeceHWst cMa3kn Ha BELOMYHO 3BE3[0YKY
HanpasnstoLLei LUVHBI pekomeHayeTcs
CMOMb30BaTb CMA304HbIA LUNPUL, (He BXOAMT B
KOMMIEKT NocTaBky).

CMa30ouHbIii  LWNPUL,  OCHALLEH  3a0CTPEHHbIM
HaKOHEYHWKOM, HeobxoauMbIM ans
3(PHEKTUBHOTO HAHECEHUS CMA3KN Ha 3BE3J04KY.

MPOLELYPA CMA3KU 3BE3LOYKU
A BHUMAHMWE! npu pabote ¢ wuHoit n

Lenblo BCerga HafeBanTe Kpernkue 3aluTHble
nepyaTku.

1. MNepeseaute BbikNto4aTens «STOP» (CTOM) B
HIDKHEe NOMoXeHwe.

MPUMEYAHME. [Ins cma3kn BeAOMOW 3BE304KN

HanpaBnSHoLLEN LUMHBI CHUMATb MUNBHYHO LIEMb He

TpebyeTcs.CMasky MOXHO BbIMOMHUTL HAa MecTe

paboTbl.

2. OuucTuTe BefoMyto 38€304KY HanpaBnsioLLen
LUMHBI.

3. BosbmMuTe cMas30uHbIli WNpUL, (He BXOAMT B
KOMMAEKT MOCTaBKK), BCTaBbTE€ HAKOHEYHWK
Lnpuua B CMa3oyHOE OTBEPCTUE W BBeAWUTE
CMa3Ky, YTOBbl OHa BbLICTYNWNA Ha BHELLUHEM
Kpato 38e3404kM (puc. 20).

4. MpoTaHnMTe Uenb  BpydHyl. [loBTOpSAITE
npouenypy cmasku, noka He byaeT cmasaHa
BCS BEjOMas 3BE3704Ka.

PucyHok 20
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TEXHUYECKOE OBCI1Y>XUBAHUE
HAMPABJISIFOLEN LUNHBI!

BonbwuHCcTBO Npobnem ¢ HanpaBnsOLWEN LWNHON
MOXHO MpeAoTBPaTUTb, BbIMOMHSAS CBOEBpEMeE-
HHO BbINONHSSI COOTBETCTBYIOLLEE TEXHUYECKOE
obcnyxvBaHue  GeH3onumbl. He,qocTaTquoe
CMasblBaHWe  HanpasnstoLlen LUMHBI
akcnnyataumsa 6exsonunbl co CIMLLKOM TYFO
HATAHYTOW uenbio npusepeT K 6bicTpOMY
U3HOCY LWWHBI. [N MUHUMU3aLMM N3Hoca Hanpa-
BMAIOWENA LUMHBI PEKOMEHOYeTCS  BbIMOMHATL
nepeyncrieHHble HUXe NpoLeaypbl TEXHUYECKOro
obcnyxvBaHus.

ABHMMAHME! Mpu  nposeneHun
TexHuyeckoro obcnyxuBaHust Bceraa HapeBaliTe
3allUMTHbIE MepyaTki. 3anpelaeTcs BbiNONHATL
TEXHW4YECKoe OBCNyXuBaHWE, He AOXAaBLUMCH
OCTbIBaHUS ABUrATENS.

3ATOYKA LUENN!

[Ons 3atouku uUenu TpebyroTca cneumanbHble
VHCTPYMEHTbI. Pexylimne 3ybubl AOMKHb! BbiTh
3aTOYeHbl MoJ COOTBETCTBYIOLYMM YrMOM U Ha
Heobxoaumyto rnybuHy. HeonbiTHbIM onepat-
opam 6eH30MWNbl  PekoMeHAYyeTcs NpOBOAWTHL
3aTouKy MWNbHOW Uenn B Grnvxaniwem npod-
€CCMOHamNbHOM CEpBUCHOM LieHTpe. Ecnu BbI
yBepeHbl B TOM, YTO CMOXETE 3aTOUUTb MUIbHYIO
Lenb [OIKHbIM 0Bpa3om, MOXHO npuobpectn
cneumanbHble WHCTPYMEHTbI B NpodeccroHanb-
HOM CEepBWCHOM LieHTpe. HeombITHbIM onepa-
Topam 6GeH3onunbl  pekomeHayeTcs oTAaBaTh
NMANBHYID Lienb Ha 3aTouky creunanuctam B
aBTOPW30BaHHbIA CEPBUCHBI LIEHTP.

ABHMMAHME! Ecnv nunbHas LeMb
3aToyeHa HeHaanexawm obpasom, Bo3pacTaet
pVICK OTCKOKa NUIbl.

1. Ins 3aTOYKM NWUNbHOWM Lenu Wcrnonb3ynTe
COOTBETCTBYIOLLME MHCTPYMEHTbI,
nepeYncrieHHbIe HkKe.

- Kpyrnblii HanunbHUK ANS 3aTOYKU MUMbHBIX

Lienen gnametpom 4 mm (5/32 arorima)

- Hanpasnsitowas Ans HanunbHUKa

- LWlabnoH ans 3aToukun Lenu

3TN MHCTPYMEHTbI MOXHO npuobpecTn B
nobom cneLyranu3aMpoBaHHOM MarasuHe.
Ecnu uenb xopolo 3aToyeHa, npu nUneHum
obpasyloTca CTpyXKM YeTkon chopmbl. Ecnm
obpa3syeTcs ApeBecHas Mbifb, MUMbHYO LEMb
crepayeT 3aTouuTb.

ABHVIMAHVIE! Bce pexylwme 3y6ba
NOMKHbl OblTb OAMHAKOBOW ANUHbLI. PasnuyHas
ONvHa 3y6beB MOXET 3aTpyAHATb XOA4 Lenu, a
TakKe NPUBECTY K €€ paspbiBy.

3. MuHuManbHas — anvHa  3ybbeB  JOSDKHa
coctanate 4 wmm. Ecnm 3ybbs kopoue,
3aMeHnTe MUMbHYHO Lienb.

4. Mpn 3aTouke Uenu Heobxogumo cobntoaatb
Yron HakrnoHa 3y6bes.

5. ins 6a3oBoM 3aTOYKM Lienu BbINONHUTE 2-3
[BVKEHNS HANWUIbHUKOM U3HYTPU HapyXy.

ABHUMAHVE!  rocre 34
CaMOCTOSITENbHbIX 3aTOYeK pexylmnx 3ybbes,
obpaTutecb B aBTOPU3NPOBAHHbLIA CEPBUCHbIN
LIeHTp ANs 3aToykK Lenu. Tam ByaeT BbinonHeHa
TaKkKe 3aToyKa orpaHuumTenei rmybuHsl pesa.

N

3ATOYKA LIEMW — war x TonwwHa uenm (puc.
21): 3/8" x 0,050", Tvn: Hu3konpodurbHas.
3atauMBaTtb Uenb cregyeT B 3alUWTHbIX
nepyaTtkax C MOMOLUBbIO KPYroro HanumbHUKa
AvameTpom 4 mm (5/32 aroiima).

Bcerga 3atauuBaiite pexywme 3ybbsi TONMbKO
OBWXEHUsMW  Hapyxy (puc. 22), cobntopas
pa3smepbl, NPUBEAEHHbIE Ha puc. 21.

]

PucyHok 21
ABHMMAHME! Mpy NUNEHMM XopoLLIo

3aTOYEHHOW nunoit  obpasyloTcs  CTPYXKM C
yeTkummn ¢popmamu. Ecnm obpasyrotces onunku,
Lienb cresyeT 3aTo4nTb.

lMocne 3aTouYKN pexyLne 3BeHbs AOMKHbI UMETb
O/AMHAKOBbIE LINPUHY U ATUHY.

Yepes kaxable 3—4 3aTOukM pexylimx 3ybbes
HeobxoaMMo NpoBepsiTb BbLICOTY OrpaHuyuTenei
rny6uHLI pesa W, npu HeobxoaMMocTW, noanu-
nnBaTb WX MAOCKMM HAMUIMbHUKOM C MOMOLLbHO
wabnoHa (He BXOAMT B KOMMEKT MOCTaBKM), a
3aTem CKpYrnaTb nepeaHuit yron (puc. 23).

ABHMMAHME! Hapanexaluas
PErynupoBka OrpaHuuMTenei MybuHbl pesa
TalkKe BaHa, Kak v HaanexaLlas 3aTouka Lenm.

R

0,65mm (o 025")

PucyHok 22 PucyHok 23

HANPABNAIOLWASA WWMUHA — ons obecneyveHus
pPaBHOMEPHOrO W3HOCA LUMHY crieflyeT nepeBop-
aumBaTh Yepes Kaxable 8 YacoB aKcnnyaTaLuum.
MpounllaiTe KaHaBKy LUMHBI U  CMa3oyHoe
OTBEPCTME C MOMOLLBIO CreunanbHOro O4nUcTU-
Tens (He BXOAWUT B KOMMNEKT MOCTaBKM) (puc. 24).
PerynsipHo npoBepsiiTe HanpaBnsOLLME LUWHBI
Ha npegMeT OTCYTCTBMS M3HOCA W Mpu
HeobXxoaumMoCT  yaansTe  HEepoOBHOCTM U
noAnpaBnsiTe HanpaensioliMe C  NOMOLLbLO
NMOCKOro HanumnbHuKa (puc. 25).

ABHMMAHME! Hukorga He HageBaiiTe
HOBYIO LieMb Ha W3HOLIEHHYIO 3BE3[OUKY WM
W3HOLLIEHHOE CaMOBbIPABHUBAIOLLIEECS KOMBLIO.

AR

PucyHok 24 PucyHok 25



W3HOC LUUHbBI - perynspHo nepesopaunBaite
HanpaBnSoLLYIO LUMHY (HanpuMep, Yepes kaxable
5 wuvacoB akcnnyatauuu) pans obecneveHus
PaBHOMEPHOIO U3HOCA BEPXHEN U HUXHEN YacTen
LLIUHBI.

CMA3OYHbIE KAHANbI - ana obGecneyeHus
HOPMamnbHOTO CMasbiBaHUS LUMHBI W Lenn B
npouecce 3KCnnyatauum crnefyeT npouvwatb
CMa304Hble kaHarnbl.

MPUMEYAHUE. CocTosH/e CMa3oyHbIX kaHarnos
MOXHO Nerko npoBepuTb. Ecnn kaHanbl yncTble,
To ¢ uenu GygeT pasbpbirvBaThbCs Macno B
nepBble CeKyHAbl mocne 3anycka 6eHaonunbl.
[laHHas 6eH3onuna ocHalleHa aBTOMAaTUYECKUM
nyGpuKaTopom.

TEXHUYECKOE OBCIY>XUBAHUE

LENn
HATSXKEHUE LIETN!
PerynspHo nposepsnTe " npu

HEOBXOAMMOCTU  PEerynupyinTe HaTsbkeHue
uenu, YyTobbl OHa MIIOTHO CUAENa Ha LWuWHe,
HO JocTaToyHo CBOBOAHO, YTOOLI €€ MOXHO
BbIMO NPOTSAHYTbL BPYUHYHO.

MPUPABOTKA HOBOM MUIIbHOW LIENN
Hoeble uenb © wwHy noTpebyertcs
oTperynuposartb nocne BbINOMTHEHUS
nepebix 5 nponunoB. 3TO HOpManbHO Afsi
nepuoga  npupabotkm. OueHb  CKOpO
WHTEepBasnbl Mexay perynmposkaMmm MOXHO
OyneT yBenuunTb.

ABHMMAHME! KaTeropuueckn 3anpe-
waetca yganAtb 6onee 3 3BeHbeB Lenu. 3T0
MOET MPUBECTU K MOBPEXAEHIO 3BE3A0UKN.
CMA3KA LEnu!

Bcerga nposepsiite paboTy aBTOMaTude-
ckoro nybpukatopa. 3anpasnsute macn-
SIHbIV pe3epByap crneuuasnbHbIM MacnoM Ans
CMa3Kky MUIbHbIX Lenew, LWWH 1 3Be3[0YEK.
[ocTtaToyHoe cMasbiBaHWe HanpasnsoLen
WWHBI M Uenn BO BPeMs  NWUNEHUs
HeobxoaMMO AN  MWHUMU3aUWMU  TPeHust
Lenu o HanpaBmsoLLYHO LLUKHY.

He ponyckanTe akcnnyaTaumto 6eH3onunnbl ¢
He[0CTaTOYHOW noaayen CMa3oyHOro Macna
Ha uenmb W WWHY. JkcnnyaTauma nunbl C

HefoCTaTOYHbIM  KONIMYEeCTBOM  Macrna
YMEHbLINT  3(EKTUBHOCTL  MUNEHWUS,
COKpPaTUT CPOK CRyXbbl MNumbl, a Takke

BbI30BET ObICTPOE 3aTynfieHue uenu u
Ype3MepHbI  M3HOC LWUHbI  BCIEACTBUE
neperpesa. O HeJOCTAaTOMHOM KOMNWYeCTBe
CMa3ku CBMAETENbCTBYET MosiBrieHne Abima
UMW U3MEHEHME LIBETA LUMHBI.

TABJIULIA CNIOCOBOB YCTPAHEHUA HENOJNAOQOK

A BHUMAHME! Bcerga Bblknoyante MHCTPYMEHT U OTCOEAMHAWNTE CBeYy
3aXuraHMs nepen BbINMONHEHWEM IObIX YykasdaHHbIX HWXe AeWCTBUWA Mo
YCTPaHEHUIO HENOMNaAOoK, 3a UCKIIYEHWE TeX AeNCTBUA, KOTOPbIE BbIMOSTHATCA

B paboyem COCTOSIHUM UHCTPYMEHTA.

NPOBINEMA

BO3MOXHASA MPUYNHA

AENCTBUE ANA YCTPAHEHUA

WHCTpYMEHT He 3anyckaetcst
VMK 3anyckaeTcs, HO He

HenpasurbHO BbIMOMHEHb!
npoueaypbl 3anycka.

Cobntopaiite MHCTPYKLMK, NMPpUBES-
€HHble B HACTOsALLEM PYKOBOACTBE.

paboTaerT.

HenpasunbHo oTperynuposaHa
cMechb B kapGlopaTtope.

OTperynupyiite kapbiopatop B
aBTOPW30BaHHOM CEPBUCHOM LIEHTpE.

3arpsisHeHa cBeva 3axuraHus

OumncTUTE CBEYY U OTPErynupyiTe
MEXANEKTPOAHbIN 3a30p WK
3ameHuTe ee

3acopeH TONNWBHbIA OUNBLTP.

3ameHuTe TOMMMBHbIN OUNBTP.

WHCTpyMeHT 3anyckaeTcsi, Ho

SarpHQHEH nckporacuTernb.

Bamenute ncKkporacurtenb.

[BUraTenb BblOAET HU3KYIO
MOLLHOCTb.

3arpsisHeH BO3AYLUHbIA UNbTP.

CHVIMVITe, o4ncTuUTe U yctaHoBsuUTe
Ha MeCTO BO3AYLUHbIN PUNLTP.

HenpasunbHo oTperynuposaHa
cMechb B kapbtopaTope.

Otperynupyiite kapGlopaTop B
aBTOpPM30BaHHOM CEPBUCHOM LieHTpe.

[Buratenb pabotaeT HecTabunbHo.

MapeHWe MOLLHOCTU MpU Harpy3ke.

HenpasunbHo oTperynuposaHa
cmech B kap6topaTope.

Ortperynupyiite kap6topaTop B
aBTOPW30BAHHOM CEPBUCHOM LIEHTPE.

MHcTpymeHT paGoTaet ¢

nepe6osimu.
3aXuraHus.

HenpasunbHo oTperynuposaH
MEXasIeKTPOAHbIN 3a30p CBEYM

OuuncTuTe CBEYY U OTpErynupyiTe
MEX3NEeKTPOAHbIN 3a30p Unn
3aMeHuTe ee.

CRnLWIKOM AbIMHbIN BbIXIOMN.

HenpasunbHo oTperynuposaHa
cMechb B kapGlopaTtope.

Ortperynupyiite kap6topaTop B
aBTOPW30BaHHOM CEPBUCHOM LieHTpE.

HeCOOTBeTCTByPOLIJ,aﬂ TOMMUBHO-
macrnsiHaa cMecb.

Mcnonb3yiiTe COOTBETCTBYIOLLYIO
TOMSIMBHO-MACIIsHYI0 CMECh (C
cooTHoLeHnem 40:1).
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AOEKNAPALAA O COOTBETCTBUU CTAHOAPTAM

HasBaHwne komnaHun-nponssogutend: Husqgvarna AB
MonHbIN agpec Npon3BoaUTENS: SE-561 82 Huskvarna, Sweden
(Weeuus)

Mbl 3asiBNsieM, YTO ykaszaHHOe Hibke obopynoBaHue
HaumeHoBaHue usgenusi:  LenHas nuna 6eH3omMoTopHas

ToproBoe Ha3BaHue: uenHasa 6eHsonuna
HasHaueHue: nurneHne aepeBbeB

Mopenb: P350S

Tun: ¢ 6eH3MHOBbIM ABUraTenem
CepuiiHbIN HOMEp: 11001S100001~11365S999999

CooTBeTcTBYeT BCEM CyLLECTBEHHbIM TpeboBaHMaM [upexTus
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC+2005/88/EC,
97/68/EC+2004/26/EC

Ha ocHoBe knaccumkaumoHHbix ncneitanni anga EC,
npoBedeHHbIX yKa3aHHbIM HUXe opraHom, HassaHue, agpec un
NOEHTUPMKALMOHHBIN HOMEP YNOMTHOMOYEHHOMO OpraHa:

TOV Reinland Product Safety GmbH

Am Grauen Stein, D-51105 KoIn (Fepmanus)

0197

Howmep ceptudumkarta knaccndmkaumoHHbIX ncnbitaHmin gns EC:

S 50201451
M npoLwuno ncnbiTaHus B COOTBETCTBUU C YKa3aHHBbIMU HUXKE
cTaHaapTamu

EN ISO 11806:2008

EN ISO 14982:1998

JIMuo, oTBETCTBEHHOE 3a COCTaBMeHNe, TEXHUYECKOe OnmncaHmne un
NOAroTOBKY A@HHOM AeKnapaLuu:

AP —

Umsa, damunus: PoHHm MNonamaH (Ronnie Goldman)
JomkHOCTb: TexHUn4ecknn gupekTop
OTaen nopTaTUBHbLIX ObITOBLILIX MPUOOPOB
Appec: SE-561 82 Huskvarna, Sweden (LUseuwns)
MecTo 1 gata coctaBneHusa gaHHon geknapauuun: r. Wanxan, KHP
20.04.2011
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TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

HOMEP MOBEIIM. . . . oottt e et e e e e e e e aen e P350S
PaBOouNit OBBEM ABUFATENIN . . . . oottt ettt e et e e e e e 38 cm3(2.3 cu-in)
HOMUHANBHANA MOLLHOCTD . .« o vttt e e e e ettt e e e e e e e e e e e e e 1,49 kBT
OPDEKTUBHAN ANMMHA MUAMEHMA . . ..ottt ettt 37cm

LIVHA LUMHBL . . oo oo e e e e e e e e e e 40cm

Lar LBMA 9,53 mm (3/8”)
TONLIMHA BEAYLUETO 3BEHA LIBMIN . . . .\ v et ettt ettt et e e e e e e e 1,27 mm (0,05”)
CKOPOCTb XOTNOCTOMO XOAA (MAKC.) .+« + v e e ettt e et e e e e e e e e e 3300 06/MuH
PexomeHgoBaHHas MakcuMarnbHast CKOPOCTb C MAMbHON FapPHUTYPO. . . . ... .. ... .. 13000 o6/MuH
OBBEM TOMAMBHOTO BAKA . . . . ..o ettt e e e 250 cm®
OBBEM MACTIFHOTO B8KA . .« .« v v vt ettt ettt et 150 cm®
AHTVBUOPALIMOHHAS CUCTEM . . . . ot ettt ettt e e e e e et WveeTtcst
BeOYLLAS 3BEBAOUKA . . . .« vt e ettt et e e 6 3ybbeB
JIBTKAT MYCK. . . o oo et e e e Wveetca
ABTOMATUYECKAS BO3AYLUHAS 3ACTOHKA. « .« . .t v vve e et a et e et e aee e Mmveetcs
TOPMOB LIEMIM . .« e o e et et e e e e e e Wmeetcst
MydTa CLEMMEHNA . . . .o Wveetca
ABTOMATUHECKUN NYBPUKATOP LIBMIA .« .. v v ettt e e e et e e e e e e e e Nmveetcs

Twn Lenu ¢ HUKUM OTCKOKOM (Or€gON) . . ...ttt et e 91PJ056X
Tvn HanpaBRAIOLLEH LUMHBI (Oregon) . . .. ... v et e e 160SDEA041
Bec HeTTo (6€3 HaNPaBRSHOLLEN LUMHBI M LIEMN) . . . oo v vt e e e e e e e e 4.6 kr
YpoBeHb 3BYKOBOro JaBneHns Boane yxa onepatopa (EN ISO 11681-1)(K=1,5). ... .. 100 aB(A)
YposeHb 3BykoBOW MoLLHOCTY (2000/14/EC+2005/88/EC)(K=1,5) . ... ............. 105 ab(A)
[apaHTUpOBaHHbIV YpOBEHb 3BYKOBOII MOLHOCTW (2000/14/EC+2005/88/EC) . . . . . .. 108 nb(A)
BpeMst TOPMOXKEHMSI (MAKC.) . . .« oo v e et e et e e e et 012¢
YpoBeHb BUOPALMI (K=1,5). . . oot 15 m/c?
PaCXOm TOMMMBA: . . . oottt et e e 467 r/kBT-4
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IDENTIFIERING (VAD AR VAD?)

20

1. Sagkedja 9. Bakre handtag/ Fotsteg ~ 18. Chokereglage till
2. Sagsvard 10. Oljetanklock autochoke
3. Gnistfangarnat 11. Bransletanklock 19. Flédare
4. Kedjebromsspak / 12. Startkapa 20. Gasreglage
Kastskydd 13. Barkstod 21. Justeringsskruv sagkedja
5. Framre handtag 14. Lasmutter sagsvard 22. Kedjefangare
6. Starthandtag 15. Ljuddamparskydd 23. Svardsskydd
7. Stoppkontakt 16. Tandstift
8. Gassparr 17. Luftfilterkapa
SAKERHETSFUNKTIONER

Siffrorna fére beskrivningen motsvarar siffrorna ovan for att hjélpa dig att hitta séakerhetsfun-
ktionen.

1 KASTREDUCERAD SAGKEDJA hjalper
till att reducera risken for kast eller min-

4 KEDJEBROMS ar en sakerhetsfunktion
som minskar risken for skada vid kast

4

ska kraften pa kastet tack vare speciellt
utformade understallningsklackar och
styrlankar.

GNISTFANGARNAT hindrar kol- och
andra brannbara partiklar 6ver 0,6 mm
storlek fran att komma ut ur avgasroret.
Det ar anvandarens ansvar att félja
lokala, regionala eller statliga lagar
och/eller foreskrifter angdende
anvandning av gnistfangarnat. Se
Sakerhetsinstruktioner for ytterligare
information.

KEDJEBROMSSPAK | KASTSKYDD
skyddar anvandarens véanstra hand
tappar taget om det frAmre handtaget
nar sagen kors.

8 GASSPARR

genom att stoppa sagkedjan pa nagra
millisekunder. Den  aktiveras av
kedjebromsspaken.

7 STOPPKONTAKT stoppar omedelbart

motorn nar den aktiveras.
Stoppkontakten maste stillas i lage
ON for att starta motorn eller starta om
motorn.

férhindrar  oavsiktlig
acceleration av motorn. Det gar inte att
trycka pa gasreglaget (20) innan
gassparren trycks ned.

22 KEDJEFANGARE minskar riskep for

personskada om sagkedjan gar av
eller hoppar av under korning.
Kedjefangare ar utformad att fanga en
16s kedja.

IDENTIFIERING AV SYMBOLER

D

Las och forsta bruksanvisningen
och alla varningsetiketter innan
maskinen anvands.
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Skyddsglaségon maste alltid
béaras som skydd mot utflygande
foremal nar maskinen anvands.
Horselskydd ska ocks& anvéan-
das for att skydda anvéndarens
hérsel. Om anvéndaren arbetar i
ett omrade dar det finns risk for
nedfallande féremal méaste anva-
ndaren ocksa anvanda
skyddshjalm.

®

Bar skyddshandskar for att
skydda handerna

O
Q

Skydda fétterna med skyddsskor

Kontrollera att kedjebromsen
ar fradnkopplad! Dra tillbaka
kastskyddet / kedjebromsen
for att kora.

Ljudeffektnivda ~ LWA  enligt
direktivet 2000/14/EC +
2005/88/EC

VARNING!

Fara

SAKERHETSREGLER

AVARNlNG! Detta verktyg  &r
konstruerat for att anvandas av endast en
operatér och &ar avsett fér skogsarbete.
Detta verktyg ar konstruerat att endast
hanteras med den hogra handen pa det
bakre handtaget och den vénstra handen pa
det framre handtaget. Anvandaren maste
lasa igenom och forsta sékerhetskraven i
bruksanvisningen och satta pa sig lamplig
personlig skyddsutrustning innan verktyget
anvands. Detta verktyg har inte
konstruerats for att sdga material sasom
gummi, sten, metall eller traprodukter som
innehaller frammande féremal.

AVARNING! Nar  bensindrivna
redskap anvands bor alltid grundlaggande
sakerhetsatgéarder, inklusive nedanstaende,
foljas for att minska risken allvarliga per-
sonskador och/eller skador pa enheten. Las
igenom dessa instruktioner innan produkten
anvands och spara dessa instruktioner.

AVARNING! Denna maskin alstrar ett
elektromagnetiskt falt under drift. Detta falt
kan under vissa forhallanden stéra aktiva
eller passiva medicinska implantat. For att
minska risken for allvarlig personskada eller
dodsfall, rekommenderar vi personer med
medicinska implantat att radfraga sina
lakare och det medicinska implantatets tillv-
erkare innan de anvander denna maskin.
Koér ALDRIG motorsagen med en hand!
Anvandaren, medhjalpare och askadare
eller en kombination av dessa personer
kan skadas allvarligt om bara en hand
anvénds. Motorsagen &r avsedd att
anvandas med tva hander.

Kér ALDRIG motorsédgen nér du ar trott,
paverkad av droger, alkohol eller
lakemedel.

Anvand skyddsskor, tatt atsittande klader,
skyddshandskar, 6gonskydd, hjalm och

hérselskydd.
- Hantera branslet forsiktigt. Undvik
brandfara genom att flytta starta

.

.

.

.

motorsagen atminstone tre meter fran
platsen dér den tankades.

Lat ALDRIG andra personer vara i
narheten nar du startar eller arbetar med
motorsagen. Hall askadare och djur borta
fran arbetsomradet.

Bérja INTE saga forran du har rojt
arbetsplatsen, har stadigt fotfaste och har
en planerat en retrattvag undan fallande
trad.

Hall alla kroppsdelar borta fran sagkedjan
nar motorn kors.

Kontrollera att kedjan inte &r i kontakt med
nagot annat féremal innan du startar
motorn.

Bar alltid motorsagen med stoppad motor,
svardet och kedjan bakdt och
ljuddamparen borta fran kroppen.

Anvand ALDRIG utrustningen nér den ar
skadad, felaktigt instélld eller inte
fullstandigt eller sakert ~monterad.
Séakerstall att kedjan slutar rotera nar du
slapper gasreglaget.

Stang av motorn innan du satter ned
sagen.

Var mycket férsiktigt vid réjning av mindre
buskar och skott eftersom spada grenar
kan fastna i sdgkedjan och kastas mot dig
eller fa dig att tappa balansen.

Var beredd pa att spanda grenar kan
kastas tillbaka och traffa dig.

Hall handtagen torra, rena och fria fran
olja eller bransleblandningar.

Kor endast motorsagen i valventilerade
omraden.

Kor INTE motorsagen uppe i ett trad om
du inte har sarskild utbildning for detta.
Allt underhall av motorsdgen utom det
som namns i  bruksanvisningens
séakerhets- och underhallsanvisningar ska

utforas av  personal utbildad pa
motorsagar.
Anvand ett [&mpligt kedjeskydd nar

motorsagen transporteras.
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Anvand INTE motorsagen i narheten av
eller vid lattantéandliga vatskor eller gaser
varken inomhus eller utomhus. Foéljden
kan bli en explosion och/eller brand.
Tanka inte bransle eller olja och smérj inte
motorsagen med motorn igang.

ANVAND RATT VERKTYG: Saga endast
tra. Anvand inte motorsagen i annat syfte
an det avsedda. Saga till exempel inte i
plast, murverk eller i byggnadsmaterial.
En erfaren anvédndare ska ge
férstagangsanvéandaren praktiska
instruktioner i hur man anvénder
motorsagen pé sidan 9 (Kapa i sdgbock)
och den skyddsutrustning som krévs.

Hall inte i sagen med endast en hand. Det
gar inte att styra de reaktiva krafterna och
du kan tappa kontrollen éver sagen, vilket
kan leda till att sagsvardet och kedjan
glider eller studsar langs grenen eller
stocken.

Kér aldrig  motorsdgen  inomhus.
Motorsadgen avger giftiga Ilukt- och
farglésa avgaser nar forbranningsmotorn
startas. Anvandning av den har produkten
kan skapa damm, &nga eller rék som
innehdller kemikalier som kan orsaka
fortplantningsskador. Var uppmarksam
mot skadligt damm, skadlig anga (som
t.ex. sadgspan eller oljiedimma fran kedjans
smérjning) och skydda dig.

Bar handskar och hall handerna kalla.
Langvarig anvandning av motorsag kan
utsatta anvandaren for vibrationer som

SAKERHETS

kan leda till vibrationsskador i fingrarna.
Minska risken for vibrationsskador pa
fingrarna genom att bara handskar och
hdlla  handerna varma. Kontakta
omedelbart ldkare om symptom pa
vibrationsskador upptrader.

Vid transport eller férvaring av
kedjesagen skall alltid svardstackningen
anvandas.

For in motorsdgens barkstdd direkt
bakom det avsedda gangjarnet och vrid
sagen runt denna punkt. Barkstodet rullar
mot stammen.

Det finns endast tre delar, kedja, svard
och tandstift, som far bytas av
anvandaren. Anvand reservdelar av
samma typ som anges i specifikationerna
i bruksanvisningen. (Tandstiftet &r av typ
NGK CMR7H.) Om n&gon av de 6vriga
komponenterna utéver de namnda
delarna ar defekta, ta med enheten till
narmaste auktoriserade servicecenter for
service.

Obs! Denna bilaga ar i forsta hand avsedd
fér  konsumenten eller den ftillfalliga
anvandaren. Dessa modeller ar avsedda for
sparsam anvandning av husagare och
campare och for allman anvandning som
réjning, beskarning, vedkapning osv. De ar
inte avsedda for anvandning under langre
tidsperioder. Om den avsedda anvandning-
en sker under langre tidsperioder, kan detta
orsaka cirkulationsproblem i anvandarens
héander pga. vibration.

TGARDER MOT KAST

KAST kan intraffa nar SPETSEN eller
TOPPEN pa sagsvardet ror vid ett foremal
eller nar trdet narmar sig och klammer
sagkedjan i sagsnittet.

| en del fall kan kontakt med svardspetsen
orsaka en blixtsnabb bakatrorelse som
kastar svardet uppat och bakat mot
anvandaren.

NYPNING av sagkedjan langs med
svardets UNDERKANT kan DRA ivag
sagen bort fran anvandaren. NYPNING av
sagkedjan langs svardets OVERKANT kan
snabbt SKJUTA svardet mot anvandaren.
Alla dessa handelser kan orsaka att du
forlorar kontrollen Gver sagen, vilket kan
leda till allvarliga personskador.

1. Med en grundlaggande forstaelse av
kast, gar det att minska eller eliminera
Overraskningsmomentet. Overraskning
ar en bidragande orsak till olyckor.

2. Hall stadigt i sdgen med bada handerna,
den hégra handen om det bakre
handtaget och den vénstra handen om

det framre handtaget nér motorn gar.
Anvand ett stadigt grepp med tummar
och fingrar runt motorsagens handtag.
Ett stadigt grepp minskar kast och
bibehaller kontrollen Gver sagen. Slapp
inte taget.

3. Kontrollera att omradet du ska saga ar
utan hinder. L&t inte sagsvardets spets
traffa en stock, gren eller nagot annat
hinder som kan traffas nar du kor sagen.

. S&ga med hégt motorvarv.

. Lyft inte upp eller saga 6ver axelhojd.

. Folj tillverkarens anvisningar for att
vassa och underhalla sgkedjan.

. Anvand endast de utbytessvard och
-kedjor som specificerats av tillverkaren
eller motsvarande.

Obs! En kastreducerande kedja &r en kedja

som uppfyller krav pa farre kast.

~ [N
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VIKTIG SAKERHET

Motorsagen éar utrustad med en sakerhets
dekal pa kedjebromsspaken/handskyddet.
Denna dekal, tillsammans med
sékerhetsanvisningarna pa dessa sidor ska
noggrant lasas igenom innan du bérjar kéra
den har motorsagen.

ATT LASA SYMBOLER OCH FARGER

(FIG.1)
A VARNING! Anvinds til att

varna att en riskfylld procedur inte ska
utforas.

GRON| REKOMMENDERAT
Rekommenderad sagningsprocedur.
Fig. 1

VARNING

1. Se upp for kast.

2. Hall inte i sdgen med endast en hand.
3. Undvik kontakt med sdgsvardets spets.
REKOMMENDERAT

4. Hall sagen stadigt med bada handerna.

FARA! SE UPP FOR KAST!

AVARNING! Kast kan orsaka forlorad
kontroll &ver motorsdgen och leda till
allvarlig skada eller dodsfall fér ségens
anvandare eller nagon som befinner sig
nara. Var alltid uppmarksam. Kast med
rotation och kast vid nypning ar de
huvudsakliga farorna vid drift och den
storsta orsaken till de flesta olyckorna.

A - B .
e e
T T A

A £ A ®\
e AP

Fig. 2A Fig. 2B
SE UPP FOR:

KAST MED REAKTIONER
ROTATION (Fig. 2A) FRAMAT OCH

BAKAT (KAST VID

A - Kastets bana NYPNING) (Fig. 2B)

B = Kastets reak- A = Framat
tionsomrade B = Fasta féoremal
C = Bakat

MONTERINGSINSTRUKTIONER

MONTERINGSVERKTYG

Du behover dessa verktyg for att montera

motorsagen:

1. Kombinerad skruvnyckel-skruvmejsel
(medfoljer sagen).

2. Kraftiga arbetshandskar (tillhandahalls
av anvandaren)

KRAV VID MONTERING
A\VARNING: starta INTE sagens

motor forrédn enheten ar helt férberedd.

Den nya motorsagen kraver att kedjan
justeras, att bransletanken fylls med ratt
bransleblandning och att oljetanken fylls
med smérjolja innan den ar klar att
anvandas.

Las hela bruksanvisningen
anvander motorsagen. Las
igenom alla sakerhetsatgarder.
Bruksanvisningen &r bade en referensguide
och handbok som ger dig allman
information om att montera, anvanda och
underhalla sagen.

innan du
noggrant

INSTALLATION AV SAGSVA;RD/
SAGKEDJA / KOPPLINGSKAPA

AVARNING! Bar alltid skyddshan-
dskar nar du hanterar kedjan.
INSTALLERA SAGSVARDET:

Se till att svardet och kedjar far olja genom

att ENDAST ANVANDA SVARD SOM DET

URSPRUNGLIGA med oljedppningarna (A)

enligt bilden. (Fig. 3A)

1. Se till att KEDJEBROMSSPAKEN &r
tillbaka i FRANKOPPLAT lage (Fig. 3B)

2. Ta bort sagsvardets lasmutter (B). Ta
bort KEDJEBROMSENS kapa (C)
genom att dra den rakt ut, en del kraft
kan behovas. (Fig. 3C).

Obs: Kasta bada plastbrickorna. De

anvands endast nar sagen fraktas.

3. Skruva justeringsskruven (D) MOTURS
tills MEDBRINGARTAPPEN (E)
(utstickande stift) till slutet av sin bana
(Fig. 3D).

4. Placera sagsvéardets ande med sparet
Over svardsbultarna (F). Skjut svardet
bakom kopplingstrumman (G) tills
svéardet stoppar (Fig. 3E).
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Fig. 3E

INSTALLERA SAGKEDJAN:

Béar alltid kraftiga handskar vid hantering av

eller justering av sagkedjan.

1. LAgg ut kedjan i en ring sa att de
skarande eggarna (A) pekar MEDURS i
ringen (Fig. 4A).

2. Lagg kedjan runt drivhjulet (B) bakom
kopplingen (C). Se till att lankarna pas-
sar mellan kugghjulets tander (Fig. 4B).

3. For in drivlankarna i sparet (D) och runt
svardets &nde (Fig. 4B).

OBS: Sagkedjan kan slacka nagot pa

svérdets undersida.Detta &r normalt.

4. Dra sagsvardet framéat till kedjan ar
strackt. Kontrollera att alla driviankar
ligger i sparet.

5. Montera kopplingskapan och se till att
medbringartappen &r placerad i svardets
nedre hal. Kontrollera att kedjan inte
glider av svardet. Dra at sagsvardets
lasmutter fér hand och f6lj anvisningarna
for att spanna kedjan i avsnittet
JUSTERA KEDJESPANNINGEN.

OBS: Sagsvardets lasmuttrar ar for tillfallet

endast atdragna fér hand eftersom sagke-

djan maste justeras. Folj anvisningarna i

avsnitt JUSTERA KEDJESPANNINGEN.

Fig. 4A Fig. 4B
JUSTERA KEDJESPANNINGEN

Korrekt kedjespanning ar mycket viktigt och
maste kontrolleras fére start saval som fére
sagningsarbetet.

Att ta den tid som behdvs fér att gora
justeringar pa sagkedjan leder till battre
sagningsprestanda och langre livstid pa
kedjan.

AVARNING! Bar alltid kraftiga
handskar vid hantering av eller justering av
sagkedjan.

JUSTERA SAGKEDJAN:

1. Hall upp sagsvardets spets och vrid
justeringsskruven (A) MEDURS for att
oka kedjespanningen. Vrid skruven
MOTURS for att minska kedjespéa-
nningen. Kontrollera att kedjan sitter tatt
hela vagen runt sagsvardet (Fig. 5).

2. Dra &t sagsvardets lasmuttrar hart nar
justeringen ar klar och med spetsen
fortfarande riktad uppat. Kedjan har réatt
spanning nar den sitter tatt runt hela
svardet och kan dras runt med en
handskférsedd hand.

OBS: Om det ar svart att dra kedjan runt

sagsvardet eller om den fastnar &r den for

spand. Detta krdver en mindre justering:

A. Lossa sagsvardets lasmuttrar sa att de ar
latt atdragna. Minska spanningen genom
att sakta skruva justeringsskriven
MOTURS. Flytta kedjan fram och tillbaka
pa svardet. Fortsatt justera tills kedjan
rér sig latt, men sitter spand. Oka
spanningen genom att sakta skruva
justeringsskriven MEDURS.

B. Dra at sagsvardets lasmuttrar hart nar
justeringen &ar klar och med spetsen
fortfarande riktad uppat.

AOBS! En ny sagkedja stracks ut och
kraver justering efter endast fem
sagningar Detta ar normalt med en ny
kedja och intervallen mellan framtida
justeringar blir snabbt langre.

Fig. 5

A\VARNING: om sagkedian ar FOR
LOS eller FOR SPAND slits kugghjulet,
svardet, kedjan och vevaxelns lager ut
snabbare. Se pa fig. 6 for information om
ratt kall spanning (A), ratt varm spéanning (B)
och som vagledning nér sagkedjan behover
justeras (C).
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MEKANISKT TEST AV KEDJEBROM-
SEN

Motorsagen ar utrustad med en kedjebroms
som minskar risken foér skada vid kast.
Bromsen aktiveras om tryck laggs pa
bromsspaken, som nar anvandarens hand
traffar spaken i handelse av kast. Nar
bromsen aktiveras stoppas kedjan tvart.

AVARNING! Syftet med kedjebromsen
ar att minska risken for skada vid kast, den
kan dock inte ge avsett skydd om sagen
hanteras vardslost. Testa alltid
kedjebromsen innan du anvander sdgen och
da och da nar du arbetar.

TESTA KEDJEBROMSEN:

1. KEDJEBROMSEN ar FRANKOPPLAD
(kedjan kan flyttas) nar BROMSSPAKEN
DRAS TILLBAKA OCH LASES. Var séker
pa att kedjebromsens spérr &r i laget AV.
(Fig. 7A)

BRANSLE OCH SMORJNING

BRANSLE

Anvand vanlig blyfri bensin blandad 40:1
med tvataktsolja for basta resultat. Anvand
blandningarna i avsnittet
BRANSLEBLANDNINGSTABELL.

AVARNING! Anvand aldrig ren bensin
till enheten. Detta orsakar permanent skada pa
motorn och upphéver tillverkarens produktg-
aranti. Anvand aldrig en brénsleblandning som
har férvarats éver 90 dagar.

AVARNING! Smérjmedel maste vara en
premiumolja for luftkylda tva-taktsmotorer med
ett blandningsforhallande pa 40:1. Anvand inte
tvataktsolja med rekommenderad blandning
pa 100:1. Om otillracklig smorjning &r orsaken
till motorhaveri, upphévs tillverkarens garanti
pa motorn.

BLANDA BRANSLE

Blanda brénslet med tvataktsolja i en
godkand behallare. Anvand blandningstab-
ellen for ratt blandning mellan brénsle och

olja. Skaka behallaren for att blanda
ordentligt.
AVARNING! Brist pa smérjning

upphaver motorns garanti.

2. KEDJEBROMSEN ar FRANKOPPLAD
(kedjan stoppad) nar bromsspaken ar i
det framre laget och kedjebromsens spérr
ar i laget PA. Det ska inte ga att flytta
kedjan. (Fig. 7B)

OBS: Bromsspaken ska hoppa in i bada

lagena. Anvand inte sdgen om du kanner ett

stort motstand eller om spaken inte gar in i

nagot av lagena. Ta det genast till ett

godkant servicecenter for reparation.

BRANSLE OCH SMORJNING
/ )
$ o

Blandning bensin
och olja 40:1

BRANSLEBLANDNINGSTABELL

olja endast

BENSIN 40:1-forhallande Tvataktsolja
1U.S. Gal. 3.2 oz. 0.095 |
5 liter 4.3 oz. 0.1251
1 Imp. Gal. 4.3 oz. 0.1251
Blandning 4qdelar bensin till 1 del
tvataktsolja
11=1000 cc

REKOMMENDERADE BRANSLEN

En del vanlig bensin ar blandade med
oxygenater som t.ex. alkohol eller en
eterférening for att uppfylla miljéstandarder.
Motors ar konstruerad for att fungera normalt
med alla sorters bensin avsedda for
bensinmotorer inklusive oxygenerad bensin.

SMORJA KEDJA OCH SVARD

Fyll alltid pa kedjeoljans tank varje gang
bransletanken fylls pa. Vi rekommenderar att
anvanda kedje-, svard- och kugghjulsolja
som innehaller tillsatser som minskar friktion
och slitage och férhindrar avlagringar pa
svard och kedja.
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ANVANDNING

KONTROLL AV MOTORN FORE START
AVARNlNG! tarta aldrig eller kor

sagen om inte svardet och kedjan &ar
ordentligt installerade.

1.Fyll  brénsletanken (A)
brénsleblandning. (Fig. 8).

2. Fyll oljetanken (B) med ratt olja till kedja
och svard (Fig. 8).

3.Kontrollera  att  kedjebromsen  &r
frankopplad (C) fore start (Fig. 8).

med  ratt

STARTA MOTORN
1. For stoppkontakten till PA, "I-laget". (Fig.
9A

2. For gasreglaget (A) framét. Detta staller in
choken och 6kar gasen for lattare start.
(Fig. 9B)

3. Tryck pa flodaren tio ganger (B). (Fig. 9C)

4. Tatag i det framre handtaget med vanster
hand med sagen pa marken och séatt den
hogra foten i det bakre handtaget. Dra i
startsnoret fyra ganger med hdger hand.
(Fig. 9D)

OBS: Easy-Start-funktionen minskar

betydligt den kraft som behdvs for att starta

maskinen. Du maste dra ut startsnoret
tillrackligt langt for att hora att motorn
forsoker starta. Du behéver inte rycka ut
sndret — det finns inget hart dragmotstand.

Tank pa att denna startmetod ar synnerligen

annorlunda mot (och mycket enklare an) vad

du &r van vid.

5. Tryck in choken (C) helt och hallet. (Fig.
9E)

6.Dra snabbt i
startar.

7.Lat motorn ga i cirka tio sekunder. Klam
och slapp gassparren (D) for att stalla
motorn pa tomgang. (Fig. 9F)

8.Upprepa stegen ovan om motorn inte
startar.

startsndret tills motorn

R

Fig. 9D

=

Fig. 9E Fig. OF

STARTA OM EN VARM MOTOR

1. Se till att stoppkontakten star i "I-laget".

2. Tryck in flodaren tio ganger.

3.Dra snabbt i startsnéret fyra ganger.
Motorn bér starta.

4.0m motorn fortfarande inte startar, folj
stegen i avsnittet Starta motorn i denna
bruksanvisning.

STOPPA MOTORN

1.Slapp sparren och lat motorn ga ner i
tomgang.

2.Tryck ned stoppknappen for att stoppa
motorn Fig. 9G.

Obs! Stoppa i nddfall genom att aktivera

KEDJEBROMSEN och flytta stoppkontakten

nedat.

Fig. 9G
KORTESTA KEDJEBROMSEN

Testa ibland KEDJEBROMSEN fér att
sékerstélla korrekt funktion. Utfor ett testa av
KEDJEBROMSEN fére férsta sagning, efter
mycket sagning och definitivt efter service
pa KEDJEBROMSEN.

TESTA KEDJEBROMSEN SA HAR:

1. Stéll sdgen pa ett rent, stadigt och jamnt
underlag.

2. Starta motorn.

3. Fatta det bakre handtaget (A) med hdger
hand (Fig. 10).

4. Hall stadigt i det framre handtaget med
vanster hand (B) [inte kedjebromsspaken
©)] (Fig-10). ~ * |

5.Klam gassparren till 1/3 gas, aktivera
genast KEDJEBROMSSPAKEN (C) (Fig.
10).

6.Kedjan ska genast stanna. Slapp
omedelbart gassparren nar den gor detta.

AVARNING: Aktivera kedjebromsen
langsamt och avsiktligt. Lat inte kedjan
vidrora nagot, for inte svardspetsen framat.
7.0m kedjebromsen fungerar ordentligt,

stinga av motorn och stall tillbaka
kedjebromsen i FRANKOPPLAT lage.

AVARNING: Om kedjan inte stoppar,
stang av motorn och lamna in motorsagen
pa narmaste auktoriserade servicecenter.
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Fig. 10
SMORJA SAGKEDJA / SAGSVARD
Tillracklig smorjning av sagkedjan &r ar alltid
mycket viktigt fér att minska friktionen mot
sagsvardet.

Minska aldrig oljeflédet till svard och kedja.
Att kéra sagen med for lite olja kommer att
minska skareffektiviteten, forkorta sagkedjas
livstid, orsaka att kedjan snabbt blir sI6 och
orsaka Overdrivet slitage pa svardet pa
grund av 6verhettning. For lite olja resulterar
i rék, missférgning av svardet och avlagring
av kada.

Obs! S&gkedjan tanjs ut under anvéndning,

sarskilt nar den &r ny och det ar ibland
nédvandigt att justera och spanna den. En
ny kedja kréver justering efter cirka fem
minuters anvandning.

AUTOMATISK SMORJNING

Motorsagen ar utrustad med ett automatiskt
kopplingsstyrt smdrjningssystem.
Smorjningssystemet levererar automatiskt
ratt mangd olja till svardet och kedjan. Nar
motorns varvtal 6kar, kar aven oljeflédet till
sagsvardet. Flodet gar inte att justera.

Oljan tar slut ungefar samtidigt som branslet.

AVARNING! L&gg inte tryck pa sagen
nar du nar slutet av sagsnittet. Trycket kan
orsaka att svérdet och kedjan roterar. Om
den roterande kedjan traffar ett annat
foremal, kan en reaktiv kraft orsaka att
kedjan traffar anvandaren.

ALLMANNA SAGNINGSANVISNINGAR

TRADFALLNING

Tradfallning ar termen for att saga ner ett
trad. Sma trad upp till 15-18 cm i diameter
falls vanligen med ett s&gsnitt. Stérre trad
kraver riktskar. Riktskaret avgor at vilket hall
tradet faller.

FALLA ETT TRAD:
AVARNING! En retrattvdg (A) ska

planeras och om nédvandigt rdjd innan
sagningen borjar. Retrattvdgen bor stracka
sig bakat och diagonalt fran den vantade
fallriktningen enligt Fig. 11A.

A\ OBS! Om tradet falls i sluttande
terrang maste anvandaren befinna sig
ovanfor tradet, eftersom tradet troligen
kommer att rulla eller glida nedfér
sluttningen nér det féllts.

OBS: Fallrikiningen (B) styrs av riktskaret.
Ta héansyn till stora grenar och trédets
naturliga lutning for att avgora at vilket hall
tradet kommer att falla.

Fig. 11A
AVARNING! Fall inte ett trad under

starka eller vaxlande vindar eller om det
finns risk foér skada pa4 egendom. Radgér
med en yrkesman. Fall inte ett trdd om det
finns risk foér att traffa kraftledningar,
meddela kraftbolaget fére sagning.

ALLMANN RIKTLINJER FOR FALLNING
TRAD:

Tradfalining bestar vanligtvis av tva
huvudsakliga skér , riktskéar (C) och fallskar
(D).

Borja med att gora det Ovre riktskaret (C) pa
tradet i fallriktningen (E). Gor inte det andra
riktskéret for langt in i stammen.

Riktskaret (C) ska vara tillrackligt djupt for att
skapa ett gangjarn (F) med tillracklig bredd
och styrka. Riktskaret ska vara tillrackligt
brett for att rikta tradets fall s& lange som
mojligt.

AVARNING! Ga aldrig framfér ett trad
med riktskar. Gor fallskéret (D) fran andra
sidan tradet och 3-5 cm o&ver riktskarets
spets (C) (Fig. 11B)

Saga aldrig igenom hela stammen. Lamna
alltid ett gangjarn. Gangjarnet leder tradet.
Om man sagar igenom hela stammen
forlorar man kontrollen &ver fallriktningen.
Satt in en kil i skéret langt innan tradet blir
instabilt och borjar réra sig. Detta férhindrar
att sagsvardet fastnar i fallskaret om du har
missbeddmt fallriktningen. Se till att inga
askadare befinner sig innanfér det fallande
tradets omradet innan du knuffar omkull det.

- 40 -



AVARNING! Kontrollera innan du gor
det sista skaret att inga dskadare, djur eller
hinder finns i omradet.

FALLSKARET:

1. Anvand kilar i tra eller plast (A) for att
férhindra att svardet eller kedjan fastnar
(B) i skaret. Kilar styr ocksa fallningen
(Fig. 11C).

2.Nar tradets diameter ar stérre an

svéardets langd, gor tva skér enligt bilden
(Fig. 11D).

Fig. 11C Fig. 11D
AVARNlNG! Nér fallskaret narmar sig

gangjarnet borjar tradet att falla. Nar tradet
borjar falla, ta bort sdgen fran skaret, stoppa
motorn, lagg ned ségen och lamna omradet
pa retrattvagen (Fig. 11A).

KVISTNING

Att kvista ett trad ar att ta bort grenarna pa
ett fallt trdd. Ta inte bort stédgrenar (A)
forran stocken &r kapad (sagad) i langder
(Fig. 12). Spanda grenar ska skaras fran
undersidan och uppat for att undvika att
kedjan fastnar.

AVARNING! Saga aldrig tradgrenar

nar du star pa stammen.

Fig. 13B Fig. 13C

KAPNING

Kapning ar att saga ett fallt trad i langder. Se
till att du har bra fotfaste och star ovanfor
stocken nar du kapar i en sluttning. Om
mojligt ska stocken stédjas sa att anden
som ska kapas inte vilar pA marken. Om
stocken har stéd vid bada &dndarna och du
maste skara i mitten, gor ett skar nedat
halvvégs genom stocken och gér sedan
skaret underifran. Detta forhindrar att
stocken klammer svérdet och kedjan. Var
forsiktig sa att kedjan inte skér in i marken
vid kapning eftersom detta snabbt gor
kedjan slo.

Sta alltid ovanfér vid kapning i en sluttning.

1. Stock med stéd hela langden: Kapa fran
ovansidan och var forsiktig for att undvika
skarning i marken (Fig. 13A).

2. Stock med stéd i en ande: Skar forst 1/3
av stockens diameter underifran for att
undvika flisning. Skar sedan fran ovan fér
att mota det forsta snittet och undvika
klamning (Fig. 13B).

3. Stock med stdd i bada &ndar: Skar forst
1/3 av stockens diameter fran ovan for att
undvika flisning. Skar sedan underifran
for att mota det forsta skaret och undvika
klamning (Fig. 13C).

Obs! Det basta sattet att halla en stock vid
kapning ar att anvanda en sagbock. Om
detta inte ar mojligt ska stocken lyftas och
stédjas av grenstumpar eller genom att
anvanda stockar som stéd. Kontrollera att
stocken som kapas har sékert stod.

KAPA MED SAGBOCK

For personlig sékerhet och enkel kapning,
ar ratt lage for vertikal kapning mycket
viktigt (Fig. 14).

VERTIKAL KAPNING:

A. Hall sagen stadigt med bada handerna
och hall s&gen till h6ger om kroppen nar
du kapar.

B.Hall den vénstra armen sa rak som
majligt.

C. Fordela kroppsvikten pa bada fotterna.

AOBI! Kontrollera under ségning att
kedjan och svardet far tillracklig smoérjning.
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UNDERHALLSINSTRUKTIONER

Allt underhall av motorsagen utom det som
namns har i i bruksanvisningens underhalls
anvisningar ska utféras av yrkesutbildade
specialister.

FOREBYGGANDE UNDERHALL

Goda foérebyggande underhallsrutiner med
regelbunden inspektion och skétsel oOkar
livslangden och motorsagens prestanda.
Denna checklista foér underhall ar
vagledning fér sddana rutiner.
Rengéring, justering och byte av delar kan
under vissa forhallanden krévas med tatare
intervaller &n de som anges.

en

CHECKLISTA FOR UNDERHALL ARJE | DRIFTTID|
IANVAN{ TIMMAR
OBJEKT ATGARD [|PNNG [ 10 | 20

Skruvar/muttrar/bultar| Inspektera/dra at v
Luftfilter Rengor eller byt ut 4
Brénslefilter/oljefilter| Byt ut v
Tandstift Rengor/justera/byt ut v
Gnistfangarnat Inspektera v

Byt ut vid behov v
Bransleslang Inspektera v

Byt ut vid behov
Kedjebromsens Inspektera v
delar Byt ut vid behov
LUFTFILTER

AOBS! Kor aldrig motorsagen utan
luftfiltret. Damm och smuts kommer in i
motorn och skadar den. Rengér luftfiltret!

RENGORA LUFTFILTRET:

1.Ta bort locket (A) som haller luftfiltrets
kapa pa plats, ta bort den 6vre kapan (B)
genom att lossa fastskruvarna. K&pan gar
att lyfta av. (Fig.15A)

2. Lyft ut luftfiltret (C) ur utrymmet (D) (Fig.
15B).

3. Rengor luftfiltret. Tvatta filtret med rent och
varmt tvalvatten. Skélj i rent och kallt
vatten. Lufttorka filtret.

OBS: Vi rekommenderar att ha en
uppséttning reservfilter.
4. Installera  Iuftfiltret. Montera  motor-/

luftfilterkdpan. Se till att sparren (E),
sparren (F) och kdpan passar. Skruva fast
kapans lock ordentligt. (Fig. 15C och Fig.
15D)

AVARNlNG! Utfor aldrig underhall nar
motorn ar varm, for att undvika risk for
bréannskador pa hander och fingrar.

Fig. 15C
FUEL FILTER
AVARNlNG! Kor aldrig motorsagen

utan branslefiltret. Branslefiltret bor bytas ut
efter 20 timmars anvandning. Tém
brénsletanken helt fére byte av filtret.

1. Ta bort bransletankens lock.

2. Boj en bit staltrad till en krok.

3.For in kroken i bransletanken och haka
brénsleledningen. Dra forsiktigt upp
brénsleledningen tills du kan n& den med
fingrarna.

Obs! Dra inte upp ledningen helt tanken.

4. Lyft upp filtret (A) ur tanken (Fig. 16).

5.Dra bort filtret med en vridrérelse. Kasta
filtret.

6. Installera det nya filtret. Satt in filtrets ande
i tankens 6ppning. Se till att filtret placeras
i tankens nedre hém. Anvand om
nddvandigt en lang skruvmejsel for att
placera filtret ratt.

7. Fyll tanken med ny bransle/oljeblandning
Se _ avsnittet BRANSLE OCH
SMORJNING. Sétt tillbaka tanklocket.

Fig. 16
GNISTFANGARNATET

OBS: Ett igensatt gnistfangarnat minskar
motorns prestanda dramatiskt.

1.Ta bort de tva bultarna (A) och dra ut
ljuddamparen. (Fig. 17A).

2.Ta bort de bada skruvarna som haller
kapan (C). (Fig. 17B)

3.Kassera den anvéanda gnistfangarnat (D)
och ersatt den med ett nytt.

4.Sé&tt  ihop ljuddamparens delar och
montera ljuddamparen i cylindern. Dra at
ordentligt.
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Fig. 17A
TANDSTIFT

Obs! For effektiv anvandning av motorsagen
maste tandstiftet hallas rent och med ratt
gap.

1. Tryck med stoppkontakten.

2. Ta bort locket (A) som haller luftfiltrets
kapa pa plats, ta bort den évre kapan (B)
genom att lossa féastskruvarna. Kapan gar
att lyfta av. (Fig. 18A)

3. Ta bort tandhatten (C) fran tandstiftet (D)
genom att samtidigt dra och vrida (Fig.
18B).

4. Ta bort tandstiftet med en tandstiftsnyckel.
ANVAND INGET ANNAT VERKTYG.

5.Kontrollera med ett bladméatt att
elektrodgapet ar 0,635 mm och justera om
nodvandigt.

6. Satt in ett nytt tandstift.

OBS: Byt ut mot ett resistortandstift.

OBS: Téandsystemet uppfyller alla krav for

utrustning som avger stoérningar.

FORGASARINSTALLNING

Foérgasaren har forinstallts fran fabrik for
optimal funktion. Skulle den behova stéllas in
ytterligare, ber vi dig ta med enheten till
narmaste auktoriserade serviceverkstad.

FORVARA MOTORSAGEN
AVARNlNG: Férvara aldrig

motorsagen langre period &n 30 dagar utan
att utfora foljande atgarder.

Forvaring av sagkedjan langre an 30 dagar
kraver sarskilt underhdll. Folijs inte
férvaringsnvisningarna dunstar branslet i
férgasaren och lamnar gummiliknande
avlagringar. Detta kan leda till startproblem
och orsak dyra reparationer.

1. Ta sakta bort tanklocket for att slappa ut
eventuellt  tryck i tanken.  Tém
bréansletanken forsiktigt.

. Starta motorn och kor den tills brénslet i
férgasaren ar slut.

. Lat motorn svalna (ca. fem minuter).

. Ta bort tandstiftet med en tandstiftsnyckel.
.Hall in en tesked ren tvataktsolja i
forbranningskammaren. Dra  langsamt
flera ganger i startsnéret for att fordela
oljan pa de invandiga komponenterna. Satt
tillbaka tandstiftet. (Fig. 19)

(S ) N

OBS: Forvara motorsagen pa en torr plats
och pa avstand fran méjliga antéandliga kéallor
ugnar,

som tex.
gastorkar osv.

varmvattenberedare,

HAMTNING AV ENHETEN FRAN

FORVARING

1. Ta bort tandstiftet.

2.Dra snabbt i startsnoret for att tdémma
férbranningskammaren pa déverskottsolja.

3.Rengér  téndstiftet och  kontrollera

elektrodgapet eller sétt in ett nytt tandstift

med ratt gap.

Forbered enheten for drift.

Fyll bransletanken med ratt bransle/

oljeblandning. Se avsnittet BRANSLE

OCH SMORJNING.

UNDERHALL AV SAGSVARDET
Regelbunden smorjning av sagsvardets
(med spar som stéder och bar sagkedjan)
kedjekransspets kravs. Korrekt underhall av
sagsvardet enligt detta avsnitt ar viktigt for att
behalla motorsagen i gott skick.

SMORJNING AV KEDJEKRANSSPETSEN:

o~

AOBS! Kedjekransspetsen pa den nya
motorsagen har smorits i fabrik. Smérjs inte
sagsvardets kedjekransspets enligt
beskrivningen nedan leder detta till daliga
prestanda och stopp och upphéver
tillverkarens garanti.

Smérjning av kedjekransspetsen rekomme-
nderas efter tio timmars anvandning eller en
gang i veckan, det som intraffar férst. Rengoér
alltid  kedjekransspetsen grundligt  fore
smérjning.

SMORJNINGSVERKTYG:

En fettspruta (tillval) rekommenderas for att
applicera fett pa guide kedjekransspetsen.
Fettsprutan har en spets som &r nédvandig
for att  effektivt applicera fett pa
kedjekransspetsen.

SMORJA KEDJEKRANSSPETSEN:
A\VARNING! Anvind kraftiga arbetsh-

andskar nar du handskas med sagsvard och

kedja.

1. Tryck ned stoppkontakten.

OBS: Det &r inte nddvandigt att ta bort

sagkedjan for att smorja kedjekransspetsen.

Smorjning kan utféras under arbetet.

2. Rengor kedjekransspetsen.

3. Satt in fettprutans (tillval) spets i smorjhalet
och spruta in fett till det kommer ut pa
kedjekransspetsens utsida (Fig. 20).

4.Dra runt sagkedjan for hand. Upprepa
smaorjningen tills hela kedjekransspetsen
ar smord.
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Fig. 20
UNDERHALL AV SAGSVARDET:

De flesta problem med sagsvardet kan
forebyggas genom att bara underhalla
motorsagen vél. Otillrécklig smorjning av
sagsvardet och anvanda sagen med en
kedja som ar FOR SPAND bidrar till
snabbt slitage. For att minimera slitaget,
rekommendera Vi att folja
underhallsanvisningarna for sagsvardet.

AVARNING: Bér alltid skyddshandskar
vid underhall. Utfér inte underhall nar motorn
arvarm.

SLIPA KEDJAN:

Slipning av kedjan kraver specialverktyg for
att se till att skaren slipas med réatt vinkel och
djup. For den oerfarna anvandaren
rekommenderar vi att slipa sagkedjan
professionellt hos n&rmaste servicecenter.
Om du kan slipa kedjan sjalv, finns
specialverktyg tillgangliga pa servicecentret.
For oerfarna anvéndare av motorsagar,
rekommenderar vi att slipa kedjan hos en
specialist i ett auktoriserat servicecenter.

AVARNING: Om kedjan &r felaktigt

slipad okar risken for kast.

e

.Anvand lampliga verktyg for att slipa
kedjan:

- Rundfil 5/32”(4 mm).
- Filmall

- Kedjematare.

Dessa verktyg gar
specialbutiker.

Anvand en vass kedja for att fa valformade
sagspan. Om sagspanet liknar trapulver ar
det dags att slipa kedjan.

AVARNING: Alla skartander maste
vara lika langa. Olika langd pa tanderna kan
orsaka att kedjan léper ryckigt eller till och
med att den spricker.

3. Minsta tandlangd ar 4 mm. Ta bort
sagkedjan om de ar kortare.

4. Tandernas vinklar maste iakttas.

5. Grundslipa kedjan genom att dra filen tva,
tre ganger fran insidan och utat.

att képa i alla

n

AVARNING: Nar du sjalv slipat kedjan
tre till fyra ganger bor kedjan lamnas in for
slipning hos en auktoriserad serviceverkstad.
De slipar &aven understdliningen som
bestdmmer avstandet.

SLIPA KEDJAN - Kedjans delning (Fig. 21)
ar 3/8” LoPro x 0,050”. Slipa kedjan med
skyddshandskar och en ©5/32” (4 mm)
rundfil.

Slipa alltid skartanderna med utétrérelse
(Fig. 22) och iaktta matten i Fig. 21.

S

Fig. 21

0,65mm (0 025")

AVARNlNG: En vass kedja ger
valdefinierade span. Nar kedjan boérjar ge
sagdamm ar det dags att slipa den.

Efter slipning ska alla skarlankar ha samma
bredd och langd.

Efter var tredje, fjarde gang som tanderna har
slipats maste du kontrollera understallningen
héjd och om nédvéndigt sénka den med en
plattfil och den medféljande mallen och
sedan runda av det frdmre hérnet. (Fig. 23)

AVARNlNG: Korrekt justering av

understaliningen &r lika viktig som att slipa
kedjan.

Fig. 22
SAGSVARD- Sagsvardet bor vandas var
attonde arbetstimme for att ge jamnt slitage.
Rengér sparet och smérjhalet pa svardet
med en svardssparrengorare (tillval). (Fig.
24)

Kontrollera  regelbundet  slitaget pa

Fig. 23

svardsparet och om nédvandigt, slipa bort
graderna i sparet med en plattfil. (Fig. 25)

AVARNING: Sétt aldrig pa en ny kedja

pa ett utslitet drivhjul eller en sjélvinstallande
ring.

M

Fig. 24

Fig. 25
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SVARDSLITAGE - Vand  svardet
regelbundet (till exempel efter fem timmars
anvandning) for att fa jamnt slitage pa
svardets over- och undersida.
OLJEVAGAR - Oljevagarna pa svardet ska
rengdras for att ge ordentlig smérjning av
svard och kedja under drift.

OBS: Oljevagarnas tillstand ar enkelt att
kontrollera. Om véagarna &r rena avger
kedjan automatiskt en oljestrale sekunder
efter att motorsagen startas. Motorsagen ar
utrustad med ett automatiskt
smorjningssystem.

UNDERHALLA KEDJAN
KEDJESPANNING:

Kontrollera kedjespanningen regelbundet
och justera den sa ofta det kravs for att halla
kedjan strackt mot svérdet, men tillrackligt
Iés__sé att den kan dras runt fér hand.
KORA IN EN NY SAGKEDJA:

En ny kedja behéver justeras om efter
endast fem sagningar. Detta ar normalt
under inkdrningsperioden och intervallen
mellan justeringarna blir snabbt langre.

FELSOKNINGSTABELL

A\ VARNING! Ta aldrig bort fler &n tre
lankar fran kedjan. Detta kan annars orsaka
skada pa drivhjulet.

SMORJA KEDJAN:

Kontrollera alltid att det automatiska
smorjningssystemet funderar. Fyll alltid
oljetanken med kedje-, svard- och
kugghjulsolja. Tillracklig smérjning av svérd
och kedja under sagning ar mycket viktigt
for att minimera friktionen mot sagsvardet.
Minska aldrig oljeflédet till svard och kedja.
Att kéra sdgen utan eller med for lite olja
kommer att minska skareffektiviteten,
forkorta sagkedjas livstid, orsaka att kedjan
snabbt blir slé och orsaka éverdrivet slitage
pa svéardet pa grund av dverhettning. For lite
olja marks genomy rok eller missfargning pa
svérdet.

VARNING! Stoppa alltid motorn och ta ut tandstiftet innan de rekommenderade
atgarderna nedan utférs, utom for tgarder som kraver att motorn kérs.

PROBLEM MOJLIG ORSAK ATGARD
Enheten startar inte eller Felaktiga startmetoder. F6lj anvisningarna i
anvandarhandboken.

startar men vill inte ga.

Felaktig instéllning av
férgasarblandningen.

L&t en auktoriserad serviceverkstad
stélla in férgasaren.

Nedsmutsat tandstift

Rengor/kontrollera elektrodavstandet
eller byt ut tandstiftet.

Igensatt branslefilter.

Byt ut branslefiltret.

Enheten startar men motorn
har dalig effekt.

Smutsig gnistslackarskarm.

Byt ut gnistslackarskarmen.

Smutsigt luftfilter.

Ta bort, rengér och sétt tillbaka filtret.

Felaktig instéllning av
férgasarblandningen.

L&t en auktoriserad serviceverkstad
stélla in férgasaren.

Motorn drar déligt.

Ingen kraft under belastning.

Felaktig instéllning av
férgasarblandningen.

Lat en auktoriserad serviceverkstad
stélla in fdrgasaren.

Gér ojamnt. Felaktigt elektrodavstand Rengér/kontrollera elektrodavstandet
i tandstiftet. eller byt ut tandstiftet.
Ryker kraftigt. Felaktig installning av L&t en auktoriserad serviceverkstad

férgasarblandningen.

stélla in férgasaren

Felaktig bransleblandning.

Anvand ratt bransleblandning
(40:1-blandning).
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FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

Tillverkarens firmanamn: Husqvarna AB
Tillverkarens fullstdndiga adress: SE-561 82 Huskvarna, Sverige

Vi deklarerar att den maskinella utrustningen

Produktnamn: Kedjesag

Handelsnamn: Bensindriven kedjesag
Funktion: Anvandning pa tra

Modell: P350S

Typ: Bensindriven

Serienummer: 11001S100001~11365S999999

Uppfyller alla relevanta krav i direktiv
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC + 2005/88/EC,
97/68/EC + 2004/26/EC

Baserad pa EG-typbesiktning av
Namn, adress och identifikationsnummer fér auktoriserat organ:
TUV Reinland Product Safety GmbH
Am Grauen Stein, D-51105 Kdéln
0197
Nummer pa EC typ-undersdkningscertifikat:
S 50201451

och ar testad enligt nedanstaende standarder
EN ISO 11806:2008
EN ISO 14982:1998

Person behorig fér att sammanstélla den tekniska filen och skapa

denna deklaration: 2 j}&

Férnamn, efternamn: Ronnie Goldman
Befattning/titel: Teknisk direktdr

Béarbara konsumentprodukter
Adress: SE-561 82 Huskvarna, Sverige

Ort och datum for deklaration: Shanghai, Kina 2011/04/20
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TEKNISKT DATABLAD

Modellr. . ... P350S
Cylindervolym . .. ... 38 cm?(2.3 cu-in)
Markeffekt . .. ..o 1.49 kW
Anvandbara kaplangder . ... ... 37cm
Sagsvardets kaplangd . . ... ... 40cm
Kedjedelning . . ..o 9,53mm (3/8”)
Understalining . ... ..o 1.27mm (0.05”)
TOMGANGSVANY (MAX.) -+ o e ettt et ettt e e 3300 min-!
Rekommenderat maximalt varvtal med redskap .. ............. .. ... ... 13000 min-!
TanKVOlY M .

Ol BV OIY M L e

ANtiVIDration . . ...

DrVhUL .

EaSy Start. . ..o

Autochoke . ...............

Kedjebroms . ..............

KOPPIING . . oo

Automatisk kedjesmorjare

Kedja med lag kastfaktor (Oregon) .............ooieieiiiiiiiii 91PJ056X
Sagsvardstyp (OrBgON) vttt 160SDEA041
Net Weight (Without guide bar and chain) ............. ... ... . o i 4.6 Kg
Ljudtrycksniva vid ora (EN 1SO 11681-1)(K=1.5) .. .. ..., 100 dB(A)
Sound power level (2000/14/EC+2005/88/EC)(K=1.5) ... ........covviiiiinn. 105 dB(A)
Garanterad ljudtrycksniva (2000/14/EC+2005/88/EC)(K=1.5) .. ................... 108 dB(A)
Bromstid (MaX.) . . ..ottt 012s
Vibrationsniva (max.) (K=1.5). . ..o o ot 15 m/s?
Bransleforbrukning . . ... 467 g/kWh
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IDENTIFIKASJON (HVA ER HVA?)

20

1. Sagkjede 9. Bakre handtak / Boot Loop 18. Chokespake for

2. Styreskinne 10. Oljetanklokk automatisk choke

3. Gnistfanger 11. Lokk pa drivstofftank 19. Pumpebelg

4. Kjedebremsespake/ 12. Starterdeksel 20. Gasshandtak/utlgser

handbeskyttelse 13. Stotfanger med spisser 21. Justeringsskrue for sagkjede

5. Fronthandtak 14. Skinnens holdemutere 22. Kjedefanger

6. Starterhandtak 15. Lyddempervern 23. Deksel til styreskinne

7. PA/AV-bryter 16. Tennplugg

8. Sikkerhetsutloser 17. Luftfilterdeksel

SIKKERHETSFUNKSJONER

Tall foran beskrivelsene korresponderer med tallene over slik at du lett kan finne sikkerhetsf-

unksjonen.

1 SAGKJEDE MED LAVT TILBAKESLAG 4 KJEDEBREMSE er en sikkerhetsfunks-
hjelper til med & betydelig redusere jon designet til & redusere muligheten
tilbbakeslag, eller intensiteten av for personskade fra tilbakeslag ved a
tilbakeslag, pa& grunn av spesielt stoppe en bevegende sagkjede i lapet
designede dybdemalere og vernlinker. av millisekunder. Den aktiveres av

3 GNISTFANGER holder karbon og KJEDEBREMSE-spaken.
andre brannfarlige partikler over 0,023 7 STOPPBRYTER stopper motoren
tommer (0,06 mm) i storrelse fra oyeblikkelig ndr den  utloses.
motoreksosflyt. Overensstemmelse Stoppbryter ma trykkes til ON-posisjon
med lokale, statlige og faderale lover for & starte eller omstarte motoren.
og/eller reguleringer regulerer bruk av 8 SIKKERHETSUTLOSER forhindrer

4

en gnistfanger er brukerens ansvar. Se
Sikkerhetsforanstalninger ~ for — mer
informasjon.

KJEDEBREMSESPAKE | HANDBES-
KYTTELSE  beskytter  operaterens
venstre hand i tilfelle den glipper av
fronth&ndtaket mens sagen brukes.

22 KJEDEFANGER

utilsiktet akselerasjon av motoren.
Gasshandtaksutlgseren (20) kan ikke
klemmes inn med mindre
sikkerhetsslaen er trykt ned.

reduserer faren for
personskade i tilfelle sagkjeden slites
av eller hopper av sporet under bruk.
Kjedefangeren er designet til & snappe
opp en piskende kjede.

IDENTIFIKASJON AV SYMBOLER

Les og forsta instruksjonsveiled-
ningen og alle advarselsetiketter
for bruk av maskinen.

D

lbﬁ
X10

Pumpebelg
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Nar maskinen er i bruk, ma vern-
ebriller brukes som beskyttelse
mot  flygende  gjenstander.
Harselsvern mé ogsa brukes for
& beskytte operatarens horsel.
Hvis den som bruker maskinen,
jobber i et omrade der det er fare
for fallende gjenstander, ma
denne ogsa bruke
sikkerhetshjelm.

®

Bruk hansker for & beskytte
hendene

Bruk vernestovler for & beskytte
fottene dine

O
Q

Sorg for at kjedebremsen er
deaktivert! Trekk handbesky-
ttelsen/kjedebremsen tilbake
for & kjore.

Lydeffektnivnivd (LWA) i overe-
nsstemmelse med direktivene
2000/14/EC + 2005/88/EC

ADVARSEL:

Fare

SIKKERHETSREGLER

AADVARSEL: Dette verktoyet er kun
designet for bruk av én operater og er
tiltenkt skogsarbeid.. Dette verktoyet er kun
designet for betjening med heyre hand pa
bakre handtak og venstre hand pa fremre
handtak. Operatoren ma lese og forsta
sikkerhetskravene i instruksjonsveiledni-
ngen og bruke passende personverneutstyr
(PPE) far verktayet brukes. Dette verktoyet
er ikke designet for kutting av utilsiktede
materialer, som gummi, stein, metaller eller

treprodukter som fremdeles inneholder
fremmedgjenstader.
AADVARSEL: Nar du  bruker

drivstoffdrevne verktey, ma& grunnleggende
sikkerhetsforanstaltninger, inkludert de
folgende, alltid folges slik at det blir mindre
risiko for personskader og/eller skader pa
verktoyet. Les hele bruksanvisningen for du

tar produktet i bruk, og ta vare pa
bruksanvisningen.
AADVARSEL: Denne  maskinen

produserer et elektromagnetisk felt under
operasjon. | noen tilfeller kan dette feltet
forstyrre aktive eller passive medisinske
implantater. For & redusere risikoen for
alvorlig  personskade eller dedsfall,
anbefaler vi at personer med medisinske
implantater tar kontakt med legen sin og
produsenten av det medisinske implantatet
for denne maskinen brukes.

IKKE betjen en motorsag med én hand!
Alvorlig skade pa operatoren, hjelpere,
tilskuere eller en kombinasjon av disse
kan oppsta som felge av betjening med én
hand. En motorsag er tiltenkt bruk med to
hender.

IKKE betjen en motorsag nar du er trett,

pavirket av narkotika, alkohol eller
medisin.

« Bruk vernesko, tettsittende  kleer,
vernehansker og oyne-, hgrsels- og

hodebeskyttende innretninger.
Veer forsiktig nar du handterer bensin. For
& unnga brann, ma du flytte motorsagen

minst 10 fot (3 m) fra drivstoffpunktet for
motoren startes.

IKKE la andre personer veere i naerheten
nar du starter eller kutter med
motorsagen. Hold tilskuere og dyr unna
arbeidsomradet.

IKKE start kuttingen for du har et ryddet
arbeidsomrade, star stedig og en planlagt
tilbaketrekningsbane fra det fallende treet.
Hold alle deler av kroppen borte fra
sagkjeden nar motoren gar.

For du begynner & bruke motoren, ma du
sorge for at sagkjeden ikke er i kontakt
med noe.

Bzer motorsagen med motoren stoppet,
styreskinnen og sagkjeden bakovervendt,
og lyddemperen unna kroppen din.

IKKE betjen en motorsag som er skadet,
feilaktig tilpasset eller ikke fullstendig eller
sikkert satt sammen. Serg for at
sagkjeden slutter & bevege seg nar
gasskontrollutleseren frigjores.

Sld av motoren for du setter
sagkjeden.

Veer ekstremt forsiktig nar du kutter sma
borster eller trestiklinger fordi tynne
materialer kan fange sagkjeden og piskes
mot deg eller fa deg til & miste balansen.
Nar du kutter en gren som er under
spenning, ma du passe pa at grenen kan
sprette tilbake s& du ikke blir sittende fast
nar spenningen i trefibrene frigjores.

Hold handtakene torre, rene og fri for olje
eller drivstoffblanding.

Motorsagen ma kun brukes pa godt
ventilerte steder.

IKKE betjen en motorsag i et tre med
mindre du har fatt spesiell oppleering for
dette.

Alt vedlikehold av motorsag, annet enn de
elementene som er  oppfert i
brukerveiledningen om sikkerhet og
vedlikeholde bor utfores av kompentent
motorsag-servicepersonell.

Nar du transporterer motorsagen din, ma
du bruke passende styreskinnefutteral.

ned
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IKKE BRUK motorsagen i naerheten av
brennbare vaesker eller gasser innen-
eller utenders. Dette kan medfore
eksplosjon og/eller brann.

Ikke fyll pa drivstofftanken, oljetanken
eller smgring nar motoren gar.

BRUK RIKTIG VERKTQY: Kutt kun tre.
Ikke bruk motorsagen for andre formal
enn hva den er tiltenkt til. For eksempel,
ikke bruk motorsagen for kutting av plast,
murverk eller byggematerialer.

Forste gang en bruker tar i bruk sagen bar
lese praktiske instruksjoner i veiledningen
pa side 9 (barking sagkrakk) for bruk av
motorsagen og verneustyr fra en erfaren
operatar.

Ikke prev a holde sagen med bare én
hand. Du kan ikke kontrollere reaktive
krafter og du kan miste kontroll over
sagen, som kan fore til at skinnen og
kjeden hopper eller sklir langs grenen
eller trestokken.

Aldri la motorsagen g& innenders.
Motorsagen din produserer giftig eksos sa
snart den brennbare motoren startes, som
kan veere fargefri og luktfri. Bruk av dette
produktet kan skape stov, damp og
gasser som inneholder kjemikalier som er
kient for & forarsake reproduksjonsska-
der. Veer obs pa skadelig stov, damp
(som sagspon eller oliedamp fra kjedesm-
oring) og beskytt deg selv pa riktig mate.
Bruk hansker og hold handen din varm.
Bruk av motorsager over lengre tid

utsetter operateren til vibrasjoner som
skaper hvit fingersykdom. For a redusere
risikoen for hvit fingersykdom, ma du
bruke hansker og holde handen din varm.
Hvis noen av symptomene pa hvite fingre
oppstar, ma du straks oppsegke medisinsk
hjelp.

Nar du transporterer eller oppbevarer
motorsagen ma du alltid sette pa dekslet
til styreskinnen.

Kjor inn den spisse stotdemperen pa
motorsagen direkte bak den tiltenkte
hengselen og drei sagen rundt dette
punktet. Den spisse stetdemperen ruller
mot trunken.

Det er kun 3 deler, kjede, skinne og tenn-
ingsplugg, som kan skiftes ut av brukeren.
Du ma bruke samme type som vist i
spesifikasjonene i brukerveiledningen.
(Type plugg er NGK CMR7H).

Hvis de andre komponentene er defekte,
ma du ta verktoyene dine med il
nzermeste autoriserte servicesenter for
service.

MERK: Dette vedlegget er hovedsaklig
ment for forbrukeren eller sporadisk bruker.
Disse modellene er ment for sporadisk bruk
av huseiere, hytteeiere og campere, og for
generelle formal som rydding, trimming,
kutting av tennved, osv. De er ikke ment for
bruk over lengre tid. Hvis den tiltenkte
bruken involverer bruk over lengre tid, kan
dette forarsake problemer med kretslopet i
brukerens hand pa grunn av vibrasjoner.

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER FOR TILBAKESLAG

TILBAKESLAG kan oppsta nar NESEN
eller SPISSEN pé styreskinnen berarer en
gjenstand, eller nar treverk neermer seg og
klemmer sagkjeden i kuttingen.
Spisskontakt kan i noen tilfeller forarsake
en lynrask omvendt reaksjon, som sparker
opp styreskinnen og bak mot operateren.
KLEMMING av sagkjeden langs BUNNEN
av styreskinnen kan TREKKE sagen
fremover bort fra operateren. KLEMMING
av sagkjeden langs TOPPEN av styres-
kinnen kan DYTTE sagen raskt bak mot
operatgren. Enhver av disse reaksjonene
kan fare til at du mister kontroll over sagen,
som kan fare til alvorlig personskade.

1. Med en grunnleggende forstaelse av
tilbakeslag, kan du redusere eller
eliminere overraskelseselementet.
Plutselig overraskelse farer til ulykker.

2. Hold godt fast i sagen med begge
hender, hoyre hand pa bakre handtak
og venstre hand pa fremre handtak,

mens motoren er i gang. Bruk et fast
grep med tommeler og fingrer rundt
handtakene pa sagbladet. Et fast grep vil
hjelpe deg redusere tilbakeslag og
opprettholde kontroll pa sagen. lkke
slipp tak.

3. Serg for at omrédet som du kutter i er fri
for ~hindringer. lkke la nesen pa
styreskinnen komme i kontakt med en
trestokk, gren eller annen hindring som
kan treffes mens du betjener sagen.

4. Kutt ved hgye motorhastigheter.

5. lkke overstrekk eller kutt over
skulderhgyde.

6. Folg fabrikantens instruksjoner om
skjerping og vedlikehold av motorsagen.

7. Bruk kun reserveskinner og kjeder som
er spesifisert av fabrikanten eller

tilsvarende.
MERK: En sagkjede med lavt tilbakeslag er
en kjede som har mott

tilbakeslagprestasjonen.
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VIKTIG SIKKERHET

Din  motorsag er levert med en
sikkerhetsetikett pa kjedebremsespaken/
handbeskyttelse. Denne etiketten, sammen
med sikkerhetsinstruksjonene pa disse
sidene, bor leses ngye gjennom for du
forseker & betjene denne enheten.

HVORDAN DU LESER SYMBOLER OG

FARGER (FIG.1)
A\ ADVARSEL: Brukes fil &

advare om en utrygg prosedyre ikke ma
utfares.

ANBEFALES

Anbefalt kutteprosedyre.
Fig. 1

ADVARSEL

1. Pass opp for tilbakeslag.

2. lkke prav & holde sagen med én hand.
3. Unngé kontakt med nesen pé skinnen.
ANBEFALT

4. Hold sagen riktig med begge hender.

FARE! PASS OPP FOR TILBAKESLAG!

A\ ADVARSEL: Tiloakeslag kan fore til
farlig tap av kontroll p& motorsagen og kan
fore til alvorlig personskade eller dodsfall for
operatgren eller andre som star i naerheten.
Alltid veer pa vakt. Rotasjonell tilbakeslag og
klemmingstilbakeslag er store farer ved
bruk av motorsag og hovedarsaken til
ulykker.

A
@\

B

a2
Fig. 2A Fig. 2B
V/ER OBS PA:
ROTASJONELL DYTTINGEN (KLE-
TILBAKESLAG MMINGSTILBAKE-
(Fig. 2A) SLAG) OG TREKK-
' REAKSJONER
A = Tilbakeslagbane (Fig. 2B)
B = Tilbakeslag -
reaksjonssone A= Trekk .
B = Faste gjenstander
C = Dytt

INSTRUKSJONER FOR MONTERING

VERKTQY FOR MONTERING

Du trenger disse verktoyene for & montere

motorsagen din:

1. Kombinasjonsskrungkkel/skrutrekker
(folger med i brukersettet ditt).

2. Tykke arbeidshansker (forsynes av
brukeren).

KRAV FOR MONTERING
AADVARSEL: IKKE start sagmotor-

en for enheten er riktig forberedt.

Din nye motorsag vil kreve justering av
kjede, pafylling av drivstofftanken med riktig
drivstoffblanding og péfylling av oljetanken
med smgreolje for enheten er klar for bruk.
Les hele brukerveiledningen fer du prover &
bruke enheten. Legg spesielt merke til alle
sikkerhetsforanstaltninger.

Brukerveiledningen din er bade en
referanseguide og handbok for & gi deg
informasjon om montering, bruk og
vedlikehold av sagen din.

STYRESKINNE/SAGKJEDE/
KOBLINGSDEKSEL/MONTERING

AADVARSEL: Bk
vernehansker nar du handterer kjeden.
FOR A MONTERE STYRESKINNEN:
For & serge for at skinnen og kjeden mottar
olje, ma du KUN BRUKE DEN ORIGINALE
STYRESKINNEN med oljehullet (A) som
vist over. (Fig.3A)

1. Serg for at KIEDEBREMSE-spaken er
trukket  tilbake i  DEAKTIVERT-
posisjonen (Fig. 3B).

2. Fjern skinnens hodemutter (B). Fjern
KJEDEBREMSE-dekslet (C) ved 4
trekke det rett ut, noe styrke kan veere
negdvendig. (Fig. 3C).

MERK: Kast de to plastskivene. Disse

brukes kun for sending av motorsagen.

3. Med en skrutrekker, vri justeringsskruen
(D) MOT KLOKKEN til TANGEN (E)
(utstikkende spiss) har nadd slutten av
banen sin (Fig. 3D).

4. Plasser apningsenden av styreskinnen
over skinnebolten (F). Skyv styreskinnen
bak koblingstrommelen (G) til
styreskinnen stopper (Fig. 3E).

alltid
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Fig. 3E

IMONTERE SAGKJEDEN:

Bruk alltid tykke arbeidshansker nar du
handterer sagkjeden eller gjor justeringer
pa sagkjeden.

1. Spre kjeden uten i en lgkke med
kuttekanter (A) pekende MED KLOKKEN
rundt lokken (Fig. 4A).

2. La kjeden ga rundt tannhjulet (B) bak
koblingen (C). Serg for at linkene passer
mellom tannhjulene (Fig. 4B).

3. For drivverkslinkene inn i sporet (D) og
rundt enden av skinnen (Fig. 4B).

MERK: Sagkjeden kan falle noe ned pa

nedre del av skinnen. Dette er normalt.

4. Trekk styreskinnen fremover til kjeden
sitter godt. Sarg for at alle drivverkslinker
er i sporet pa skinnen.

5. Installer koblingsdekslet mens du serger
for at tangen er plassert i det nedre hullet
i styreskinnen. Serg for at kjeden ikke
glipper av skinnen. Monter skinnens
holdemutter fingerstramme og folg
instruksjonen om spenningsjustering i
avsnittet SPENNINGSJUSTERING AV
SAGKJEDE.

MERK: Styreskinnens holdemutter er kun

trukket til med hand pa dette punktet fordi

justering av sagkjeden er nedvendig. Folg
instruksjoner avsnittet

SPENNINGSJUSTERING AV SAGKJEDE.

Fig. 4A Fig. 4B
SPENNINGSJUSTERING AV SAGKJEDE
Riktig spenning pa sagkjeden er ekstremt
viktig og ma kontrolleres for start, samt
under enhver kutteoperasjon.

Ta deg tid til & gjore nedvendige justeringer
til sagkjeden for en forbedret kutteytelse og
lengre kjedelevetid.

AADVARSEL: Bruk alltid tykke
arbeidshansker nar du handterer sagkjeden
eller gjor justeringer pa sagkjeden.

JUSTERE SAGKJEDEN:

1. Hold spissen pa styreskinnen opp og vri
justeringsringen (A) MED KLOKKEN for
a oke kJedespennlngen Vri skruen MOT
KLOKKEN for & redusere spenningen pa
kjeden. Sgrg for at kjeden passer godt
helt rundt styreskinnen (Fig. 5).

2. Etter at justeringen er gjort, og mens du
fremdeles holder spissen pa skinnen i
aller overste posisjon, strammer du
sikkert til skinnens holdemutter. Kjeden
har riktig spenning nar det sitter stramt
rundt hele veien og kan trekkes rundt av
en hand med hanske pa.

MERK: Hvis kjeden er vanskelig & rotere pa

styreskinnen eller hvis den binder seg, er

spenningen for stram. Dette krever mindre
justering som folger:

A. Losne skinnens holdemutere sa de er
fingerstramme. Reduser spenning ved a
vri skinnejusteringsringen sakte MOT
KLOKKEN. Flytt kjeden bakover og
fremover pa skinnet. Fortsett & justere til
kjeden roterer fritt, men passer godt. @k
spenning ved a vri
skinnejusteringsringen MED KLOKKEN.

B. Nar sagbladet har riktig spenning, holder
du spissen pa skinnen i aller gverste
posisjon, og strammer sikkert til de 2
holdemutterene pa skinnen.

AFORSIKTIG: En ny motorsag
strekker seg, og ma justeres pa nytt etter
sa f& som 5 kuttinger. Dette er normalt for
en ny kjede, og intervallet mellom
fremtidige justeringer vil raskt bli lengre.

Fig. 5

AFORSIKTIG: Hvis motorsagen er
FOR LOS eller FOR STRAM, vil slitasjen
oke pa tannhjulet, skinnen, kjeden og
veivaksellagrene. Studer Fig. 6 for
informasjon om riktig kaldspenning (A),
korrekt varmspenning (B), og som en
veiledning for nar sagkjeden ma justeres
(C).
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MEKANISK TEST PA KJEDEBREMSE

Motorsagen din er utstyrt med en
kjedebremse som reduserer muligheten for
personskade pa grunn av tilbakeslag.
Bremsen er aktivert hvis trykk rettes mot
bremsespaken nar, som ved tilbakeslag,
operaterens hand slar mot spaken. Nar
bremsen brukes, stopper kjedebevegelsen
bratt.

AADVARSEL:  Formslet  med
kjedebremsen er for & redusere muligheten
for personskade pa grunn av tilbakeslag; det
kan derimot ikke fungere som ment hvis
sagen brukes skjodelgst. Alltid test
kjedebremsen fgr du bruker sagen og av og
til mens du utferer en jobb.

SLIK TESTER DU KUJEDEBREMSEN:

1. KIEDEBREMSEN er DEAKTIVERT
(kieden kan beveges) nar BREMSES-
PAKEN ER TRUKKET BAK OG LAST.
Serg for at kjedebremsehendelen er i
AV-posisjonen. (Fig. 7A)

2. KIEDEBREMSEN er AKTIVERT (kjeden
er stoppet) nar bremsespaken er i
fremoverposisjon.  og kjedebremse-
hendelen er i PA-posisjon. Du bor ikke
kunne bevege kjeden. (Fig. 7B)

MERK: Kjedespaken bor kunne brukes i

begge posisjoner. Hvis du kjenner sterk

motstand, eller spaken ikke gar inn i én av
posisjonene, ma du ikke bruke sagen. Ta
den straks med til et profesjonelt

servicesenter for reparasjon.

DRIVSTOFF OG SMORING

DRIVSTOFF

Bruk vanlig blyfri bensin blandet med 40:1
brukerlaget 2-syklus motorolje for best
resultat. Bruk blandingsforhold i delen
BLANDETABELL FOR DRIVSTOFF.

A\ ADVARSEL: Aldri bruk ren bensin |
enheten. Dette vil forarsake permanent skade
pa motoren og annullere fabrikantens garanti
for det produktet. Aldri bruk en bensinblanding
som har blitt oppbevart i over 90 dager.

A ADVARSEL:  smoremiddelet ma
veere en premium olje for 2-takts luftkjolte
motorer blandet i et 40:1-forhold. lkke bruk noe
2-syklus oljeprodukt med et anbefalt
blandingsforhold p& 100:1. Hvis utilst- rekkelig
smering er arsaken til motorskade, annullerer
dette fabrikantens motorgaranti.

BLANDE DRIVSTOFF
Bland drivstoff med 2 syklus olje i en godkjent
beholder. Bruk blandetabellen for riktig

forhold med bensin til olje. Rist beholderen
for & blande godit.

AADVARSEL: Mangel pa smering

annullerer motorgarantien.

DRIVSTOFF OG SMORING

+))
‘.

Bensin og olje Olje kun
blandes 40:1
BLANDINGSTABELL FOR DRIVSTOFF
BENSIN 40:1 forhold
Brukerlaget smoring
1U.S. Gal. 320z 95ml (cc)
5 liter 4.3 oz. 125 ml (cc)
1imp. gal. 4.3 oz. 125 ml (cc)
Blandingsp- 40 deler bensin til 1 del smoring
rosedyre
1ml=1cc
ANBEFALT DRIVSTOFF

Noen tradisjonelle typer bensin er blandet
med oksideringer som alkohol eller en
eterblanding for & oppfylle standarder om ren
luft. Motoren din er designet for tilfreds-
stillende drift p& enhver bensin som er ment
for biler, inkludert oksygenanriket bensin.

SMORING AV KJEDE OG SKINNE

Alltid fyll pa kjedeoljetanken hver gang du
fyller pa drivstoffstanken. Vi anbefaler at du
bruker Kjede-, skinne- og tannhjulolje, som
inneholder tilleggsstoffer for a redusere
friksjon og slitasje samt hjelper til med a
forebygge pitchdannelse pa skinnen og
kjeden.
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DRIFT

KONTROLLER FOR START AV MOTOR
AADVARSEL: Aldri start eller bruk

sagen med mindre skinnen og kjeden er
riktig montert.

1.Fyll pa& drivstofftanken (A) med riktig
drivstoffblanding. (Fig. 8).

2. Fyll pa oljetanken (B) med riktig kjede- og
skinneolje (Fig. 8).

3. Veer sikker pa at kjedebremsen er dea-
ktivert (C) for du starter enheten (Fig. 8).

SLIK STARTER DU MOTOREN

1. Flytt PA/AV-bryteren til PA "I"-posisjonen.
(Fig. 9A)

2. Trekk chokespaken/gassen (A) fremover.
Dette setter chocken og fremfarer gassen
for enklere starting. (Fig. 9B)

3. Trykk pa pumbebelgen (B) 10 ganger.
(Fig. 9C)

4. Med sagen pa bakken, grip fronthandtaket
godt med venstre hand og plasser hoyre
fot pa innsiden av bakre handtak. Trekk 4
ganger i snorstarteren med heyre hand.
(Fig. 9D)

MERK: Enkel start reduserer betydelig

anstrengelsen som kreves for & starte

motoren. Du ma trekke startertauet langt nok

ut til & kunne hgre at motoren prover a

starte. Du trenger ikke trekke tauet ut fort —

det er ingen hard motstand nar du trekker i

det. Du ma veere obs pa at denne

startmetoden er betydelig forskjellig fra (og
mye enklere enn) hva du kan veere vant til.

5. Trykk chokespaken (C) helt inn. (Fig. 9E)

6. Trekk snorstarteren raskt til motoren
starter.

7.La motoren ga i omtrent 10 sekunder.
Klem og frigjer gasshandtaket (D) for & la
motoren ga pa tomgang. (Fig. 9F)

8.Hvis motoren ikke starter, gjentar du
trinnene over.

Fig. 9E Fig. OF

STARTE EN VARM MOTOR PA NYTT

1.Sorg for at PA/AV-bryteren er i
"I"-posisjonen.

2. Trykk ned pumpebelgen 10 ganger.

3. Trekk snorstarteren fort 4 ganger.
Motoren bgr starte.

4. Hvis motoren fremdeles ikke kan starte,
folger du trinnet "Slik starter du motoren" i
denne veiledningen.

STOPPE MOTOREN

1. Frigjer utloseren og la motoren ga tilbake
til tomgangshastighet.

2. Trykk STOPP-bryteren ned for & stoppe
motoren Figur 9G.

MERK: For ngdstopping, aktiverer du bare

KJEDEBREMSEN og flytter STOPP-

bryteren ned.

Fig. 9G
DRIFTSTEST PA KJEDEBREMSE

Test KIEDEBREMSEN periodisk for & sikre
riktig funksjon. Utfar en KIEDEBREMS-test
for farste kutting, etter mye kutting og i hvert
fall etter en KIEDEBREMSE-service.

TEST KIEDEBREMSE SOM FOLGER:

1. Plasser sagen pa en ryddet, fast og flat
overflate.

2. Start motoren.

3. Grip det bakre handtaket (A) med heyre
hand (Fig. 10).

4.Med venstre hand, hold fremre handtak
(B) [ikke KIEDEBREMSE-spake (C)] fast
(Fig. 10).

5. Klem gasshandtaket til 1/3 gasskontroll,
aktiver deretter traks
KJEDEBREMS-spaken (C) (Fig. 10).

6.Kjeden bar stoppe bratt. Nar den gjor
dette, slipper du straks gasshandtaket.

AADVARSEL: Aktiver kjedebremsen
sakte og bestemt. Hold kjeden unna kontakt
med noe annet. lkke la sagen tippe
fremover.

7. Hvis kjedebremsen fungerer riktig, slar du
av motoren og setter kjedebremsen
tilbake til DEAKTIVERT-posisjonen.

AADVARSEL: Hvis kjeden ikke
stopper, sla av motoren og ta enheten til
naermeste autoriserte servicesenter for
service.
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Fig. 10
SMORING AV SAGKJEDE /SKINNE
Tilstrekkelig smering av motorsagen er
seerdeles viktig til enhver tid for & minimere
friksjon med styreskinnen.

La aldri skinnen og kjeden ga tom for olje.
Hvis sagen brukes med for lite olje vil dette
redusere kutteytelsen, forkorte motorsagens
levetid, forarsake rask mattering av kjeden,
og forarsake ekstrem slitasje pa skinnen fra
overoppheting. For lite olje vises med royk,
misLarging pa skinnen eller oppbygging av
pitch.

MERK: Sagkjeden strekker seg etter bruk,
spesielt nar den er ny, og det vil derfor av og

til veere nodvendig & justere og stramme
den. En ny kjede vil kreve justering etter
omtrent 5 minutter bruk.

AUTOMATISK OLJESMOJRER

Motorsagen din er utstyrt med et automatisk
clutchdrevet oljesmarersystem. Oljesmare-
ren leverer automatisk riktig mengde olje til
skinnen og kjeden. Etter hvert som
motorhastigheten ~ gker,  oker  ogsa
oljestrammen til skinneputen. Det er ingen
justering av strammen. Oljebeholderen vil ga
tom til omtrent samme tid som
drivstofforsyningen.

A ADVARSEL: ke legg trykk pa
sagen pa slutten av kuttingen. Trykket kan
fare til at skinnen og kjeden roterer. Hvis den
roterende kjeden treffer en annen gjenstand,
kan en reaktiv kraft fore til at den bevegende
kjeden treffer operataren.

GENERELLE INSTRUKSJONER FOR KUTTING

FELLING

Felling er det vi kaller nedkutting av et tre.
Sma treer pa opptil 6-7 tommer (15-18 cm) i
diameter kuttes vanligvis i ett enkelt kutt.
Storre treer krever styreskaringer.
Styreskaringer bestemmer retningen treet vil
falle imot.

FELLE ET TRE:
AADVARSEL: En remningsbane (A)

bor planlegges og ryddes som ngdvendig for
kuttinger ~startes. Remningsbanen bor
strekke bakover og diagnoalt til baksiden av
det forventede fallomradet, som illustrert i
Fig. 11A.

A\FORSIKTIG: Huis du skal fekke et
tre pa en ujevn bakke, bar operatgren av
motorsagen sta pa oversiden av terrenget,
da det er sannsynlig at treet ruller eller sklir
nedover etter at det er felt.

MERK: Fallretningen (B) kontrolleres av
styreskaret. For noen kutt gjores, ma du
vurdere plasseringen av storre grener og
hvordan treet lener seg naturlig for a fastsla
hvordan treet vil falle.

Fig. 11A
AADVARSEL: Ikke sag ned et tre i

kraftig vind eller vind som endrer retning eller
hvis det er fare for skade pa eiendom. Ta
kontakt med en profesjonell. lkke kutt ned et
tre hvis det er fare for at du treffer ledninger.
Varsle stromselskapet for du gjer noen kutt.

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR
FELLING TRAR:

Normalt sett bestar feling av 2
hovedkutteoperasjoner, styreskaring (C) og
hovedskaret (D).

Start med det ovre styreskaret (C) pa siden
siden av treet som er imot fallretningen (E).
Serg for at du ikke gjor det nedre skaret for
dypt inn i trestammen.

Skaret (C) bor veere dypt nok til & lage en
hengsel (F) med tilstrekkelig bredde og
styrke. Hakket ber veere bredt nok til a
dirigere treets fall for sa lenge som mulig.

AADVARSEL: Aldri g& foran et tre
som har blitt styreskaret. Gjor hovedskaret
(D) fra den andre siden av treet og 1,5 - 2,0
tommer (3-5 cm) over kanten pa hakket (C)
(Fig. 11B).

Aldri sag helt gjennom trestammen. Alltid la
det veere en hengsel. Hengelsen guider
treet. Hvis trestammen kuttes helt gjennom,
mister du kontroll over retningen det felles i.
Sett inn en fellekile eller bryterjern i skaret
for treet blir ustabilt og begynner & bevege
seg. Dette vil forhindre at styreskinnen
bindes i hovedskaret hvis du har feilvurdert
fallretningen. Seorg for at ingen tilskuere har
kommet innenfor omradet til det fallende
treet for du dytter det overende.
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AADVARSEL: For du gjor det siste
skaret, ma du alltid sjekke omradet igjen for
tilskuere, dyr eller hindringer.
HOVEDSKAR:

1. Bruk en fellekile av tre eller plast (A) til &
forhindre at skinnen eller kjeden (B)
bindes i skéaret. Fellekiler kontrollerer

ogsa fellingen (Fig. 11C).

.Nar diameteren pa treet som sages er
storre enn lengden pa skinnen, ma du
gjore to kutt som vist (Fig. 11D).

N

Fig. 11C Fig. 11D
A ADVARSEL: Etter hvert som

hovedskéret kommer nzert til hengelsen,
bor treet begynne & falle. Nar treet
begynner a falle, m& du fjerne sagen fra

skaret, stoppe motoren, sette ned
motorsagen, og forlate omréde langs
remningsbanen (Fig. 11A).

KVISTING

Kvisting av et tre betyr at grenene pa et falt
tre sages av. Ikke fiern underkvister (A) far
etter at trestammen er delt inn i lengder (Fig.
12). Kvister under spenning ber sages fra
bunnen opp for & forhindre at motorsagen
bindes.

A\ ADVARSEL: Audri sag trekvister

mens du star pa en trestamme.

OPPKUTTING

Oppkutting er nar en falt trestamme sages
opp i lengder. Segrg for at du har godt
fotfeste og star i oppoverbakke av stammen
nar du sager pa en ujevn bakke. Hvis mulig,
bar stammen stattes slik at enden som skal
sages ikke hviler pa bakken. Hvis stammen
stottes i begge ender og du ma sage i
midten, m& du sage nedover halvveis
giennom stammen og deretter sage under.
Dette vil forhindre at stammen klemmer
skinnen og kjeden. Veer forsiktig s& kjeden
ikke kutter inn i bakken under oppkutting da
dette forarsaker rask mattering av kjeden.
Ved oppkutting i en skraning, ma du alltid
sta pa egversiden.

1. Stamme stttet langs hele lengden: Sag
fra toppen, mens du er forsiktig s& du ikke
sager inn i bakken (Fig. 13A).

2.Stamme stttet i 1. ende: Sag forst fra
bunnen 1/3 diameter av stammen for &
unngé flising. Sag deretter ovenfra for &
mote forste skar og unnga flising (Fig.
13B).

3. Stamme stottet i begge ender: Stamme
stottet i begge ender: Sag forst over
stamme 1/3 diameter av stammen for &
unnga flising. Sag deretter under stamme
for a mote forste skar og unnga flising
(Fig. 13C).

MERK: Den beste maten & holde en
stamme p& under oppkutting er med en
sagkrakk. Nar dette ikke er mulig, ber stam-
men heves og stottes med kviststumpene
eller ved a bruke stottestokker. Serg for at
stammen som sages er sikkert stottet.

OPPKUTTING MED EN SAGKRAKK
For personlig sikkerhet og enkel saging, er
riktig posisjon for vertikal oppkutting sveert
viktig (Fig. 14).

VERTIKAL SAGING:

A. Hold sagen godt fast med begge hender
og hold sagen til hayre for kroppen din
mens du sager.

B. Hold venstre arm sa rett som mulig.

C. Hold vekten pa begge fotter.

AFORSIKTIG: Mens sagen brukes,
ma du serge for at kjeden og skinnen er
riktig smurt.
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INSTRUKSJONER FOR VEDLIKEHOLD

Alt vedlikehold av motorsagen, annet enn
elementer som er oppfert her i
brukerveiledningens instruksjoner for
veiledning, bor utferes av en profesjonell.

FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD

Et bra forbebyggende vedlikeholdsprogram
med regelmessig inspeksjon og vedlikehold
vil gke levetiden til og forbedre motorsagens
ytelse.

Denne kontrollisten for vedlikehold er en
veiledning for et slikt program.

Rengjering, justering og utskrifting av deler
kan veere nedvendig, under visse forhold,
ved oftere intervaller enn indikert.

KONTROLLISTE FOR TIMER MED
VEDLIKEHOLD HVER | BRUK
ELEMENT HANDLING BRUK 10 | 20

Skruer/mutere/bolter | Inspiser/stram til v
Luftfilter Rengjor eller skift ut v
Drivstoffilter/oljef ilterf Skift ut 4
Tennplugg Rengjor/juster/skift ut v
Gistfanger Inspiser v

Skift ut som nodvendig 4
Drivstoffslange Inspiser v

Skift ut som nodvendig|
Kjedebremseko Inspiser v
mponent Skift ut som nedvendig
LUFTFILTER

AFORSIKTIG: Bruk aldri sagen uten
|uftfilteret. Stev og skitt trekkes da inn i
motoren og skader den. Hold luftfilteret rent!

SLIK RENSER DU LUFTFILTERET:

1.Fjern  knotten ~ (A) som  holder
luftfilterdekslet pa plass, fiern evre deksel
(B) ved a lgse skruene pa dekslet. Dekslet
kan lgftes av. (Fig. 15A)

2. Loft ut luftfilteret (C) av luftboksen (D) (Fig.
15B).

3. Rengjor luftfilteret. Vask filteret i rent,
varmt sdpevann. Skyll i rent, kaldt vann. La
filteret lufttarke helt.

MERK: Det anbefales at du har flere luftfiltre

tilgjengelig.

4.Monter luftfilteret. Monter motor-/luftf-
iterdekslet. Sgrg for at haken (E) og haken
(F) brukes og sett dekslet pa plass. Stram
til holdeknotten. (Fig. 15C og Fig. 15D)

AADVARSEL: Aldri utfer vedlikehold
nar motoren er varm, for & unnga at du
brenner hendene eller fingrene dine.

Fig. 15C
DRIVSTOFFILTER
AADVARSEL: Aldri bruk sagen uten et

drivstoffilter. Drivstoffilteret bar skiftes ut etter
hver 20. time med bruk. Tem drivstofftanken
helt for du skifter filteret.

1. Fjern lokket pa drivstofftanken.

2.Boy et stykke myk ledning til & forme en
krok pa slutten.

3.For inn i apningen péa drivstofftanken og
fest rundt drivstofflinjen. Trekk forsiktig
drivstofflinjen mot apningen til du kan na
den med fingrene.

MERK: Ikke trekk slangen helt ut av tanken.

4. Loft filteret (A) ut av tanken (Fig. 16).

5.Trekk filteret av med en vridende
bevegelse. Kast filteret.

6. Monter det nye filteret. Sett inn enden av
filteret i apningen pa tanken. Serg for at
filteret sitter i nedre hjorne av tanken. Bruk
en lang skrutrekker som hjelp hvis
nedvendig.

7.Fyll pa tanken med en ny blanding med
bensin/olje. Se delen DRIVSTOFF OG
SMO@RING. Monter bensinlokket.

Fig. 16
GNISTFANGER

MARK: En tett gnistfanger vil dramatisk
redusere motorens prestasjon.

1.Fjern de 2 boltene (A) og trekk
lyddemperen ut. (Fig. 17A).

2. Fjern de 2 skruene som holder dekslet (C).
(Fig.17B)

3. Kast den brukte gnistfangeren (D) og skift
den ut med en ny.

4.Sett sammen lyddemperen igjen og
monter lyddemperen til sylinderen. Stram
godt til.
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Fig. 17A
TENNPLUGG
MERK: For effektiv bruk av sagmotoren, ma
tennplugger holdes rene og med riktig
varmeverdi.
1. Trykk STOPP-bryteren ned.
2. Fjern knotten (A) som holder

luftfilterdekslet pa plass, fiern ovre deksel
(B) ved & lgse skruene pa dekslet. Dekslet
kan loftes av. (Fig.18A)
.Koble fra ledningskontakten (C) fra
tennpluggen (D) ved & trekke og vri pa
samme tid (Fig. 18B).

w

4.Fjern tennpluggen med en
tennpluggnokkel. IKKE BRUK ANNET
VERKTQY.

5. Sjekk elektrodemellomrom med

ledningsfelermaler og sett mellomrom til
,025* (,635 mm) hvis ngdvendig.
6. Monter en ny tennplugg.
MERK: En motstandstennplugg ma brukes
for utskifting.
MERK: Dette tenningssystemet moter alle
krav fra Forskrifter for utstyr som forarsaker
forstyrrelser.

JUSTERING AV FORGASSEREN

Forgasseren ble justert pa fabrikken for a yte
optimalt.  Hvis flere justeringer er
ngdvendige, sd ta med trimmeren il
nzermeste kvalifiserte servicetekniker.

OPPBEVARE EN MOTORSAG
AFORSIKTIG: Aldri oppbevar en

motorsag i mer enn 30 dager uten at
folgende prosedyrer utfores.

Oppbevaring av en motorsag i over 30 dager
krever oppbevaringsvedlikehold. Med mindre
instruksjonene for oppbevaring felges, vil
drivstoff som er igjen i forgasseren fordampe,
og etterlater rester som minner om
tyggegummi. Dette kan fore til startproblemer
og dyre reparasjoner.

1. Fjern lokket pa bensintanken sakte for &
slippe ut trykk i tanken. Tam bensintanken
forsiktig.

2. Start motoren og la den ga til enheten
stopper for a fierne bensin fra forgasseren.

3. La motoren avkjoles (i ca. 5 minutter).

4.Bruk en tennpluggnokkel til & ta av
tennpluggen.

5. Hell en teskje med ren totakters olje i forb-
renningskammeret. Dra sakte i snorstart-
eren flere ganger for & smgre innvendige
komponenter. Bytt ut tennpluggen. (Fig.
19)

MERK: Oppbevar enheten pa en torr plass

og unna mulige tenningskilder som en ovn,

varmtvannstilbereder pa gass, terkemaskin
pa gass, 0osv.

TA 1 BRUK ENHETEN ETTER
OPPBEVARING

. Ta ut tennpluggen.
2.Trekk hardt i snorstarteren for a fierne

-

overskytende olje fra
forbrenningskammeret.
3. Rengjor og juster tennpluggens

varmeverdi eller sett i en ny tennlugg med
riktig varmeverdi.

Gijor trimmeren klar til bruk.

Fyll egnet bensin/oljeblanding i
bensintanken. Se delen DRIVSTOFF OG
SMORING.

VEDLIKEHOLD AV STYRESKINNEN
Ofte smaring av styreskinnen (gjerdet skinne
som stetter og baerer sagkjeden) spissen pa
tannhjulet er ngdvendig. Riktig vedlikehold av
styreskinnen, som forklart i denne delen, er
seerdeles viktig for & holde sagen i god
driftstilstand.

SMORING AV SPISSEN PA TANNHJULET:

AFORSIKTIG: Spissen pa tannhjulet
pa din nye sag har allerede blitt smurt pa
fabrikken. Hvis du ikke smarer spissen pa
styreskinnens tannhjul som forklart under
kan dette fare til darlig ytelse og skjeering,
som kan annullere produsentens garanti.
Smoring av spissen pa tannhjulet anbefales
etter 10 timers bruk eller én gang i uken,
hvilken av disse som kommer forst. Alltid
rengjor spissen pa styreskinnens tannhjul for
smoring.

VERKTOY FOR SMORING:
Smarepistolen (ekstra) anbefales for smaring
av spissen pa styreskinnens tannhjul.
Smarepistolen er utstyrt med en nalspiss
som er nedvendig for riktig pasmering av
smgaring pa spissen pa tannhjulet.

SLIK SMORER DU SPISSEN PA
TANNHJULET:

AADVARSEL: Bruk tykke arbeidsh-

ansker nar du handterer skinnen og kjeden.

o
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1. Trykk STOPP-bryteren ned.

MERK: Det er ikke nedvendig & fierne

sagkiedne for & smore spissen pa

styreskinnens tannhjul.

Smering kan gjeres pa jobben.

2.Rengjor spissen pa
tannhjul.

3. Med smorepistolen (valgfritt), sett spissen
inn i smaringshullet og klem inn smoring til
det vises pa ytre kant av spissen pa
tannhjulet (Fig. 20).

4.Roter sagkjeden for hand. Gijenta
smgaringen til hele spissen pa tannhjulet
har blitt smurt.

styreskinnens

Fig. 20

VEDLIKEHOLD AV STYRESKINNEN:

De fleste problemer med styreskinnen kan
forhindres ved & bare holde motorsagen
godt vedlikeholdt. Utilstrekkelig smaring
av styreskinnen og bruk av sagen med
FOR STRAM kjede vil oke slitasjen pa
skinnen. For a minimere slitasje pa
skinnen, anbefales falgende
vedlikeholdsprosedyrer for styreskinnen.

A ADVARSEL: Bruk allid
vernehansker under vedlikehold. Utfgr aldri
vedlikehold nar motoren er varm.

SLIPING AV KJEDE:

Sliping av kjede krever spesialverktoy for &
sorge for at kutterne slipes ved riktig vinkel
og dybde. For en uerfaren bruker, anbefaler
vi at motorsagen slipes av en profesjonell
ved naermeste servicesenter. Hvis du faler
deg trygg pa a slipe din egen sag, er
spesialverktoy tilgjengelig fra
servicesenteret. For uerfarne brukere av
motorsagen, anbefaler vi at kjeden slipes av
en spesialist under en autorisert service.

AADVARSEL: Nar kjeden er feil slipt,

kan det veere starre fare for tilbakeslag.

1.For & slipe sagkjeden, ma du bruke
passende slipingsverktoy:
- Rund kjedefil 5/32"(4 mm).
- Filleding
- Kjedemalingkaliber.
Disse  verktgyene
spesialistbutikker.

2. For & oppna godt formede sagdflispartikler,
bruk en skarp sag. Hvis du far pulver, ma
du slipe sagkjeden.

AADVARSEL: Alle kuttetenner ma
veere like lange. Forskjellig lengde pa
tennene kan forarsake grov kjedelop eller at
den sprekker.

kan  kjopes i

3. Minimum lengde pé tennene ma vaere 4
mm. Hvis de er kortere, ma du fierne
sagkjeden.

4. Vinkler, som tennene er under, ma folges.

5. For grunnleggende sliping av kjeden, gjor
2 til 3 filinger fra innsiden og ut.

AADVARSEL: Etter tredje til fierde
gang du sliper kuttetennene, mé du fa sagen
slipt hos et autorisert servicesenter. De vil
slipe dybdebegrenseren ogsa, som gir
avstanden.

KJEDESKJERPING - Hellingen pa kjeden
(Fig. 21) er 3/8” LoPro x .050". Slip kjeden
med vernehansker og en rundfil pa @5/32” (4
mm).

Alltid slip bare kutterne med filing utover (Fig.
22) mens du falger verdiene som er gitt i Fig.

B ]

Fig. 21
AADVARSEL En slipt kjede gir godt

definerte fliser. Nar sagen din starter a
produsere sagflis, er det pa tide a slipe den.
Etter sliping, ma alle kuttelinkene ha samme
bredde og lengde.

Etter hver tredje til fierde gang kutterne har
blitt slipt, ma& du sjekke hgyden pa

0,65mm (o 025")

dybdemalerne og, hvis ngdvendig, senke
dem med den flate filen og malen som felger
med, deretter avrunde fronthjgrnet. (Fig. 23)

A ADVARSEL: Rikig justering av
dybdemaleren er viktig for riktig sliping av
kjeden.

Fig. 22 Fig. 23
STYRESKINNE - Skinnen bgr snus hver 8.
arbeidstime for jevn slitasje.

Hold skinnesporet og smearingshullet rene
me)d en skinnesporrengjorer (ekstra). (Fig.
24

Kontroller skinnesporene ofte for slitasje og,
hvis n@dvendig, fiern fordypninger og jevn ut
sporene med en flat fil. (Fig.25)

AADVARSEL: Aldri monter en ny
kjede pa et slitt tannhjul eller selvjusterende

Fig. 24

Fig. 25
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SLITASJE PA SKINNE - Snu styreskinnen
ofte regelmessig (for eksempel, etter 5
timers bruk), for a sgrge for jevn slitasje pa
toppen og bunnen av skinnen.
OLJEKANALER - Oljekanaler pa skinnen
bor rengjeres for a serge for riktig smaring
av skinnen og kjeden under bruk.

MERK: Tilstanden til oljekanalene kan lett
sjekkes. Hvis kanalene er rene, vil kjeden
automatisk avgi en spray med olje innen
sekunder etter at sagen er startet. Sagen din

er utstyrt med et automatisk
olijesmgarersystem.

VEDLIKEHOLD AV KJEDEN
KJEDESPENNING:

Kontroller kiedespenningen ofte og juster sa
ofte som ngdvendig slik at kjeden sitter godt
pa skinnen, men er lgs nok til & kunne
trekkes rundt for hand.

TA | BRUK EN NY SAGKJEDE:

En ny kjede og skinne mé justeres pa nytt
etter sa fa som 5 kuttinger. Dette er normalt
under innbrytingsperioden og intervallet
mellom fremtidige justeringer vil raskt bli
lengre.

FEILSOKINGSTABELL

AADVARSEL: Aldri ha mer enn 3
linker fjernt fra en kjedelokke. Dette kan fare
til skade pa tannhjulet.

KJEDESMORING:

Seorg alltid for at det automatiske
oljesmarersystemet fungerer riktig. Hold
oljetanken fylt opp med Chain, Bar and
Sprocket Oil. Tilstrekkelig smering av
skinnen og kjeden under kutting er
seerdeles viktig til enhver tid for & minimere
friksjon med styreskinnen.

La aldri skinnen og kjeden g& tom for
smoringsolje. Hvis sagen brukes torr eller
med for lite olje vil dette redusere
kutteytelsen, forkorte motorsagens levetid,
forarsake rask mattering av kjeden, og
forarsake ekstrem slitasje pa skinnen fra
overoppheting. For lite olje vises med royk
eller misfarging pa skinnen.

ADVARSEL.: Alltid stopp enheten og koble fra tennpluggen fer du utferer alle
anbefalte tiltak under utenom tiltak som krever at enheten er i drift.

PROBLEM

SANNSYNLIG ARSAK

LOSNING

Trimmeren starter ikke, eller
den starter, men vil ikke ga.

Feil startprosedyrer.

Folg instruksjonene i
bruksanvisningen.

Feiljustert forgasserinnstilling

Fa forgasseren justert pa et
autorisert servicesenter.

Defekt tennplugg.

Rengjer / juster varmeverdien eller
bytt ut tennpluggen.

Bensinfilteret er tett.

Sett i et nytt bensinfilter.

Trimmeren starter, men
motoren har lav strom.

Skitten gnistfanger.

Bytt ut gnistfangeren.

Skittent luftfilter.

Ta ut, rengjer og sett inn filteret pa nytt.

Feiljustert forgasserinnstilling

Fa forgasseren justert pé et
autorisert servicesenter.

Motoren noler.

Ingen kraft ved belastning.

Feiljustert forgasserinnstilling

F& forgasseren justert pé et
autorisert servicesenter.

Gér ujevnt.

Tennpluggens varmeverdi er
feiljustert.

Rengjor / juster varmeverdien eller
bytt ut tennpluggen.

Det kommer mye royk.

Feiljustert forgasserinnstilling

Fa forgasseren justert pé et
autorisert servicesenter

Feil drivstoffblanding.

Bruk riktig blandet drivstoff
(blanding pa 40:1).
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SAMSVARSERKLARING

Firmanavnet pa produsenten: Husqgvarna AB
Fullstendige adressen til produsenten: SE-561 82 Huskvarna, Sverige

Vi erkleerer at maskinen

Produktnavn: Motorsage

Kommersielt navn: Bensinmotorsag

Funksjon: Service for tre

Modell: P350S

Type: Drives av bensin

Serienummer: 11001S100001~11365S999999

Oppfyller alle de relevante bestemmelsene i direktivene
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC+2005/88/EC,
97/68/EC+2004/26/EC

Basert p4 EC-type undersgkelse av
Navn, adresse og identifikasjonsnummer for det meddelte organet:
TUV Reinland Product Safety GmbH
Am Grauen Stein, D-51105 Kdéln
0197

Nummer pa EC-type undersgkelsessertifikatet:
S 50201451

og er testet i samsvar med standardene nedenfor
EN ISO 11806:2008
EN ISO 14982:1998

Personen som har fullmakt til & kompilere den tekniske filen og lage

denne erkleeringen: ,2 j}& |

Fornavn etternavn: Ronnie Goldman
Stilling / tittel: Ingenigrleder

Handholdte forbruksvarer
Adresse: SE-561 82 Huskvarna, Sverige

Sted og dato for erkleeringen: Shanghai, PRC 2011/04/20
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TECHNICAL DATA SHEET

Slagvolum . ... 38 cm?3(2.3 cu-in)
NoOmINell SIram . . ..o 1.49 kW
Brukbare kuttelengder . . ... 37cm
Stavkuttelengde . . . . ..o 340cm
KIedBPItCh . . 9,53mm (3/8”)
KIBABMAIBT . . . oottt e 1.27mm (0.05”)
Tomgangshastighet (Maks.) . . ... 3300 min!
Anbefalt maksimal hastighet med kuttetilbehor . ........... ... ... ... o 13000 min!
Drivstoffkapasitet . ... ... 250 cm?®
OlJeKaPaSITEL . . . . oot 150 cm?
AntiviDrasjion . . ... Ja
Drivertannhjul . . .. ..o 6 tenner

EnKel Start . ..o Ja

Automatisk Choke . . .. ... Ja
Kiedebremse . . . ..o Ja

(o Ja

Automatisk 0JESMOIer . . . ..o Ja

Kjedetype med lavt tilbakeslag (Oregon) ............c.ooiiiiiiiiiiiinn.. 91PJ056X
Type styreskinne (Oregon) ..o 160SDEA041
Nettovekt (uten styreskinne og kjede) . ... 4.6 Kg
Lydtrykkniva ved gret (EN 1ISO 11681-1)(K=1.5) . . ... oo 100 dB(A)
Lydstyrkeniva (2000/14/EC+2005/88/EC)(K=1.5) . . ...\ vvviiiiieiieee 105 dB(A)
Garantert lydstramniva (2000/14/EC+2005/88/EC) . . ... ... ovvviiiiiiiee 108 dB(A)
Bremsetid (Maks.) . ... ..o 0.12s
Vibrasjonsniva (maks.) (K=1.5). . .. ...t 15 m/s?
Drivstofforbruk . ... ..o 467 g/kWh
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IDENTIFICERING (HVAD ER HVAD?)

Eali Sl R

No o

8
S

20

Savkeede 9. Bageste handtag
Sveerdet 10. Olietankdeeksel
Gnistfangerskeerm 11. Tankdaeksel
Keedebremsearm/ 12. Starterdaeksel
Handbeskytter 13. Spidset stadbeslag
Forreste handtag 14. Holdemetrik
Starthandtag 15. Lydpotteskjold
TAND/SLUK knap 16. Teendror

. Sikkerhedsudlgser 17. Luftrenserdaeksel

IKKERHEDSELEMENTER

. Justeringsknap til
automatisk choker

. Teendingsheette

. Gashandtag/Udlgser

. Keedesav-justeringsskrue

. Kaedefanger

. Sveerdskede

Numrene, som star foran beskrivelserne, svarer til numrene ovenfor for at hjeelpe dig med at
finde sikkerhedsforanstaltningerne.

1

3

4

SAVKAEDE MED LAV TILBAGESLAG
hjeelper med at reducere tilbageslag,
og intensiteten af tilbageslagene,
hvilket skyldes en specielfremstillet
dybdemalere og skeerme.

GNISTFANGERSKZARM bevarer
kulstof og andre brandbare partikler,
som er over 0,6mm i storrelse, vaek fra
udstgdningsroret. Det er brugerens
eget ansvar at overholde bade lokale
og nationale love vedreorende
anvendelse af gnistfangerskaerme. Se
venligst Sikkerhedsforanstaltninger for
yderligere oplysninger.

KADEBREMSEARM /HANDBESKYT-
TER beskytter brugerens venstre hand
i tilfeelde af, at brugerens forreste hand
glider, mens saven korer.

4

7

KZEDEBREMSEN er en sikkerhedsfora-
nstaltning, der er beregnet til at reduc-
ere risikoen for skade, som folge af
tilbageslag, ved at stoppe en karende
keedesav i lgbet af millisekunder. Den
aktiveres med KAEDEBREMSEARMEN.
AFBRYDERKNAPPEN afbryder
ojeblikkeligt motoren nar den udlgses.
Afbryderknappen skal stilles pa ON
(TIL), for du kan starte eller genstarte
motoren.

SIKKERHEDSUDL@SER forhindrer
utilsigtet motoracceleration. Gashand-
taget (20) kan ikke bruges, medmindre
sikkerhedslasen er trukket ud.

22 KEDEFANGER reducerer risikoen for

skade i tilfeelde af, at keeden springer
eller hopper af under brug.
Kaedefangeren er fremstillet til at fange
en lobsk kaede.

IDENTIFICERING AF SYMBOLER

Lees og forstd brugsvejledning-
en, samt alle advarselsmzerkater
for du tager maskinen i brug.

D

lbﬁ
X10

Teendingshaette
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Sorg for at bruge sikkerhed-
sbriller, nér du bruger maskinen,
for at beskytte dig mod flyvende
genstande. Du bedes ogsa
bruge hereveern, for at beskytte
din herelse. Hvis brugeren
arbejder pa et sted med risiko for
faldende genstande, skal
han/hun ogs& anvende en
sikkerhedshjelm.

Brug beskyttelseshandsker for
at beskytte dine haender.

Brug sikkerhedssko for at
beskytte dine fodder.

O
Q

Sorg for at keedebremsen er
frakoblet! Treek
handbeskytteren/keedebremse
armen tilbage for at starte.

Akustisk styrkeniveau LWA er i
overensstemmelse med direktiv
2000/14/EC + 2005/88/EC.

ADVARSEL:

Fare

SIKKERHEDSREGLER

AADVARSEL: Dette vaerktej er kun
beregnet til én bruger, og er kun beregnet til
skovarbejde. Dette veerkigj er fremstillet til
kun at blive betjent med hgjre hand pa det
bageste handtag, og venstre hand pa det
forreste handtag. Brugeren skal leese og
forstd sikkerhedskravene, som star i
brugsvejledningen, samt bruge egnede
personlige veernemidler (PPE), foer han/hun
bruger dette veerktoj. Dette veerktoj er ikke
beregnet til at skeere i utilsigtede materialer,
sasom gummi, sten, metaller eller tree, der
indeholder fremmedlegemer.

AADVARSEL: Nar du bruger
gasveerktajer, bedes du overholde
grundlaeggende sikkerhedsforanstaltninger,
heriblandt folgende, hvilket altid bor folges
for at reducere risikoen for alvorlig person-
skade og/eller beskadigelse af veerktojet.
Lees alle disse instruktioner, for du bruger
dette produkt, og serg for at gemme disse
vejledninger.

AADVARSEL: Denne maskine laver
et elektromagnetisk felt under brug. Dette
felt kan i visse tilfeelde pavirke aktive eller
passive medicinske implantater. For at
reducere risikoen for alvorlige eller dodelige
kveestelser, anbefaler vi at personer med
medicinske implantater snakker med deres
leege, og producenten af implantatet, for
han/hun bruger denne maskine.

UNDGA at betjene en keedesav med én
hand! Betjening med én hand kan
medfore alvorlig skade for brugeren,
hjeelpere, tilskuere eller en kombination af
disse personer. En keedesav er beregnet
til brug med to haender.

UNDGA at bruge en kaedesav nar du er
treet, samt nar du er under indflydelse af
narkotika, alkohol eller medicin.

Brug sikkerhedssko, teetsiddende toj,
handsker og beskyttelse til gjne, ore og
hoved.
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Veer forsigtig ved handtering af breendstof.
For at undgd brand, bedes du flytte
keedesaven mindst 3m veek fra
breendstofpafyldningen, inden du starter
motoren.

UNDGA at andre personer er i nzerheden,
nar du starter eller skaerer med
kaedesaven. Serg for at holde tilskuere og
dyr udenfor arbejdsomrédet.

UNDGA at save indtil du har et frit
arbejdsomrade, et sikkert fodfaeste, og en
planlagt vej tilbage, veek fra det faldne
tree.

Sorg for at holde alle dele af kroppen vaek
fra keedesaven, nar motoren karer.

For du starter motoren, skal du serge for
at kaedesaven ikke er i kontakt med noget.
Beer keedesaven med motoren stoppet,
hold sveerdet og kaeden bagud, og hold
lyddeemperen vaek fra kroppen.

UNDGA at bruge en keedesav, der er
beskadiget, justeret forkert, eller ikke helt
eller sikkert samlet. Sorg for at kaeden er
stoppet helt, for gashandtaget slippes.
Sluk for motoren, for du ligger keedesaven
ned.

Veer yderst forsigtig, nar du klipper sma
buske og planter, da tynde materialer kan
blive fanget i savkaeden og blive svinget
mod dig, eller fa dig til at miste balancen.
Nar du saver en gren, der er under
spaending, skal du beere parat til at
springe tilbage, sa du ikke bliver ramt, nar
trykket i traefibrene frigives.

Sorg for at holde handtagene ter og ren,
og fri af olie og breendstof.

Sorg for kun at bruge keedesaven i godt
ventilerede omréder.

UNDGA at bruge en kaedesav oppe i et
tree, medmindre du er blevet specielt
uddannet til at gore det.

Al service pa keedesaven, udover de
punkter, der star i brugsvejledningens
afsnit om sikkerhed og vedligeholdelse,
skal udfere af kompetente fagfolk.

Sorg for at bruge sveerdskeden, nar du
transporterer keedesaven.



UNDGA at anvende kaedesaven i
nerheden af breendbare veesker eller
gasser, bade indenfor og udenfor. Det kan
medfare eksplosion og/eller brand.
Undga at pafylde tanken, olietanken, eller
smore keedesaven, nar motoren karer.
BRUG DET RIGTIGE VARKTQAJ: Sav
kun i tree. Brug ikke kaedesaven til andet
end hvad den er beregnet til. For
eksempel, brug ikke keedesaven til at
save i plast, murveerk eller andre
byggematerialer.

En erfaren bruger skal give
farstegangsbrugere praktisk
undervisning, som findes pa side 9 i
brugsvejledningen (afbarkning pa
savbuk), i hvordan keedesaven bruges, og
hvilke veernemidler brugeren skal bruge.
Forsag ikke at holde saven med kun én
hand. Du kan ikke styre relative kreefter,
og du kan miste kontrollen over saven,
som kan resultere i at svaerdet og keeden
glider eller falder pa dit ben eller pa treeet.
Brug aldrig kaedesaven indendors. S&
snart motoren er startet, udgiver
keedesaven giftige udstedninger, som kan
veere farvelgse og lugtfrie. Nar du bruger
dette produkt, kan det generere stov, tage
og dampe, som indeholder kemikalier, der
er kendt for at fordrsage skade pa
genproduktionsevnen. Veer opmaerksom
pa skadelige stov, tage (sasom savsmuld
eller olietage fra kaedesmaringen), og
sorg for at beskytte dig selv ordentlig.

» Baer handsker og hold dine hesender
varme. Langvarig brug af kaedesave, som
udseetter brugeren for vibrationer, kan
fore til hvide-finger sygdom. For at
mindste  risikoen  for  hvide-fingre
sygdommen, skal du besere handsker og
holde dine haender varme. Hvis du
oplever nogle af symptomerne pa
hvide-haender sygdommen, skal du
kontakte din leege med det samme.

Nar keedesaven transporteres eller stilles
veek, skal sveerdskeden altid bruges.

Saet keedesavens barkstod lige bag de
tilsigtede faeldekam, og drej saven rundt
om dette punkt. Det spidse stadbeslag
ruller mod treestammen.

Der er kun tre dele: keede, sveerd og
teendror, som brugeren selv kan udskifte.
Anvend venligst samme type som anfart
under specifikationerne i
betjeningsvejledningen.

(Teendrorstype: NGK CMR7H).

Hvis nogle dele udover ovennzvnte er
defekte, skal du lade dine veerktgjer
reparere pa det nsermeste autoriserede
servicecenter.

BEMZAERK: Dette appendiks er hovedsag-
eligt beregnet til forbrugeren og brugerne.
Disse modeller er beregnet til almindelig
brug af boligejere, husmaend og campister,
og til generelle ting, sadsom rydning,
beskeering, save breende osv. De er ikke
beregnet til leengere tids brug. Hvis den
pateenkte brug omfatter leengere tids brug,
kan det forarsage kredslgbsproblemer i br-
ugerens haender pa grund af vibrationerne.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VEDROQRENDE

TILBAGESLAG

TILBAGESLAG kan forekomme, nar
NAESEN eller SPIDSEN af sveerdet rorer en
genstand, eller hvis treeet lukker i og
klemmer kaeden ind i snittet.

Kontakt med naesen kan i nogle tilfeelde
forarsage en lynhurtig omvendt reaktion,
der sparker sveerdet op, og tilbage mod
brugeren.

Ved at bruge den NEDERSTE del af
sveerdet, TREKKES saven fremad, og vaek
fra brugeren. Ved at bruge den GVERSTE
del af svaerdet, SKUBBES saven fremad,
og veek fra brugeren. Alle disse reaktioner
kan geore, at du mister kontrollen over
saven, hvilket kan resultere i alvorlig
personskade.

1. Med en grundleeggende forstaelse af
tilbageslag, kan du reducere eller fierne
overraskelseselementet. Pludselige
overraskelser medvirker til uheld.

2. Nar motoren karer, skal du holde et godt
fast greb om saven med begge haender,
hejre hand pa bageste handtag, og
venstre hand pa forreste handtag. Brug

et fast greb med tommelfingeren og
fingrene  omkring handtagene pa
keedesaven. Et fast greb vil hjeelpe dig
med at reducere tilbageslag, og bevarer
kontrollen over saven. Undga at give slip
pa keedesaven.

3. Serg for, at det omrade hvor du saver er
fri for forhindringer. Undga at naesen pa
sveerdet kommer i kontakt med en
treestamme, en gren eller andre
forhindringer, som kan rammes néar du
bruger saven.

4. Sav kun pa hgje motorhastigheder.

5. Undga at reekke ud for meget, og sav
ikke over skulderhgjde.

6. Folg producentens slibe- og vedligehol-
delsesinstruktioner til keedesaven.

7. Udskift kun med erstatningssveerd og
keeder, som er specificeret af
producenten., eller lig med disse
specifikationer.

BEMZARK: En kastreduceret savkeede er

en kaede, som har opfyldt bestemte krav

indenfor tilbageslag.
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VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Din keedesav er forsynet med et sikkerhed-
smeerkat, som findes pa kaedebremsen/
handbeskytteren Dette meerkat, sammen
med sikkerhedsoplysningerne pa disse
sider, skal leeses grundigt, for du tager
denne enhed i brug.

SADAN LASES SYMBOLERNE OG

FARVERNE (FIG.1)
A\ ADVARSEL: bruges til at

advare om, at en usikker procedure ikke bar
udferes.

ANBEFALET

Anbefalet saveprocedure
Fig. 1

ADVARSEL

1. Pas pa tilbageslag

2. Forsog ikke at holde saven med kun én
hand.

3. Undgé kontakt med naesen pa sveerdet

ANBEFALET

4. Hold saven
heender.

ordentligt med begge

FARE! V/ER OPM/ERKSOM PA
TILBAGESLAG

A\ ADVARSEL: Tilbageslag kan fre til
farlig tab af kontrol over keedesaven, og kan
resultere i alvorlig eller dedelig skade pa
brugeren, samt dem der star teet pa. Veer
altid opmeerksom. Drejende tilbageslag og
tilbageslag pga. klemning er farligt for
brugeren, og er den hyppigste arsag til de

fleste ulykker.
/’\_ b
®\

B
~

it

Fig. 2B

VAR OPMAERKSOM PA

DREJENDE SKUB (KLEMT

TILBAGESLAG TILBAGESLAG) OG

(Fig. 2A) TRZAEK REAKTIONER
' . (Fig. 2B)

A = Tilbageslag-sti

B = Tilbageslag A= Traek

reaktionsomrade B = Solide genstande
C =Tryk

SAMLING

VZERKTOJER TIL SAMLING

Du skal bruge disse veerktgjer til at samle

din keedesav med:

1. Kombinationsnagle-skruetraekker (folger
med kaedesaven).

2. Kraftige arbejdshandsker (folger ikke
med).

KRAV TIL SAMLINGEN
A\ ADVARSEL: UNDGA at starte

motoren, indtil enheden er ordentlig
forberedt.

Din nye keedesav kreever justering af
kaeden, pafyldning af den korrekte
breendstofblanding og pafyldning af olie, for
enheden er klar til drift.

Lees hele brugsvejledningen, inden du tager
enheden i brug. Veer iseer opmaerksom pa
alle sikkerhedsforskrifterne.
Brugsvejledningen er bade en
referenceguide og en handbog, som giver
dig generelle oplysninger og at samle,
bruge og vedligeholde din kaedesav.

MONTERING AF SVAERDET/KADEN/
KOBLINGSDAKSLET

A\ ADVARSEL: Serg altid for at bruge

beskyttelseshandsker, nar du handtere

keeden.

SADAN MONTERES SV/ERDET

For at sikre at sveerdet og keaeden far olie,

skal du KUN BRUGE DET ORIGINALE

SVAERD, med oliepassagehullet (A), som

vist ovenfor. (Fig. 3A)

1. Sorg for at KEDEBREMSEARMEN er
trukket tilbage i FRAKOBLET position

(Fig. 3B).
2. Fjern holdemgtrikken pa sveerdet (B).
Fjern daekningen pa

K],CEDEBREMSEN(C), ved at traekke det
direkte af. Dette kan kreeve lidt tvang.
(Fig.3C)

Bemaerk: Smid de to plastikskiver ud. De er

kun brugt til beskyttelse under transport.

3. Ved brug af en skruetreekker, skal du
dreje justeringsskruen (D) MOD URET,
indti ANGELEN (E) (fremspringende
pind) er helt for enden (Fig. 3D).

4. Pladser den slidsede ende af sveerdet
over sveerdbolten (F). Skub sveerdet bag
koblingstromlen (G), indtil det stopper
(Fig. 3E).
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Fig. 3E
SADAN MONTERES K/AEDEN

Sorg altid for at bruge kraftige handsker, nar
du handtere keeden, eller foretager
justeringer pa keeden.

1. Spred keeden i en lokke, og serg for at
skeerene (A) peger MED URET rundt om
lokken (Fig. 4A).

2. For kaeden omkring keedehjulet (B), og
bag koblingen (C). Serg for at
keedesammenseaetningerne passer med
tandhjulet (Fig. 4B).

3. For leddene ind i rillen (D), og omkring
for enden af sveerdet (Fig. 4B).

BEMAERK: Savkaeden kan haenge en sm-

ule pa sveerdets nedre del. Dette er normalt.

4. Treek i sveerdet, indtil keeden er stram.
Kontrollér, at alle drevled er i sveerdets
lobespor.

5. Montéer koblingsskeermen og kontrollér,
at tungen er placeret i det nederste hul
i sveerdet. Kontrollér at keeden ikke
hopper af sveerdet. Montér sveerdets
spaendeskrue og spaend den med
handen, og felg derefter tilspeending-
sanvisningerne i afsnittet
STRAMNING AF SAVK/AEDE.

BEMZAERK: Sveerdets spaendeskrue skal

kun  spzendes med handen, da en

savkeedejustering er pakreevet. Fol
anvisningerne i afsnittet STRAMNING AF

SAVKZ/EDE.

JUSTERING AF KZEDENS SPAENDING

Korrekt spaending af kaeden er yderst vigtig,
og skal kontrolleres for start, samt under
alle savninger.

Tag dig tid til at foretage de nedvendige
justeringer af keeden, hvilket vil give dig
bedre ydelse og forleenge kaedens levetid.

AADVARSEL: Serg altid for at bruge
kraftige handsker, nar du handtere keeden,
eller foretager justeringer pa keeden.

SADAN JUSTERES K/EDEN

1. Hold naesen af sveerdet opad, og drej
justeringsskruen (A) MED URET, for at
oge keedestramningen. Drejes skruen
MOD URET, lgsnes kseden. Serg for at
kaeden sidder stramt hele vejen rundt om
sveerdet (Fig. 5).

2. Nar du har foretaget justeringerne,
spaendes holdemgotrikken til sveerdet
ordentligt, samtidig med at naesen pa
sveerdet holdes oppe. Kaeden er
ordentlig speendt, nar den har en
pasform rundt om sveerdet, og den kan
treekkes rundt af en behandsket hand.

BEMZAERK: Hvis det er sveert at dreje keaed-

en rundt pa sveerdet, eller hvis den binder

for meget, sa sidder kaeden for stramt. Dette
kraever en mindre justering, som falgende:

A. Lasn holdemgtrikkerne, sa de kan tages
af med fingrene. Reducer spaendingen
ved at dreje justeringsskruen til sveerdet
langsomt MOD URET. Flyt kaeden frem
og tilbage pa sveerdet. Fortseet med at
justere keeden, indtil den drejer frit rundt,
men stadig sidder stramt. Forog
spaendingen ved at dreje
justeringsskruen til sveerdet MED URET.

B. Nar keeden sidder ordentlig, skal du
stramme de to holdemgatrikker il
sveerdet, samtidig med at naesen pa
sveerdet holdes opad.

AFORSIGTIG: En ny keede kan
streekker sig efter s& f& som 5 savninger,
hvilket kan kreeve en ekstra justering.
Dette er normalt pa en ny keede, og
tidsrummet mellem stramningerne bliver
med tiden lsengere og leengere.

Fig. 5

AFORSIGTIG: Hvis en kaede sidder
FOR LQST eller FOR STRAMT, nedslides
tandhjulet, sveerdet, keeden og
krumtapakselen hurtigere. Se pa figur 6 for
oplysninger vedrorende korrekt kold
spaending (A), korrekt varm speending (B),
og en vejledning for hvornar keeden skal
justeres (C).

- 67 -



MEKANISK TEST AT KADEBREMSEN

Din keedesav er udstyret med en keedeb-
remse, der reducerer muligheden for skade
pa grund af tilbageslag. Bremsen aktiveres
hvis der kommer tryk mod bremsearmen,
som i tilfeelde af tilbageslag, hvor brugeres
hand slar mod armen. Nar bremsen
aktiveres, standser keeden med det samme.

AADVARSEL:  Formalet med
kaedebremsen er, at reducere muligheden for
skade pa grund af tilbageslag, men den kan
ikke give den onskede grad af beskyttelse,
hvis saven bruges skodeslost. Test altid
kaedebremsen for du bruger saven, og test
den af og til pa jobbet.

SADAN TESTER DU K/EDEBREMSEN

1. KEDEBREMSEN er  FRAKOBLET
(kaeden kan flyttes), nar BREMSEARMEN
ER TRUKKET TILBAGE OG LAST. Sorg
for at kaedebremseldsen star pa FRA.
(Fig. 7A)

2. KEDEBREMSEN er TILKOBLET (keeden
kan ikke flyttes), nar bremsearmen er i
forreste position, og og keedebrems-
elasen star pa TIL. Herefter bor det ikke
veere muligt at flytte keeden. (Fig. 7B)

BEM/AERK: Bremsegrebet bor lase sig selv

fast i begge positioner. Hvis du maerker stor

modstand, eller hvis grebet ikke vil bevaege
sig til nogle af positionerne, skal du ikke
bruge keedesaven. Tag den derimod strakt til
et professionelt servicecenter for reparation.

@

BRANDSTOF OG SMORING

BRAENDSTOF

Brug almindelig blyfri benzin, blandet med
40:1 2-takts motorolie. Brug blandingsf-
orhold, som star i afsnittet BRAENDSTOF OG
BLANDINGSFORHOLD.

AADVARSEL: Brug aldrig kun benzin
med din enhed. Dette vil fordrsage permanent
skade pa motoren, og ugyldiggere garantien
pé produktet. Og serg for at du aldrig bruger en
braendstofblanding, der har veeret opbevaret i
mere end 90 dage.

AADVARSEL: Smeremidlet skal veere
premium olie til 2-takts motorer med et
blandingsforhold pa 40:1. Undg& at bruge
2-takts olier med et anbefalet blandingsforhold
pa 100:1. Hvis utilstreekkelig smering er
arsagen til skade pa motoren, ugyldiggeres
garantien.

BLANDING AF BRENDSTOF

Bland breendstoffet med 2-takts olie i en
godkendt beholder. Brug tabellen over
blandingsforhold for korrekt forhold mellem
braendstof og olie. Ryst beholderen, og sorg
for at blande indholdet grundigt.

AADVARSEL: Manglende smering er

et brud p& motorgarantien.

BRANDSTOF OG SMORING
/ !
‘ o

Benzin og olie

blandingsforhold Olie kun
40:1

OVERSIGT OVER BLANDINGSFORHOLD

BENZIN 40:1 Forhold specialolie
1U.S. Gal. 3.2 0z. 95ml (cc)
5 Liter 4.3 oz. 125 ml (cc)
1 Imp. Gal. 4.3 oz. 125 ml (cc)
Blandingspro- 40 enheder benzin til 1 enhed olie
cedure

1ml=1cc

ANBEFALEDE BRAENDSTOFFER

Visse konventionelle benzintyper bliver
blandet med oxygenater, sdsom alkohol eller
en aeter, for at opfylde forureningsstand-
arder. Din motor er fremstillet til at fungere pa
tilfredsstillende vis med alle benzintyper, der
er beregnet til motorkaretojer, herunder iltet
benzin.

SMORING AF KAEDE OG SVAERD

Fyld altid olietanken op, samtidig med at
benzintanken fyldes op. Vi anbefaler at du
bruger olie, der er beregnet til keeder, sveerd
og tandhjul, da disse indeholder additiver til
at reducere friktion og slid, og som
forebygger spidsformateringer pa sveerdet og
keaeden.
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BETJENING

KONTROL AF MOTOR FOR START
A\ ADVARSEL: Du skal aldrig starte

eller bruge saven, uden at sveerdet og
kaeden er ordentlig monteret.

1.Fyld benzintanken (A) op, med den
korrekte breendstofblanding. (Fig. 8).

2. Fyld olietanken (B) op med den korrekte
keaede- og sveerdolie (Fig. 8).

3. Sorg for at keedebremsen er frakoblet (C),
for du starter enheden (Fig. 8).

SADAN STARTES MOTOREN

. Stil ON/OFF knappen pa "ON”. (Fig. 9A)
2.Treek i chokeren/avancer gashandtaget
(A). Dette indstiller chokeren, og avancere
gashandtaget, s& motoren nemmere
starter. (Fig. 9B)
Tryk 10 gange pa teendingsheetten (B).
(Fig. 9C)
Med saven pa jorden, skal du tage orden-
tlig fat i forreste handtag med venstre
hand, og placer hgjre fod pa indersiden af
det bageste handtag. Tryk i startsnoren 4
gange med hgjre hand. (Fig. 9D)
BEMAERK: “Easy Start” letter afgorende
arbejdet med at starte motoren. Treek
startsnoren sa langt ud, at du kan here, at
motoren prover at starte. Det er ikke
nedvendigt at treekke kraftigt i snoren - der
er ingen hard modstand, nar der treekkes.
Veer opmeerksom pa, at denne startmetode
er veesentlig anderledes fra (og meget
lettere end), hvad du kan veere vant til.
5. Tryk chokeren (C) helt ind. (Fig. 9E)
6. Treek startsnoren hurtigt tilbage indtil
motoren starter.
7.Lad motoren kere i ca. 10 sekunder. Tryk
og slip pa gashandtaget (D), s& motoren
star i tomgang. (Fig. 9F)
8. Hvis motoren ikke starter,

-

Eal

bedes du

gentage trinene ovenfor.

Fig. 9E Fig. OF

GENSTART AF VARM MOTOR
1. Kontroller, at Teend/Sluk kontakten star pa

2. Tryk ti gange pa teendingshaetten.

3. Treek hurtigt startsnoren tilbage fire
gange. Herefter bar motoren starte.

4. Hvis motoren stadig ikke starter, skal du
gore som beskrevet i afsnittet "Start af
‘motor” i denne brugervejledning.

SADAN STOPPES MOTOREN

1. Giv slip pa gashandtaget, og lad motoren
gé i tomgang.

2. Tryk pa STOP knappen, for at stoppe
motoren. Figur 9G.

BEMAERK: For nedstop, skal du blot

aktivere KEDEBREMSEN, og tryk pa STOP

knappen.

Fig. 9G
BETJENINGSTEST AT K/EDEBREMSEN

Test KEDEBREMSEN regelmzessigt, for at
sikre at den virker. Udfer en test pa KAED-
EBREMSEN for du begynder at save, samt
efter lang tids savning, og efter eventuel
servicering af KEEDEBREMSEN.

TEST KEDEBREMSEN PA FOLGENDE

MADE:
1.Stil saven pa& en ren, stabil og plan
overfalde.

. Start motoren.

. Tag fat i det bageste handtag (A) med
hejre hand (Fig. 10).

. Hold godt fast i det forreste handtag med
venstre hand (B) (ikke i
KADEBREMSEARMEN (C))(Fig. 10).

5. Tryk speederen 1/3 i bund, og aktiver
herefter KEDEBREMSEARMEN (C)(Fig.
10).

6. Kaeden bgr stoppe med det samme, og
nar den gor dette skal du give slip pa
gashandtaget.

AADVARSEL: Aktiver kaedebremsen

langsomt og bevidst. Serg for at keeden ikke

rore ved noget, og lad ikke naesen pa

sveerdet vippe fremad.

7.Hvis kaedebremsen fungere ordentligt,
skal du slukke for motoren, og stil
kaedebremsearmen tilbage i FRAKOBLET
position.

AOWON
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AADVARSEL: Hvis keeden ikke
stopper, skal du slukke for motoren, og tage
saven til din neermeste forhandler for
reparation.

SMORING AF SVAERDET/KADEN

Tilstreekkelig smoring af keeden er vigtig, for
hele tiden at minimere friktion med sveerdet.
Du ma aldrig lade sveerdet og keeden lgbe
tor for olie. Brug af saven med for lidt olie
reducerer skeereeffekten, forkorter kaedens
levetid, giver hurtig mattering af keeden, og
giver overdreven slid pa sveerdet fra
overophedning. For lidt olie kan ses fra rag,
misfarvning pa sveerdet og
spidsformateringer.

BEMAERK: Kaeden streekker sig under brug,
specielt nar den er ny, og det er derfor
nodvendigt at justere og stramme den
engang i mellem. En ny keede kreever
genjustering efter ca. 5 minutters brug.

AUTOMATISK OLIESYSTEM
Din kaedesav er udstyret med et automatisk
kobling, der smgre systemet.

Smoresystemet giver automatisk den rette
maengde olie til sveerdet og keeden.
Oliestramme til sveerdet oges, samtidig med
at motorhastigheden oges. Oliestrammen
kan ikke justeres.

Oliemzengden lgber ud pa ca. samme tid
som braendstoftilfarslen leber ud.

AADVARSEL: Undga at leegge pres
pa saven, nar den nar til enden af en
skeering. Trykket kan f& sveerdet og keeden
til at dreje. Hvis den drejende kaede rammer
andre genstande, kan en relativ kraft
forarsage keeden til at ramme brugeren.

GENERELLE VEJLEDNINGER TIL SAVNING

FAELDNING

Faeldning er betegnelsen for at skeere et tree
ned. Sma traeer op til 15-18cm i diameter,
saves normalt over i et enkelt snit. Storre
treeer kreever nedskeaering i stykker.
Feeldning af et tree med et hak, bestemmer
hvilken retning treeet vil feelde.

F/ZELDNING AF ET TRAE
AADVARSEL: En tilflugtssti (A) ber

planleegges og gores klar, for
nedskeeringerne gar i gang. Tilflugtsstien
skal g& bagud og diagonalt bagved den
forventet retning af hvor treeet skal falde,
som vist i fig. 11A.

AFORSIGTIG: Hvis du feelder et tree
pa en skraning, skal brugeren veere pa den
overste den af haldningen, da treeet
sandsynligvis vil rulle ned ad skraningen, nar
det er feeldet.

BEMZAERK: Faldretningen (B) er kontrolleret
af det udhuggede snit. For du begynder at
save, skal du overveje placeringen af de
starre grene, og traeets naturlige hzeldning,
for at bestemme hvordan traeet vil falde.

A\ ADVARSEL: Undga at feide traser |
kraftigt eller skiftende vind, eller hvis
feeldningen udger en fare for visse
ejendomme. Snak med en professionel.
Undga at feelde et tree, hvis der er fare for at
ramme stromkabler, og give besked il
elselskabet for nedskeeringen.

GENERELLE RETNINGSLINJER TIL
FZALDNING AF TREER

Normal feeldning bestar at to overordnede
handlinger, et indsnit (C) og et feeldesnit (D).
Begynd med at lave det gverste indsnit (C)
pa den side at treeet, som det skal falde til
(E). Serg for at du ikke skaerer for dybt ind,
pa det nederste snit.

Indsnittet (C) skal veere dyb nok til at skabe
en fals (F) med tilstreekkelige bredde og
styrke. Indsnittet skal veere bred nok til at
styre faldet af treeet, sé leenge som muligt.

AADVARSEL: G4 aldrig foran et tree,
som har faet et indsnit. Lav feeldesnittet (D)
pa den anden side af treeet, og lave det ca.
3-5cm over kanten af indsnittet (C) (Fig.
11B).
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Skeer aldrig helt igennem stammen. Efterlad
altid en fals. Falsen styrer treeet. Hvis
stammen saves helt over, tabes kontrollen
over treeets faldretning. Indseet en kile eller
en feellestang i indskeering lang tid for treeet
bliver ustabil og begynder at bevaege sig.
Dette forhindrer at sveerdet kommer i
klemme i feeldesnittet, i tilfeelde af at du har
tages fejl af faldretningen. Serg for at ingen
tilskuere star i faldomradet, for du skubber
treeet omkuld.

AADVARSEL: For du foretager det
sidste snit, skal du altid dobbelttjekke
faldomradet for forbipasserende, dyr og
andre forhindringer.

FALDSNITTET

1.Brug kiler af tree eller plastic (A) til at
forhindre at sveerdet og keeden (B)
kommer i klemme i snittet. Kiler hjeelper
ogséa med at styre faldet (Fig. 11C).

2. Nar diameteren pa et tree er sterre end
leengden af sveerdet pa saven, skal du
lave 2 indsnit, som vist (Fig. 11D).

Fig. 11C
A ADVARSEL:

kommer teettere pa falsen, skulle treeet
gerne begynde at falde. Nar treeet begynder
at falde, skal du fierne saven fra snittet,
stands motoren, leeg saven ned, og forlad
omradet via tilflugtsstien (Fig.11A).

Fig. 11D

Som feeldesnittet

AFKVISTNING

Afkvistning er hvor man fjerner grenene fra
et feeldet tree. Undgd at fierne stottende
grene (A), for stammen er skaret i la&engder
(Fig.12). Grene under pres, skal skeeres op
fra bunden, for at undga at saven kommer i
klemme.

AADVARSEL: Du skal aldrig save i

grene, nar du star ovenpa stammen.

Fig. 13C

OPSAVNING

Opsavning er nar man saver en falden

stamme op i laeengder. Serg for at du har et

godt fodfeeste, og std op ad bakke ovenfor
stammen, nar du saver pa en skraning. Hvis
muligt, ber stammen stottes, sa nar det
sidste stykke som saves over, ikke ligger pa

jorden. Hvis stammen er understottet i

begge ender, og du skal save i midten, skal

du lave et snit nedad halvvejs igennem
stammen, og sav herefter up nedefra. Dette

vil forhindre svaerdet og kaeden i at komme i

klemme mellem stammerne. Serg for at

keeden ikke rammer ind i jorden, nar du
opsaver, da dette hurtigere gor kaeden mat.

Nar du opsaver pa en skraning, skal du altid

st& hojere oppe end stammen.

1.En stamme, som er understotte hele

vejen. Skeer fra oven, og veer forsigtig

med ikke at skaere ned i jorden (Fig.13A).

En stamme som kun er understottet i den

ene ende. Forst skal du skeere fra

bunden, ca. 1/3 af diameteren pa
stammen, for at undgd opsplitning.

Derefter skal du skaere fra oven, ned til

den forste indskeering, og undga at saven

kommer i klemme (Fig. 13B).

3. En stamme som er understattet i begge
ender. Farst skal du skeere fra oven, ca.
1/3 af stammens diameter, for at undga
opsplitning. Herefter skal du skeere fra
neden, til den forste indskeering, og
undga at saven kommer i klemme (Fig.
130).

BEMZAERK: Den bedste made at stotte en

stamme, er ved brug af en savbuk. Hvis

dette ikke er muligt, skal stammen heaeves
og understottes af traestumper, eller ved at
bruge andre stammer til understottelse.

Sorg for at stammen, der skeeres over, er

ordentlig understottet.

OPSAVNING MED EN SAVBUKKE

At hensyn til sikkerhed og brugervenlig
skeering, er det ngdvendigt at have den kor-
rekte position til lodret opsavning (Fig.14).

LODRET SK/ZARING:

A. Hold saven ordentlig med begge haender,
og hold den til hgjre for din krop, mens du
saver.

B. Hold venstre arm s& lige som muligt.

C. Hold veegten pa begge fadder.

A\ FORSIGTIG: Mens saven skerer,
skal du holde gje med at svaerdet og kaeden
er ordentlig smurt.

N
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VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER

Al service pa kaedesaven, undtagen pa de
dele som star her i brugsvejledningen, skal
udfares af en autoriseret tekniker.
FOREBYGGELSE OG VEDLIGEHOLD-
ELSE

Et godt program for forebyggelse og
vedligeholdelse, med regelmzessig eftersyn
og pleje, oger savens levetid og forbedre
dens ydelse.

Denne tjekliste er en guide til sddan et
program.

Det kan i visse tilfeelde veere ngdvendigt at
rengore, justere og udskifte dele oftere en
hvad der star heri.

TJEKLISTE TIMER |
g‘éﬁfg DRIFT
DEL HANDLING 10 | 20

Skruer/Matrikker Tjek/Speend v
Luftfilter Rengor eller skift ud v
Benzinfilter/Oliefilter | Skift ud 4
Teendror Rengar/Juster/Skift ud v
Gnistfangerskeerm | Tjek v

Udskift hvis nodvendigt 4
Benzinslange Tiek v

Udskift hvis nadvendigt
Keedebremse- Tiek v
komponent Udskift hvis nedvendigt
LUFTFILTER

AFORSIGTIG: Brug aldrig saven uden
luftfilteret. Stov og skidt suges ind i motoren
og beskadiger den. Hold luftfilteret rent!

SADAN RENGORES LUFTFILTERET:

1.Fjern  knappen (A), som holder
luftfilterdeekslet pa plads, fiern
topdaekselet (B) ved at lgsne skruerne.
Daekslet tages af. (Fig.15A)

2.Tag luftfilteret (C) ud af Iuftboksen (D)
(Fig.15B).

3. Rengor luftfilteret. Vask filteret i en ren og
varm saebeblanding. Skyld det i kold rent
vand. Lad det Iufttarre.

BEMAERK: Det anbefales at du har flere

filtre, som du kan bruge.

4. Indseet luftfilteret. Saet
motor/luftfilterdeekslet pa igen. Serg for at
lasen (E) smeekldsen (F) og deekslet
sidder ordentlig. Stram knappen til deekslet
ordentligt. (Fig.15C & Fig.15D)

AADVARSEL: Udfer aldrig vedligeh-
oldelse, nar motoren er varm, sa du undgar
risikoen for at breende haender og fingre.

Fig. 15C
BENZINFILTER
AADVARSEL: Brug aldrig saven uden

et benzinfilter. Benzinfilteret skal udskiftes
efter hver 20 timers brug. Draen
benzintanken helt, for du udskifter filteret.

1. Fjern tankdaekslet.

2. Bgj et stykke blgdt ledning, og lav en krog
for enden.

3. Stik krogen ind i tanken, og fang benzin-
slangen. Traek forsigtigt braendstofslangen
mod &bningen, indtil du kan na den med
din finger.

BEMAERK: Treek ikke slangen helt ud af

tanken.

4. Loft filteret (A) ud af tanken (Fig.16.).

5.Treek filtret ud med en vridende
beveegelse. Smid filteret ud.

6. Indseet et nyt filter. Indseet enden af filteret
ind i tankabningen. Serg for at filteret
ligger i hjernet i bunden pa tanken. Brug
en lang skruetreekker til at flytte filteret
med, hvis ngdvendigt.

7.Fyld tanken med en frisk brandstofb-
landing. Se afsnittet BRAENDSTOF OG
SMORING Szet tankdeekslet tilbage pa.

Fig. 16
GNISTFANGERSK/ERM

BEMAERK: En tilstoppet gnistfangerskeerm
vil reducere motorens ydeevne dramatisk.

1.Fjern de 2 motrikker (A), treek
lyddaemperen ud. (Fig. 17A).

2. Fjern de 2 skruer, der holder deekslet pa
plads (C). (Fig.17B)

3. Smid den brugte gnistfangerskeerm (D) ud,
4.

09

og erstat den med en ny.

Saml lyddeemperdelene, og monter
lyddeemperen pa cylinderen. Fastspaend
ordentligt.
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Fig. 17A
TENDRORET

BEMZAERK: For effektiv drift af motoren, skal
teendroret holdes rent og med et ordentligt
mellemrum.

1. Tryk pa STOP.
2. Fjern  knappen  (A), som  holder
luftfilterdeekslet pa plads, fiern

topdeekselet (B) ved at lgsne skruerne.

Dezekslet tages af. (Fig.18A)

Traek kabelstikket (C) af teendroret (D),

ved at treekke og dreje pd samme tid (Fig.

18B).

4. Fijern teendroret, med en
teendrorstopnegle. BRUG IKKE ANDRE
VARKTQOJER.

5. Tiek elektrode mellemrummet med et
sggerblad, og indstil mellemrummet til
.635mm (.025") hvis ngdvendig.

6. Seet et nyt teendror i.

w

BEMAERK: Et modstandsteendror skal
bruges til udskiftningen.
BEMAERK: Dette gnistteendingssystem

opfylder alle krav i henhold til kravene til
forstyrrelsesforarsagende udstyr.

JUSTERING AF KARBURATOR

Karburatoren er indstillet fra fabrikkens side
til at give den bedste ydelse. Hvis yderligere
justering er ngdvendig, skal enheden bringes
til det naermeste, autoriserede servicecenter.

OPBEVARING AF KADESAVEN
AFORSIGTIG: Opbevar aldrig en

kaedesav i leengere end 30 dage, uden at
udfare felgende procedurer.

Opbevares en keedesav i laengere end 30

dage, kraever dette vedligeholdelsesarbejde.

Hvis opbevaringsinstruktionerne ikke folges,

vil breendstoffet, som er tilbage i tanken,

efterlade gummiagtige rester. Dette kan gare

det sveert at starte motoren, og kan resultere

i dyre reparationer.

1. Fjern tankdaekslet langsomt, for at frigive
tryk i tanken. Tom forsigtigt tanken.

2. Start motoren og lad den kerer indtil den
lober ter, sa breendstoffet i karburatoren
fiernes.

3. Lad motoren kgle af (cirka fem minutter).

4. Fjern teendroret med en teendrorsnegle.

5. Heeld 1 teskefuld ren 2-takstolie ind i
forbreendingskammeret. Treek flere gange
langsomt i startsnoren for at deekke de
indre dele med olie. Saet taendroret i igen.
(Fig. 19)

BEMZAERK: Opbevar enheden pa et tort sted,

og veek fra mulige anteendingskilder, f. eks.

En ovn, gas-vandvarmer, gas-tgrretumbler

osv.

FJERNELSE AF ENHEDEN FRA

OPBEVARING

. Fjern teendroret.

2.Treek hardt i startsnoren for at fierne

overskydende olie fra

forbreendingskammeret.

Rens og abn teendreret, eller saet et nyt

teendrer med korrekt abning i.

4. Gor enheden klar til drift.

5.Fyld tanken med en frisk brandstofb-
landing. Se afsnittet BRANDSTOF OG
SMORING.

VEDLIGEHOLDELSE AF SVAERDET

Det er nedvendigt at smore sveerdet (sporet

sveerd, som understotter og baerer keeden),

og tandhjulsspidserne regelmaessigt.

Ordentlig vedligeholdelse af svaerdet, som

forklaret i dette afsnit, er nedvendig for at

holde din sav i god stand.

SMORING AF TANDHJULSSPIDSERNE:

AFORSIGTIG: Tandhjulsspidserne pa
din nye sav er blevet smurt pa fabrikken.
Manglende smgaring af tandhjulsspidserne pa
svaerdet, som forklaret nedenfor, vil resultere
i darlig ydelse, og gare garantien ugyldig.

Det anbefales at smore tandhjulsspidserne
efter 10 timers brug, eller én gang om ugen,
hvad end der kommer forst. Rengor altid
tandhjulsspidserne ordentligt for smaring.

VAERKTOJER TIL SMORING:

Det anbefales at du bruger en smegrepistol
(tilbeher), til  at pafere fedt pa
tandhjulsspidserne.

Smorepistolen er udstyret med en spids
nzese, som er nedvendig for at opnd en
effektiv fedtsmering af tandhjulsspidserne.

SADAN SMORES TANDHJULSSPIDSE-
RNE:

AADVARSEL:  Bug  kaflige
arbejdshandsker, nar du handterer sveerdet
og kaeden.

-

w
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1. Tryk pa STOP knappen.

BEMZAERK: Det er ikke ngdvendigt at tage

kaeden af, for at smore tandhjulsspidserne.

Smoring kan gores pé jobbet.

2. Rengor tandhjulsspidserne pa sveerdet.

3. Hvis du bruger en smarepistol (tilbehar),
skal du indseette neesetippen ind i
smorehullet, og sprojt fedtet ind indtil det

kommer ud pa yderkanten  af
tandhjulsspidserne (Fig. 20).

4.Drej keeden med handen. Gentag
smoringsproceduren indtil alle

tandhjulsspidserne er smurt.

Fig. 20

VEDLIGEHOLDELSE AF SV/AERDET:

De fleste problemer med sveerdet, kan
forebygges alene ved at holde saven godt
vedligehold

Hvis sveerdet ikke smores ordentligt, og
saven bruges med en FOR STRAM keede,
slides sveerdet meget hurtigere. For at
minimere slidtage pa sveerdet, anbefales
det et du bruger folgende
vedligeholdelsesprocedure.

AADVARSEL: Serg altid for at bruge
beskyttelseshandsker under vedligeholdel-
sesarbejdet. Undga at udfgre vedligeholdel-
sesarbejde, nar motoren er varm.

K/AEDESLIBNING:

Du skal bruge seerlige redskaber til at slibe
kaeden med, for at sikre at skeerene slibes
med den rigtige vinkel og dybde. For den
uerfarne bruger, anbefaler vi at du far keeden
professionelt slebet hos dit nsermeste
servicecenter. Hvis du selv gnsker at slibe
kaeden, kan du finde specielle veerktojer
hertil hos din naermeste servicecenter. For
uerfarne brugere af kaedesave, anbefaler vi
at du far kaeden slebet af en specialist hos
din naermeste servicecenter.

ADVARSEL: Hvis kseden slibes
forkert, kan dette give en hgjere risiko for
tilbageslag.

1. For at slibe keeden, skal du bruge egnede
slibeveerktojer:
- Rund keedefil g4mm (5/32”).
- Fil leader
- Keedemaler
Disse veerktgjer
specialbutikker.
2.For at fa velformede savsmuld, skal du
bruge en skarp kaede. Hvis der kommer
traepulver, skal du slibe kaeden.

AADVARSEL: Alle skeeretaenderne
skal veere lige lange. Er teenderne af
forskellige leengde, kan dette fore til darlig
skeering, eller kaeden kan springe.

kan kobes i alle

3. Teenderne skal mindst veere 4mm lange.
Fjern keeden, hvis teenderne er kortere.

4. De vinkler, som teenderne er under, skal
folges.

5. For at slibe keeden pa en simpel made,
skal du slibe teenderne 2-3 gange indefra
og ud med en fil.

AADVARSEL: Du skal stadigveek en
gang i mellem have keeden slebet af en
professionel, ca. efter du selv har slebet
keeden en 3-4 gange. De sliber ogsa
dybdestoppet, som giver afstanden.

KAEDESLIBNING - Keedehgjden (Fig. 21) er
3/8” LoPro X .050". Brug
beskyttelseshandsker og en rund fil g4mm
(5/32") til at slibe keeden med.

Sorg altid for at slibe skaerene med ydre
strag (Fig. 22), og hold gje med veerdierne i
Fig. 21.

&’;@ 0,65mm (o 025")

<o B

Fig. 21

AADVARSEL: En skarp keede efterla-
der veldefineret savsmuld. Nar kaedesaven
begynder at efterlade traepulver, er det tid til
at slibe keeden.

Nar kaeden er slebet feerdig, skal alle leddene
veere lige brede og lige lange.

Nar skeerene er blevet slebet 3-4 gange, skal
du tjekke hgjden pa dybdemalerne, og, hvis
ngdvendigt, gor dem lavere ved brug af en
flad fil og en skabelon (tilbeher), og afrund
herefter det forreste hjorne. (Fig. 23)

AADVARSEL: En ordentlig justering
af dybdemaleren, er lige sa vigtig som en
ordentlig slibning af keeden.

R

Fig. 22 Fig. 23
SVARDET - Sveerdet skal vendes om hver
8 arbejdstime, for at sikre en ensartet
slidtage.

Hold sveerdrillen og smeringshullet rent, ved
brug af et renseredskab til sveerdrillen
(tilbeher). (Fig. 24)

Tjek sveerdskinnerne for slid regelmaessigt,
og, hvis ngdvendigt, fiern knuder og slib en
firkantet U-form i sveerdet ved brug af en fil.
(Fig.25)

AADVARSEL: Du ma aldrig saette en
ny keede pa en slidt sveerd, eller selv tilpasse
ringen.
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Fig. 24 Fig. 25
SVAERDSLIDTAGE - Vend svaerdet om
regelmaessigt (for eksempel efter hver 5
times brug), for at sikre lige slidtage foroven
og forneden.

OLIETILFORSEL - Olietilforselen il
sveerdet skal rengares regelmaessigt, for at
sikre ordentlig smering af sveerdet og
kaeden under brug.

BEMZAERK: Det er nemt at tjekke tilstanden
af olietilfarselen. Hvis tilferslen er ren, vil
kaeden automatisk afgive et sprojt af olie fa
sekunder efter du starter saven. Din
keedesav er udstyret med en automatisk
kobling, der smore systemet.

VEDLIGEHOLDELSE AF KADEN
KADESPANDING:

Tjek regelmaessigt keedespzendingen, og
juster den sa ofte som muligt, s& den altid
sidder stramt pa sveerdet, men stadig er los
nok til at dreje rundt med handen.

FEJLFINDINGSOVERSIGT

BRUG AF EN NY KAEDE:

En ny keede og sveerd, skal justeres efter
kun 5 skaeringer. Dette er normalt for en ny
keede, og tidsrummet mellem justeringerne
bliver herefter laeengere og laengere.

A\ ADVARSEL: pu ma aldrig fierne
mere end tre led pa en keede. Dette kan
beskadige tandhjulet.

SMORING AF KAEDEN:

Sorg altid for at det automatiske
smoresystem  virker  ordentligt. = Hold
olietanken fyldt med olie, beregnet til kaeder,
sveerd og tandhjul. Tilstreekkelig smoring af
sveerdet og kaeden under brug er ngdvendig
for at minimere friktioner pa sveerdet.

Du ma aldrig lade sveerdet og keeden lgbe tor
for olie. Brug af saven uden, eller med for lidt
olie, reducerer skaereeffekten, forkorter
keedens levetid, giver hurtig mattering af
keeden, og giver overdreven slid pa sveerdet
fra overophedning. For lidt olie fremgar af rag
og misfarvning pa sveerdet.

A ADVARSEL: Stop altid for enheden, og frakobl teendraret, for du udferer alle de
anbefalede lgsninger herunder, undtagen tilfeelde som kraever at du starter enheden.

PROBLEM

MULIG ARSAG

KORRIGERENDE HANDLING

Enheden starter ikke eller
starter, men vil ikke kare.

Forkerte startprocedurer.

Folg brugervejledningens anvisninger.

Forkert karburatorindstilling.

Fa karburatoren indstillet pa et
autoriseret servicecenter.

Snavset teendror

Rens/indstil afstanden eller
udskift taendror.

Braendstoffilter tilstoppet.

Udskift breendstoffilter.

Enheden starter, men der
er ikke meget motorkraft.

Snavset gnistfangerskasrm.

Udskift gnistfangerskasrm.

Snavset luftfilter.

Fjern, renger og genanbring filter.

Forkert karburatorindstilling.

F& karburatoren indstillet pé et
autoriseret servicecenter.

Motoren tover.

Ingen kraft ved belastning.

Forkert karburatorindstilling.

Fa karburatoren indstillet pa et
autoriseret servicecenter.

Karer ujeevnt.

Forkert teendrorsafstand.

Rens/indstil afstanden eller udskift
teendror.

For kraftig rag.

Forkert karburatorindstilling.

F& karburatoren indstillet pé et
autoriseret servicecenter.

Forkert blandingsforhold i
braendstoffet.

Brug korrekt blandingsforhold (40:1).
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OVERENSSTEMMELSESERKLARING

Producentens forretningsnavn: Husqvarna AB
Producentens fulde adresse: SE-561 82 Huskvarna, Sverige
Vi erkleerer, at maskinen

Produktnavn: Keedesav

Handelsnavn: Keaedesav til benzin

Funktion: Til arbejde med treeer

Model: P350S

Type: Benzindrevet

Serienummer: 11001S100001~113655999999

Opfylder alle relevante bestemmelser i direktiver
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC+2005/88/EC,
97/68/EC+2004/26/EC

Baseret pa EC typeafprovning af
Navn, adresse og id-nummer pa bemyndiget organ:
TUV Reinland Product Safety GmbH
Am Grauen Stein, D-51105 KoIn
0197

Nummer pa EC — typeafprgvningsattesten:
S 50201451

og er testet i henhold til nedenstaende standarder
EN ISO 11806:2008
EN ISO 14982:1998

Person autoriseret til at samle den tekniske fil og udstede denne erkleering:

PAGS)\\VN—

Fornavn, efternavn: Ronnie Goldman
Stilling/titel: Teknisk direktor
Handholdte forbrugerprodukter
Adresse: SE-561 82 Huskvarna, Sverige
Sted og dato for erkleering: Shanghai, Den Kinesiske Folkerepublik

20/04/2011
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TEKNISK DATAARK

Modelnummer. . . . ...
Forskydning . .. ...
Vurderet nettoeffekt . ............ ... ... ...

Brugbare skarelengder
Svaerd Ska@rel®ngae . . . ... ..o

Kadedeling . . ..o 9,53mm (3/8”)
Kaedemellemrum . ... ..o 1.27mm (0.05”)
Tomgangshastighed (Maks.) . .. ...t 3300 min!
Anbefalet maksimal hastighed med skareudstyr. ........... ... . ... ... ... 13000 min-!
Braendstoftank. . . ...

OliEKapPaCITEL . . . . o e

Anti-Vibration . . ..o

DrVhUL . L

NEm Start .

Auto-choker
KBABDIEMSE . . . o e
KODING . .
Automatisk kBAeSMBIING . . ... ..o
Lav tilbageslag kadetype (Oregon)
Sverdtype (Oregon)

Lydtryksniveau bagfra (EN ISO 11681-1)(K=1.5) . ......... .. .. ..ot 100 dB(A)
Lydniveau 2000/14/EC+2005/88/EC)(K=1.5) ... ... ..o 105 dB(A)
Garanteret lydniveau (2000/14/EC+2005/88/EC) . . .. ............coiiiiiiii... 108 dB(A)
Bremsetid (Maks.) . ... ... 0.12s
Vibrationsniveau (Maks.) (K=1.5). . ... 15 m/s?
Braendstofforbrug . ... 467 g/kWh
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TUNNISTUS (MIKA LEELLISTA?)

Eali Sl R

No o

8

20

Takakadensija / kynnistyshahlo 18. Automaattisen rikastimen

ilmal&péan vipu
Ryyppykupu
Kaasuliipaisin
Teraketjun saatéruuvi
Ketjusieppo
Teralaipan suojus

19.
20.
21.
22.
23.

Teraketju 9.
Teralaippa 10. Oljysailién korkki
Kipinénestoverkko 11. Polttoainesailion korkki
Ketjujarrun vipu / 12. Kaynnistimen kansi
kadensuojus 18. Kuorituki
Etukédensija 14. Laipan pidatinmutteri
Kaynnistimen kahva 15. A&nenvaimentimen suoja
ON/OFF-kytkin 16. Sytytystulppa

. Varmistin 17. limanpuhdistimen suojus

TURVALLISUUSOMINAISUUDET
Kuvauksia edeltavat numerot vastaavat ylla olevia numeroita turvallisuusominaisuuden
paikantamiseksi.

1

3

4

TAKAPOTKUJA HILLITSEVA
TERAKETJU on huomattavana apuna
takapotkujen tai niiden voimakkuuden
vahentdmisessa johtuen erityissuun-
nitelluista ~ syvyysmittalaitteista  ja
suojalenkeista.

KIPINANESTOVERKKO pidéattaa hiilen
ja muut palavat, yli 0,6 mm kokoiset
hiukkaset moottorin poistovirtauksesta.
Paikallisten lakien ja sd&dddsten nouda-
ttaminen kipinanestoverkon kayttéa
koskien on kayttajan vastuulla. Katso

Turvallisuusvarotoimet saadaksesi
lisatietoa.

KETJUJARRUN VIPU /
KADENSUOJUS suojaa  kayttajan
vasenta kattd, jos se lipeda

etukédensijalta sahan ollessa paalla.

4

KETJUJARRU on turvaominaisuus,
joka on suunniteltu vahentdmaan taka-
potkusta aiheutuvan loukkaantumisen
mahdollisuutta pysayttamalla liikkuvan
teraketjun millisekunneissa. Sen
kaynnistdd KETJUJARRUN vipu.

7 PYSAYTYSKYTKIN pysayttda moottorin

8

22 KETJUSIEPPO

valittdmasti, kun se laukaistaan. Pysé&-
ytyskytkin taytyy painaa ON-asentoon
moottorin kaynnistamiseksi tai
uudelleen kaynnistamiseksi.
VARMISTIN estda moottorin vahinkok-
iihdytyksen. Kaasuliipaisinta (20) ei voi
puristaa, ellei varmistin ole pois paalta.
vahentaa
loukkaantumisen vaaraa, jos teraketju
katkeaa tai suistuu sijoiltaan kayton
aikana. Ketjusieppo on suunniteltu
sieppaamaan piiskaava ketju.

SYMBOLIEN TUNNISTAMINEN

Lue ja ymmarra Ohjekirjan ohjeet
ja kaikki varoitustarrat ennen
koneen kayttoa.

D

lbﬁ
X10

Ryyppykupu
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Kun kone on kaytdssa, turvala-
seja on kaytettdva suojana
lentdvien  esineiden  varalta.
Korvasuojia on myoés pidettava
kayttdjan kuulon suojana. Jos
kayttaja tyoskentelee alueella,
jolla on olemassa putoavien
esineiden vaara, taytyy kayttaa
myo6s suojakyparaa.

®

Pida kasineita
kasiesi suojana

Pida turvajalkineita jalkojesi
suojana

O
Q

Varmista, ettd ketjujarru on va-
pautettu! Veda kaddensuojusta /
ketjujarrua taakse
kaynnistaaksesi.

Aanen tehotaso LWA direktiivin

2000/14/EY  +  2005/88/EY
mukainen

VAROITUS:

Vaara

TURVAOHJEET

AVAROlTUS: Tama tydkalu on
suunniteltu vain yhden kayttajan kayttoon ja
se on tarkoitettu metséatdihin. Tydkalu on
suunniteltu kaytettavaksi vain oikea kasi
takakahvalla ja vasen kasi etukahvalla.
Kayttajan taytyy lukea ja ymmartdd ohje-
kirjassa olevat turvallisuusvaatimukset ja
kayttaa tarkoituksenmukaisia henkilénsuoj-
aimia (PPE) ennen tydkalun kayttamista.
Tyo6kalua ei ole suunniteltu leikkaamaan
materiaaleja, joita ei ole tarkoitettu
leikattaviksi, kuten kumia, kived, metalleja
tai puutuotteita, joissa on vierasesineitéa.

AVAROITUS: Kun kaytetaan kaasut-
ybkaluja, perusturvallisuuden varotoimia,
sisaltden alla mainitut varotoimet, tulee aina
noudattaa vakavan henkildvamman ja/tai
yksikén vahingon riskin v&hentamiseksi.
Lue kaikki namé& ohjeet ennen taman
tuotteen kayttamista ja sailytd nama ohjeet.

AVAROITUS: Tama kone tuottaa
elektromagneettisen kentén kaytdn aikana.
Tama kentta voi joissakin tilanteissa hairita
aktiivisia tai passiivisia implantteja. Vakavan

vamman riskin vahentamiseksi
suosittelemme  henkiléitd, joilla  on
implantteja, kaantymaan laakarinsd ja

implantin valmistajan puoleen ennen taman
koneen kayttoa.

ALA kayta moottorisahaa yhdella kadella!
Vakava vamma kayttajalle, avustajille,
sivullisile  tai  yhdistelmélle  néita
henkil6itd, voi sattua yhdella kadella
k&ytdn seurauksena. Moottorisaha on
tarkoitettu kahdella k&della kaytettavaksi.
ALA kaytd moottorisahaa, kun olet
vasynyt, huumausaineiden, alkoholin tai
laakkeiden vaikutuksen alainen.

- Kaytd turvajalkineita, tiiviitd vaatteita,
suojakasineitd ja silma-, kuulo- ja
paasuojia.

« Kayta varovaisuutta polttoainetta

kasitellessasi. Tulipalon valttaaksesi siirra
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moottorisaha ainakin 3 metrin paahan
tankkauspaikalta ennen moottorin
kaynnistamista.

ALA anna sivullisten henkildiden olla
lahettyvilla, kun kdynnistat moottorisahan
tai sahaat silla. Pida sivulliset ja eldimet
poissa tydalueelta.

ALA aloita sahausta, ennen kuin sinulla

tyhja tydalue, varma jalansija ja
suunniteltu  perdantymisreitti  kaatuvan
puun luota.

Pida kaikki ruumiinosasi poissa teraketjun
laheisyydesta, kun moottori on paalla.
Ennen kuin kaynnistdt  moottorin,
varmista, etta teréketju ei kosketa mitéan.
Kanna moottorisahaa moottori sammute-
ttuna, terdlaippa ja sahantera taaksepain
ja &anenvaimennin pois pain kehostasi.
ALA ké&ytd moottorisahaa, joka on
vahingoittunut, saadetty vaarin tai ei ole
kokonaan tai on virheellisesti kasattu.
Varmista, ettd sahanterd pysahtyy, kun
kaasuliipaisimesta paéastetaan irti.
Sammuta moottori, ennen kuin asetat
moottorisahan maahan.

Kéayta aarimmaista varovaisuutta
pienikokoisia pensaita tai puuntaimia
sahatessa, silla hoikka materiaali voi
tarttua sahanterdan ja piiskautua sinua
kohti tai vieda tasapainosi.

Kun sahataan jannittynyttd oksaa, ole
varuillasi takaisinjouston varalta, jotta
saha ei osuisi sinuun, kun jannite puussa
vapautuu.

Pida kahvat kuivina, puhtaina ja vapaina
Oljy- tai polttoaineseoksista.
Kayta moottorisahaa
tuuletetuilla alueilla.

ALA kéyta moottorisahaa puussa, ellet ole
saanut erityista koulutusta sita varten.
Kaikki moottorisahan huoltotoimenpiteet,
paitsi kayttdoppaan turvallisuus- ja huolto-
ohjeissa luetellut, saa suorittaa vain
pateva moottorisahan huoltohenkildsto.
Kun kuljetat moottorisahaasi, kayta
tarkoituksenmukaista terélaipan tuppea.

vain hyvin



ALA kaytd moottorisahaa syttyvien
nesteiden tai kaasujen ymparilla tai
lahella, sisalla tai ulkona. Rajahdys ja/tai
tulipalo voi olla seurauksena.

Ala tayta polttoainesailiota, oljysailiota tai
vojtele, kun moottori on paalla.

KAYTA OIKEAA TYOKALUA: Sahaa
ainoastaan puuta. Ala kayta
moottorisahaa tarkoituksiin, joihon sita ei
ole tarkoitettu. Ala kaytd moottorisahaa
esimerkiksi muovin, kiven tai
rakennustarvikkeiden sahaamiseen.
Ensikertalaiselle on kaytanndlliset ohjeet
kokeneelta kayttajaltéa ohjekirjan sivulla 9
(Sahapukin kuorinta) moottorisahan- ja
turvavarusteiden kaytosta.

Ala yritd pidelld sahaa vain yhdella
kadelld. Et pysty hallitsemaan syntyvia
voimia ja saatat menettdd sahan
hallinnan, mika voi johtaa laipan tai ketjun
luistamiseen tai hyppimiseen oksalla tai
tukilla.

Ald  koskaan kaytd moottorisahaa
sisétiloissa. Heti, kun polttomoottori
kaynnistetddn, moottorisaha synnyttaa
myrkyllisid pakokaasuja, jotka voivat olla
varittdmia ja hajuttomia. Tdméan tuotteen
kayttd voi tuottaa polyja, huuruja ja
savuja, jotka siséltavat kemikaaleja,
joiden tiedetdan aiheuttavan lisdantymis-
vaikeuksia. Ole tietoinen vahingollisista
polyista, huuruista (kuten sahanpolysta tai
ketjun voitelusta johtuvista 6ljyhuuruista)
ja suojaudu asianmukaisesti.

« Kayta késineita ja pida katesi lampimina.
Pitkdaikainen moottorisahojen  kaytto,
joka altistaa kayttdjan tarinélle, voi
aiheuttaa valkosormisuustautia.
Valkosormisuustaudin riskin
ehkaisemiseksi kayta késineitd ja pida
kéatesi lAmpiminé. Mikali
valkosormisuustaudin oireita ilmenee,
pyyda valittémasti neuvoa laékarilta.
Asenna aina terdn  kuljetussuojus
paikalleen moottorisahaa kuljetettaessa
tai varastoitaessa.

Junttaa moottorisahan kuorituki suoraan
halutun nivelen taakse ja pydritd sahaa
tdmén pisteen ympérilla. Kuorituki pyorii
runkoa vasten.

On vain 3 osaa, ketju, laippa ja
sytytystulppa, jotka kayttdja voi itse
vaihtaa. Kayta samantyyppisia osia, jotka
kayttajan kasikirjassa naytetaan.
(Sytytystulpan tyyppi on NGK CMR7H).
Jos muut osat aiemmin mainittujen osien
ulkopuolella ovat viallisia, vie tyokalusi
lahimpaan valtuutettuun
huoltokeskukseen huoltoa varten.
HUOMIO: Tama liite on ensisijaisesti tark-
oitettu kulutus- tai satunnaiselle kayttajalle.
Nama mallit on tarkoitettu kodinomistajien,
mokkeilijdiden ja leireilijdiden harvinaiseen
kayttéon ja sellaisiin yleisiin tarkoituksiin
kuten raivaamiseen, puutarhan karsimi-
seen, polttopuiden sahaukseen jne. Ne
eivat sovellu pitk&aikaiseen kayttéén. Jos
aiottu kayttékohde vaatii pitkdaikaisempaa
kayttoa, tarina VoI aiheuttaa
verenkiertohairiéita kayttajan kasissa.

TAKAPOTKUJEN TURVALLISUUSVAROTOIMENPITEET

TAKAPOTKUJA voi sattua, kun teralaipan
ETUOSA tai KARKI koskettaa esinetta tai
kun puu puristaa sahanteraa
sahauskohdassa.
Karjen osuma voi joissakin tapauksissa
aiheuttaa salamannopean peruutuksen,
joka potkaisee terdlaipan yl0s ja taakse
kohti kayttajaa.
Sahanterdn PURISTAMINEN ter&laipan
ALAOSASTA voi VETAA sahan eteenpain
pois kayttajasta. Sahanteran
PURISTAMINEN terélaipan YLAOSASTA
voi TYONTAA terélaipan nopeasti taakse
kohti kayttajaa. Mika tahansa naista
tapahtumista voi saada sinut menettdmaan
sahan hallinnan, mist& voi seurata vakava
onnettomuus.

1. Takapotkujen peruskasityksen avulla
pystyt ehkdisemaan tai eliminoimaan
yllatyselementin. Yllatykset edesauttavat
onnettomuuksien synnyssa.

2. Pida tiukka ote sahasta molemmin kasin,
oikea kasi takakahvalla ja vasen kasi
etukahvalla, kun moottori on paalla. Pida
ote tiukkana, peukalot ja sormet

moottorisahan  kahvojen  ymparilla.
Tiukka ote auttaa vahentamaan
takapotkuja | ja  pitdmaan  sahan

hallinnassa. Ala paasta irti.

3. Varmista, etta alueella, jolla sahaat, ei ole
esteitd. Ald anna terdlaipan karjen
koskettaa tukkia, oksaa tai muita esteita,
joihin se voisi osua, kun kaytat sahaa.

4. Leikkaa korkeilla moottorin nopeuksilla.

5. Ald kurkota tai sahaa yli olkapaan
korkeudelta.

6. Noudata valmistajan moottorisahalle
asettamia teroitus- ja huolto-ohjeita.

7. Kaytd ainoastaan valmistajan tai
vastaavan maarittdmia vaihtotankoja ja
ketjuja.

HUOMIO: Takapotkuja hillitseva teraketju

on ketju, joka on saavuttanut takapotkujen

suoritusarvot.
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TARKEA TURVALLISUUS

Moottorisahassa on turvatarra, joka
sijaitsee ketjujarrun vivussa/kasisuojassa.
Tamé tarra seké naiden sivujen turvaohjeet
pitdd lukea tarkasti, ennen kuin yritat
yksikon kayttoa.

KUINKA SYMBOLEITA JA VAREJA
TULKITAAN (KUVA 1)
AVvARoITUS: Kaytetaan

varoittamaan, ettei turvatonta toimenpidetta
saa suorittaa.

VIHREA | SUOSITELLAAN

Suositeltu sahaustoimenpide.
Kuva 1

VAROITUS:

1. Varo takapotkua.
2. Ala yrita pidella sahaa yhdella kadella.
3. VAlta laipan kérjen kosketusta.
SUOSITELLAAN

4. Pitele sahaa kunnolla molemmin kéasin.

VAARA! VARO TAKAPOTKUA!
AvaRrorTus: Takapotku voi johtaa

sahan hallinnan vaaralliseen menetykseen
ja voi johtaa vakavaan tai kuolettavaan
onnettomuuteen sahan kayttdjaa tai lahella
olevia henkil6itd kohtaan. Ole aina varuil-
lasi. Pyérimistakapotku ja puristustakapotku
ovat suuria moottorisahankayttévaaroja ja
johtava syy useimmissa onnettomuuksissa.

: A
®\

A -' By A
¢ \ +2
Kuva 2A Kuva 2B
VARO:
PYORIMISTAKAP-  TYONTO- (PURIST-
OTKUA USTAKAPOTKU) JA
(Kuva 2A) VETOREAKTIOITA
A = Takapotkun reitti (Kuva 28)
B = Takapotkun A = Veto
vaikutusalue B = Kiinteat esineet
C = Tyontd

KOKOAMISOHJEET

TYOKALUT KOKOAMISTA VARTEN

Tarvitset naitd  tydkaluja  kootaksesi

moottorisahan:

1. Jakoavain-ruuvimeisseliyhdistelIméan
(I6ytyy kayttajén sarjasta).

2. Raskaan tydn kasineet
hankkimat).

KOKOAMISVAATIMUKSET
AvaRroiTus: AiLi

moottoria, ennen kuin
valmisteltu oikein.

Uusi moottorisaha vaatii ketjun saatoa,
polttoainetankin tayttoa oikealla
polttoainesekoituksella ja oljytankin tayttéa
voiteludljylla, ennen kuin yksikkd on valmis
kayttoon.

Lue koko kayttajan opas, ennen kuin koetat
kayttdd yksikkda. Pisté erityisesti merkille
kaikki turvavarotoimet.

Kéyttdopas on paitsi opas myds kasikirja,
joka varustaa sinut yleistiedolla siitd, kuinka
saha kootaan seka siitd, kuinka sita
kaytetdan ja huolletaan.

(kayttajan

kaynnista
yksikkd on

TERALAIPAN- / SAHANTERAN- /
KYTKIMEN SUOJAN ASENNUS

AvaroiTus: Kayta  aina

suojahanskoja kasitellessasi ketjua.

TERALAIPAN ASENNUS:

Varmistaaksesi, etta laippa ja ketju saavat

oliya,  KAYTA AINOASTAAN ALKUPER-

AISTA LAIPPAA 6ljyn kulkureian (A) kanssa

ylla kuvatulla tavalla. (Kuva 3A)

1. Varmista, ettda KETJUJARRUN vipu on
vedetty taakse VAPAUTETTU-asentoon
(Kuva 3B)

2. Poista laipan pidatinmutteri (B). Poista
KETJUJARRUN suojus (C) vetamalla
sitd suoraan ulos voimaa kayttaen.
(Kuva 3C).

Huomautus: Heita pois kaksi

muovialuslevyd. Niitd kaytetddn vain

moottorisahan rahtaamisessa.

3. Ruuvimeisselid kayttden kdanna saat-
6ruuvia (D) VASTAPAIVAAN, kunnes
VAANTOHALKIO (E) (ulkoneva kérki) on
saapunut matkansa paahan (Kuva 3D).

4. Aseta terdlaipan uritettu kanta tankopu-
Itin (F) paélle. Liu'uta terélaippa kytkinru-
mmun (G) taakse, kunnes teralaippa
lopettaa liikkumisen (Kuva 3E).
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1.

Kuva 3A

Kuva 3B

* S%_p
———
Kuva 3C

. Kuva3E

SAHANTERAN ASENNUS:

Kaytd aina raskaantyén hanskoja

késitellessasi sahanterdd tai tehdessési

saatoja sahanteraan.

1. Levitd ketju silmukalle leikkausterat (A)
MYOTAPAIVAAN  silmukan  ympéri
(Kuva 4A).

2. Liv'uta ketju ketjurattaan (B) ympari,
kytkimen (C) taakse. Varmista, etta lenkit
sopivat ketjurattaan hampaiden valiin B.
(Kuva 4B).

3. Ohjaa lenkit uraan (D) ja laipan karjen
ympérille (Kuva 4B).

A.

AVAROlTUS: Kaytd aina raskaa-
ntydn hanskoja késitellessasi sahanteraé tai
tehdessési saatdja sahanteraan.

SAHANTERAN SAATO:

Pida teralaipan karki ylhaalla ja kédanna
s&atéruuvia  (A)  MYOTAPAIVAAN
lisatédksesi ketjun jannitettd. Ruuvin
kaantaminen VASTAPAIVAAN vahentaa
ketjun jannitem&arad. Varmista, etta
ketju on tiiviisti koko teralaipan ympérilla
(Kuva 5).

. Tehtyasi sdadot ja pitdessasi edelleen

laipan kérkeé ylaasennossa kiristé laipan
pidatinmutterit tiukasti. Ketjulla on oikea
janniteaste, kun se sopii tiiviisti koko
laipan ympéri ja sitd voi likuttaa
hanskakadell.

HUOMIO: Jos ketjua on vaikea liikuttaa
terélaipalla tai jos se j&& kiinni, jannitetté on
kaytetty liilkaa. Tama vaatii seuraavanlaista
hienosaatoa:

Loystytd laipan pidatinmuttereita siten,
ettd ne ovat sormitiukat. Vahenna
jannitetta kadantamalla | laipan
saatomutteria hitaasti VASTAPAIVAAN.
Liikuta ketjua taaksepdin ja eteenpéin
laipalla. Jatka saatda, kunnes ketju pyorii
vapaasti, mutta sopii Hiiviisti. Nosta
jannitetté kdantamalla laipan séatéruuvia
MYOTAPAIVAAN.

Kun sahantera on oikein jannitetty, pida
laipan karkea yldasennossa ja kiristd 2
laipan pidatinmutteria tiukasti.

HUOMIO: Sahantera saattaa roikkua hiem- AVARQ|TUS; Uusi sahantera venyy

an laipan alaosassa. Tdmé on normaalia. ja

vaatii s&atéa jopa vain 5 sahauksen

4. Vedé terélaippaa eteenpéin, kunnes ketiu  jalkeen. Tam& on normaalia uudella
on sopiva. Varmista, etté kaikki lenkit ovat ketjulla, mutta aika tulevien séaatojen
laipan urassa. valilla pitenee pian.

5. Asenna  kytkimen  suojus  samalla
varmistaen, eftd vaantdhalkio sijaitsee
terdlaipan alemmassa reidssa. Varmista,
ettei ketju luiskahda pois laipalta. Asenna
laipan pidatinmutteri kasitiukkaan ja noudata
SAHANTERAN JANNITTEEN SAATO
-osion ohjeita.

HUOMIO: Terélaipan pidatinmutterit

asennetaan vain  kasitiukkaan  téssa

Kuva 5

vaiheessa, silli sahanterad vaatii saatoa. AVAROITUS: Jos ketju on LIIAN
Seuraa ohjeita _gsigssa SAHANTERAN LOYSA tai LIIAN TIUKKA, ketjuratas,
JANNITTEEN SAATO. laippa, ketju ja kampilaakeri kuluvat

Kuva 4A Kuva 4B
SAHANTERAN JANNITTEEN SAATO
Sahanteran oikea jannitys on erittain tarke-
a4, ja se taytyy tarkastaa ennen sahauksen
aloittamista  sek&  sahaustoimenpiteen
aikana.

Vaadittavien saatéjen tekeminen sahant-
erdlle parantaa sahauksen suorituskykya
seké pidentda ketjun kayttoikaa.
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nopeammin. Katso kuvaa 6 saadaksesi
tietoa oikeasta kylmajannitteesta (A),
oikeasta lAmminjannitteesta (B) seka siita,
milloin ketju vaatii saatéa (C).




KETJUJARRUN MEKAANINEN TESTAUS

Moottorisahassa on ketjujarru, joka vahentaa
takapotkusta aiheutuvaa vammautumisen
mahdollisuutta. Jarru aktivoituu, jos
jarruvipuun kohdistuu painetta, kun, kuten
takapotkun sattuessa, kayttdjan kasi osuu
vipuun. Kun jarru aktivoituu, ketjun liike
pyséhtyy &kisti.

AVAROITUS: Ketjujarrun tarkoitus on
vahentaa takapotkun aiheuttamaa
vammautumisen mahdollisuutta, mutta se ei
voi tarjota tarkoitettua suojausta, jos sahaa
kéaytetddn huolimattomasti. Testaa aina
ketjujarrun toimivuus ennen sahan kaytt6a
seka ajoittain tyéskentelyn aikana.

KETJUJARRUN TESTAUS:

1. KETJUJARRU on POIS PAALTA (ketju
pystyy liikkumaan), kun JARRUVIPU ON
VEDETTY TAAKSE JA LUKITTU.
Varmista, ettd ketjujarrun lukko on
OFF-asennossa. (Kuva 7A)

2. KETJUJARRU on PAALLA (ketju ei liiku),
kun jarruvipu on etuasennossa ja
ketjujarrun lukko on ON-asennossa.
Ketjun ei pitaisi liikkua. (Kuva 7B)

HUOMIO: Jarruvivun pitéisi napsahtaa
molempiin asentoihin. Jos kohtaat
vastustusta tai vipu ei liku kumpaankaan
asentoon, &la kéaytd sahaa. Vie se
valittomasti ammattimaiseen
huoltokeskukseen korjattavaksi.

Kuva 7B

Kuva 7A

POLTTOAINE JA VOITELU

POLTTOAINE

Parhaan tuloksen saamiseksi kayta tavallista
lyijyténta bensiinia johon on sekoitettu 40:1
suhteessa  kaksitahtimoottoridlyya. Kayta
sekoitussuhteita osiossa POLTTOAINEEN
SEKOITUSTAULUKKO.

AVAROITUS: A koskaan kayta
pelkkdé bensiinia yksikdssa. Tdméa aiheuttaa
pysyvan vahingon moottoriin  ja mitatoi
valmistajan takuun kyseiselle tuotteelle. Ala
koskaan kaytd polttoaineseosta, jota on
varastoitu yli 90 péaivaa.

AVAROlTUS: Voiteluaineen taytyy olla
korkealuokkainen 2-tahtisille iimajaéhdytteisille
moottoreille  tarkoitettu  6ljy  sekoitettuna
suhteessa  40:1. Al kayta mitaan
2-tahti6ljytuotetta, jonka suositeltu sekoituss-
uhde on 100:1. Jos riittdméatdn voitelu on syyna
mottorin  vahingolle,  valmistajan  takuu
mitatoityy.

POLTTOAINEEN SEKOITUS

Sekoita polttoainetta kaksitahtiéljyn kanssa
hyvéksytyssa astiassa. Kayta sekoitustau-
lukkoa  ldytdaksesi  oikean  suhteen
polttoaineelle ja dljylle. Ravista astiaa
varmistaaksesi perinpohjaisen sekoituksen.

AVAROITUS: Voitelun puute mitatoi

moottorin takuun.

POLTTOAINE JA VOITELU
f é
s o
Bensiini- ja
Oljysekoitus 40:1
POLTTOAINEEN SEKOITUSTAULUKKO
BENSIINI

Oljy vain

40:1 Suhde voiteluaine

1 Yhdysvaltain gallona | 90,7 g. 95ml (cc)
5 litraa 121,90 g. 125 ml (cc)
1 Brittildinen gallona.| 121,90 g. 125 ml (cc)

Sekoitusmenettely | 40 osaa bensiinia 1:n osaan
v

1ml=1cc

SUOSITELLUT POLTTOAINEET

Joihinkin tavanomaisiin bensiineihin
sekoitetaan hapettajia kuten alkoholi- ja
eetteriyhdisteitd jotta saavutetaan puhtaan
ilman standardit. Moottori on suunniteltu
toimimaan  tyydyttavasti milla tahansa
bensiinilla joka on tarkoitettu autojen
kaytettavaksi, = mukaanlukien  hapetetut
bensiinit.

KETJUN JA LAIPAN VOITELU

Tayta aina ketjun 6ljytankki uudestaan, kun

polttoainetankki taytetdan. Suosittelemme
kayttdamaan teraketjudliyd joka sisaltaa
lisaaineita kitkan ja kulumisen

vahentamiseen ja ehkadiseméaan
muodostumista laippaan tai ketjuun.

pien
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KAYTTO

MOOTTORIN ESIKAYNNISTYTARKAS-
TUKSET

AVAROlTUS: Ala koskaan kaynnista
tai k&yté sahaa ellei laippa ja ketju ole oikein
asennettu.

1.Taytd polttoainetankki  (A)
polttoainesekoituksella. (Kuva 8).

2.Tayta oljysailio (B) oikealla ketju- ja
laippadljylla. (Kuva 8).

3. Varmista, etta ketjujarru on pois paalta (C)
ennen kuin kéynnistat sahan (Kuva 8).

oikealla

MOOTTORIN KAYNNISTYS

. Liilkuta ON/OFF-kytkin ON “I"-asentoon.
(Kuva 9A)

2.Veda rikastinvipu/kaasu (A) ennakkoon.
Tama asettaa rikastimen ja ennakoi
kaasuldpan helpottamaan kaynnistysta.
(Kuva 9B)

Paina ryyppykupua (B) 10 kertaa. (Kuva
9C

—_

>

.Sahan ollessa maassa, ota tiukka ote
etukahvasta vasemmalla kadella ja aseta
oikea jalka takakahvan sisdan. Veda
kéynnistyskdydestd 4 kertaa oikealla
kadella. (Kuva 9D)

HUOMIO: Easy Start -k&ynnistys pienentééa
merkittavasti moottorin  k&ynnistamiseen
tarvittavaa vaivanné@koa. Kaynnistinnaru on
vedettdva tarpeeksi kauas ulos, jotta
kuultaisiin, kun moottori yrittdd kéynnistya.
Narua ei tarvitse vetaa voimakkaasti-- sille ei
tule vedettaessa kovaa vastusta. Huomaa,
ettd tamé& kaynnistysmenetelmad on hyvin
erilainen (ja paljon helpompi) kuin mihin olet
ehka tottunut.

5. Paina rikastinvipu (C) kokonaan sisaan.

(Kuva 9E)
6.Veda kaynnistyskodydesta
kunnes mottori kynnistyy.

7.Anna moottorin kdyd& noin 10 sekuntia.

nopeasti

Purista ja vapauta kaasuvipu (D)
paastddksesi moottorin  tyhjakaynnille.
(Kuva 9F)

8. Jos moottori ei kdynnisty, toista yll4 olevat
kohdat.

Kuva 9A Kuva 9B

Kuva 9E Kuva 9F

LAMPOISEN KONEEN UUDELLEEN-

KAYNNISTYS

1. Varmista, ettd on/off
-asennossa.

2. Paina pumppauspalloa 10 kertaa.

3. Ved& kaynnistinnarua nopeasti 4 kertaa.

4.

-kytkin on ‘I

Moottorin pitéisi k&ynnistya.
Jos moottori ei vielakaan kaynnisty, noud-
ata tdman kayttajan kasikirjan "Moottorin
kaynnistaminen ~ (To start engine)"
-osiossa annettuja neuvoja.
MOOTTORIN PYSAYTTAMINEN
1.Vapauta vipu ja anna moottorin palata
tyhjékéayntinopeuteen.
2.Paina STOP-kytkin alas pysayttadksesi
moottori Kuva 9G.
HUOMIO:  Hatapysaytyksessd,  aktivoi
KETJUJARRU ja liilkuta STOP-kytkin alas.

Kuva 9G

KETJUJARRUN TOIMINNALLINEN
TESTAUS
Testaa KETJUJARRU saanndéllisesti varmis-

taaksesi oikeanlaisen toiminnan. Suorita
KETJUJARRUN testaus ennen ensimmaista
sahausta, laajamittaisen sahauksen jalkeen
ja erityisesti minka tahansa KETJUJARRUN
huoltotoimenpiteen jalkeen.

TESTAA KETJUJARRU SEURAAVASTI:

1. Aseta saha tyhjalle, tukevalle ja tasaiselle
pinnalle.

2. Kéynnista moottori.

3. Ota ote takakahvasta (A) oikealla kadella
(Kuva 10).

4.Pidd vasemmalla kadella tiukasti kiinni
etukahvasta (B) [ei KETJUJARRUN
vivusta (C)] (Kuva 10).

5. Purista kaasuvipu 1/3 kaasuun ja sitten

heti aktivoi KETJUJARRUN vipu (C)
(Kuva 10).

6. Ketjun pitaisi pysahtya &kisti. Kun se
pyséhtyy, paasta  valittomasti irti
kaasuvivusta.
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AvaRroiTus: Aktivoi  ketjujarru

hitaasti ja tahallisesti. Ala anna ketjun

koskettaa mitdan; &ala péastd sahaa

kallistumaan eteenpain.

7.Jos ketjujarru toimii oikein, sammuta
moottori ja palauta ketjujarru

VAPAUTETTU-asentoon.
AVAROITUS: Jos ketju ei pysahdy,

sammuta moottori ja vie saha l&himpaan
valtuutettuun huoltokeskukseen
huollettavaksi.

Kuva 10
SAHANTERAN / LAIPAN VOITELU

Riittava sahanterén voitelu on valttaméatonta
minimoimaan kitka laipan kanssa.

Ala koskaan paéasta laipan ja ketjun 6ljya
loppumaan. Sahan kayttdminen liian vahalla
oljylla vahentdd sahauksen tehokkuutta,

lyhentdd sahanketjun kayttdikad, aiheuttaa
ketjun nopeaa tylsymisté ja ylikuumenem-
isesta johtuvaa laipan kulumista. Liian
pienen 6ljymaaran merkkina on savu, laipan
véarin muuttuminen tai pien muodostuminen.
HUOMIO: Sahanketju venyy kaytettdessa
erityisesti silloin, kun se on uusi, ja sitd on
tarpeellista valilla saatdd ja kiristdad. Uusi
ketju vaatii sd&atéa noin 5 minuutin kaytén
jalkeen.

AUTOMAATTINEN OLJYAJA

Moottorisaha on varustettu automaattisella
kytkimen kayttamalla oljyamisjarjestelmalla.
Oljyaja toimittaa automaattisesti oikean
maéaréan 6ljya laipalle ja ketjulle. Moottorin
nopeuden kasvaessa kasvaa myds O6ljyn
virtaus laipalle. Virtaa ei voi sédadella.
Oljyvarasto loppuu suunnilleen samaan
aikaan kuin polttoaine loppuu.

AVAROITUS: Ala  pista painoa
sahalle, kun l&henet sahauksen loppua.
Paino voi saada laipan ja ketjun pydérimaan.
Jos pyorivd ketju osuu johonkin toiseen
esineeseen, rekyyli voi aiheuttaa liikkuvan
ketjun osumisen kayttajaan.

YLEISIA SAHAUSOHJEITA

KAATO

Kaato on termi puun kaatamiselle. Pienet
puut, joiden ymparysmitta on 15 -18 cm,
kaadetaan yleensa yhdella sahauksella.
Isommat puut vaativat lovileikkuuta. Lovet
maarittavat, mihin suuntaan puu kaatuu.

PUUN KAATAMINEN:
AvaRrolTus: Peraantymisreitti  (A)

pitdd suunnitella etukateen ja tarvittaessa
raivata, ennen kuin sahaus aloitetaan.
Perdantymisreitin  tulisi jatkua kulmittain
taaksepain odotetun kaatolinjan takaosaan,
kuten kuvassa 11A.

AVAROlTUS: Jos kaadetaan puuta
kaltevalla maalla, moottorinsahan kéayttajan
tulisi olla ylaméessa, silla puu
todennékoisesti pyorii tai liukuu alamékeen
kaadon jalkeen.

HUOMIO: Kaatumissuuntaa (B) ohjaa
lovileikkuu. Ennen kuin aloitat sahaamisen,
pistd merkille suurimpien oksien sijainti ja
puun luonnollinen kallistussuuntaa
maarittadksesi tavan, jolla puu kaatuu.

Kuva 11A

AVAROITUS: Az kaada puuta
kovassa tai muuttuvassa tuulessa tai jos on
olemassa vaara omaisuudelle. Pyyda
neuvoa puuammattilaiselta. Ala kaada
puuta, jos vaarana on osua sahkdgjohtoihin;
iimoita s&hkdyhtidlle ennen sahausta.

YLEISIA OHJEITA KAATAMISEEN PUUT:

Normaalisti  kaataminen muodostuu 2
paatoimesta, loveaminen (C) ja
kaatoleikkuun teko (D).

Aloita ylemman lovileikkuun tekeminen (C)
sille puolelle puuta, joka on kaatosuuntaan
pain (E). Ala leikkaa alempaa leikkuuta liian
syvalle runkoon.

Loven (C) tulee olla tarpeeksi syva
luodakseen tarpeeksi levean ja vahvan
saranan (F). Loven tulisi olla tarpeeksi levea,
jotta se ohjaisi puun kaatumissuuntaa niin
paljon kuin mahdollista.

AVAROITUS: Ala koskaan mene
lovetetun puun eteen. Tee kaatoleikkuu (D)
toiselta puolelta puuta ja 3 - 5 cm loven (C)
reunan ylapuolelta (Kuva 11B)

Kuva 11B
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Ala koskaan sahaa kokonaan rungon lapi.
Jata aina sarana. Sarana ohjaa puuta. Jos
rungosta  sahataan  kokonaan  lapi,
kaatosuunnan hallinta menetetdan. Aseta
kiila tai kaatovipu loveen hyvissa ajoin,
ennen kuin puusta tulee epavakaa ja se
alkaa liikkua. Tama estaa teralaippaa
jAédmasta kiinni kaatoleikkuuseen, jos olet
arvioinut kaatosuunnan vaarin. Varmista,
ettei sivullisia ole tullut kaatuvan puun
alueelle, ennen kuin kaadat sen kumoon.

AVAROITUS: Tarkista aina ennen
viimeisen leikkuun tekoa alue uudelleen
sivullisten, eldinten tai esteiden varalta.

KAATOLEIKKUU:

1. Kayta puu- tai muovikiiloja (A) estamaéan
laipan tai ketjun jumittumista (B)
leikkuuseen. Kiilat ohjaavat myds kaatoa
(Kuva 11C).

2. Kun puun lapimitta on isompi kuin laipan
pituus, tee 2 leikkuuta kuvassa naytetylla
tavalla (Kuva 11D).

Kuva 11C

Kuva 11D
AVAROITUS: Kun  kaatoleikkuu

lahestyy saranaa, puun pitaisi alkaa kaatua.
Kun puu alkaa kaatua, poista saha lovesta,
sammuta moottori, laita saha maahan ja
lahde alueelta peraantymisreittia pitkin
(Kuva 11A).

OKSASTUS

Puun oksastus tarkojttaa oksien poistamista
kaadetusta puusta. Ala poista kannattelevia
oksia (A), ennen kuin tukki on polkytetty
(sahattu) pienempiin osiin (Kuva 12).
Jannittyneet oksat tulisi leikata alhaalta
ylés, jotta valtettdisiin  moottorisahan

jumiutuminen.

AVAROITUS: Ala koskaan sahaa

puun oksia tukin paalla seisten.

Kuva 13A

Kuva 13B Kuva 13C

POLKYTYS
Polkytys on kaatuneen tukin sahaamista
pienempiin osiin. Varmista, etta sinulla on
tukeva jalansija ja seisot ylaméaessa tukista
katsoen, kun sahaat kaltevassa maastossa.
Mikali mahdollista, tukki tulisi tukea siten,
ettd se paa jota sahataan pois, ei lepaa
maassa. Jos tukki on tuettu molemmista
paista ja sinun pitaa sahata keskelta, sahaa
ensin ylakautta tukin puolivaliin ja sahaa
sitten alhaalta yléspain. Tama estad tukkia
puristamasta laippaa ja ketjua. Varo, ettei
ketju leikkaa maahan pélkytyksen aikana,
silla tdmad aiheuttaa nopeasti ketjun
tylsymisen.

Kun pdlkytat rinteessé, seiso aina ylamaen

puolella.

1. Tukki, joka on tuettu koko pituudelta:
Sahaa ylapaasta (polkyn ylakautta)
varoen leikkaamasta maahan (Kuva
13A).

2. Tukki, joka on tuettu 1 péaasta: Leikkaa
ensimmaiseksi alhaalta (polkyn
alakautta) 1/3  tukin lapimitasta
valttadksesi sirpaloitumista. Leikkaa
toiseksi ylakautta (pdlkyn ylakautta)
ensimmaiseen leikkuuseen ja valta
puristuminen (Kuva 13B).

Tukki, joka on tuettu molemmista paista:

Leikkaa ensimmaiseksi polkyn ylakautta

1/3  tukin  lapimitasta  valttadksesi

sirpaloitumisen. Leikkaa toiseksi pdlkyn

alakautta ensimmaiseen leikkuuseen ja
valta puristuminen (Kuva 13C).

HUOMIO: Paras tapa tukea polkytettavaa

tukkia on kayttédd sahapukkia. Kun tdma ei

ole mahdollista, tukin tulisi olla nostettuna ja
oksien tynkien tai tukitukkien tukemana.

Varmista, ettd sahattava tukki on

turvallisesti tuettu.

POLKYTTAMINEN SAHAPUKKIA
KAYTTAEN

Henkilokohtaisen turvallisuuden vuoksi ja

sahauksen helpottamiseksi oikea asento on

pystysuorassa polkytyksessé olennainen

(Kuva 14).

PYSTYSUORA SAHAUS:

A. Pitele sahaa tiukasti molemmin késin ja
pidd saha kehosi oikealle puolella
sahatessasi.

B.Pidad vasen
suorana.

C. Pida paino molemmilla jaloilla.

AVAROITUS: Kun saha leikkaa,
varmista etta ketju ja laippa saavat kunnolla
voitelua.

@

kadsi  mahdollisimman
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Kaikki moottorisahan huoltotoimenpiteet,
paitsi tdman kayttdoppaan huolto-ohjeissa
mainitut, tulisi suorittaa vain ammattilainen.

EHKAISEVA HUOLTO

Hyva ehkaiseva huolto-ohjelma, joka kéasittaa
tarkastuksen ja huolenpidon, pidentaa
moottorisahan kayttéikda ja parantaa sen
suorituskykya.

Tama huollon muistilista on opas sellaiselle
ohjelmalle.

Puhdistus, sédatéminen ja osien vaihtaminen
voi olla tietyissd olosuhteissa tarpeellista
useammin, kuin on mainittu.

HUOLLON MUISTILISTA JOKA- | KAYTTOT
INEN 1 UNNIT
KAYTT-
OSA TOIMENPIDE |okgrra| 10 | 20
RuuvitMutterit/Pultit | Tarkista/Kirista v
limansuodatin Puhdista tai Vaihda v
Pottoaineen- / Ofynsuodatin| Vaihda v
Sytytystulppa Puhdista/Saadé/Vaihdal v
Kipinanestoverkko [Tarkista v
Vaihda mikali tarvetta 4
Polttoaineletku Tarkista v
Vaihda mikali tarvetta
Ketjujarrun osa Tarkista v
Vaihda mikéli tarvetta
ILMANSUODATIN

AVAROITUS: A koskaan kayta
sahaa ilman ilmansuodatinta. Polya ja roskaa
joutuu moottoriin ja vahingoittaa sitd. Pida
ilmansuodatin puhtaana!

ILMANSUODATTIMEN PUHDISTAMINEN:

1. Poista korkki (A), joka pitaa
ilmansuodattimen suojusta paikallaan ja
poista suojus (B) héllentamalla suojuksen
pidatinruuveja. Suojus lahtee irti. (Kuva
15A

N

Nosta ilmansuodatin (C) ilmarasiasta (D)
(Kuva 15B).

.Puhdista ilmansuodatin. Pese suodatin
puhtaassa, lampimassa, saippuaisessa
vedessd. Huuhtele puhtaalla, Vviiledlla
vedella. limakuivaa kokonaan.

HUOMIO: On suotavaa pitdd varalla
ylim&araisia suodattimia.

4. Asenna ilmansuodatin. Asenna moottorin /
ilmansuodattimen suojus. Varmista, etta
lukitus (E) ja lukitus (F) ja suojus sopivat
kunnolla. Kiristd suojuksen pidatinnuppi
lujasti. (Kuva 15C ja Kuva 15D)

AVAROlTUS: Ala  koskaan suorita
huoltotoimenpiteitéd, kun moottori on kuuma,
jotta valttaisit kasien tai sormien polttamisen.

w

Kuva 15A
B

S

Vot

Kuva 15D
POLTTOAINEEN SUODATIN
AVAROITUS: Aia koskaan kayta

sahaa ilman polttoaineen  suodatinta.

Polttoaineen suodatin tulisi vaihtaa aina 20

kayttétunnin jalkeen. Tyhjennd polttoaines-

ailié kokonaan ennen suodattimen vaihtoa.

1. Poista polttoainesailién korkki.

2.Vaanna pehmeéastd johdosta koukku
paahan.

3. Kurota polttoaineséilioébn ja koukuta
polttoaineletku. Veda varovaisesti
polttoaineletku tayttdaukkoa kohti, kunnes
yletyt siihen sormillasi.

HUOMIO: Ala veda letkua kokonaan ulos

sailiosta.

4. Nosta suodatin (A) sailiésta (Kuva 16).

5.Veda suodatin irti kierreliikkeelld. Heita
suodatin pois.

6. Asenna uusi suodatin. Laita suodattimen
paa sailion tayttdbaukkoon. Varmista, ettad
suodatin on séilion alanurkassa. Kayta
pitkda ruuvimeisselida apuna suodattimen
sijoituksessa, mikali tarpeen. Tayta sailié
uudella polttoaine- / 6ljysekoituksella.
Katso osiota POLTTOAINE JA VOITELU.
Asenna polttoaineen korkki.

Kuva 15C

Kuva 16

KIPINANESTOVERKKO
HUOMIO: Tukkeentunut kipinanestoverkko

vahentaa dramaattisesti moottorin
suorituskykya.
1.Poista 2 pulta (A) ja veda

aanenvaimennin ulos. (Kuva 17A)

2.Poista 2 ruuvia, jotka pitelevat suojusta
(C). (Kuva 17B)

3. Heita kaytetty kipinanestoverkko (D) pois
ja vaihda se uuteen.

4. Kokoa &anenvaimentimen osat ja asenna
aanenvaimennin sylinteriin. Kirista lujasti.
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Kuva 17A
SYTYTYSTULPPA
HUOMIO: Sahan moottorin tehokas kayttd
vaatii, ettd sytytystulppa on pidettava
puhtaana ja kéarkivalin pitaa olla oikein.

1. Paina STOP-kytkin alas.

2. Poista korkki (A), joka pitda ilmansuoda-
ttimen suojusta paikallaan ja poista suojus
(B) hollentamalla suojuksen pidatinruu-
veja. Suojus lahtee irti. (Kuva 18A)

3. Irrota johtojen vélikappale
sytytystulpasta (D) vetamélla  ja
vaantamalla samaan aikaan (Kuva 18B).

4. Poista sytytystuplla  sytytystulpan
hylsyavaimella. ALA KAYTA MITAAN
MUUTA TYOKALUA.

5. Tarkista elektrodien valit johtojen valystu-
Ikilla ja aseta valit 0,635 mm, jos tarpeen.
6. Asenna uusi sytytystulppa.
HUOMIO: Korvaajana taytyy
resistorisytytystulppaa.
HUOMIO: Tamé sytytysjarjestelma tayttaa
kaikki hairiditda aiheuttavien laitteistojen
saadokset.

kayttaa

> -& 4 a1
Kuva 18A Kuva 18B
KAASUTTIMEN SAATO

Kaasutin on esiasetettu tehtaalla optimaa-

lisdasetuksia
lahimpaan

liseen suorituskykyyn. Jos
tarvitaan, vie yksikkosi
valtuutettuun huoltokeskukseen.

MOTTORISAHAN SAILYTTAMINEN
AVAROITUS: Ala  koskaan sailyta

moottorisahaa pidempdan kuin 30 paivaa
suorittamatta seuraavia toimenpiteita.

Moottorisahan sailytys pidempaan kuin 30
paivaa vaatii sailytyshuoltoa. Jos
varastointiohjeita ei noudateta, kaasuttimeen
jaényt polttoaine haihtuu, josta jaa jaljelle
kumimaista ainetta. Ta&ma& voi johtaa
vaikeaan kaynnistykseen ja kalliseen
korjaukseen.

1. Poista polttoainesailion korkki hitaasti,
jotta mahdollinen paine sailibssa vapau-
tuu. Tyhjenna polttoainesailié huolellisesti.

2. Kaynnistd moottori ja anna sen olla
kaynnissa, kunnes yksikkd pysahtyy, jotta
kaasuttimessa oleva polttoaine poistuu.

3. Anna moottorin jaahtya (n. 5 minuuttia).

4. Poista sytytystulppa tulla-avainta
kayttamalla.

5.Kaada 1 teelusikallinen puhdasta
2-tahtidljyd  kaasutinkammioon. Veda
kéynnistinnarua hitaasti useita kertoja
sisdisten komponenttien peittdmiseksi.
Vaihda sytytystulppa. (Kuva 19).
HUOMIO:  Saéilytd  yksikkéa  kuivassa
paikassa poissa kaikista sytytyslahteista,
kuten uuneista, kaasukayttdisista

vedenkuumentimista ja -kuivaajista, jne.

YKSIKON POISTAMINEN SAILYTYKSESTA

1. Poista sytytystulppa.

2.Veda kaynnistinnarua reippaasti
tyhjentaaksesi liian 6ljyn polttokammiosta.

3.Puhdista ja tee oikea  karkivali
sytytystulpalle tai asenna oikealla
karkivalilla oleva uusi sytytystulppa.

4. Valmistele yksikkd kayttoon.

5. Tayta polttoainesailié uudella polttoaine- /
oOljysekoituksella. Katso POLTTOAINE JA
VOITELU -osio.

TERALAIPAN HUOLTO

Teralaipan (tanko, joka tukee ja kannattelee
sahanterad) ketjurattaan karki vaatii usein
voitelua. Tass& osiossa selitetty teralaipan
oikeanlainen huolto on valttamaténta sahan,
jotta saha pysyy hyvasséa kayttdkunnossa.

KETJURATTAAN KARJEN VOITELU:
AVAROlTUS: Uuden  sahan

ketjurattaan kéarki on esivoideltu tehtaalla.
Alla selostetulla tavalla suoritetun teralaipan
ketjurattaan kérjen voitelun laiminlyonti
johtaa heikkoon suorituskykyyn ja takertu-
miseen, mika mitatdi valmistajan takuun.

Ketjurattaan kérki suositellaan voideltavan 10
kayttotunnin jalkeen tai kerran Vviikossa,
kumpi tahansa tapahtuukin ensin. Puhdista

aina teralaipan ketjurattaan karki
perusteellisesti ennen voitelua.

TYOKALUT VOITELUA VARTEN:
Voiteluaseen (valinnainen) kayttoa

suositellaan ketjurattaan karjen oljyamiseen.
Voiteluase on varustettu neulakérjella, mika
on tarpeellinen rasvan tehokkaaseen
levittdmiseen ketjurattaan karjelle.

KETJURATTAAN KARJEN VOITELU:
AVAROITUS: Kayta raskaantyén

hanskoja, kun kasittelet laippaa ja ketjua.
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1. Paina STOP-kytkin alas.

HUOMIO: Sahanterdd ei tarvitse irrottaa
terdlaipan ketjurattaan karjen voiteluun.
Voitelu voidaan tehda tyén ohessa.

2. Putsaa teralaipan ketjurattaan kéarki.

3. Voiteluasetta kayttden (valinnaista) sijoita
karkipiikki voiteluaukkoon ja syéta rasvaa,
kunnes  sitd  ilmestyy  ketjurattaan
ulkoreunalle (Kuva 20).

4. Kaanna sahanteraa kasin. Jatka voitelua,

kunnes koko ketjurattaan karki on rasvattu.

Kuva 20

TERALAIPAN HUOLTO:

Useimpia terdlaipan ongelmia voidaan
ehkaistad pitdmalla moottorisaha hyvin
huollettuna. Riittdméatén terélaipan voitelu
ja sahan kayttdé LIAN TIUKAN ketjun
kanssa myoétavaikuttaa laipan nopeaan
kulumiseen. Laipan kulumisen
minimoinniksi  suositellaan  seuraavia
teralaipan huoltotoimenpiteita.

AVAROITUS: Kaytd aina suojaka-
sineitd huoltotoimenpiteiden aikana. Ala tee
huoltotoimenpitetia, kun moottori on kuuma.

KETJUN TEROITUS:

Ketjun teroitus vaatii erityisia ty6kaluja, joilla
varmistetaan, ettd leikkurit teroittuvat
oikeassa  kulmassa ja  syvyydessé.
Kokemattomalle moottorisahan kayttajalle
suosittelemme, ettd moottorisaha teroitetaan
lAhimma&ssa ammattilaisten huoltokeskukse-
ssa. Jos luulet pystyvasi teroittamaan sahan
itse, erikoistyokaluja on saatavilla ammatt-
ilaisten huoltokeskuksessa. Kokemattomille
moottorisahan kayttéjille suosittelemme, etta
ketjun teroittaa mink& tahansa valtuutetun
huollon ammattilainen.

AVAROlTUS: Vaarin teroitettu ketju

lisda takapotkujen vaaraa.

1. Sahanteran teroittamiseksi kayta sopivia
teroitustyokaluja:
- Pyéroviila (4 mm).

- Viilan lyijyke
- Ketjun mittausvaljyys.
Nama tyokalut voidaan ostaa misté

tahansa eroikoisliikkeesta.

2. Saadaksesi hyvanmuotoisia sahanpuruh-
iukkasia kayta teravaa ketjua. Jos
joukossa on puujauhetta, sahantera taytyy
teroittaa.

AvaroiTus: Kaikkien
leikkuuhampaiden téytyy olla samanpituisia.
Eripituiset hampaat voivat aiheuttaa myos
ketjun kdynnin epatasaisuutta tai sen
murtumisen.

3. Hampaiden minimipituuden téaytyy olla 4
mm. Jos ne ovat lyhyemmat, poista
sahantera.

4. Kulmia, joiden alapuolella hampaat ovat,
taytyy seurata.

5. Suorittaaksesi  Ketjun perusteroituksen
veda viilaa 2 - 3 kertaa sisalta ulos.

AVAROITUS: Teroituta ketju leikkuu-

hampaiden 3 - 4 teroituskerran jéalkeen missa

tahansa valtuutetussa huollossa. He
teroittavat myds syvyydeneston, mika
maarittelee etaisyyden.

KETJUN TEROITUS - ketjun

kaltevuuskulma (Kuva 21) on 3/8” LoPro x
.050”. Teroita ketju kayttden suojakasineita
seka pyorodviilaa (4 mm).

Teroita leikkureita ainoastaan ulospain
vievilla vedoilla (Kuva 22) seuraten Kuvassa
21 annettuja arvoja.

BT

Kuva 21
AVAROITUS: Terava ketju tuottaa

hyvin muodostuneita paloja. Kun ketju alkaa
tuottaa sahanpurua, on aika teroittaa se.

Teroituksen jalkeen kaikilla leikkuulenkeilla
taytyy olla sama leveys ja pituus.

Joka 3-4 teroituskerran jalkeen tarkista
syvyysmittarien korkeus ja, jos tarpeen,
alenna niitd lisdvarusteena toimitettuilla
littedlla viilalla ja mallilla, ja pyoristd sen
jalkeen etukulma. (Kuva 23).

AvaRoITUS:
sdatd on yhta
oikeanlainen teroitus.

%%

0,65mm (0 025")

Syvyysmittarin - oikea
tarkeaa kuin ketjun

Kuva 22 Kuva 23
TERALAIPPA- Laippa tulisi kaantaa 8
ty6tunnin vélein, jotta se kuluisi yhtenaisesti.
Pid& laipan ura ja voitelureikd puhtaana

laipan uran puhdistimella (valinnainen).
(Kuva 24).
Tarkista laipan kaiteet usein kulumisen

varalta, ja jos tarpeen, poista pursereunat ja
tasoita kaiteet tasaisella viilalla. (Kuva 25 )

AVAROITUS: Ala koskaan aseta uutta
ketjua kuluneelle ketjupyoralle tai
itsekohdistuvalle kehalle.
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Kuva 24 Kuva 25
LAIPAN KULUMINEN - Kaanna
teralaippaa usein saanndllisin  valiajoin
(esimerkiksi 5  kayttétunnin  jalkeen)
varmistaaksesi tasainen kuluminen yla- ja
alapuolelta.

OLJYVAYLAT - Oljyvaylat laipalla tulisi
puhdistaa, jotta varmistettaisiin laipan ja
ketjun oikeanlainen voitelu kaytén aikana.
HUOMIO: Oljyvaylien kunto on helppo
tarkistaa. Jos vaylat ovat puhtaat. ketjusta
roiskuu 6llyd muutamassa sekunnissa
sahan kaynnistyksen jalkeen. Moottorisaha
on varustettu automaattisella
oljytysjarjestelmalla.

KETJUN HUOLTO

KETJUN JANNITE:

Tarkista ketjun jannite usein ja séada niin
usein kuin tarpeen, jotta ketju pysyisi tiukasti
laipalla, mutta tarpeeksi ldysasti, jotta sita
voidaan pyorittaa kadella.

VIANHAKUTAULUKKO

UUDEN SAHANTERAN SISAANAJO:
Uusi ketju ja laippa vaativat ketjun
uudelleensaatéd jopa vain 5 sahauksen
jalkeen. Tama on normaalia sisdé&najon
aikana ja aikavali tulevien saatéjen valilla
alkaa pidentya nopeasti.

A\VAROITUS: Als koskaan pida
enempdaa kuin 3 lenkkid irti ketjusiimukasta.
Tama voi aiheuttaa vahinkoa ketjurattaalle.

KETJUN VOITELU:

Varmista aina, ettd automaattinen 0ljytysja-
rjestelmé toimii oikein. Pida o6ljysailié taynna
ketju-, laippa- ja ketjuratasoljya. Laipan ja
ketjun riittdva voitelu kaytdbn aikana on
valttdméatonta laipan kitkan minimoimiseksi.
Ala koskaan paéastd laipan ja ketjun
voiteludljya loppumaan. Sahan kayttdminen
kuivana tai liian vahalla o6ljylla vahentaa
sahauksen tehokkuutta, lyhentdd sahank-
etjun kayttdikéa, aiheuttaa ketjun nopeaa
tylsymista ja johtaa ylikuumenemisesta
johtuvaan liialliseen  kulumiseen. Liian
vahastd Oljystd kertoo savu tai laipan
varinmuutos.

A VAROITUS: Sammuta aina yksikko ja irrota sytytystulpat ennen alla lueteltujen
suositeltujen hoitomenetelmien suorittamista, paitsi ennen niiti hoitokeinoja, jotka

vaativat yksikdn kayttoa.

ONGELMA

TODENNAKOINEN SYY

KORJAAVA TOIMENPIDE

Yksikko ei kéynnisty tai
kéynnistyy, mutta ei pysy

Virheelliset kaynnistysmenettelyt.

Noudata tadssa Kayttajan kasikirjassa
olevia ohjeita.

kaynnissa.

saatdasetus.

Virheelinen kaasuttajan seoksen

Anna valtuutetun huoltokeskuksen
saataa kaasutin.

Likaantunut sytytystulppa.

Puhdista / korjaa karkivali tai vaihda
tulppa.

Polttoainesuodatin tukkeutunut.

Vaihda polttoainesuodatin.

Yksikkd kaynnistyy, mutta

Likainen kipinansammutin-suoja.

Vaihda kipindnsammutin-suoja.

moottorilla on matala teho.

Likainen iimansuodatin.

Irrota, puhdista ja asenna suodatin
uudelleen.

saatdasetus.

Virheelinen kaasuttajan seoksen

Anna valtuutetun huoltokeskuksen
saataa kaasutin.

Moottori empii.

Kuormitettuna ei tehoa. saatoasetus.

Virheelinen kaasuttajan seoksen

Anna valtuutetun huoltokeskuksen
saataa kaasutin.

Kéy rauhattomasti.
karkivali.

Virheellisesti asetettu sytytystulpan

Puhdista / korjaa karkivali tai vaihda
tulppa.

Savuaa liikaa.
saatdasetus.

Virheelinen kaasuttajan seoksen

Anna valtuutetun huoltokeskuksen
saataa kaasutin.

Vaara polttoaineseos.

Kayta oikeaa polttoaineseosta
(40:1 seos).
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YHDENMUKAISUUSVAKUUTUS

Valmistajan toiminimi: Husqvarna AB
Valmistajan koko osoite: ~ SE-561 82 Huskvarna, Sweden

Vakuutamme, etta laitteisto

Tuotteen nimi: Moottorisaha

Kaupallinen nimi: Bensiinikayttéinen moottorisaha
Toimintatarkoitus: Puun sahaus

Malli: P350S

Tyyppi: Bensiinikayttdinen
Sarjanumero: 11001S100001~113655999999

Téaytta4 kaikki olennaiset edellytykset direktiiveilta
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC+2005/88/EC,
97/68/EC+2004/26/EC

Perustuu EU:n tyyppitarkastukseen koskien
ilmoitetun laitteen nimeé&, osoitetta ja valmistusnumeroa:
TUV Reinland Product Safety GmbH
Am Grauen Stein, D-51105 KoIn
0197

EU:n tyyppitarkastuksen todistuksen numero:
S 50201451

ja on testattu alla olevien standardien mukaisesti
EN ISO 11806:2008
EN ISO 14982:1998

Henkild, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston ja tekeméaan

taman vakuutuksen: 2 JB& |

Nimi, sukunimi: Ronnie Goldman
Asema/Tehtavanimi: Suunnittelupaallikk®

Kéasissa pidettavat kuluttajatuotteet
Osoite: SE-561 82 Huskvarna, Sweden
Vakuutuksen paikka ja paivays: Shanghai, Kiinan kansantasavalta

2011/04/20
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TEKNISTEN TIETOJEN LEHTI

Mallinnro. .. ... P350S
ISKULIIAVUUS. . . . o 38 cm?(2.3 cu-in)
NImellisteno . . . ..o 1.49 kW
Kaytettavat katkaisupituudet . . ... 37cm

Laipan Katkaisupituus . . .. ... ..o 40cm

KetjUn JaKO . . .o 9,53mm (3/8”)
KetjupaKSUUS . .. . oo 1.27mm (0.05”)
Tyhjakayntinopeus (Max.) . . ... 3300 min!
Suositeltava maksiminopeus katkaisukiinnittimella . .................. ... ... ... 13000 min-!
Polttoainetilavuus . . . ... ..o 250 cm®
DlVIaVUUS . 150 cm3
TarNAVAIMENNUS . . . ..ot e Kylla

VO OTa . . et 6-hampainen
HelpPOKAYNNISTYS. . . . oo Kylla
Automaattirikastin. . . ... ... Kylla

KU AU . Kylla

KYEKIN Kylla
Automaattinen ketjuvoitelija............ . .. Kylla

Alhainen takaiskuketjutyyppi  (Oregon) ......... ...t 91PJ056X
Terélaippatyyppi (Oregon) .o 160SDEA041
Nettopaino (ilman teralaippaa ja ketjua) . . ...........co i 4.6 Kg
Aéanenpainetaso korvaan (EN 1SO 11681-1)(K=1.5) . ........... ... .. ... oo 100 dB(A)
Aanitehotaso (2000/14/EY+2005/88/EY)(K=1.5) . ... ... 105 dB(A)
Taattu aanitehotaso (2000/14/EY+2005/88/EY) . . ... oo 108 dB(A)
Jarrutusaika (Max.). . .. ..o 012s
Tarinataso (Max.) (K=1.5) .. 15 m/s?
Polttoaineen Kulutus . . .. ... 467 g/kWh
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IDENTYFIKACJA (CO TO JEST?)

AWM =

[

20

FUNKCJE ZABEZPIECZENIA
Numery poprzedzajace opisy odpowiadajg numerom powyzej, co pomaga w lokalizac;ji
funkcji zabezpieczenia.

1

tANCUCH PILY O NISKIM ODBICIU
pomaga W znacznym zmniejszeniu
odbicia lub intensywnosci odbicia,
dzieki specjalnie wykonanym gtebokim
szczelinom i ostonom.

EKRAN tAPACZA ISKIER wytapuje
czastki wegla i inne tatwopalne czastki
o wielkosci ponad 0,023 cala (0,6mm) z
wydechu spalin silnika. Zgodnos¢ z lok-
alnym, stanowym i federalnym prawem
illub przepisami dotyczacymi uzywania
ekranu tapacza iskier, spoczywa na
uzytkowniku. Dodatkowe informacje
znajdujgq sie w czesci  Srodki
bezpieczenstwa. .
DZWIGNIA HAMULCA tANCUCHA/
OStONA REKI zabezpiecza lewa reke
operatora na wypadek zsuniecia jej z
przedniego uchwytu przy uruchomionej
pile. )

HAMULEC tANCUCHA to funkcja
zabezpieczenia,  ktéra  zmniejsza
mozliwo$¢ odniesienia obrazen w

. tancuch pity 8.  Spust bezpieczenstwa 17. Pokrywa filtra powietrza
. Listwa prowadnicy 9. Uchwyt tylny/Otwér rozruchowy 18. Dzwignia ssania do ssania
. Ekran fapacza iskier 10. Korek zbiornika oleju automatycznego
. Dzwignia hamulca faricucha/ 11. Korek zbiornika paliwa 19. Pompka paliwa
Osfona reki 12. Pokrywa rozrusznika 5(1) gﬁigursemﬁ:é'si?:r?:ucha
. Uchwyt przedni 13. Zebaty zderzak " oly gulacy
. Uchwyt rozrusznika 14. Nakretka mocowania prowadnicy oo Chwytak tafcucha
. Przefacznik Wigczenie/ 15. Oslona tumika 23. Ostona listwy prowadnicy
wylaczenie 16. Swieca

wyniku odbicia  spowodowanego
zatrzymaniem przesuwania tancucha
pity w czasie milisekund. Jest
uaktywniana | poprzez dzwignie
HAMULCA tANCUCHA.
PRZEtACZNIK STOP po wyzwoleniu
natychmiast zatrzymuje silnik.
Przetacznik stop nalezy przesung¢ do
pozycji ON (Wiaczenie), aby uruchomic
lub ponownie uruchomié¢ silnik.

SPUST BEZPIECZENSTWA
zapobiega przypadkowemu
przyspieszeniu silnika. Spustu

przepustnicy (20) nie mozna $cisnagc,
dopoki nie zostanie nacisnigty zaczep
bezpieczenstwa.

22 CHWYTAK tANCUCHA zmniejsza

niebezpieczenstwo obrazen na
wypadek pekniecia lub  zerwania
fancucha pity podczas dziatania.
Chwytak tancucha ma przechwytywac
zwijajacy sie tancuch.

IDENTYFIKACJA SYMBOLI

Q

Przed uzyciem tej maszyny
nalezy przeczyta¢ i zrozumie¢
podrecznik z instrukcjami i wszy-
stkie etykiety z ostrzezeniami.

-03 -

'.ﬁ
X10

Pompka paliwa




Aby zabezpieczy¢ przed
obiektami  wyrzucanymi = w
powietrze, podczas uzywania
maszyny nalezy zaktada¢ gogle
ochronne. Aby zabezpieczy¢
stuch operatora nalezy takze
uzywa¢ zabezpieczenia uszu.
Jesli operator pracuje w miejscu
narazonym na obrazenia przez
spadajgce obiekty nalezy takze
nosi¢ kask zabezpieczajacy.

®

Nalezy zaktada¢ rekawice ochr-
onne w celu zabezpieczenia rak

Zatéz buty ochronne, aby
zabezpieczy¢ stopy

O
Q

Upewnij sie, ze zwolniony jest
hamulec tancucha! Pociagnij
ostone reki/Hamulec fancucha
powraci do pozycji
uruchomienia.

Poziom ci$nienia akustycznego
LWA, zgodny z dyrektywa
2000/14/EC + 2005/88/EC

OSTRZEZENIE:

Niebezpieczenstwo

ZASADY BEZPIECZENSTWA

A\ OSTRZEZENIE: To narzedzie jest
przeznaczone wyfgcznie do uzywania przez
jednego operatora i do wykonywania prac w
lesie. To narzedzie moze by¢ uzywane
wylacznie z prawa reka na uchwycie tylnym
i z lewg reka na uchwycie przednim. Przed
rozpoczgciem uzywania tego narzedzia,

operator musi przeczytaé i zrozumieé
opisane w  podreczniku  wymagania
dotyczace bezpieczenstwa oraz uzy¢

odpowiedni osprzet zabezpieczajacy (PPE).
To narzedzie nie jest przeznaczone do
ciecia takich materiatéw, takich jak guma,
kamien, metale lub produkty drewniane nie
oczyszczone z obcych obiektow.

A\ OSTRZEZENIE: Podczas
uzywania narzedzi spalinowych, dla
zmniejszenia niebezpieczenstwa obrazen
osobistych i/lub uszkodzenia urzadzenia
nalezy zachowaé podstawowe $rodki
bezpieczenstwa, wiacznie z nastepujacymi.

Nalezy przeczyta¢ wszystkie instrukcje
przed rozpoczeciem uzywania tego
produktu i zachowac te instrukcje.

A\ OSTRZEZENIE: Ta maszyna
podczas dziatania wytwarza pole
elektromagnetyczne. Pole to moze w
niektérych okolicznosciach zakltécac

aktywne lub pasywne implanty medyczne.

Aby zmniejszy¢ niebezpieczenstwo
powaznych lub $miertelnych obrazen
zalecamy, aby osoby z implantami

medycznymi, przed uzyciem tej maszyny
skonsultowaty sie z lekarzem i producentem
implantu medycznego.

* NIE nalezy uzywaé pily tancuchowej
trzymajac ja jedng reka! Uzywanie Dpity,
trzymajac ja jedng reka moze spowodowac
powazne obrazenia operatora, 0s6b
pomagajacych, przechodniéw lub dowolnej
kombinaciji tych oséb. Pita taricuchowa jest
przeznaczona do obstugi obydwiema
rekami.
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NIE nalezy uzywac pity tancuchowej, gdy
operator jest zmeczony, pod wptywem
narkotykoéw, alkoholu lub lekow.

Nalezy zaktada¢ obuwie ochronne, dobrze
dopasowane ubranie, rekawice ochronne i
urzadzenia do ochrony oczu, stuchu i gtowy.
Nalezy zachowa¢ ostroznos¢ podczas
nalewania paliwa. Aby unikna¢ ognia, przed
uruchomieniem silnika nalezy odsung¢ pite
fancuchowa co najmniej 10 stop (3m) od
punktu napetniania paliwa.

NIE nalezy pozwala¢ na przebywanie w
poblizu pity fancuchowej innym osobom,
podczas uruchamiania lub ciecia. Nalezy
odsuna¢ od miejsca pracy przechodniéw i
zwierzeta.

NIE nalezy rozpoczynaé¢ ciecia dopoki nie
zostanie oczyszczone miejsce pracy,
wybrane bezpieczne oparcie dla stép i
zaplanowana Sciezka ucieczki od
upadajacego drzewa.

Po uruchomieniu silnika wszelkie czgsci
ciala nalezy trzyma¢ z dala od pity
fancuchowej.

Przed uruchomieniem silnika nalezy
sprawdzi¢, czy tancuch pity nie dotyka do
czegos.

Pite tancuchowg nalezy przenosi¢ przy
zatrzymanym  silniku,  prowadnicg i
fancuchem skierowanymi do tytu i tumikiem
odsunigtym od ciata.

NIE nalezy uzywa¢ pity tancuchowej, jesli
jest uszkodzona, nieprawidtowo
wyregulowana lub ztozona niekompletnie i
bez zachowania bezpieczenstwa. Nalezy
upewni¢ sige, ze po zwolnieniu spustu
przepustnicy, tafncuch pity zatrzymuije sie.
Przed potozeniem pity tancuchowej nalezy
zatrzymac silnik.

Nalezy zachowa¢ maksymalng ostroznos¢
podczas ciecia matych krzewow i gatezi,
poniewaz cienkie galezie mogg zostaé
chwycone przez tancuch pity i wyrzucone w
kierunku operatora lub moga spowodowaé
utrate rownowagi.



Podczas ciecia naprezonych gatezi nalezy
uwazaé, aby nie zosta¢ uderzonym w
wyniku zwolnienia wiokien drewna.
Uchwyty powinny by¢ suche, czyste i wolne
od oleju i mieszanki paliwowe;j.

Pite tancuchowa mozna uzywac¢ wytacznie
w dobrze wentylowanych miejscach.

NIE nalezy uzywaé pity fancuchowej do
ciecia drzew, bez przeszkolenia.

Wszelkie prace serwisowe inne niz
okreslone w instrukcjach bezpieczenstwa i
konserwacji  podrecznika  uzytkownika,
powinny by¢ wykonywane przez kompete-
ntny personel serwisu pit tancuchowych.
Podczas transportu pity taricuchowej nalezy
uzywac odpowiednig pochwe prowadnicy.
NIE nalezy uzywaé pity tancuchowej w
poblizu lub obok tatwopalnych ptynéw lub
gazow wewnatrz lub na zewnatrz pomies-
zczen. Moze to spowodowac eksplozje i/lub
pozar.

Nie nalezy napetnia¢ zbiornika paliwa,
zbiornika oleju lub smarowa¢, przy
uruchomionym silniku.

NALEZY UZYWAC WELASCIWEGO NARZ-
EDZIA: Wylacznie do ciecia drewna. Nie
nalezy uzywac pity tancuchowej do innych
celéw niz jest przeznaczona. Na przyktad,
nie nalezy uzywac¢ pity tafcuchowej do
ciecia plastyku, muru lub materiatéw
budowlanych.

Przed pierwszym uzyciem nalezy sprawdzic¢
praktyczne instrukcje na stronie 9 podre-
cznika (koziotek do cigcia pita) dotyczace
uzywania pity fancuchowej i osprzetu
zabezpieczajgcego przez
niedo$wiadczonego operatora.

Nie nalezy prébowa¢ trzymania pity jedng
reka. Nie mozna kontrolowac sit reakcji, a w
rezultacie mozna utraci¢ kontrole nad pitg i
spowodowa¢ skakanie lub uderzanie
prowadnicy o gataz lub pien.

Nigdy nie nalezy uruchamiaé pity tancuch-
owej wewnatrz pomieszczen. Po uruchom-
ieniu silnika spalinowego pita tancuchowa
emituje trujace spaliny, ktére moga by¢

bezbarwne i bezwonne. Uzywanie produktu,
moze spowodowa¢ generowanie pytu,
oparéw i dymoéw zawierajacych chemikalia,
ktore moga spowodowac¢ zaburzenia
rozmnazania. Nalezy uwaza¢ na szkodliwy
pyt, opary (takie jak pyt z ciecia lub mgta
olejowa ze smarowania tfancucha) i
odpowiednio sie zabezpieczy¢.
Nalezy zaktada¢ rekawice i nalezy dba¢ o
ciepto rgk. Wydtuzone uzywanie pit tancuch-
owych naraza operatora na drgania i moze
spowodowac¢ zespot wibracyjny z objawami
Reynauda. Aby zmniejszy¢ niebezpieczens-
two wystapienia zespotu wibracyjnego z
objawami Reynauda nalezy zaktadaé
rekawice i dba¢ o ciepto rak. Po wystapieniu
symptoméw  zespotu  wibracyjnego  z
objawami Reynauda nalezy jak najszybciej
zgtosic sie do lekarza.

+ Podczas przenoszenia lub przechowywania
pity tancuchowej nalezy zawsze dopasowac
ostone listwy prowadnicy.

* Nalezy wprowadzi¢ zderzak zebaty pity
fancuchowej bezposrednio za planowanym
punktem obrotu i obréci¢ pite dookota tego
punktu. Zderzak zebaty obraca sie po pniu.

+ Uzytkownik moze wymieni¢ sam jedynie 3

czesci, fancuch, prowadnice i $wiece,
uzywajac do tego celu czesci wskazane w
specyfikacji tego podrecznika uzytkownika.
(Typ $wiecy to NGK CMR7H).
Jesli uszkodzeniu ulegng inne elementy, to
nalezy przekaza¢ narzedzie do najblizszego
autoryzowanego punktu serwisowego w
celu wykonania naprawy.

UWAGA: Ten dodatek jest przeznaczony dla

klienta lub uzytkownika okazjonalnego. Te

modele sg przeznaczone do niezbyt czestego
uzywania przez uzytkownikéw domowych,
rolnikéw i obozowiczéw oraz do ogdlnych
zastosowan takich jak przerzedzanie, $cinanie
gatezi, ciecie drewna kominkowego, itd. Nie sg
przeznaczone do wydtuzonego uzywania. Jesli
planowane jest wydtuzone dziatanie urzadzenia,

moze to spowodowac problemy z krazeniem w

rekach uzytkownika, spowodowane drganiami.

SRODKI BEZPIECZENSTWA DOTYCZACE ODBIC

ODBICIE moze wystapi¢, po dotknieciu
obiektu CZUBKIEM Ilub KONCEM
prowadnicy lub po zaci$nieciu tancucha pity
w $ladzie przez drewno.

Kontakt koncéwki moze spowodowacd
btyskawiczng reakcje odwrotna, odbijajac
prowadnice w gére i w kierunku operatora.
ZACISNIECIE tancucha pily  wzdtuz
DOLNEJ czesci prowadnicy, moze
spowodowa¢ POCIAGNIECIE pily do
przodu od operatora. ~ZACISNIECIE
tancucha pity wzdiuz GORNEJ czesci
prowadnicy, moze spowodowac gwattowne
PCHNIECIE pity do tylu w kierunku
operatora. Wszystkie te reakcje mogag
spowodowaé utrate kontroli nad pitg, co
moze spowodowaé powazne obrazenia
osobiste.

1. Zrozumienie podstawowych dotyczacy-
ch odbicia, moze zmniejszy¢ lub wyeli-
minowac¢ element zaskoczenia. Nagte
zaskoczenie prowadzi do wypadkéw.

2. Przy uruchomionym silniku nalezy
zapewni¢ dobry uchwyt pity obydwiema
rekami, prawa reka na uchwycie tylnym,
a lewa reka na uchwycie przednim.
Nalezy pewnie trzymac¢ pite tancuchowa,
obejmujac kciukami i palcami uchwyty.
Pewny uchwyt zmniejsza odbicie i
pozwala zachowac kontrole nad pita. Nie
nalezy odchodzi¢.

3. Nalezy upewni¢ sig, ze miejsce ciecia
jest wolne od przeszkéd. Nie nalezy
dopuszczaé do kontaktu czubka
prowadnicy z pniami, gatgeziami lub
innymi przeszkodami, ktére mogtyby
zostac uderzone podczas uzywania pity.

4. Ciecie nalezy wykonywac przy wysokich
obrotach silnika.
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5. Nie nalezy siega¢ za daleko Iub
wykonywa¢ cigcia nad poziomem
ramion.

6. Nalezy zastosowaC sie do zalecen
producenta dotyczacych ostrzenia i
konserwacji fancucha pity.

7. Nalezy stosowac wytacznie prowadnice
zamienne i tancuchy okreslone przez
producenta lub rownowazne.

UWAGA: tancuch pity o niskim odbiciu, to

fancuch,  ktéry  spetnia  wymagania

dotyczace minimalizowania odbi¢.

WAZNE INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Ta pita tancuchowa ma etykiete
bezpieczenstwa, znajdujaca sie na dzwigni
hamulca/ostonie reki. Etykiete ta oraz
instrukcje bezpieczenstwa podane na tych
stronach nalezy uwaznie przeczytac, przed
rozpoczeciem uzywania tego urzadzenia.
JAK ROZUMIEC SYMBOLE | KOLORY
(RYS. 1)

A\OSTRZEZENIE:  [CZERWONY
Uzywany jako ostrzezenie, ze nie nalezy
wykonywac niebezpiecznej procedury.
ZIELONY| ZALECANE

Zalecana procedura ciecia.

Rys. 1 . 2

OSTRZEZENIE

1. Nalezy uwazac¢ na odbicia.
2. Nie nalezy trzymac pity jedna reka.

3. Nalezy unika¢ kontaktu  czubka
prowadnicy.

ZALECANE

4. Pite  nalezy trzyma¢  prawidiowo

obydwiema rekami.

NIEBEZPIECZENSTWO! NALEZY
UWAZAC NA ODBICIA!

A\ OSTRZEZENIE: odbicie moze
spowodowac¢ niebezpieczng utrate kontroli
nad pita ftancuchowg i spowodowaé
powazne lub $miertelne obrazenia operato-
ra pity lub stojacych w poblizu oséb. Nalezy
zawsze uwazaé. Obrotowe odbicie i odbicie
po zacisnieciu, to gtébwne zagrozenia
podczas postugiwania sig¢ pitg tancuchowa,
ktore sg przyczyng wiekszosci wypadkow.

— | B A
gl & o

| T

A

A
Rys. 2A Rys. 2B

NALEZY UWAZAC NA:

ODBICIE REAKCJE PCHNIE-

OBROTOWE CIA (ODBICIE PO

(Rys. 2A) ZACISNIECIU) |
POCIAGNIECIA
(Rys. 2B)

A = Droga odbicia
B = Strefa reakcji
odbicia

A = Pociggniecie
B = Trwate obiekty
C = Pchniecie

INSTRUKCJE MONTAZU

NARZEDZIA MONTAZOWE

Narzedzia potrzebne do montazu pity

fancuchowej:

1. Klucz-wkretak  (znajdujacy sie w
zestawie uzytkownika).

2. Wytrzymate rekawice
przez uzytkownika).

WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU
A\ OSTRZEZENIE: NE nalezy

uruchamiac¢ silnika pity przed prawidtowym
przygotowaniem.

(zapewniane

Przed uzyskaniem gotowosci do pracy,
nowa pita tancuchowa wymaga regulacji
fancucha, napetienia zbiornika paliwa
prawidtowg  mieszankg  paliwowg i
napetnienia zbiornika oleju olejem do
smarowania.

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy
przeczytaC¢ caty podrecznik uzytkownika.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
wszystkie srodki bezpieczenstwa.
Podrecznik  uzytkownika to  zaréwno
instrukcje z odniesieniami i podrecznik
zawierajgcy ogolne informacje dotyczace
montazu, obstugi i konserwacji pity.
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LISTWA PROWADNICY/LANCUCH
PILY/INSTALACJA POKRYWY
SPRZEGLA

A\ OSTRZEZENIE: Podczas obsiugi
fancucha nalezy zawsze zaktadac¢ rekawice
ochronne.

W  CELU  INSTALACJI  LISTWY
PROWADNICY:

Aby zapewni¢ podawanie oleju do
prowadnicy i fancucha nalezy uzywaé

WYLACZNIE ORYGINALNA PROWADN-
ICE z otworem przechodzenia oleju (A),
zgodnie z ilustracjg powyzej. (Rys. 3A)

1. Upewnij sie, ze dzwignia HAMULCA
LANCUCHA znajduje sie w pozyciji
WYLACZENIA (Rys. 3B).

2. Odkrec¢ nakretke mocowania prowadnicy
(B). Zdejmij pociggajac  pokrywe
HAMULCA £ANCUCHA (C), moze byé
wymagana sita. (Rys. 3C)

Uwaga: Zdejmij dwie plastykowe podktadki.

Sg one uzywane wytgcznie do transportu

pity tancuchowe;j.

3. Uzywajac Srubokreta, obré¢ $rube
regulacji, (D) PRZECIWNIE DO
WSKAZOWEK ZEGARA, az do

przesuniecia do konca TRZPIENIA (E)
(przesuwany wystep) (Rys. 3D).

4. Zatéz koniec listwy prowadnicy z
rowkiem na srube listwy (F). Wsun listwe
prowadnicy za beben sprzegta (G), az do
zatrzymania listwy prowadnicy. (Rys. 3E)

Rys. 3E
W CELU INSTALACJI tANCUCHA PILY:

Podczas obstugi fancucha lub wykonywania
regulacji pity fancuchowej nalezy zawsze
zaktadac wytrzymate rekawice.

1. Rozciagnij petle fancucha z krawedziami
tnacymi (A) skierowanymi W KIERUNKU
RUCHU WSKAZOWEK ZEGARA (Rys.
4A).

2. Na)suh tancuch dookota zebatki (B) za
sprzegtem (C). Upewnij sie, ze sa

ogniwa pasujg do zebow zebatki (Rys.
4B).

3. BcTaBbTe BedylumMe 3BeHbs B KaHaBKy
(D) n npoBeanTe UX BOKPYT KOHLIA LUMHbI
(puc. 4B).

UWAGA: tancuch pity moze lekko opadaé

z dolnej czesci listwy. Jest to normalne.

4. Pociagnij listwe prowadnicy do przodu,
az do dopasowania fancucha. Upewnij
sie, ze wszystkie elementy prowadzace
ogniw znajduja si¢ w rowku listwy.

5. Zainstaluj pokrywe sprzegta
sprawdzajgc, czy trzpien znajduje sie w
dolnym otworze listwy prowadnicy.
Upewnij sig, ze tancuch nie moze zsung¢
sie z listwy. Zainstaluj dokrecang rekq
nakretke mocowania listwy i wykonaj
regulacje napigcia wedtug instrukcji z

czesci REGULACJA NAPIECIA
tANCUCHA PILY.
UWAGA: Nakretki mocowania listwy

prowadnicy sa zakrecane w tym momencie
jedynie na jeden obrét reki, poniewaz
wymagana jest regulacja tancucha pity.
Wykonaj instrukcje z czeSci REGULACJA
NAPIECIA LtANCUCHA PILY.

Rys. 4A
REGULACJA NAPIECIA LANCUCHA
PILY
Prawidtowe napiecie tancucha pity jest
bardzo wazne i nalezy je sprawdzi¢ przed
uruchomieniem pity oraz podczas wszelkich
operacji ciecia.

Rys. 4B

Poswiecenie  czasu na  wykonanie
wymaganych regulacji pity tancuchowej,
poprawi wydajno$¢ ciecia i wydluzy

zywotno$¢ tancucha.

AOSTRZEZENlE: Podczas obstugi
fancucha lub wykonywania regulacji pity
fancuchowej nalezy zawsze zakladac
wytrzymate rekawice.

W CELU REGULACJI tANCUCHA PILY:

1. Przytrzymaj czubek listwy prowadnicy w
gorze i obré¢ Srube regulacji (A) W
KIERUNKU RUCHU WSKAZOWEK
ZEGARA, aby zwiekszy¢ napiecie
fancucha. Obrécenie Sruby
PRZECIWNIE DO KIERUNKU RUCHU
WSKAZOWEK ZEGARA  zmniejszy
napiecie fancucha. Upewnij sie, ze
fancuch jest dobrze dopasowany do
listwy prowadnicy na catym obwodzie.
(Rys. 5

2. Po wykonaniu regulacji, nadal trzymajac
czubek listwy w gorze, dokre¢ pewnie
nakretki mocowania listwy. Lancuch jest
prawidtowo naciagniety, gdy jest dobrze
dopasowany na catym obwodzie i mozna
go pociagnac reka w rekawicy.
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UWAGA: Jesdli jest trudno obréci¢ tancuch

na listwie prowadnicy lub tancuch zacina

sie, naciagniecie fancucha jest zbyt duze.

Wymaga to doregulowania w nastepujacy

sposob:

A. Poluzuj nakretki mocujace tak, aby
mozna je bylo obraca¢ palcami.
Zmniejsz napiecie obracajgc powoli
Srube regulacji listwy PRZECIWNIE DO
KIERUNU RUCHU  WSKAZOWEK
ZEGARA. Obré¢ tancuch na listwie do
tytu i do przodu. Kontynuuj regulacje, az
fancuch bedzie obracat sie¢ swobodnie,
ale nadal bedzie dobrze dopasowany.
Zwigksz napigcie obracajgc  Srube
regulacji prowadnicy W KIERUNU
RUCHU WSKAZOWEK ZEGARA.

B. Gdy tancuch pity bedzie prawidiowo
naciagniety, przytrzymaj czubek listwy w
gornej pozycji i dokre¢ mocno 2 nakretki
mocowania prowadnicy.

A\ PRZESTROGA: Nowy faricuch ro-
zcigga sie, co wymaga wykonania regulacji
po 5 cieciach. Jest to normalne dla nowych
tancuchoéw, a odstep czasu pomiedzy
przysztymi regulacjami szybko si¢ wydtuzy.

Rys. 5

APRZESTROGA: Jesli tancuch pity
bedzie ZA LUZNO lub ZA MOCNO NACIA-
GNIETY, spowoduje to szybsze zuzycie
zebatki, listwy, fancucha i tozysk watu korb-
owego. Sprawdz Rys. 6 w celu uzyskania
informacji o prawidlowym naciagnigciu (A),
prawidtowym rozgrzaniu (B) oraz jako
instrukcji podczas regulacji fancucha pity
tancuchowej (C).

PALIWO | SMAROWANIE

PALIWO

Dla uzyskania najlepszych wynikéw nalezy
uzywa¢ zwyklta bezotowiowg benzyne
zmieszang w stosunku 40:1 z olejem do
silnikéw 2-suwowych. Nalezy korzysta¢ z
proporcji mieszania z czesci TABELA
MIESZANEK PALIWOWYCH.

A\ OSTRZEZENIE: Nigsy nie nalezy
uzywaé w urzadzeniu samej benzyny. Mogtoby
to spowodowa¢ trwate uszkodzenie silnika i
uniewaznienie gwarancji produktu. Nigdy nie
nalezy uzywac mieszanki paliwowej
przechowowanej ponad 90 dni.

TEST MECHANICZNY HAMULCA
LANCUCHA

Pita tancuchowa jest wyposazona w hamulec
fancucha, ktéry zmniejsza mozliwos¢
obrazen spowodowanych odbiciem.
Hamulec jest uaktywniany po naci$nigciu
dZzwigni hamulca gdy, po wystgpieniu
odbicia, reka operatora uderzy dzwignie. Po
uaktywnieniu hamulca nastepuje gwattowne
zatrzymanie tancucha.

AOSTRZEiENIE: Przeznaczeniem

hamulca fancucha jest zmniejszenie
mozliwosci obrazen spowodowanych
odbiciem; jednakze, nie zapewni to

zatozonego zabezpieczenia, jesli pita bedzie
obstugiwana nieuwaznie. Nalezy zawsze
sprawdza¢ hamulec tancucha, przez
uzyciem pity i okresowo podczas pracy.

ABY SPRAWDZIC HAMULEC tANCUCHA:

1. HAMULEC EANCUCHA jest
ZWOLNIONY  (tancuch moze sie
poruszaé), po ODCIAGNIECIU |

ZABLOKOWANIU DZWIGNI HAMULCA.
Nalezy sprawdzi¢, czy zaczep hamulca
tancucha znajduje sie w pozycji OFF
(Wytaczony). (Rys. 7A)

2. HAMULEC £ANCUCHA jest WLACZONY
(zatrzymany tancuch), przy dzwigni
tancucha przesunigtej do przodu i
zaczepowi hamulca tancucha w pozycji
ON (Wigczony). Po wigczeniu nie mozna
przesung¢ tancucha. (Rys. 7B)

UWAGA: Dzwignia hamulca powinna

zatrzasna¢ sie w obydwu pozycjach. Jesli

odczuwany jest silny op6r lub dzwignia nie
przechodzi do jednej z pozycji, pity nie nalezy
uzywac. Nalezy ja jak najszybciej przekazac

do profesjonalnego punktu serwisowego w

celu naprawy.

—
Wytaczol

AOSTRZEZENlE! Srodkiem smarnym
musi byé olej jakosci premium dla silnikéw
2-suwowych chtodzonych powietrzem,
wymieszany w stosunku 40:1. Nie nalezy
uzywaé zadnego produktu olejow- ego do
silnikéw 2-suwowych z zalecanym stosunkiem
mieszanki 100:1. Nieodpowiednie smarowanie
moze spowodowa¢ uszkodzenie silnika i
uniewaznienie gwarancji producenta silnika.
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MIESZANIE PALIWA

Paliwo nalezy wymiesza¢ w odpowiednim
pojemniku z markowym olejem do silnikéw
2-suwowych. Do ustalenia prawidtowej
proporcji paliwa do oleju nalezy wykorzystac
tabele mieszanek. Aby zapewni¢ doktadne
wymieszanie nalezy wstrzasnaé
pojemnikiem.

AOSTRZEZENlE: Brak smarowania
spowoduje uniewaznienie gwarancji na
silnik.

PALIWO | SMAROWANIE
f é
s o

Mieszanka benzyny Tylko Oil
i oleju w stosunku

40:1

TABELA MIESZANKI PALIWOWEJ
BEZNZYNA Stosunek 40:1 Olej
1 galon amerykanski|3,2 uncji [95 ml (centymetréw szesciennych)

5 litrow 4,3 uncji |125 ml (centymetréw szesciennych:
1 galon angielski (4,3 uncji {125 ml (centymetréw szesciennych)
Procedura 40 czesci benzyny na 1 cze$¢ oleju

1ml = 1 centymetr szescienny

ZALECANE PALIWA

Niektére ~ konwencjonalne  paliwa  sg
mieszane z utleniaczami, takimi jak alkohol
lub z innymi skfadnikami w celu spetnienia
wymogow standardéw czystosci powietrza.
Ten silnik bedzie dziata¢ wilasciwie na
benzynie przeznaczonej do samochodéw, za
wyjatkiem benzyn otowiowych.

SMAROWANIE tANCUCHA | LISTWY
Zbiornik oleju nalezy uzupetnia¢ przy kazdym
napefnianiu zbiornika paliwa. Zaleca sie
uzywanie oleju do smarowania tancuchéw,
prowadnic i zebatek, ktéry zawiera dodatki
zmniejszajgce tarcie i zuzywanie oraz
pomagajace w zapobieganiu przypalania
listwy i tancucha.

OPERACJE

SPRAWDZANIE PRZED URUCHOMI-
ENIEM SILNIKA

A\ OSTRZEZENIE: Nigdy nie nalezy
uruchamia¢ lub uzywa¢ pily, bez
prawidtowo zainstalowanej prowadnicy i
fancucha.

1. Napehij zbiornik paliwa (A) prawidtowa
mieszanka paliwowa. (Rys. 8).

2. Napetnij zbiornik oleju (B) odpowiednim
olejem do smarowania tancucha i listwy
(Rys. 8).

3. Przed uruchomieniem urzgdzenia
sprawdz, czy jest zwolniony hamulec
tancucha (C) (Rys. 8).

URUCHOMIENIE SILNIKA

. Przesun przetacznik Wigczenie/
wylgczenie do pozycji Wiaczenie “I”. (Rys.
9A)

—_

2. Pociggnij do przodu dzwignie ssania/
przepustnice (A). Spowoduje to ustawi-
enie ssania i przesuniecie przepu-stnicy w
celu utatwienia rozruchu. (Rys. 9B)

3. Nacis$nij 10 razy gtéwke pompki paliwa

(B). (Rys. 9C)

Ustaw pite na gruncie, uchwy¢ mocno

lewa reka przedni uchwyt i wiéz prawg

stope do prawego uchwytu. Pociagnij

>

linke rozruchowa 4 razy prawa reka. (Rys.
9D)

UWAGA: Funkcja Easy Start (Latwe

uruchamianie) znacznie zmniejsza wysitek

wymagany do uruchomienia silnika. Nalezy
pociagnac linke rozrusznika wystarczajaco
mocno, aby ustysze¢ odgtos uruchamiania
silnika. Nie ma potrzeby gwattownego
ciggniecia linki - podczas pociggania nie ma
silnego oporu. Nalezy uwaza¢, poniewaz ta

metoda uruchamiania znacznie sig rozni (i

jest znacznie tatwiejsza) od metody do ktorej

moze by¢ przyzwyczajony operator.

5. Nacisnij do konca dzwignie ssania (C).
(Rys. 9E)

6. Pociagnij szybko linke startera, az do
uruchomienia silnika.

7. Zaczekaj na uruchomienie silnika okoto 10
sekund.  Sci$nij i  zwolnij  spust
przepustnicy (D) do uzyskania obrotéw
jatowych silnika. (Rys. 9F)

8.Jedli silnik nie uruchomi sie nalezy
powtdrzy¢ podane powyzej czynnosci.
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Rys. 9E Rys. 9F

PONOWNE URUCHOMIENIE ROZGR-
ZANEGO SILNIKA

1. Upewnij sie, ze przetacznik
wlgczenie/wylaczenie znajduje sie w
pozycji “I”.

2. Nacisnij 10 razy gtéwke pompki paliwa.

3. Pociagnij gwattownie linke rozruchowg 4
razy. Silnik powinien uruchomi¢ sie.

4. Jesli silnika nadal nie mozna uruchomic,
wykonaj czynno$ci z czesci tego
podrecznika uzytkownika “Uruchamianie
silnika”.

ZATRZYMANIE SILNIKA

1. Zwolnij spust i zaczekaj na przywrdcenie
obrotéw jatowych silnika.

2. Nacisnij przetagcznik ~ STOP,
zatrzymac silnik Rysunek 9G.

UWAGA: W celu awaryjnego zatrzymania,

wystarczy uaktywni¢ HAMULEC tANCUC-

HA i przesunaé¢ w dot przetacznik STOP.

aby

Rys. 9G
TEST DZIALANIA HAMULCA
LANCUCHA

Nalezy okresowo sprawdza¢ prawidtowe
dziatanie HAMULCA tANCUCHA. Sprawd-
zenie HAMULCA tANCUCHA nalezy
wykonaé przed poczatkowym cieciem, po
wydiuzonym cieciu i zdecydowanie po
wszelkich naprawach HAMULCA
LANCUCHA.

SPRAWDZ DZIALANIE HAMULCA tAN-
CUCHA W NASTEPUJACY SPOSOB:

1. Ustaw pite na czystej, stabilnej, ptaskiej
powierzchni.

2. Uruchom silnik.

3. Chwy¢ prawa reka tylny uchwyt (A) (Rys.
10).

4

. Przytrzymaj mocno lewa rekg uchwyt (B)
[nie dzwignie HAMULCA LANCUCHA (C)]
(Rys. 10).

5. Scisnij spust przepustnicy do 1/3 otwarcia
przepustnicy, a nastepnie natychmiast
uaktywnij dzwignie HAMULCA
£LANCUCHA (C) (Rys. 10).

6. tancuch powinien gwattownie zatrzymac
sie. Nalezy wtedy natychmiast zwolni¢
spust przepustnicy.

A\ OSTRZEZENIE: Hamulec

tancucha nalezy uaktywnia¢ powoli i

ostroznie. tancuch nie moze do niczego

dotyka¢; nie nalezy wysuwac czubka pity do

przodu.

7.Jedli hamulec tancucha dziata prawid-
towo, wytacz silnik i przywr6¢ hamulec
tancucha do pozycji ZWOLNIENIA.

A\ OSTRZEZENIE: Jesi taricuch nie
zatrzyma sie nalezy wylaczy¢ silnik i
przekazaé urzadzenie do najblizszego
autoryzowanego punktu serwisowego w
celu wykonania naprawy.

B

Rys. 10
SMAROWANIE tANCUCHA PILY/
PROWADNICY

Odpowiednie smarowanie tancucha pity jest
wazne przez caly czas i pozwala
zminimalizowa¢ tarcie listwy prowadnicy.
Nigdy nie nalezy pozostawia¢ prowadnicy i
tancucha bez oleju. Uruchomienie pity przy
zbyt matej ilosci oleju spowoduje
zmniejszenie efektywnosci ciecia, skrocenie
zywotnosci  tancucha pity, gwattowne
stepienie fancucha i spowoduje nadmierne
zuzycie prowadnicy w wyniku przegrzania.
Za malo oleju mozna rozpozna¢ poprzez
dym, przebarwienie  prowadnicy lub
przypalanie.

UWAGA: Podczas uzywania tancuch pity
rozcigga sie, szczegolnie nowy i trzeba od
czasu do czasu wyregulowac jego napiecie.
Nowy tancuch wymaga regulacji po okoto 5
minutach dziatania.

AUTOMATYCZNE SMAROWANIE

Ta pita tancuchowa jest wyposazona w
system automatycznego smarowania ze
sprzegtem. System smarowania
automatycznie dostarcza odpowiednig ilo$¢
oleju do prowadnicy i do fancucha. Przy
wzroscie obrotow silnika wzrasta przeptyw
oleju do prowadnicy. Przeplyw nie jest
regulowany.

Zbiornik oleju wystarcza na mniej wiecej taki
sam czas pracy, jak zbiornik paliwa.

A\ OSTRZEZENIE: Nie nalezy zbyt
mocno dociska¢ pity pod koniec ciecia.
Naciskanie moze spowodowaé obracanie
prowadnicy i tancucha. Jesli obracajacy sie
tancuch uderzy w inny obiekt, sita reakcji
moze spowodowac uderzenie operatora
przez poruszajacy sie tancuch.
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OGOLNE INSTRUKCJE CIECIA

SCINKA

Scinka to termin dotyczacy $cinania drzew.
Mate drzewa o $rednicy do 6-7 cali
(15-18cm) zwykle $cina sie pojedynczym

cieciem. Wieksze drzewa wymagajgq
wykonania nacie¢. Naciecia okreslajg
kierunek upadania drzewa.

SCINKA DRZEWA:

A\ OSTRZEZENIE: Przed

rozpoczeciem cigcia nalezy zaplanowac i

(A). Sciezka ucieczki powinna by¢
skierowana do tylu i po przekatnej w
stosunku do spodziewanej linii upadku

drzewa, tak jak na ilustracji Rys. 11A.

A\PRZESTROGA: Podczas scinki
drzewa na pochytym gruncie, operator pity
fancuchowej powinien pozostawac¢ powyzej
drzewa, poniewaz drzewo po $cieciu
najprawdopodobniej stoczy sie lub zsunie w
dét zbocza.

UWAGA: Kierunek upadania (B) mozna
kontrolowa¢ nacieciem. Przed wykonaniem
nacie¢ nalezy rozwazy¢ lokalizacje duzych gatezi
i nachylenie drzewa, aby okresli¢ kierunek
upadania drzewa.

Rys. 11A
A\ OSTRZEZENIE: Nie nalezy scina¢

drzewa podczas silnych lub zmiennych
wiatréow lub, jesli wystepuje zagrozenie
uszkodzenia wiasnosci. Nalezy skonsult-
owac sie z profesjonalista. Nie nalezy $cina¢
drzewa, jesli istnieje niebezpieczenstwo
uderzenia przez nie przewodow; przed
wykonaniem $cinki nalezy powiadomi¢
firme, do ktorej naleza te przewody.

OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE
SCINANIA DRZEWA:

Zwykle $cinka sktada sie z dwoch gtéwnych
operacji: podcinanie (C) i cinanie (D).
Nalezy rozpocza¢ od gornego podciecia (C)
po stronie drzewa odpowiadajacej
kierunkowi upadku drzewa (E). Nalezy
uwaza¢, aby dolne podciecie nie siggato
zbyt gteboko w pien drzewa.

Podciecie (C) powinno by¢ na tyle gtebokie,
aby zostata utworzona zawiasa (F) o
dostatecznej  szerokosci i grubosci.
Podciecie powinno by¢ na tyle szerokie, aby
mozna bylo maksymalnie kontrolowaé
obalenie drzewa.

A\ OSTRZEZENIE: Nigdy nie nalezy
przechodzi¢ przed podcietym drzewem.
Cigcie obalajace (D) nalezy wykona¢ po
przeciwnej stronie drzewa ok. 1,5 - 2,0 cali
(3-5 cm) powyzej krawedzi podciecia (C)
(Rys. 11B)

Nigdy nie nalezy przecina¢ pnia do konca.
Zawsze nalezy pozostawi¢ zawiase.
Zawiasa umozliwia prowadzenie drzewa. Po
catkowitym przecigciu pnia nie mozna
kontrolowaé kierunku opadania. Do rzazu
nalezy wstawi¢ klin albo dzwignie zanim
jeszcze drzewo stanie sie niestabilne i
zacznie sie przewraca¢. Zapobiegnie to
zakleszczeniu  listwy  prowadnicy, jesli
zostanie nieprawidtowo oceniony kierunek
przewracania drzewa. Przed $cinkg drzewa
nalezy uniemozliwi¢ przechodniom dostep
do strefy upadku drzewa.

A\ OSTRZEZENIE: Przed
wykonaniem ostatecznego cigcia nalezy
sprawdzi¢, czy w strefie $cinki nie ma
gapiow, zwierzat lub przeszkod.

CIECIE OBALAJACE:

1. Nalezy zapobiegac¢ zakleszczeniu
prowadnicy lub tancucha (B) podczas
ciecia przez stosowanie klinow z drewna
lub tworzywa sztucznego (A). Kliny
umozliwiaja takze kontrole obalania
drzewa (Rys. 11C).

2.Gdy $érednica $cinanego drzewa jest
wieksza niz dtugosé prowadnicy nalezy
wykonaé 2 cigcia wedtug rysunku (Rys.
11D).

Rys. 11C
A\ OSTRZEZENIE: Gdy ciecie

obalajace zbliza si¢ do zawiasy, drzewo
zaczyna upada¢. Gdy tylko drzewo zacznie
upada¢ nalezy wyciggna¢ pite z rzazu,
zatrzymac silnik, odlozy¢ pite tancuchowg i
opusci¢ strefe Scinki przez $ciezke ucieczki
(Rys. 11A).

Rys. 11C
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USUWANIE GALEZI

Usuwanie gatezi to proces odcinania gatezi
od obalonego drzewa. Gatezie
podpierajace (A) nalezy odcig¢ dopiero
wtedy, gdy pien zostaje pocigty na dtugosci
(Rys. 12). Naprezone gatezie nalezy cia¢ w
kierunku od dotu do goéry, aby unikngé¢
zaklinowania pity tancuchowe;j.

A\ OSTRZEZENIE: Nigdy nie nalezy

odcina¢ gatezi stojac na pniu drzewa.

Rys. 13B Rys. 13C

DOCINANIE NA DLUGOSC

Docinanie na dlugos¢ to ciecie pnia
obalonego drzewa na dtugos¢. Nalezy
sprawdzié, czy stopy sg wiasciwie oparte i
na zboczu nalezy stawaé¢ powyzej pnia.
Jesli to mozliwe nalezy podeprzec pien, aby
odcinany koniec nie lezat na ziemi. Gdy
podparte sg obydwa konce pnia i konieczne
jest wykonanie ciecia posrodku nalezy
wykona¢ naciecie do potowy, a nastepnie
wykonaé podciecie. Zapobiegnie to
zaklinowaniu sie prowadnicy i tancucha w
pniu. Nalezy uwaza¢, aby podczas docin-
ania fancuch nie dotknat ziemi, poniewaz
spowoduje to jego szybkie stepienie.
Podczas docinania nalezy zawsze sta¢ po
wyzszej stronie zbocza.

1. Pien podparty na catej dtugosci: Nalezy
cig¢ od goéry (nadcinanie) i uwazac¢, aby
nie dotkng¢ do ziemi (rys. 13A).

2.Pien podparty na 1 koncu: Najpierw
nalezy przecia¢ 1/3 $rednicy pnia od dotu
(podcinanie) w celu unikniecia
roztupania. Nastepnie nalezy przecig¢ od
gory (nadcinanie) w kierunku pierwszego
ciecia, aby zapobiec zaklinowaniu (Rys.
13B).

3. Pien podparty na obu koncach: Najpierw
nalezy nadcig¢ 1/3 $rednicy pnia w celu
uniknigcia roztupania. Nastepnie nalezy
podcig¢é w kierunku pierwszego ciecia,
aby zapobiec zaklinowaniu (Rys. 13C).

UWAGA: Najlepszym sposobem trzymania
pnia drzewa podczas docinania jest uzycie
kozta. Jesli to nie jest mozliwe nalezy
podnie$¢ i podeprze¢ pien przy pomocy
innego pnia albo podpor. Nalezy upewni¢
sie, ze przecinany pien jest bezpiecznie
podparty.

DOCINANIE NA KOZLE

Dla wilasnego bezpieczenstwa i w celu
utatwienia ciecia podczas pionowego
docinania nalezy zachowa¢ wiasciwg
pozycje (Rys. 14).

CIECIE PIONOWE:

A. Pite nalezy trzyma¢ pewnie oburacz i
podczas cigcia prowadzi¢ po prawej
stronie ciata.

B. Lewe ramie powinno by¢ maksymalnie
wyprostowane.

C. Ciezar ciata powinien by¢ rownomiernie
roztozony na obie stopy.

A\ PRZESTROGA: Nalezy pamistac,
aby w czasie ciecia, prowadnica i tancuch
byly prawidtowo nasmarowane.

INSTRUKCJE KONSERWACJI

Wszelkie czynnosci  konserwacji  pity
tancuchowej, za wyjatkiem elementow
wymienionych w instrukcjach konserwacji
podrecznika uzytkownika, powinny by¢
wykonywane przez profesjonaliste.

KONSERWACJA PROFILAKTYCZNA
Dobra, profilaktyczna konserwacja
prowadzona na bazie systematycznej
kontroli i pielegnacji, wydiuza zywotnos¢ i
poprawia wydajnosc¢ pity tancuchowe;j.

Ta lista kontrolna czynnosci konserwacii,
stuzy jako przewodnik wykonywania takiego
programu.

Czyszczenie, regulacja i wymiana czesci
moga by¢é w pewnych okolicznosciach
wymagane czegsciej, niz tu okreslono.

LISTA CZYNNOSCI prze0 |GODZINY
KONSERWACJI Kl’xgm PRACY
ELEMENT DZIALANIE 10 | 20
Sruby/nakretki/ Sprawdzenie/ v
sworznie dokrecenie
Filtr powietrza Czyszczenie lub wymianal v
Filtr paliwaffiltr oleju [Wymiana v
Swieca Czyszczenielregulacjal 4
wymiana
Ekran fapacza iskier ~ [Sprawdzenie 4
W razie potrzeby wymiana v
Przewody paliwowe [Sprawdzenie v
W razie poirzeby wymiana
Elementy hamulca  [Sprawdzenie v
laficucha Wrazie potrzeby wymiana
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FILTR POWIETRZA

A\PRZESTROGA: Nigdy nie nalezy
uzywaé pity bez filira powietrza. Pyt i
zanieczyszczenia mogg zosta¢ wciggniete
do silnika i uszkodzi¢ go. Filtr powietrza
nalezy utrzymywaé w czystosci!

ABY OCZYSCIC FILTR POWIETRZA:

1. Odkre¢ pokretto (A) mocujace pokrywe
filtra powietrza, zdejmij pokrywe goérng (B),
luzujac $ruby mocujace pokrywe. Zdejmij
pokrywe. (Rys.15A)

2. Wyjmij filtr powietrza (C)
powietrza (D) (Rys. 15B).

3. Oczys¢ filtr powietrza. Umyj filtr w czystej,
cieptej wodzie z mydiem. Przeptukaj w
czystej, chtodnej wodzie. Wysusz
catkowicie na powietrzu.

UWAGA: Zaleca sie posiadanie zapasowego

filtra.

4. Zainstaluj filtr powietrza. Zatéz pokrywe
silnikaffiltra powietrza. Sprawdz, czy sa
prawidtowo dopasowane zatrzaski (E) i (F)
oraz pokrywa. Dokre¢ pewnie pokretto
mocowania pokrywy. (Rys.15C i Rys.15D)

A OSTRZEZENIE: Nie  nalezy
wykonywa¢ czynnosci konserwaciji pity, gdy
silnik jest goracy, poniewaz grozi to
oparzeniem rak lub palcow.

z komory

Rys. 15C
FILTR PALIWA

A\ OSTRZEZENIE: Nigdy nie uzywaé

pity bez filtra paliwa. Po kazdych 20

godzinach pracy filtr paliwa nalezy wymieni¢.

Przed wymiang filtra nalezy catkowicie

oprézni¢ zbiornik paliwa.

1. Odkreci¢ korek zbiornika paliwa.

2. Wygnij kawatek migkkiego drutu, formujac
na jednym koncu haczyk.

3. W6z do otworu zbiornika paliwa i chwy¢
przewdd paliwa. Ostroznie podciggnij waz
paliwa do otworu, az bedzie mozna
uchwyci¢ go palcami.

UWAGA: Nie nalezy wyciaga¢ catkowicie weza

ze zbiornika paliwa.

4. Wyjmij filtr (A) ze zbiornika (Rys. 16).

5. Wyciagnij filtr obrotowym ruchem. Usun filtr.

6. Zainstaluj nowy filtr. W16z koniec filtra do
otworu zbiornika paliwa. Upewnij sie, ze filtr
zostat osadzony w dolnym rogu zbiornika. W
razie potrzeby przesun filtr dlugim $rubokretem
we wiasciwe miejsce.

7. Napetnij zbiornik $wiezg mieszankg paliwa/
oleju. Patrz, cze$¢ PALIWO | SMAROWANIE.
Zainstaluj korek wlewu paliwa.

Rys. 16
EKRAN LAPACZA ISKIER

UWAGA: Zanieczyszczony ekran tapacza iskier
znacznie zmniejsza moc silnika.

1. Odkre¢ 2 $ruby (A) i wyjmij tumik. (Rys.
17A

2. Odkre¢ 2 $ruby przytrzymujace pokrywe
(C). (Rys.17B)

3. Usun zuzyty ekran tapacza iskier (D) i
wymien go na nowy.

4. Wiz z powrotem elementy tumika i
przymocuj
dokreé¢.

ttumik do cylindra. Mocno

Rys. 17A
SWIECA

UWAGA: Dla efektywnego dziatania silnika pity,
konieczne jest utrzymanie czystosci $wiecy i
prawidtowej szczeliny.

1. Nacisnij przetacznik STOP.

2. Odkre¢ pokretto (A) mocujace pokrywe
filtra powietrza, zdejmij pokrywe gorna (B),
luzujgc sruby mocujace pokrywe. Zdejmij
pokrywe. (Rys.18A)

3. Odiacz ztacze przewodu (C) od $wiecy (D)
jednoczesnie ciagnac i obracajac
(Rys.18B).

4. Wykre¢ swiece kluczem nasadowym do
Swiec. NIE NALEZY UZYWAC INNYCH
NARZEDZI.

5. Sprawdz  szczelinomierzem  szczeling
elektrod i w razie potrzeby ustaw szczeline
na 0,025” (0,635mm).

6. Zainstaluj nowa $wiece.

UWAGA: Do wymiany nalezy uzy¢ $wiece z

opornikiem.

UWAGA: Ten system zaptonu iskrowego

spetnia wszystkie wymagania przepisow

dotyczacych urzadzen powodujgcych
zakiocenia (Interference-Causing Equipment

Regulations).
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D & 74
Rys. 18A
REGULACJA GAZNIKA

Dla zapewnienia optymalnej

wydajnosci,
gaznik zostat wstepnie ustawiony fabrycznie.
Jesli wymagane sa dalsze regulacje nalezy

przekaza¢ urzadzenie do najblizszego
wykwalifikowanego technika serwisu.

PRZECHOWYWANIE PILY
LANCUCHOWEJ

A\PRZESTROGA: Nigdy nie nalezy
przechowywac pity tancuchowej powyzej 30
dni, bez wykonania nastepujacych procedur.
Przechowywanie pity tancuchowej dtuzej niz
30 dni wymaga konserwacji podczas
przechowywania. Nie zastosowanie sie do
instrukcji przechowywania, moze spowodow-
ac¢, ze wyparuje pozostawione w gazniku
paliwo i zostanie przypominajaca konsysten-
cja gume pozostato$¢. Moze to spowodowac
trudnosci uruchomienia i koszty naprawy.

1. Powoli odkreci¢ korek zbiornika paliwa w
celu wyréwnania cisnienia w zbiorniku.
Ostroznie opréznij zbiornik paliwa.

2.Uruchom silnik i pozostaw
uruchomiony, az do samoczynnego
zatrzymania wskutek opréznienia gaznika.

3. Zaczekaj na ostygnigcie silnika (okoto 5
minut).

4. Uzywajac klucza do $wiec, wykreé swiece.

5. Wlej 1 tyzeczke czystego oleju do silnikow
2-suwowych do  komory  spalania.
Pociagnij powoli kilka razy linke
rozruchowg w celu rozprowadzenia oleju
po wewnetrznych elementach. Wkre¢ z
powrotem swiece. (Rys. 19)

UWAGA: Urzadzenie nalezy przechowywaé

w suchym miejscu i z dala od mozliwych

zrodet zaptonu takich jak piece, opalane

gazem kotty na wode, suszarki gazowe, itd.

silnik

N Rys. 19
WYJMOWANIE URZADZENIA Z

MIEJSCA PRZECHOWYWANIA
1. Odkre¢ Swiece.

2. Pociagnij gwattownie linke rozruchowa,
aby usung¢ nadmiar oleju z komory

spalania.

3. Oczy$¢ szczeling $wiecy lub zainstaluj

nowg $wiece z prawidtowg szczeling.
4. Przygotuj urzadzenie do dziatania.

5. Napetij zbiornik prawidiowg mieszanka

paliwa/oleju. Patrz, cze$¢ PALIWO |
SMAROWANIE.
KONSERWACJA LISTWY
PROWADNICY
Wymagane jest czeste smarowanie zebatej
koncowki listwy prowadnicy (listwa

podtrzymujaca i prowadzaca tancuch pity).
Prawidtowa konserwacja listwy prowadnicy,
zgodnie z wyjasnieniem w tej czesci, jest
wazna do utrzymania pity w dobrym stanie.

SMAROWANIE ZEBATEJ KONCOWKI
PROWADNICY:

A\PRZESTROGA: zebata koncowka
prowadnicy nowej pity jest nasmarowana
fabrycznie. Zaniedbanie smarowania zgbatej
koncowki prowadnicy w sposéb podany
ponizej, spowoduje utrate wydajnosci i
zakleszczenie oraz utrate gwarancji.

Zaleca sie smarowanie zebatej koncowki
prowadnicy co 10 godz. pracy, lecz nie
rzadziej niz raz na tydzien. Przed
nasmarowaniem nalezy doktadnie oczysci¢
zebatg koncowke prowadnicy.

NARZEDZIA DO SMAROWANIA:

Oliwiarka  (opcjonlana)  zalecana  do
nanoszenia oleju na zebatg koncowke
prowadnicy.

Oliwiarka  posiada iglowg koncowke,
potrzebng do skutecznego nanoszenia oleju
na zebatg koncowke.

SMAROWANIE ZEBATEJ KONCOWKI:
A OSTRZEZENIE: Do  obsiugi

prowadnicy i fancucha nalezy uzywac
wytrzymatych rekawic roboczych.

1. Nacisnij przetacznik STOP.

UWAGA: Do smarowania zebatej koncowki

prowadnicy nie jest konieczne zdejmowanie

fancucha pity.

Smarowanie

podczas pracy.

2. Oczys$c¢ zebata koncowke prowadnicy.

3. Uzywajgc oliwiarki (opcjonalna), wioz
koniec igty do otworu smarowania i wttocz
olej, az do pojawienia sie go na krawedzi
zebatej koncowki (Rys. 20).

4.0br6¢ tancuch pily reka. Powtérz
procedure smarowania, az do
nasmarowania catej zebatej koncowki.

moze zosta¢ wykonane
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KONSERWACUJA LISTWY
PROWADNICY:

Wiekszosci problemoéw z listwa prowadnicy
mozna unikngé przez prawidtowg
konserwacje pity fancuchowe;j.
Niedostateczne smarowanie listwy
prowadnicy i uzywanie pity ze ZBYT MOCNO
naciggnietym tancuchem przyczyniajq sie do
szybkiego zuzywania sie listwy prowadnicy.
W celu zminimalizowania zuzywania sig¢
prowadnicy zaleca sie¢  wykonywanie
nastepujacych procedur konserwaciji.

A\ OSTRZEZENIE: Do wykonywania
konserwacji zaleca sig¢ zaktadanie rekawic
ochronnych. Nie nalezy  wykonywac
konserwaciji przy gorgcym silniku.

OSTRZENIE tANCUCHA:

Do ostrzenia fancucha wymagane sa
specjalne narzedzia, ktére gwarantujg
naostrzenie nozy pod odpowiednim katem i
na odpowiedniej gtebokosci. Zaleca sig, aby
osoby bez doswiadczenia zlecaty ostrzenie
fancucha najblizszemu profesjonalnemu
punktowi serwisowemu. Aby naostrzy¢
tancuch we wiasnym zakresie, nalezy
zakupi¢  profesjonalne  narzedzia w
profesjonalnym punkcie serwisowym. Zaleca
sie, aby osoby bez doswiadczenia zlecaty
ostrzenie fancucha specjaliscie w
autoryzowanym punkcie serwisowym.

A\ OSTRZEZENIE:
naostrzony fancuch
niebezpieczenstwo odbicia.
1. Do ostrzenia tancucha pity nalezy uzywac
odpowiednich narzedzi:
- Okragty pilnik do fancuchow @5/32”
(4mm).
- Prowadnica pilnika
- Szablon tancucha.
Narzedzia te mozna
specjalistycznych sklepach.
2. Aby uzyska¢ dobrze wyksztatcone trociny
nalezy uzywac ostry tancuch. Jesli trociny
wygladajg jak drewniany proszek, tancuch
nalezy naostrzy¢.

A\ OSTRZEZENIE: wszystiie zeby
tnace musza mieé¢ podobng dtugos¢. Rézna
dtugos¢ zebédw moze spowodowac nieréwne
prowadzenie i podnoszenie tancucha.

3. Minimalna dtugo$¢ zebdéw wynosi 4mm.
Jedli zeby sg krotsze nalezy wymienié
fancuch pity.

4. Nalezy zachowac katy zebdw.

5.W celu naostrzenia fancucha nalezy
wykona¢ 2 do 3 pociggnie¢ pilnikiem od
wewnatrz na zewnatrz.

A\ OSTRZEZENIE: Po 3 do 4
ostrzeniach zebdw tngcych tancuch nalezy
oddaé do naostrzenia w dowolnym
autoryzowanym punkcie serwisowym.
Wykonane zostanie tam naostrzenie ograni-
cznika gtebokosci, ktéry zapewnia dystans.

Nieprawidtowo
zwieksza

kupi¢c  w

OSTRZENIE ELANCUCHA - Podziatka
tancucha (Rys. 21) to 3/8” LoPro x 0,050”. Do
ostrzenia tancucha nalezy zaktadac¢ rekawice
ochronne i uzywac do ostrzenia okragty pilnik
25/32” (4mm).

Krawedzie tnace nalezy zawsze ostrzy¢
ruchami do zewnatrz (Rys.22), zachowujac
warto$ci podane na Rys. 21.

e Nw
—-—5d B B’
Rys. 21

A\ OSTRZEZENIE: Dobrze
naostrzony tancuch wytwarza prawidiowo
uformowane widry. Jesli pojawia sie
drewniany pyl, fancuch nalezy naostrzyc¢.

Po naostrzeniu, ogniwa tnace muszg mie¢
takg samaq szerokos¢ i dtugoseé.

Po kazdych 3 - 4 ostrzeniach ostrzy nalezy
sprawdzi¢ wielko$¢ zagtebien i w razie
potrzeby powiekszy¢ je przy pomocy
ptaskiego pilnika i opcjonalnego szablonu, a
nastepnie zaokragli¢ przedni rog. (Rys. 23)

A\ OSTRZEZENIE: Prawidiowo
uksztattowana gteboko$¢ ciecia jest réwnie
wazna jak prawidlowe naostrzenie tancucha.

0,65mm (0.025")

Rys. 22 Rys. 23

PROWADNICA - prowadnice nalezy
odwracac co 8 godzin pracy, aby zapewni¢
réwne zuzycie.

Nalezy systematycznie czysci¢ rowek
prowadnicy i otwor smarowania przy pomocy
czyscidia do rowkow prowadnicy
(opcjonalne). (Rys. 24)

Nalezy czesto sprawdzac stopien zuzycia
listwy prowadnicy i, w razie potrzeby, usuwaé
zadziory i przywréci¢ ptaskim  pilnikiem
prostokatny ksztatt krawedzi. (Rys.25)

AOSTRZE2ENIE: Nigdy nie nalezy
mocowa¢ nowego tancucha na zuzytej
zebatce albo na pierscieniu nastawczym.

M

Rys. 24 Rys. 25
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ZUZYCIE PROWADNICY - Prowadnice
nalezy czesto i regularnie przekreca¢ (na
przyktad, co 5 godzin uzywania), aby
zapewni¢ réwne zuzycie goérnej i dolnej
powierzchni prowadnicy.

ROWKI PRZECHODZENIA OLEJU - Nalezy
czysci¢ rowki przechodzenia oleju, aby
zapewnic prawidtowe smarowanie
prowadnicy i fancucha podczas pracy.
UWAGA: Stan rowkéw przechodzenia oleju
mozna fatwo sprawdzi¢. Jesli rowki sa
czyste, juz po kilkku sekundach od
uruchomienia pity fancuch automatycznie
rozpyla olej. Ta pita tancuchowa jest
wyposazona w system automatycznego
smarowania.

KONSERWACJA £tANCUCHA

NAPIECIE t ANCUCHA:

Napiecie fancucha nalezy czesto sprawdzac
i w razie potrzeby wyregulowaé¢, aby tancuch
dobrze poruszat sie po prowadnicy i byt
wystarczajgco luzny, aby mozna go byto
pociagnac¢ reka.

DOCIERANIE NOWEGO tANCUCHA
PILY:

Nowy tancuch i prowadnica wymagajg
wykonania ponownej regulacji po 5 cieciach.
Jest to normalne w okresie docierania, a
odstep  czasu  pomiedzy  przysztymi
regulacjami szybko ulegnie skroceniu.

AOSTRZEZENlE: Nigdy nie nalezy

skracac¢ petli tancucha o wigcej niz 3 ogniwa.

Mogloby to spowodowaé¢ uszkodzenie
zebatki.

SMAROWANIE tANCUCHA:

Nalezy zawsze sprawdza¢, czy dziata
prawidtowo system automatycznego
smarowania. Nalezy dopilnowac, aby

zbiornik oleju do smarowania fancucha,
prowadnicy i zebatki byt zawsze pemny.
Odpowiednie smarowanie prowadnicy i
fancucha podczas ciecia, jest wazne i
umozliwia zminimalizowanie tarcia listwy
prowadnicy.

Nigdy nie nalezy pozostawia¢ prowadnicy i
fancucha bez oleju. Uruchomienie pity bez
oleju lub przy zbyt matej ilosci oleju
spowoduje zmniejszenie efektywnosci ciecia,
skrécenie  zywotnosci  fancucha  pity,
gwattowne stepienie tancucha i moze
doprowadzi¢ do nadmiernego zuzycia
prowadnicy w wyniku przegrzania. Zbyt mata
ilos¢ oleju jest sygnalizowana poprzez
dymienie lub przebarwienie prowadnicy.

TABELA ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW

AOSTRZEzENIE: Przed wykonaniem wszystkich wymienionych ponizej
czynnosci zaradczych, oprocz tych, ktére wymagajg dziatania urzadzenia, nalezy
zawsze zatrzymac urzadzenie i odtgczy¢ Swiece.

PROBLEM

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA

DZIALANIE NAPRAWCZE

Urzadzenie nie uruchamia
sig lub uruchamia sig, ale

Nieprawidlowe procedury startowe.

Wykonaj instrukcje z podrecznika
uzytkownika.

nie dziata.

Nieprawidiowe ustawienie gaznika
dotyczace regulacji mieszanki.

Gaznik powinien zosta¢ wyregulo-
wany w autoryzowanym punkcie
serwisowym.

Nieprawidtowa $wieca

Oczys¢/ustaw szczeline $wiecy.

Zatkany filtr paliwa.

Wymien filtr paliwa.

Urzadzenie uruchamia sie,

Zabrudzony ekran ostony przed iskrami.

Wymien ekran ostony przed iskrami.

ale silnik ma staba moc. Brudny filtr powietrza.

Wyjmij, oczy$¢ i zainstaluj ponownie
filtr.

Nieprawidtowe ustawienie gaznika
dotyczace regulacji mieszanki.

Gaznik powinien zosta¢ wyregulow-
any w autoryzowanym punkcie
serwisowym.

Silnik pracuje opornie.

Brak mocy pod obcigzeniem.

Nieprawidtowe ustawienie gaznika
dotyczace regulacji mieszanki.

Gaznik powinien zosta¢ wyregulow-
any w autoryzowanym punkcie
serwisowym.

Nieregularna praca.
Swiecy.

Nieprawidtowo ustawiona szczelina

Oczys$¢/ustaw szczeline $wiecy.

Nadmierne dymienie.

Nieprawidiowe ustawienie gaznika
dotyczace regulacji mieszanki.

Gaznik powinien zosta¢ wyregulow-
any w autoryzowanym punkcie
serwisowym.

Nieprawidtowa mieszanka paliwowa.

Uzyj prawidtowej mieszanki
paliwowej (mieszanka 40:1).
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

Nazwa firmy producenta: Husqgvarna AB
Petny adres producenta: SE-561 82 Huskvarna, Szwecja

Deklarujemy, ze maszyna

Nazwa produktu: Pita fancuchowa

Nazwa handlowa: Spalinowa pita tancuchowa
Funkcja: Ciecie drzew

Model: P350S

Typ: Silnik benzynowy

Numer seryjny: 11001S100001~11365S999999

Spetnia wszystkie odnosne postanowania Dyrektyw
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC+2005/88/EC,
97/68/EC+2004/26/EC

Na podstawie sprawdzania EC
Nazwa, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:
TUV Reinland Product Safety GmbH
Am Grauen Stein, D-51105 KoIn
0197
Liczba certyfikatow sprawdzania EC:
S 50201451

i zostat sprawdzony pod katem zgodnosci z wymienionymi ponizej
standardami

EN ISO 11806:2008

EN ISO 14982:1998

Osoba upowazniona do opracowania danych technicznych i do
sporzadzenia niniejszej deklaraciji:

DA\ P —

Nazwa, nazwisko: Ronnie Goldman
Stanowisko/Tytut:  Dyrektor techniczny

Handheld Consumer Products
Adres: SE-561 82 Huskvarna, Szwecja

Miejsce i data deklaracji: Szanghaj, PRC 2011/04/20
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Nrmodelu. ... ..ovue i i i ittt P350S

PojemnoSC . ... ... 38 cm®(2.3 cu-in)
MOC ZNAMIONOWA . . . . .ottt et 1,49 kW
Uzyteczna diugodé cigCia. ... ...t 37cm

DhugosC listwy tnacej . ... A0cm
Podziatkafaficucha . . .. ... . 9,53 mm (3/8”)
Rozstaw faficucha . . ... .. 1,27 mm (0,05")
Obroty biegu jatowego (Maks.) . .. ... 3300 min!
Zalecane maksymalne obroty z dodatkiem do cigcia.................. ... ... .. 13000 min-!
Pojemno$¢ zbiornika paliwa . . .. ...

Pojemnos$¢ zbiornikaoleju .. ... ...
Zabezpieczenie przed drganiami . . ...
Zebatkanapedu . . . ... ...

Funkcja tatwe uruchamianie. . .............. .. ...

AUtomatyCZNe SSANIE . . . ..o o o
Hamulectacucha . ...... ... ... .. ..

SPrZEOI0. .

Automatyczna olejarkafaficucha . . ... oL

Nisko-odbiciowy typ faficucha (Oregon)

Typ listwy prowadnicy (Oregon) . . . ... ..o

Waga netto (Bez listwy prowadnicy itancucha) . ...................... oo 4,6 kg

Poziom ci$nienia dzwieku dla ucha (EN ISO 11681-1)(K=1,5). ................... 100 dB(A)
Poziom natgzenia dzwigku (2000/14/EC+2005/88/EC)(K=1,5) . . .. .....vvnun. .. 105 dB(A)
Gwarantowany poziom natezenia dzwieku (2000/14/EC+2005/88/EC) .. ........... 108 dB(A)
Czas hamowania (Maks.) . . .. ...t 0,12s

Poziom drgan (Maks.) (K=1,5). . .. ... 15 m/s?
Zuzycie paliwa . . . ... 467 g/kWh
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IDENTIFIKACE (CO JE CO?)

AWM =

[

. Retéz pily 8.
. Vodici lista 9.
. Sitko lapace jisker 10.

. Packa brzdy fetézu/ochrana 11.

. Predni rukojet
. Rukojet startéru 14.
. Vypina¢ (ZAP/VYP) 15.
16. Zapalovaci svicka

20

ruky 12. Kryt startéru

Kryt vyfuku

BEZPECNOSTNi PRVKY

Cisla pred odstavci odpovidaji vy$e uvedenym &isliim souéasti, abyste se v bezpeénostnich
prvcich snadno orientovali.

1

4

RETEZ S NIZKYM ZPETNYM
»RAZEM* prispiva ke snizeni zpétného
razu pily, resp. jeho intenzity, diky
specialné navrzenym  hloubkovym
mérkam a spojovacim ¢lankim.

SITO LAPACE JISKER zachycuje
Castice sazi a jiné hoflavé materialy od
velikosti 0,023 palce (0,6 mm) z
vyfukovych plynu. Uzivatel odpovida za
dodrZzeni vSech mistnich, statnich a
federalnich  predpist a  zakonu
upravujicich pouzivani lapacu jisker.
Dal$i informace viz Bezpeénostni
pokyny. N

PACKA BRZDY RETEZU / OCHRANA
RUKY chrani levou ruku obsluhy v
pfipadé sklouznuti z pfedni rukojeti za
chodu pily.

13. Deska s hroty
Matice drZici liStu

Bezpeénostni tlagitko
Zadni rukojet / pfiSroubované oko 18.
Vicko olejové nadrze
Vicko palivové nadre

4

8

17. Kryt filtru vzduchu

Packa automatického

sytice

19. Balonek nastfikovace

20. Plyn

21. Sroub nastaveni fetézu
pily

22. Zachycovac fetézu

23. Kryt vodici listy

BRZDA RETEZU je bezpe&nostni
prvek navrzeny k omezeni rizika
poranéni pfi zpétném razu pily tim, ze
za nékolik tisicin sekundy zastavi Fetéz.
Aktivuje se packou RETEZU BRZDY.
VYPINAC pii stisknuti okamzité vypne
motor. Pokud chcete motor znovu
spustit, musite vypina¢ presunout do
polohy ON (ZAP). .
BEZPECNOSTNI TLACITKO brani
nechténému zvySeni otacek motoru.
Plyn (20) nelze stisknout, pokud neni
stlaena bezpeg¢nostnj zapadka.

22 ZACHYCOVAC RETEZU snizuje riziko

Urazu pfi pretrzeni nebo spadnuti
fetézu za chodu pily. Zachycovac
fetézu je navrzen tak, aby zachytil
Slehnuti fetézu.

IDENTYFIKACJA SYMBOLI

Q

Pred pouzitim zafizeni si prectéte
v8echny texty varovnych nalepek
a navodu k obsluze.

'.ﬁ
X10

Balonek nastfikovace
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Pfi  pouzivani zafizeni noste
ochranné bryle chranici pred
odletujicimi predméty.

Pouzivejte také ochranu sluchu.
Pokud uzivatel pracuje na miste,
na kterém existuje nebezpeci
padu predmétd, musi rovnéz
pouzivat ochrannou pfilbu.

®

Pracuijte v rukavicich
pro ochranu rukou.

Pracuje v ochranné obuvi.

O
QA

Zkontrolujte fetéz, zda je
odbrzdén! Pfitazenim ochrany
ruky/brzdy  fetézu  spustte
zafizeni.

Hladina akustického tlaku LWA
podle smérnice 2000/14/ES +
2005/88/ES

VAROVANI:

Nebezpedi

BEZPECNOSTNi PRAVIDLA

AVAROVANI: Toto zafizeni je uréeno
jen k obsluze jednim pracovnikem a v lese.
Je navrzeno tak, aby bylo drzeno pravou
rukou za zadni rukojet a levou za predni
rukojet.  Obsluha si musi precist
bezpecnostni pokyny v této pfiru€ce a musi
je dodrzovat; povinné je také pouzivani
osobnich  ochrannych pomucek. Toto
zafizeni nesmi byt pouzito k fezani pryze,
kamene, kovu nebo vyrobku ze dreva, které
obsahuji cizi télesa.

AVAROVANl: Aby se zabranilo
vaznému zranéni a/nebo  poskozeni
zafizeni, je nutno pfi pouzivani nafadi s
benzinovym pohonem vzdy dodrzovat
zakladni bezpecnostni zasady, véetné
nasledujicich. Pfed pouzivanim tohoto
vyrobku si prectéte celou pfirucku a poté ji
ulozte na bezpecéné misto.

AVAROVANI: Toto zafizeni vytvafi
za chodu elektromagnetické pole. Toto pole
mUzZe za jistych okolnosti naru$ovat chod
aktivnich nebo pasivnich implantatd. V
zajmu omezeni rizika vazného Urazu az
umrti doporucujeme osobam s implantaty,
aby se pfed pouzitim zafizeni poradily s
|ékafem a vyrobcem implantatu.

« NEDRZTE fetézovou pilu za provozu jen
jednou rukou! Pfi drZeni jen jednou rukou
hrozi vazny araz obsluhy, osob v okoli nebo
obsluhy i osob v okoli. Retézova pila je
navrzena tak, aby byla drzena obéma
rukama.

NEPOUZIVEJTE fetézovou pilu, pokud jste
unaveni, pod vlivem drog, alkoholu nebo
léka.

Pouzivejte ochrannou obuv, dobfe padnouci
odév, ochranné rukavice a ochranu zraku,
sluchu a hlavy.

PFi manipulaci s palivem budte opatrni. Aby
nedoslo k pozaru, pred startovanim motoru
odneste pilu do vzdalenosti nejméné 10 stop
(3 mm) od mista, kde jste doplfiovali palivo.

.

.

.

ZABRANTE pritomnosti dalSich osob v
tésné blizkosti startované nebo pouzivané
fetézové pily. Nezucastnéné osoby a zvifata
nesmi vstupovat do pracovniho prostoru.
NEZACINEJTE  fezat, dokud  neni
zabezpeteno pracovisté, dobra opora
vaSich nohou a naplanovana unikova trasa
pfi padu stromu.

Za chodu motoru nepfiblizujte Zadnou &ast
téla k fetézu pily.

Pred startovanim motoru zkontrolujte, zda
se fetéz pily niceho nedotyka.

Pilu pfenasejte vzdy s vypnutym motorem,
listou a Fetézem vzadu a vyfukem od téla.
NEPOUZIVEJTE fetézovou pilu, ktera je
poskozena, nespravné sefizena nebo
neuplné pfipadné $Spatné smontovana.
Zkontrolujte, zda se pfi uvolnéni plynu fetéz
zastavi.

Retézovou pilu pokladejte az po vypnuti
motoru.

Dbejte zvySené opatrnosti pfi profezavani
malych vétvi, kefli a podrostu, protoze tenké
vétve a kminky mohou byt zachyceny
fetézem a pfi navratu vas Slehnout nebo
vyvést z rovnovahy.

PFi Ffezani vétve nebo kminku v tahu dejte
pozor na zpétné Svihnuti poté, co dfevo
povoli.

Rukojeti udrzujte suché, Cisté a bez stop
oleje nebo palivové smési.

Retézovou pilu pouZivejte pouze na dobie
vétranych mistech.

NEPOUZIVEJTE tetézovou pilu v koruné
stromu, pokud k tomu nemate zvlastni
vycvik.

Veskery servis fetézové pily kromé polozek
kontroly a udrzby popsanych v uZivatelské
priruéce musi byt proveden pracovniky s
opravnénim servisovat fetézové pily.

P¥i pfepravé fetézové pily pouzivejte vhodny
navlek na listu.

NEPOUZIVEJTE fetézovou pilu v blizkosti
nebo okolo hoflavych kapalin nebo plynd v
uzavienych ani otevienych prostorech.
Hrozi nebezpedi vybuchu a/nebo pozaru.
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Za chodu motoru nedopliujte palivo, olej,
ani nemazte fetézovou pilu. o
POUZIVEJTE SPRAVNE ZARIZENI: Rezte
jen drevo. Retézovou pilu nepouzivejte k
ucelum, pro néz neni uréena. NepouZivejte
ji napfiklad k fezani plastu, zdiva nebo
stavebnich materialG.

PFfed prvnim pouzitim se nechte zkuSenym
pracovnikem proskolit dle strany 9 pfirucky
(koza pouzivana pfi fezani).

Nepokousejte se drzet pilu jen jednou rukou.
Nemuzete zvladnout plsobici sily a muze
dojit ke ztraté kontroly nad pilou, s
naslednym rizikem odskoku nebo sklouznuti
listy od/podél $palku nebo vétve.

Retézovou pilu nespoustéjte v mistnostech.
lhned po spusténi zaéne spalovaci motor
vydavat jedovaté vyfukové plyny, které
mohou byt bez barvy a zapachu. Pfi pouZiti
zafizeni mlze vznikat prach, mlha a vypary
s obsahem chemikalii, které prokazatelné
zpUsobuji poskozeni reprodukéniho zdravi.
Dejte pozor na S$kodlivy prach, milhu
(naptiklad oblaka pilin nebo olejova miha z
mazani fetézu) a vhodné se proti nim
chrarite.

Pracujte v rukavicich a udrZujte ruce teplé.
Dlouhodoba prace s fetézovou pilou muze
vlivem vibraci vyvolat nedokrvovani konct

prstd. Riziko nedokrvovani koncl prstu
omezite praci v rukavicich a udrzovanim
rukou teplych. Pokud se u vas objevi
nedokrvovani  koncu  prstl, okamzité
vyhledejte Iékafskou pomoc.

PFi pfepravé nebo skladovani fetézové pily
musi byt na listé vzdy nasazen navlek.
Desku s hroty vrazejte pfimo za misto,
kolem néhoz chcete listu pily otocit, a poté
otacejte pilou kolem tohoto bodu. Deska s
hroty ,kragi" po povrchu kmene.

UZivatel muze vyménit pouze 3 soucasti:
fetéz, liStu a zapalovaci sviCku - pouzijte
vzdy typ, ktery je uveden v &asti pFirucky
nazvané Specifikace. (Typ zapalovaci
svicky: NGK CMR7H). Pfi zavadé jinych nez
vySe uvedenych soucasti nafadi sveéfte
nejbliz§imu autorizovanému servisu.
POZNAMKA: Tato pfiloha je uréena zejména
spotiebiteli nebo ob&asnému uzivateli. Tyto
modely jsou uréeny jen k pfilezitostnému pouziti
vlastniky domU a chat a kempujicimi v pfirodé, a
to pro obecné pouZiti jako je profezavani, fezani
dieva na otop atd. Nejsou ureny k
dlouhodobému  provozu. Pfi dlouhodobém
pouzivani zafizeni hrozi ob&hové problémy v
rukou uzivatele v dusledku vibraci.

BEZPECNOSTNI ZASADY PROTI ZPETNEMU RAZU

ZPETNY RAZ miZe nastat pfi doteku
KONCE nebo SPICKY vodici listy s
prfedmétem, nebo pfi sevfieni fetézu pily v
zabéru.
Dotek $picky listy s predmétem muze vést k
velmi rychlému pohybu listy opacnym
smérem, nez se pohybuje fetéz, coz miuze
vést ke zvednuti a pfiblizeni listy k uzivateli.
SEVRENI fetézu pily na DQLNI strang
vodici listy muze vest ke VTAZENI pily do
fezu, tedy od uzivatele. SEVRENI fetézu
pily na HORNI strané vodici listy mize vést
ke VYTLACENI pily z fezu, tedy k rychlému
pohybu pily k uzivateli. Pfi v§ech uvedenych
reakcich muzete ztratil kontrolu nad pilou,
coz mlze vést k vaznému Urazu.

1. Pokud pochopite princip zpétného razu,
muzete toto riziko omezit a vyhnout se
prekvapenim. Prekvapivy pohyb pily
muze vést k nehodam.

2. Pokud bézi motor, pilu vzdy pevné drzte
obé&ma rukama, pravou rukou za zadni
rukojet’ a levou rukou za predni rukojet.
Pfi drzeni musi byt rukojeti pevné
sevieny mezi palci na jedné strané a
ostatnimi prsty na druhé strané rukojeti.
Pfi pevném drzeni omezite zpétny raz
pily a udrzite kontrolu nad pilou. Rukojeti
nepoustéjte.

3. Pracovni prostor udrzujte bez pfekazek.
Zabrante doteku konce liSty s vétvi,
Spalkem nebo jinou prekazkou, ktera se
muzZe béhem prace s pilou dostat do
blizkosti konce listy.

. Rezte pfi vysokych ota¢kach motoru.

. Nefezte v dalce ani nad vyskou ramen.

. Dodrzujte pokyny vyrobce pro ostfeni a
udrzbu fetézu.

. Pouzivejte jen nahradni listy a fetézy
schvalené  vyrobcem nebo jejich
ekvivalenty.

POZNAMKA: Retéz s omezenym zpétnym

rdzem je fetéz, ktery svymi parametry

vyhovuje omezeni zpétného razu.

N oogh
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DULEZITE INFORMACE O BEZPECNOSTI

Retézova pila je opatfena bezpeénostni
nalepkou na pacce brzdy fetézu/krytu ruky.
Text této ndlepky spolu s textem o
bezpecénosti na téchto stranach si musite
pozorné preCist jeSté pfed pouzitim
zafizeni.
VYZNAM SYMBOLU A BAREV
(OBR. 1)
A\ VAROVANI: [GERVENA] Oznacuje
zakaz nebezpec¢né ¢innosti.
ZELENA] DOPORUCENI
Doporucéeny postup fezani.

Obr. 1

VAROVAN:I:

1. Pozor na zpétny raz.

2. NepokouSejte se drzet pilu jen jednou
rukou.

3. Zabrante
predméty.

DOPORUCENI
4. Drzte pilu spravné obéma rukama.

kontaktu konce listy s

NEBEZPECIi! POZOR NA ZPETNY RAZ!
AVAROVANi: Zpétny raz mize vést k

nebezpecné ztraté kontroly nad Fetézovou
pilou a vést k vaznému urazu az umrti
uzivatele pily nebo nezucastnénych osob.
Neustale davejte pozor. Zpétny raz vlivem
pohybu nebo sevreni fetézu je nebezpecny
a je hlavni pfi¢inou vSech nehod.

---—ﬁff—& L o
[T Cﬂu‘-""
A £ L]
p2 o) A
Obr. 2A Obr. 2B
POZOR NA:
ZPETNY RAZ S ZPETNY RAZ PRI
OTOCENIM SEVREN] (POHYB
(Obr. 2A) PILY VPRED NEBO

VZAD)(Obr. 2B)
A = Draha zpétného

razu A=Tah
B = Z6na reakce B = Pevné predméty
C = Tlak

zpétného razu

POKYNY K MONTAZI

NARADI K MONTAZI

Ke smontovani fetézové pily budete

potfebovat nasledujici naradi:

1. Kombinovany kli¢ a S$roubovak (je
soucasti uzivatelské soupravy).

2. Silné pracovni rukavice (zajisti uZivatel).

POZADAVKY NA MONTAZ
A\VAROVANI:  NESPOUSTEJTE

motor pily, dokud neni pfipravena k
pouziti.

U nové fetézové pily je nutno sefidit Fetéz,
naplnit nadrz paliva spravnou smési
benzinu a oleje a naplnit nadrz mazaciho
oleje spravnym olejem.

Pfed pouzitim zafizeni ¢téte celou
uzivatelskou pfiruc¢ku. Zvlastni pozornost
vénujte bezpe€nostnim opatfenim.
Uzivatelska pfirucka je informacni material
a soucasné navod, ktery vas obecné

seznami s montazi, pouzitim a udrzbou pily.

INSTALACE VODICi LISTY / RETEZU
| KRYTU SPOJKY

AVAROVA’Nll: S fetézem manipulujte

vzdy v ochrannych rukavicich.

INSTALACE VODICI LISTY:

Aby bylo zajisténo mazani listy a fetézu

POUZIVEJTE VZDY ORIGINALNI LISTU s

otvorem (A) umozZiujicim prachod oleje.

(Obr. 3A)

1. Zkontrolujte, zda je packa BRZDY
RETEZU stazena do NEAKTIVNI polohy
(obr. 3B).

2. Demontujte matici drzici liStu (B).
Demontujte kryt BRZDY RETEZU (C)
vytazenim pfimo ven, mdze byt nutno
pouzit silu. (Obr. 3C).

Poznamka: Dvé plastové podlozky

zlikvidujte. Pouzivaji se jen pfi expedici

fetézové pily.

3. Sroubovakem otalejte sefizovaci §roub
(D). PROTI SMERU HODINOVYCH
RUCICEK, az bude JAZYCEK (E)
(vystupek) na konci své drahy (obr. 3D).
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4. Konec vodici liSty s vyfezem umistéte na
Sroub listy (F). Listu zasurite za buben
spojky (G) az na doraz, az se zastavi
(obr. 3E).

Obr. 3E
INSTALACE RETEZU PILY:

PFi manipulaci s fetézem pily, jeho montazi
a sefizovani, vzdy pouzivejte silné pracovni
rukavice.

1. Roztahnéte fetéz do smycky tak, aby
fezné hrany zubl (A) mifily PO SMERU
HODINOVYCH RUCICEK na vnéjSim
obvodu smycky (obr. 4A).

2. Natahnéte retéz na rozetu (B) za spojkou
(C). Zkontrolujte, Ze ¢lanky zapadl do
zubU rozety (obr. 4B).

3. Hnaci ¢lanky navedte do vybrani (D) a
kolem konce listy (obr. 4B).

POZNAMKA: Retéz se mize na dolni &asti

listy mirné provésit. To je v pofadku.

4. Vytahnéte vodici liStu dopfedu, az bude
fetéz napnuty. Zkontrolujte, zda jsou
v8echny hnaci ¢lanky ve vybrani v listé.

5. Instalujte kryt spojky, zkontrolujte pfitom,
zda je vystupek v dolnim otvoru ve vodici
listé. Zkontrolujte, Ze Fetéz nesklouzne z
listy. Dotahnéte matici drzici liStu jen
rukou a provedte napnuti podle popisu v
¢asti NASTAVENI NAPNUTI RETEZU
PILY.

POZNAMKA: Matice drzici vodici listu se

zatim dotahnou jen rukou, protoze je jesté

nutno sefidit fetéz pily. Postupujte podle
sekce NASTAVENI NAPNUTI RETEZU

PILY.

NASTAVENI NAPNUTI RETEZU PILY
Spravné napnuti fetézu pily je velmi dllezité
a musi se kontrolovat pred nastartovanim a
také b&hem fezani.

Doprejte si Cas potfebny k sefizovani
fetézoveé pily, pfinese vam to delSi zivotnost
fetézu a lepsi vykon pfi Fezani.

AVAROVANl': Pfi manipulaci s
fetézem pily, jeho montazi a sefizovani,
vzdy pouzivejte silné pracovni rukavice.

SERIZENI RETEZU PILY:

1. Zvednéte konec vodici listy a otacejte
Sroubem nastaveni fetézu (A) PO
SMERU hodinovych rucicek, abyste
fetéz vice napnuli. Otacenim S$roubu
nastaveni  fetézu PROTI  sméru
hodinovych ruciek se fetéz povoli.
Zajistéte, aby fetéz tésné doléhal na cely
obvod vodici listy (obr. 5).

2. Po provedeni nastaveni a zatimco stale
drzite konec vodici liSty v horni poloze,
dobfe dotahnéte kole¢ko upevnéni listy.
Retéz je spravné napnut, kdyz tésné
sedi po celém obvodu listy a rukou v
rukavici jej Ize posouvat.

POZNAMKA: Pokud je posuv fetézu po

listé obtizny nebo pokud se fetéz zasekava,

je pfili§ napnuty. V tom pfipadé je nutné
mirné povoleni:

A. Povolte matice drzici listu tak, jako by
byly dotazeny jen rukou. Pomalym
otacenim napinaciho Sroubu fetézu
PROTI sméru hodinovych ruciek
povolujte fetéz. Posouvejte fetéz na listé
vpred a vzad. PokraCujte v sefizovani, az
bude fetéz volné obihat, ale nebude
volny.  Napnuti Ffetézu  zvySujete
otaenim napinaciho Sroubu listy PO
sméru hodinovych rucicek.

B. Po spravném napnuti fetézu drzte konec
listy nahofe a pevné dotahnéte dvé
matice drzici vodici listu.

A POZOR: PNovy fetéz se vytahuje, uz
po péti Fezech je nutno jej znovu sefidit. To
je u nového fetézu normalni a &¢im déle jej
pouzivate, tim del$i budou intervaly mezi
sefizenimi.

Obr. 5

APQZOR: PRILIS VOLNY nebo
PRILIS NAPNUTY fetéz vede k pretizeni
rozety, listy, fetézu a loZisek klikové hfidele,
a tim i k rychlejSimu opotfebeni. Obr. 6
informuje o spravném napnuti studeného
fetézu (A), spravném napnuti zahfatého
fetézu (B) a také pfiznacich stavu, kdy je
nutno fetéz sefidit (C).
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Obr. 6
MECHANICKY TEST BRZDY RETEZU
Retézova pila je vybavena brzdou fetézu,

kterd snizuje riziko Urazu v dusledku
zpétného razu. Brzda se aktivuje tlakem na
packu brzdy, tj. kdyz pfi zpétném razu ruka
obsluhy narazi do packy. Pfi aktivaci brzdy
se fetéz rychle zastavi.

AVAROVANl: Ugelem brzdy Fetézu je
snizit riziko Urazu v disledku zpétného razu,
ale tato ochrana nemlze predejit vaznym
nasledkdm neopatrného pouzivani pily. Pred
pouzitim fetézové pily a prabézné pri jejim
pouzivani kontrolujte, zda brzda Fetézu
funguje.

PALIVO A MAZANI

PALIVO

Nejlepsich vysledkli dosahnete pfi pouziti
bézného bezolovnatého benzinu a oleje pro
dvoutaktni motory v poméru 40:1. Vyuzijte
tabulku miseni v sekci TABULKA MISENI
PALIVA S OLEJEM.

AVAROVANl: NepouZivejte jako palivo
Cisty benzin. Do$lo by k trvalému poskozeni
motoru a propadnuti zaruky. NepouZivejte
smés benzinu s olejem starsi nez 90 dnd.

AVAROVANI: Pouzivejte olej kvalitni
znacky, uréeny pro vzduchem chlazené
dvoutaktni  motory, v poméru 1:40.
Nepouzivejte oleje pro dvoutaktni motory s
doporuéenym pomérem 1:100. P¥i poskozeni
motoru nedostateénym mazanim neplati
zaruka vyrobce.

MISENI PALIVA

Benzin s olejem pro dvoutaktni motory
michejte ve schvalené nadobé. DodrzZujte
spravny pomér podle tabulky miseni.
Nadobou zatfeste, aby se smés dobfe
promichala.

AVAROVANl’: Nedostatek maziva

znamena ztratu zaruky na motor.

TEST BRZDY RETEZU:

1. BRZDA RETEZU je DEAKTIVOVANA
(fetéz se mize pohybovat), kdyz je
PACKA BRZDY VYTAZENA A ZAJIST-
ENA. Zkontrolujte, zda je zapadka brzdy
fetézu v poloze OFF (VYP). (Obr. 7A)

2. BRZDA RETEZU je AKTIVOVANA (fetéz
se nemuzZe pohybovat), kdyz je packa
brzdy v predni poloze a zapadka brzdy
fetézu je v poloze ON (ZAP). Neméli bys-
te byt schopni pohnout fetézem. (Obr. 7B)

POZNAMKA: Packa brzdy musi zaskocit v

jedné i druhé poloze. Pokud citite silny odpor

proti pohybu nebo se packa nedostane do
koncovych  poloh, nepouZivejte  pilu.

Okamzité ji svéite odbornému servisu do
opravy.

PALIVO A MAZANi

+)‘)
¢ .

Smés benzinu a Jen olej
oleje 40:1
TABULKA MISENIi PALIVA
BENZIN Pomeér 40:1
Kvalitni olej pro dvoutakty
1 US galon 3,2 unce 95 ml (cc)
5 litrG 4,3 unce 125 ml (cc)
1 britsky galon 4,3 unce 125 ml (cc)
Postup miseni |Prilijte 1 dil oleje na 40
dilt benzinu
1ml=1cc
DOPORUCENA PALIVA

Nékteré bézné prodavané benziny obsahuji
pfimés oxidac¢niho ¢inidla, napfiklad alkoholu
nebo sloucenin etéru, aby byly splnény
pozadavky ochrany ovzdusi. Motor zafizeni
je navrzen tak, aby uspokojivé pracoval s
jakymkoli palivem uréenych pro automobily,
véetné benzinu s pfimési oxida¢niho &inidla.
MAZANI RETEZU A LISTY

Pfi doplnéni paliva do nadrze paliva doplite
také olej do nadrze oleje mazani fetézu.
Doporucujeme olej na fetézy, listy a rozety s
obsahem aditiv snizujicich tfeni a opotfebeni
a branici tvorbé otfepl na listé a fetézu.

- 114 -



POUZITI

KONTROLA PRED SPUSTENIM
MOTORU

AVAROVANi: Pilu nestartute a
nepouzivejte, pokud neni  spravné
instalovana lista a fetéz.

1. Naplnte nadrz paliva (A) spravnou smeési
paliva a oleje. (Obr. 8).

2. Napliite nadrz oleje (B) spravnym olejem
na fetéz a listu (obr. 8).

3.Pfed startovanim zafizeni zkontrolujte,
zda je brzda fetézu (C) deaktivovana (obr.
8).

STARTOVANi MOTORU

1. Vypina¢ dejte do polohy ON I (ZAP).
(Obr. 9A)

2. Vytahnéte packu syti¢e/plynu (A). Tim se
aktivuje syti€¢ a pfida plyn pro snazsi
startovani. (Obr. 9B)

3. 10x stisknéte balonek nastfikovace (B).
(Obr. 9C)

4. Polozte pilu na zem, pfedni rukojet pevné
uchopte levou rukou a dovnitf zadni
rukojeti postavte pravou nohu. Pravou
rukou 4x zatdhnéte za lanko startéru.
(Obr. 9D)

POZNAMKA: funkce  Snadny  start
podstatné ulehCuje spusténi motoru. Lanko
startéru musite vytahnout tak daleko, abyste
slySeli, Ze chce motor nastartovat. Neni
nutno tahat za lanko prudce - pfi tazeni
neklade zadny prudky odpor. Dejte pozor na
to, Ze tento zpUsob startovani se znacéné lisi
od toho, na ktery jste nejspi$ zvykli (a také je
podstatné snazsi).

5. Zcela zatlacte packu sytice (C). (Obr. 9E)

6. Rychle tahejte za lanko startéru, az motor
naskoci.

7. Nechte motor bézet pfiblizné 10 sekund.
Stiskem a uvolnénim plynu (D) prevedte
motor na volnobéh. (Obr. 9F)

8. Pokud motor nenaskoci, opakujte vyse
uvedené kroky.

Obr. 9E Obr. 9F
OPAKOVANE SPUSTENI TEPLEHO
MOTORU

1. Zkontrolujte, zda je vypina¢ v poloze I
(ZAP).

2. 10x stisknéte balonek nastfikovace.

3. Ctyfikrat rychle zatahnéte za
startéru. Motor by mél naskocit.

4. Pokud motor nenasko¢i, postupujte podle
¢asti ,Startovani motoru*.

VYPNUTi MOTORU

1.Uvolnéte plyn a
nechte motor prejit
na volnobéh.

2. Stiskem tlacitka
STOP vypnéte
motor (obr. 9G).

POZNAMKA:

Zastaveni v nouzi .

provedte aktivaci BRZDY RETEZU a

posunem spinace STOP dolu.

TEST FUNKCE BRZDY RETEZU

BRZDU RETEZU pravidelné testujte s cilem
oveéfit spravnou funkci. Test BRZDY
RETEZU provedte pfed prvnim fezem, po
del$im Fezani a rozhodné po kazdém
servisu BRZDY RETEZU.

POSTUP TESTU BRZDY RETEZU:

1.Polozte pilu na Cd&isty, pevny a rovny
povrch.

. Nastartujte motor.

.Uchopte zadni rukojet (A) pravou rukou
(obr. 10).

. Levou rukou drzte predni rukojet (B) [ne
packu BRZDY RETEZU (C)] (obr. 10).

. Stisknéte plyn do 1/3 a poté okamzité
aktivujte packu BRZDY RETEZU (C) (obr.
10).

6.Retéz se musi ihned =zastavit. Po

zastaveni fetézu okamzité pustte plyn.

AVAROVANl: Brzdu fetézu aktivujte
pomalu ale rozhodné. Zabrarite dotyku
fetézu s okolnimi pfedméty a zabrarite
naklonu pily dopfedu.

lanko

Obr. 9G

a »~ N

- 115 -



7.Pokud brzda fetézu funguje, jak ma,
vratte packu do DEAKTIVOVANE polohy.

AVAROVANI: Pokud se retsz
nezastavi, vypnéte motor a predejte pilu
nejblizS§imu autorizovanému servisu do
opravy.

Obr. 10

MAZANI RETEZU / LISTY PILY

Dostate€né mazani fetézu pily je zasadné
dalezité pro minimalizaci tfeni s liStou.

Nedopustte, aby lista a fetéz bézely bez
oleje. Nedostatek oleje za chodu pily
zpUsobi sniZzeni Gginnosti fezani, zkraceni
Zivotnosti fetézu, rychlé ztupeni fetézu a
rychlé opotfebeni listy vlivem prehfivani.
Nedostatek oleje se pozna podle koufe,
zmény barvy listy nebo vzniku otfep(.

POZNAMKA: Retéz pily se v provozu

vytahuje, zejména pokud je novy, proto je
nutno jej €as od ¢asu sefidit a napnout. Novy
fetéz je nutno sefidit po pfiblizné 5 minutach
pouzivani.

AUTOMATICKE MAZANI

Retézova pila je vybavena automatickym
mazanim pohanénym spojkou. Mazaci
soustava automaticky pfivadi spravné
mnozstvi oleje na listu a fetéz. PFi zvySeni
otadCek motoru je na liStu pfivadéno vice
oleje. Pritok oleje se nesefizuje.

Nadrz oleje se vyprazdni za pfiblizné stejnou
dobu jako nadrz paliva.

AVAROVANl: Netlaéte na pilu na
konci fezu. Tlak na pilu mize uvést listu a
fetéz do otacivého pohybu. Pokud pfi tomto
otaCivém pohybu fetéz narazi do jiného
predmétu, plsobi na pilu silou opacného
sméru a ta se mlze vychylit smérem k
uzivateli.

OBECNE POKYNY PRO REZANI

PORAZENI

Porazeni znamena ufiznuti a pad stromu na
zem. Malé stromy do priméru 6-7 palcl
(15-18 cm) se obvykle fezou jednim fezem.
Vétsi stromy vyzaduji fez do klinu a pak
odfiznuti z druhé strany. Vyfiznuty klin
ur€uje stranu, na kterou strom spadne.

PORAZENI STROMU:
AVAROVANl': PFed zahajenim fezu si

naplanujte unikovou trasu (A), pfipadné z ni
odklidte prekazky. Unikova trasa musi vést
Sikmo zpét oproti pfedpokladanému sméru
padu stromu, jako na obrazku 11A.

APOZOR: PFfi porazeni stromu na
svahu musite zdstat nad stromem (do
svahu), protoze strom po padu nejspis
zacne rotovat nebo klouzat po svahu dold.
POZNAMKA: Smér padu stromu (B) je uréen
vyfiznutim  klinu. Pfed zahajenim Fezani
promyslete, kam pfesné chcete strom polozit, s
uvazenim polohy nejvétsich vétvi a pfirozeného
prihybu kmene.

AVAROVANl: Neporazejte strom pfi
prudkém nebo proménlivém vétru, nebo
pokud hrozi Skoda na okolnim majetku.
Poradte se s profesionalem. Neporazejte
strom v okoli nadzemnich elektrickych
vedeni; pokud strom musite porazit,
informujte  provozovatele vedeni, nez
zacnete fezat.

OBECNE POKYNY PRO PORAZENI
STROMU:

Porazeni stromu se bézné provadi ve 2 faz-
ich, vyFiznuti klinu (C) a zavérec¢ny fez (D).
Nejprve udélejte horni fez klinu (C) na
stran&, kam ma strom spadnout (E). Dejte
pozor na to, at dolni fez nesaha pfili§
hluboko do kmene.

Klin (C) musi byt tak hluboky, aby vznikl
Jpant” (zaveés) (F) o dostateéné Sifce a
pevnosti. Klin musi mit dostate¢nou Sitku,
aby vedl strom pfi padu co nejdéle do
pozadovaného sméru.

AVAROVANI: Nevstupujte pfed strom
poté, co byl vyfiznut klin. Z druhé strany
stromu, nez je klin, provedte zavére¢ny fez
(D) z vnéjsi strany kmene, priblizné 1,5 - 2,0
palce (3-5 cm) nad okrajem klinu (C) (obr.
11B)
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Nikdy neprofezavejte cely pramér stromu.
Vzdy zachovejte ,pant‘. Tato struktura
uréuje smér padu stromu. Pokud profiznete
cely prdmér kmene, nemuzete ovlivnit, kam
strom spadne. Do zavére¢ného fezu vcas
vlozte klin nebo paku a tim destabilizujte
strom tak, aby se =zacal kacet. Tim
predejdete sevreni listy v zavére¢ném fezu v
pfipadé, Ze je strom prohnutim nebo jinymi
faktory nucen spadnout jinam, nez kam jste
zamysleli. Dfive nez strom skacite, zajistéte,
aby v prostoru, ktery muze byt zasazen
padajicim stromem, nikdo nebyl.

AVAROVANl: Dfive neZ provedete

zavérecCny fez, vzdy prekontrolujte, zda v

okoli nejsou dal$i osoby, zvifata nebo

prekazky.

ZAVERECNY REZ:

1. Dfevénymi nebo plastovymi kliny (A)
zabrarite sevieni liSty nebo fetézu (B) v
fezu. Kliny také ovladaji kaceni

(obr.11C).
2. Pokud je kmen siln&jsi nez je délka listy,
provedte dva fezy dle obrazku (obr.11D).

Obr. 11C
AAVAROVANI: Kayz se pila blizi k

Jpantu”, strom by mél zacit padat. Kdyz
strom zacne padat, vytahnéte pilu z fezu,
vypnéte motor, odlozte pilu na zem a
opustte prostor po predem pfipravené
unikové trase (obr. 11A).

ODVETVOVANI

Odvétvovani stromu znamena odstranéni
vétvi z porazeného kmene. Neodstrarujte
velké vétve, na kterych kmen lezi (A), dokud
neni kmen nafezan na Spalky (obr.12).
Vétve, které jsou ohnuty vahou kmene,
musi byt fezany odspodu, aby pila neuvazla
v fezu.

Obr. 11D

A VAROVANI: Nikdy neodrezavejte

vétve tak, ze byste stali na kmeni.

Obr. 13B Obr. 13C

DELENI

Déleni znamena rozfezani kmene na Spalky
urcité délky. Pfi déleni na svahu vzdy stljte
nad Spalkem, ktery odfezavate z kmene.
Pokud je to mozné, musi byt Spalek
podepren tak, aby se misto fezu nedotykalo
zemé. Pokud je Spalek podepfen na obou
koncich a po prefiznuti se propadne,
provedte prvni fez shora do poloviny
priméru a pak druhy fez zdola. Tak
predejdete sevreni liSty a fetézu v fezu. Pfi
déleni kmene dejte pozor, aby fFetéz
nenarazil do zemé, protoze se tim rychle
ztupi.

Pfi déleni kmene na svahu vzdy stljte nad
mistem Fezu.

1.Kmen podepfeny po celé délce: fezte
shora, dejte pozor, abyste nefezali do
zemé (obr. 13A).

2.Kmen podepreny na jednom konci: fezte
nejprve zdola do 1/3 praméru kmene, aby
nedoSlo k roztfisténi. Poté fezte shora
tak, aby se fezy spojily a nedoSlo k
sevfeni (obr. 13B).

3.Kmen podepfeny na obou koncich:
nejprve fezte shora do 1/3 praméru, aby
nedoslo k rozdrceni. Poté zdola, fezy se
musi spojit a nesmi dojit k sevfeni fezu
(obr. 13C).

POZNAMKA: Nejlepsi zplsob podepieni

kmenu pfi fezéni je koza. Pokud nelze

pouzit kozu, je nutno kmen zvednout a opfit

o pahyly vétvi nebo podepfit jinymi Spalky.

Zajistéte, aby byl fezany kmen dobre

podepren.

DELENi KMENE POMOCIi KOZY

vedete svisle a kmen je na koze (obr.14).

SVISLY REZ

A. Drzte pilu pevné obéma rukama a béhem
fezu ji udrzujte napravo od téla.

B. Ruku udrzujte co nejrovnéjsi.

C. Vahu téla rovnomérné rozlozte na obé
nohy.

APOZOR: Za chodu pily musi byt fet&z i

lista neustale dostate¢né mazany.
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POKYNY PRO UDRZBU

Veskery servis pily kromé polozek
uvedenych v této pfiru¢ce a pokynech pro
udrzbu musi byt svéfen odbornikdm.

PREVENTIVNI UDRZBA

Dobry program preventivni udrzby véetné
kontrol a péce prodlouzi Zivotnost a zvysi
vykon vasi fetézové pily.

Tento kontrolni seznam udrzby je pruvo-
dcem pfi vytvofeni takového programu.

Za jistych okolnosti muze byt nutno pro-
vadét Cisténi, sefizeni a vyménu soucasti
Gastéji nez v nize uvedenych intervalech.

KONTROLNi SEZNAM UDRZBY  |piuka. |POPROVOZNK
2EM | CHHODINACH
_ _ pouzTi
POLOZKA CINNOST 10 | 20
Srouby/matice/ Kontrola/dotaZeni v
svorniky
Filtr vzduchu Cigténilvyména v
Filtr paliva/oleje Vyména v
Zapalovaci svicka |Ciéténilsefizeniivjména v
Sitko lapace jisker  [Kontrola v
Vyména dle potfeby v
Hadice paliva Kontrola v
Vyména dle potfeby
Soucasti brzdy Kontrola v
fetézu \Vyména dle potfeby

FILTR VZDUCHU
APOZOR: Nepouzivejte pilu bez filtru

vzduchu. Nasati prachu a necistot do motoru

vede k jeho poskozeni. Filtr vzduchu udrzujte

Cisty!

CISTENI FILTRU VZDUCHU:

1. Demontujte knoflik (A), ktery drzi na misté
kryt filtru vzduchu, demontujte horni kryt
(B) po povoleni Sroubl, které ho drzi. Kryt
se zvedne. (Obr. 15A)

2. Vytahnéte filtr vzduchu (C) z airboxu (D)
(obr.15B).

3. Vydcistéte filtr vzduchu. Vyperte filtr v Cisté,
teplé mydlové vodé. Proplachnéte Cistou
studenou vodou. Nechte na vzduchu
dokonale vyschnout.

POZNAMKA: Doporuéujeme mit zasobu

nahradnich filtr(.

4. Instalujte filtr vzduchu. Instalujte kryt
motoruffiltru vzduchu. Zkontrolujte
zapadky (E) a (F) a spravné upevnéni
filtru. Pevné dotahnéte knoflik drzici filtr.
(obr. 15C a obr.15D)

AVAROVANi: Neprovadéjte udrzbu na
horkém motoru, hrozi popaleni rukou nebo
prstd.

Obr. 15A

S

Obr. 15C Obr. 15D
FILTR PALIVA

AVAROVANI: Neprovozujte pilu bez

filtru paliva. Filtr paliva se musi vyménit po 20

provoznich hodinach. Pfed vyménou filtru

uplné vypustte nadrz paliva.

1. Sejméte vicko nadrze paliva.

2. Ohnutim dratu vytvorte na konci hacek.

3. Zasurite hacek do plniciho hrdla nadrze a
za hadi¢ku paliva. Hadi¢ku paliva opatrné
pfitahnéte k plnicimu hrdlu, abyste prsty
dosahli na jeji konec.

POZNAMKA: Nevytahujte hadicku z nadrze.

4. Vytahnéte filtr (A) z nadrze (obr. 16).

5. Kroucenim stahnéte filtr z hadicky. Filtr
Zlikviduijte.

6. Instalujte novy filtr. Zasunite filtr do nadrze. Filtr
musi byt v dolnim rohu nadrze. Dle potfeby
pfemistéte filtr v nadrzi pomoci dlouhého
Sroubovaku.

. Napliite n&drz Cerstvou smési paliva a oleje.
Viz sekce PALIVO A MAZANI. Instalujte vicko
nadrze paliva.

~

Obr. 16

SITKO LAPACE JISKER

POZNAMKA: Ucpané sitko lapace jisker mize

vyrazné snizit vykon motoru.

1. Demontujte 2 Srouby (A) a vytahnéte
tlumi¢ vyfuku. (Obr. 17A)

2. Demontujte 2 Srouby drzici kryt (C). (Obr.
17B)

3. Zlikvidujte staré sitko lapace jisker (D) a
vloZte nové.

4. Znovu smontujte tlumi¢ vyfuku a upevnéte
jej k valci. Dobfe dotahnéte.
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Obr. 17A
ZAPALOVACI SVICKA

POZNAMKA: V zajmu Géinného chodu motoru
pily je nutno udrzovat zapalovaci svicku Cistou a
S€ spravnou mezerou.

1. Stisknéte packu STOP.

2. Demontujte knoflik (A), ktery drzi na misté
kryt filtru vzduchu, demontujte horni kryt
(B) po povoleni Sroubl, které ho drzi. Kryt
se zvedne. (Obr. 18A)

3. Odpojte konektor (C) od zapalovaci svi¢ky
(D) )tahem a soucasné kroucenim (obr.
18B).

4. Klicem na svicky demontujte zapalovaci
svicku. NEPOUZIVEJTE ZADNY JINY
NASTROJ.

5. Zasuvnou mérkou zkontrolujte mezeru
mezi elektrodami, dle potfeby upravte na
0,025” (0,635 mm).

6. Instalujte svicku zpét na misto.

POZNAMKA: Musi se pouzit odru$ena

zapaloyaci svicka.

POZNAMKA: Toto =zapalovani vyhovuje

véem pozadavkim predpisli o zafizenich

vyzafujicich elektromagnetické ruseni.

Obr. 17B

Obr. 18B

e
Obr. 18A
SERIZENi KARBURATORU

Karburator vyrobé sefizen na
optimalni  vykon. Je-li zapotfebi dalsi
sefizeni, svéfte zarizeni iZSil
autorizovanému servisnimu stfedisku.

SKLADOVANI RETEZOVE PILY

APOZOR: Neskladujte fetézovou pilu
déle nez 30 dnu, pokud nebyly provedeny
nasledujici kroky.

Skladovani po dobu delsi nez 30 dnud
vyzaduje udrzbu. Pokud nejsou dodrzeny
pokyny ke skladovani, palivo v karburatoru
se odpaii a zustanou po ném gumové Usady.
To mulzZe zhorsit startovani a vyzadovat
drahou opravu.

1. Pomalu sejméte vicko palivové nadrze,
aby se uvolnil pfipadny tlak. Opatrné z
nadrze vylijte palivo.

2. Nastartujte motor a nechte jej bézet, dokud
se nezastavi vy¢erpanim paliva.

3. Nechte motor vychladnout (pfiblizné 5
minut).

4. Demontujte zapalovaci svicku pomoci
kli¢e na svicky.

byl pfi

5. Nalijte Cajovou Izi¢ku cistého oleje pro
dvoutaktni  motory do  spalovaciho
prostoru. Nékolikrat pomalu zatahejte za
lanko startéru, aby se vnitfni ¢asti pokryly
olejem. Namontujte zapalovaci svicku.
(Obr. 19)

POZNAMKA: Zafizeni uloZte v suchu a

mimo dosah zdroju vzniceni, jako je sporak,

plynovy kotel, vysousec¢ apod.

PRIPRAVA ZARIZENi PO SKLADOVANI

1. Demontujte zapalovaci svicku.

2. Rychle zatahnéte za lanko startéru, aby se

ze spalovaciho  prostoru  odstranil

prebytecny olej.

Ocistéte zapalovaci svicku a nastavte

spravnou mezeru nebo namontujte novou

zapalovaci svi¢ku se spravnou mezerou.

4. Pripravte zafizeni k pouziti.

5. Napliite nadrz spravnou smési paliva a
oleje. Viz sekce PALIVO A MAZANI.

UDRZBA VODICi LISTY

Je nutné ¢asté mazani vodici liSty (pasu kovu
se zlabkem, ktery podepira fetéz) a rozety na
listé. Spravna udrzba vodici listy popsana v
této sekci je zadsadné dulezitd pro uchovani
dobrého stavu pily.

MAZANI KONCE LISTY:
APOZOR: Konec listy s rozetou byl

namazan pfi vyrobé. Pokud nebude rozeta
na list¢ domazavana dle nize uvedenych
pokyn(, hrozi sniZzeni vykonu a zadfeni, coz
nebude uznano jako zaru¢ni oprava.

Doporucujeme mazat rozetu na listé kazdych
10 provoznich hodin nebo jednou tydné,
podle toho, co nastane dfive. Pfed mazanim
vzdy dikladné ocistéte konec listy s rozetou.

NASTROJE K MAZANI:

K promazani konce listy s
doporuéujeme maznici (volitelnd).
Maznice ma uzkou trysku, ktera dokaze
dopravit mazivo k rozeté na konci listy.

MAZANI KONCE LISTY S ROZETOU:
AVAROVANi: Pti manipulaci s listou a

fetézem vzdy noste silné pracovni rukavice.

1. Stisknéte packu STOP.

POZNAMKA: Béhem mazani konce listy s

rozetou neni nutno snimat fetéz.

Mazani |ze provést béhem prace.

2. Ocistéte konec listy s rozetou.

3. Pomoci maznice (volitelnd) vtlacujte
mazivo do mazaciho otvoru, az se objevi
na vnéjSim okraji listy s rozetou (obr. 20).

4. Otacejte fetéz rukou. Opakujte mazani, az
bude namazan cely konec liSty s rozetou.

w

rozetou
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- Obr. 20
UDRZBA VODICI LISTY:

Vétsiné problémd s listou
spravnou udrzbou.
Nedostate¢né mazani a provoz pily s PRILIS
NAPNUTYM Fetézem povedou k rychlému
opotfebeni.

Za ucCelem minimalizace opotfebeni
doporuéujeme nésledujici
listy.

AVAROVANI: B&hem udrzby vzdy

noste ochranné rukavice. Neprovadéjte
udrzbu, pokud je motor horky.

OSTRENI RETEZU:
Ostreni fetézu vyZzaduje specialni nastroje,
aby byl zachovan spravny uhel a hloubka

lze predejit

listy
postup udrzby

bfitu. Pokud nejste zkuSenymi uzivateli,
doporuCujeme  ostfeni  fetézu  svéfit
nejbliz§imu  odbornému  servisu. Pokud
ostfeni fetézu zvladnete sami, nabizi

odborny servis potfebné nastroje. Pokud
nejste zkuSenymi uzivateli, doporuCujeme

autorizovaném servisu.

AVAROVANI:  Pii  nespravns
naostfeném Fetézu hrozi vyraznéjsi zpétny
raz pily.
1. K ostfeni fetézu pily pouzivejte spravné
nastroje:
- Kulaty pilnik na fetézy @ 5/32"(4 mm).
- Voditko pilniku
- Kalibr na méfeni fetézu.
Tyto nastroje Ize zakoupit
specializovanych obchodech.
2. Jen ostry fetéz dokaze drevo fezat na
piliny. Pokud pfi fezani vznikd prach,
musite Fetéz naostfit.

AVAROVANl: Vsechny zuby musi byt
stejné dlouhé. Nestejna délka zubd fetézu
muze vést k hrubému chodu az k pfetrzeni
fetézu.

3. Minimalini délka zubu je 4 mm. Pokud jsou
krat$i, vymérnte fetéz.

4. Je nutno dodrzet uhly bfitd zubd.

5. Pii ostfeni fetézu staci na kazdém zubu 2
az 3 tahy pilnikem zevnitf ven.

A\VAROVANI: Po 3 az 4 ostrenich
Fetézu vlastnimi silami nechte fetéz naostfit v
autorizovaném servisu. Servis naostfi i
omezovace hloubky, které reguluji délku
bfitu.

ve

OSTRENI RETEZU - rozteg fetézu (obr. 21)
je 3/8” LoPro x .050". Retéz ostrete v
ochrannych rukavicich kulatym pilnikem
25/32” (4 mm).

Zuby vzdy ostfete zevnitf ven (obr. 22) s
dodrzenim hodnot na obr. 21.

B ]

Obr. 21
AVAROVANI: ostry retsz vytvari

hrubsi piliny. Kdyz pfi fezani za¢ne vznikat
prach, je nutno fetéz naostfit.

Po ostfeni musi byt vSechny zuby stejné
Siroké a dlouhé.

Po 3 az 4 ostfenich je nutno prekontrolovat
vys$ku omezovacu a dle potieby je probrousit
plochym pilnikem podle Sablony, poté zaoblit
pfedni roh zubu. (Obr. 23)

AVAROVANi: Spravné nastaveni
omezovacu hloubky je stejné dllezité jako
ostfeni zub(.

%%

0,65mm (o 025")

Obr. 23

VODICi LISTA - listu kazdych 8 hodin
pouzivani otocte, aby se opotfebovavala
rovnomerne.

Drazku v listé a mazaci otvor udrzujte Cisté k
tomu uréenym nastrojem (volitelny). (Obr.
24)

Listu Casto kontrolujte, zda neni opotfebena,
pfipadné otfepy a ostré promackliny obruste
plochym pilnikem. (Obr. 25)

AVAROVANi: Nedavejte novy fetéz

na opotfebenou rozetu nebo krouzek.

>

~

Obr. 24 Obr. 25

OPOTREBENI LISTY - li$tu pravidelné a
Casto otacejte (napfiklad po 5 hodinach),
aby se horni i doIni strana opotfebovavaly
rovnomerné.

MAZACIi OTVORY - mazaci otvory v li§té je
nutno Ccistit, aby byla za chodu pily mazana
lista a Fetéz.

POZNAMKA: Stav mazacich otvor( se
snadno kontroluje. Pokud jsou prlichozi, z
fetézu zacne po nékolika sekundach od
spusténi pily odstfikovat olej. Retézova pila
je vybavena automatickym mazanim.
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UDRZBA RETEZU

NAPNUTI RETEZU:

Napnuti Fetézu casto kontrolujte a vzdy
napnéte fetéz tak, aby tésné obepinal liStu,
ale ne pfilis - musi byt mozno otacet fetézem
rukou.

ZABEH NOVE RETEZOVE PILY:

Novy fetéz a lista vyzaduji sefizeni jiz po 5
fezech. Béhem zabeéhu je to normalni a ¢im

déle Fetéz pouzivate, tim delSi budou
intervaly mezi sefizenimi.
AVAROVANI:  ziaceni  fetezu

odebranim ¢lanku se nesmi provadét o vice
nez 3 ¢lanky. Jinak hrozi poskozeni rozety.

TABULKA ODSTRANOVANI ZAVAD

MAZANI RETEZU:

Vzdy kontrolujte, zda automatické mazani
spravné funguje. Nadrz oleje udrzujte stale
plnou - patfi do ni olej na fetézy, liSty a
rozety. Dostate€né mazani listy a fetézu
béhem fezu je =zasadné dulezité pro
minimalizaci tfeni fetézu s liStou.
Nedopustte, aby lista a fetéz bézely bez
oleje. Nedostatek oleje za chodu pily zplsobi
snizeni Ucinnosti fezani, zkraceni zivotnosti
fetézu, rychlé ztupeni fetézu a rychlé
opotrebeni listy vlivem prehfivani.
Nedostatek oleje se pozna podle koufe a
zmény barvy listy.

A\ VAROVANI: Pred zahajenim nize uvedenych postupt, kromé téch,
pfi nichz musi bézet motor, vzdy vypnéte motor a odpojte botku

zapalovaci svicky.

PROBLEM

PRAVDEPODOBNA PRICINA

POKYNY PRO ODSTRANENi
PROBLEMU

Zarizeni nelze nastartovat
nebo nelze udrzet motor v

Nespravny postup startovani.

Postupuijte podle pokynu v
uzivatelské pfirucce.

chodu.

karburatoru.

Nespravné sefizeni smési v

Nechte karburator sefidit
autorizovanym servisnim strediskem.

Znecisténa zapalovaci svicka

Svicku ocistéte / nastavte odtrh
nebo vyménte

Ucpany filtr paliva.

Vymeiite filtr paliva.

Zarizeni Ize nastartovat,

ale motor ma nizky vykon.

Znecistény lapac jisker.

Vymérite lapac jisker.

Znedistény filtr vzduchu.

Vyjméte, vycistéte a znovu
namontujte filtr.

Nespravné sefizeni smési v
karburatoru.

Nechte karburator sefidit
autorizovanym servisnim stfediskem.

Motor kolisa.

Zadny vykon pod zatézi.

Nespravné sefizeni smési v
karburatoru.

Nechte karburator sefidit
autorizovanym servisnim stfediskem.

Bézi prerusované.

Nespravny odtrh zapalovaci svicky.

Svicku ocistéte / nastavte odtrh
nebo vymérite.

Nadmérna koufivost.

Nespravné sefizeni smési v
karburatoru.

Nechte karburator sefidit
autorizovanym servisnim stfediskem.

Nespravna palivova smés.

Pouzivejte spravnou smés
(40:1 benzin-olej).
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PROHLASENIi SHODY

Obchodni jméno vyrobce: Husqgvarna AB 5
Kompletni adresa vyrobce:SE-561 82 Huskvarna, Svédsko

Prohlasujeme, Ze zafizeni

Nazev vyrobku Retézova pila

Obchodni nazev: Benzinova fetézova pila

Ugel pouziti: Lesnictvi

Model: P350S

Typ: Benzinova

Vyrobni ¢islo: 11001S100001~11365S999999

vyhovuje vSem pozadavkim Smérnic
2006/42/ES, 2004/108/ES, 2000/14/ES+2005/88/ES,
97/68/ES+2004/26/ES

na zakladé typového schvaleni ES
Nazev, adresa a identifikacni Cislo autorizované osoby:
TUV Reinland Product Safety GmbH
Am Grauen Stein, D-51105 KoIn
0197
Cislo typového schvéaleni ES:
S 50201451

a byl testovan dle niZze uvedenych norem
EN ISO 11806:2008
EN ISO 14982:1998

Osoba opravnéna vytvofit soubor technické dokumentace a vydat toto

prohlasenti: ,2 ')3.9. |
Jméno, pfijmeni:  Ronnie Goldman
Funkce/pozice: Technicky feditel

Rucni spotebitelské vyrobky
Adresa: SE-561 82 Huskvarna, Svédsko

Datum a misto vydani prohlageni:Sanghaj, Cina  2011/04/20
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TECHNICKE UDAJE

JMENOVILY VIKON . .. o 1,49 kW
VyuzitelnddélkaFezu . . ... ... i 37cm
Délkatezn€liSty . ........ ... . 40cm
RozteC fetzU . . .. . 9,53 mm (3/8")
TIouStka FetEzU . . .. .o oo 1,27 mm (0,05”)
VOINODEN (MaX.) . .. vt 3300 min!
Doporu¢end maximalni rychlost s chranicem . ................. ... ... . ... .. 13000 min!
Obsah nadrze paliva . . .. ... 250 cm?®
Obsaholejové nadrze . ........ ... i 150 cm?
Tlumi€ vibraci. . .. ... ano

Rozeta .. ... ... 6 zubd
Snadny start. ... ... ano
Automaticky SytiC . . .. ... ano
Brzdafet®zu...... ... .. . ano

SPOTKA. ano
Automatické mazanifetézu . ........... ... ano

Typ fetézu s malym zpétnym razem (Oregon) . ... ...ceeee e 91PJ056X
Typ vodici listy (Oregon) .. ... 160SDEA041
Cista hmotnost (bez voditka a fetézu) . . . ..........ooeii e 4,6 kg
Hladina akustického tlaku u ucha (EN ISO 11681-1)(K=1,5). .. ................... 100 dB(A)
Hladina akustického tlaku (2000/14/EC+2005/88/EC)(K=1,5) . ................... 105 dB(A)
Zarucovana hladina akustického tlaku (2000/14/EC+2005/88/EC) . ............... 108 dB(A)
Brzdny €as (MaX.) . . ...t 0,12s
Uroved vibraci (Max.) (K=1,5). . .. ...ttt 15 m/s?
Spotfeba paliva . . . . ... 467 g/lkWh

-123 -



IDENTIFITSEERIMINE (MIS ON MIS?)

OND O AW =

16. SidtekOunal

OHUTUSFUNKTSIOONID
Kirjelduste juures olevad numbrid vastavad Ulaltoodud numbritele, et aidata teil
ohutusfunktsiooni asukohta kindlaks teha.

1

TAGASILOOKE VAHENDAV SAEKE-
TT aitab oluliselt vahendada tagasil&oki
voi selle tugevust tadnu spetsiaalselt

disainitud  sligavusmdddikutele  ja
kaijtselllidele. 5
SADEMEPUUDJA VORE plidab

mootori heitslisteemist kinni stsiniku ja
teiste slttivate ainete osakesed, mis on
suuremad kui 0,6 mm (0,023 tolli).
Séademepildja voret puudutavate koigi
kohalike, riiklike voi féderatiivsete sead-
uste ja/voi regulatsioonide jargimise
eest vastutab kasutaja. Vt taiendavat
teavet jaotisest Ohutusabindud.
KETIPIDURI HOOB / KASIHOOB
kaitseb operaatori vasakut katt, kui see
peaks sae todtamisel esikéepidemelt
ara libisema.

. Saekett 9. Tagumine kaepide / 17. Ohupuhasti kate

. Juhtlatt Taaskaivituse silmus 18. Tooreklapi kang 6huvoolu

. Sademepuldja vore 10. Olipaagi kork automaatseks

. Ketipiduri hoob / Kasihoob ~ 11.  Kiitusepaagi kork reguleerimiseks

. Eesmine kéepide 12. Starteri kate 19. Taltenu?? .

. Starteri kaepide 13. Hambuline tugiraud 20. Gaas/Paastik )
ON/OFF lilii 14. Lati kinnitusmutter 21. Salek?tl |"eguleer|m|skruw
Ohutuspaastik 15. Summuti kilp 22. keti piiraja

23. Juhtlati kate

4 KETIPIDUR on ohutusfunktsioon, mis

peatab likuva saeketi millisekundite
jooksul ja on moeldud tagasilédgist
tuleneva vigastusohu vahendamiseks.
See aktiveeritakse KETIPIDURI
hoovaga. .

Kui KATKESTUSLULITI aktiveerub,
seiskab see viivitamatult mootori.
Mootori kaivitamiseks \e]l
taaskaivitamiseks tuleb katkestuslliti
viia asendisse ON (Sees).
OHUTUSPAASTIK véldib  mootori
poorete tahtmatut suurendamist. Gaasi
paastikut (20) ei saa suruda, kui
ohutusriivi pole vajutatud.

22 KETI PIIRAJA véhendab vigastusohtu

juhul, kui todtamise kaigus saekett
puruneb voi maha tuleb. Keti piiraja on
méeldud hiipleva keti kinniptidmiseks.

SUMBOLITE IDENTIFITSEERIMINE

Q

Enne masina kasutamist lugege
ja moistke kasutusjuhendit ja
koiki hoiatussilte.
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Alati, kui masin on kasutusel,
tuleb kanda kaitseprille, et
tagada  kaitstus lendavate
esemete eest. Kanda tuleb ka
kuulmekaitseid operaatori
korvakuulmise  kaitseks.  Kui
kasutaja tootab alal, kus on
asjade kukkumise oht, tuleb
lisaks kanda ka kaitsekiivrit.

Kandke kéte kaitsmiseks
kindaid

Kandke jalgade kaitsmiseks
turvasaapaid

Veenduge, et ketipidur ei ole

rakendunud! Kaivitamiseks
tdbmmake  kasihoob/ketipidur
tagasi.

Helivéimsustase (LWA) vastab
direktiividele ~ 2000/14/EU  +
2005/88/EU

HOIATUS!
Hédaoht!

NORMAS DE SEGURANCA

AHOIATUS! See tooriist on méeldud
ainult Ghe operaatori poolt kasutamiseks ja
on ette nahtud metsat6ddeks. Selle tdriista
kasutamisel peab parem ké&si olema
paigutatud tagumisele kaepidemele ja
vasak ké&si esikdepidemele. Enne selle
téoriista kasutamist peab operaator lugema
ja  modistma  kasutusjuhendis  toodud
ohutusndudeid ja kasutama asjakohaseid
isiklikke kaitsevahendeid. See td6riist ei ole
moeldud  mitteasjakohaste  materjalide
I6ikamiseks nagu kivi, metallid véi véorkehi
sisaldavad puidutooted.

AHOIATUS! Gaasitooriistade
kasutamisel tuleks alati jargida Uldiseid
ettevaatusabindusid, sh jargnevalt

kirjeldatuid, et vdhendada vigastuste ja/voi
seadme kahjustamise ohtu. Lugege koik
need juhised enne selle toote kasutamist
1&bi ja hoidke need alles.

AHOlATUS! Selle masina to6tamisel
tekib seadme laheduses elektromagnetvali.
See véli voib teatud asjaoludel hairida
aktiivsete voi passiivsete meditsiiniliste

implantaatide  toimimist. Vahendamaks
tosiste voi fataalsete vigastuste ohtu
soovitame isikutel, kes  kasutavad
meditsiinilisi  implantaate, konsulteerida

enne masina kasutamist oma arstiga ja
meditsiinilise implantaadi tootjaga.

ARGE kasutage kettsaagi Uhe kaega!
Seadme Uhe kdega kasutamine vdib vigas-
tada operaatorit, abistajaid, kérvalseisjaid
vOi Ukskdik keda lahedalviibijatest. Saag on
moeldud kahe kdega kasutamiseks.

ARGE kasutage kettsaagi, kui olete vasinud
vOi uimastite, alkoholi v6i ravimite méju all.
Kasutage turvajalatseid, kehasse t66deldud
riietust, kaitsekindaid ja silma-, kuulme- ja
peakaitseid,

Kituse kasitsemisel tegutsege suure
ettevaatlikkusega. Tuleohu véltimiseks viige
saag enne mootori kaivitamist véhemalt 3
meetri kaugusele tankimise kohast.
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ARGE lubage teistel isikutel laheduses
viibida, kui kettsaagi kaivitatakse voi sellega
téotatakse. Hoidke kérvalolijad ja loomad
tooalast eemal.

AGE alustage l6ikamist enne, kui olete
puhastanud t66ala, kindlustanud jalgealuse
ja planeerinud taganemistee langeva puu
eest.

Hoidke koéik enda kehaosad mootori
té6tamise ajal saeketist eemal.

Enne mootori kaivitamist veenduge, et
saeketil ei ole vdorkehasid.

Sae kandmisel peab selle mootor olema
seiskunud, juhtlatt ja kett viidud tahapoole ja
summuti kehast eemale suunatud.

ARGE kunagi kasutage seadet, kui see on
valesti seadistatud voi taielikult ja turvaliselt
koostamata. Veenduge, et saekett peatub,
kui gaasi paastik vabastatakse.

Ldlitage mootor vélja, enne kui kettsae
maha panete.

Tegutsege aarmise ettevaatlikkusega, kui
|6ikate vaikseid pddsaid ja vosusid, kuna
peenike materjal voib saeketti takerduda ja
teie poole tdukuda voi teid tasakaalust vélja
via.

Loigates puuharu, mis on pinges, arvestage
selle tagasivetrumisega, et valtida vigastusi,
kui puukiududes olev pinge vallandub.
Hoidke kéepidemed kuivana, puhtana ja oli
ning kitusesegust vabana.

Kasutage kettsaagi ainult hastiventileeritud
alas.

ARGE KASUTAGE kettsaagi puu langeta-
miseks, kui teil pole selleks eraldi véljadpet.
Kaigi kettsae hooldustoimingute teostamise-
ks, mida ei ole nimetatud kasutusjuhendi
ohutust ja hooldust késitlevas jaotises, tuleb
pddrduda padeva teenusepakkuja poole.
Kettsae transportimisel kasutage sobivat
juhtlati vutlarit.

ARGE kasutage kettsaagi suttivate vedelike
vOi gaaside l&heduses nii sise- kui
valistingimustes. Tulemuseks vdib olla
plahvatus ja/voi tulekahju.

Arge kunagi téitke kituse- ega 6lipaaki ega
olitage seadet, kui mootor t6dtab.



KASUTAGE OIGET TOORIISTA: Léigake
ainult puitmaterjali. Arge kasutage kettsaagi
mittesihiparaselt. Naiteks, arge kasutage
kettsaagi plastiku, mudristiku VoI
mitte-ehitusmaterjalide l16ikamiseks.
Esmakordne kasutaja peab olema kursis
kasutusjuhendi lehekdljel 9 (saepukk palgi
koorimiseks) toodud kettsae kasutusjuhis-
tega ja kasutama kaitsevarustust kogenud
operaatori napunaidete kohaselt.

Arge plidke hoida saagi ainult Uhe kéega.
Te ei suuda ohjata vastujoude ja voite sae
Ule kontrolli kaotada, mis toob kaasa lati ja
keti libisemise voi hiplemise piki jaset voi
palki.

Arge kasutage kettsaagi kunagi
siseruumides. Teie kettsaag valjastab
mirgiseid heitmeid, mis paisatakse Ohku
kohe mootori kaivitumisel ja vdivad olla
varvitud ja I6hnatud. Selle toote kasutamine
vOib tekitada tolmu, vinet ja suitsu, milles
sisalduvad kemikaalid pohjustavad
teadaolevalt reproduktiivseid kahjustusi.
Arvestage kahjuliku tolmuga ja vinega (nagu
saetolm voi keti Olitamisel tekkiv élivine) ja
kaitske ennast asjakohaselt.

Kandke kindaid ja hoidke k&ed soojas.
Kettsaagide pikaajalisel kasutamisel peab
operaator taluma vibratsiooni, mis voib
pbhjustada valge ndpu haigust. Selleks, et

vahendada valge ndpu haiguse tekkimise
ohtu, kandke kaitsekindaid ja hoidke kasi
soojas. Valge ndpu haiguse mis tahes
simptomite  tekkimisel —p&drduge abi
saamiseks viivitamatult arsti poole.

Kettsae transportimisel voi hoiustamisel
paigaldage alati juhtlati kate.

Vajutage kettsaagi hambuline tugiraud otse
vajalikule liigendile ja pdérake saagi imber
selle telje. Hambuline tugiraud veereb vastu
korpust.

On ainult kolm osa — kett, latt ja stGtekddnal
— mis on kasutaja poolt vahetatavad ja
nende asendamisel tuleb kasutada sama
tldpi osasid, mis vastavad k&esolevas kas-
utusjuhendis toodud spetsifikatsioonidele.
(Stutekudnla tiip on NGK CMR7H).

Kui defektseteks osutuvad teised osad, siis
toimetage seade ldhimasse volitatud
teenusekeskusse.

MARKUS. See lisa on moeldud peamiselt
tava- ja juhuslikule tarbijale. Need mudelid on
méeldud juhuslikuks kasutamiseks
koduomanike, suvilaomanike ja telkijate poolt
ja sellisteks t66deks nagu puhastamine,
karpimine. l6ikamine, kittepuude I6ikamine
jne. Kui kavandatav kasutus hoélmab pikki
tédperioode, voib see vibratsioonist tingituna
pohjustada vereringeprobleeme.

TAGASILOOGI OHUTUSEGA SEOTUD HOIATUSED

TAGASILOOK voib tekkida siis, kui juhtlati
OTSAK vdi OTS puudutab objekti voi kui
puitmaterjal jark-jargult liheneb ja surub
saeketti Ioikeavas.

Otsa kokkupuude voib monedel juhtudel
pdhjustada valgukiirusel toimuvat
vastassuunalist likumist, mis 166b juhtlati
Ules ja tagasi operaatori suunas

Saeketi MULJUMINE piki Juhtlatl ALUMIST
OSA voib REBIDA saagi ettepoole,
operaatorist eemale. Saeketi MULJUMINE
piki juhtlati ALUMIST OSA voib REBIDA
saagi ettepoole, operaatorist eemale. Kdik
need reaktsioonid véivad pohjustada kon-
trolli kaotamise sae Ule, tekitades vigastusi.

1. Moistes tagasil6dgi pohiolemust, saate
te vahendada  voi elimineerida
tagasilodgi ootamatuse. Taielik
ootamatus soodustab 6nnetusi.

. Hoidke médlema k&ega saest kdvasti
kinni, nii et parem kasi on paigutatud

N

tagumisele kaepidemele ja vasak kési
esikdepidemele, kui mootor td6tab.
Haarake kettsae kaepidemetest kindlalt
poialde ja sdrmedega kinni. Tugev haare
aitab vahendada tagasilooki ja séilitada
kontrolli sae Ule. Arge laske seda lahti.
3. Veenduge, et ala, kus te Ibikate, on
takistustest vaba. Arge laske juhtlatti
kokkupuutesse palgi, oksa voi mis tahes
takistusega, mis voib saada 166gi, kui te
saagi kasutate.
. Loéikamisel
mootoripdoérdeid.
. Arge sirutage ennast kdrgemale ega
I6igake Olgadest kdrgemal.
. Jargige tootja poolt antud saeketi
teritamis- ja hooldamisjuhiseid.
. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud
vOi vordvaarseid asenduslatte.
MARKUS. Tagasilodke véhendav saekett on
kett, mis talub tagasilédke.

kasutage korgeid

N o o b

OLULISED OHUTUSJUHISED

Teie kett on varustatud ohutussildiga, mis
paikneb ketipiduri hooval / kéasihooval.
Antud silti koos nendel lehekilgedel toodud
ohutusjuhistega tuleks enne selle seadme
kasutamist hoolikalt lugeda.

KUIDAS LUGEDA SUMBOLEID JA
VARVE (JOON. 1)

AHOIATUS! PUNANE]| Kasutatakse
mitteturvalisest protseduurist hoiatamiseks.
ROHELINE|SOOVITATAV
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Soovitatav I6ikamisprotseduur
Joon. 1

HOIATUS

1. Arvestage tagasilédgiga.
2. Arge plitdke hoida saagi Uhe kaega.
3. Valtige lati otsaku kontakti.

SOOVITATAV
4. Hoidke saagi korralikult mdlema kaega.

HADAOHT! ARVESTAGE .
TAGASILOOGIGA!

A HoIATUS! Tagasilodk véib kaasa
tuua kontrolli kaotamise sae lle, mis on
ohtlik ja voib pdhjustada tdsiseid voi
surmavaid vigastusi sae kasutajale voi
lahedalseisjatele.  Olge alati valvas.
Tsirkulaarne tagasiléok ja kinnijaadmisest
tingitud tagasiléok on kettsae kasutamisega
kaasnevad peamised ohud ja enamike
onnetuste olulisim p&hjus.

Joon. 2A

Joon. 2B

ARVESTAGE:
TSIRKULAARNE TOUGE (KINNIJAA-
TAGASILOOK MISEST TINGITUD
(Joon. 2A) TAGASILOOK) JA

TOMME (Joon. 2B)
A = Tagasilddgi tee A= Tomme
B = Tagasilddgi B = Kbvad esemed

reaktsioonitsoon C = Touge

MONTEERIMISJUHISED

MONTEERIMISTOORIISTAD

Kettsae  monteerimiseks  vajate  neid

tdoriistu:

1. Universaalvoti  (mutrivoti-kruvikeeraja)
(kuulub komplekti).

2. Suurt koormust taluvad
(kasutaja poolt hangitavad).

MONTEERIMISNOUDED
AHOIATUS! ARGE KAIVITAGE sae

mootorit enne, kui seade on korralikult ette
valmistatud.

Teie uus kettsaag vajab tédvalmidusse
viimiseks keti reguleerimist, kitusepaagi
taitmist 0Oige kltuseseguga ja Olipaagi
taitmist maardedliga.

Enne, kui asute seadet kasutama, lugege
kogu kasutusjuhendit. Pddrake erilist
téhelepanu koigile ettevaatusabindudele.
Teie kasutusjuhend on nii viiteteatmik kui ka
kasiraamat, mis annab teile ldjuhiseid oma
sae monteerimiseks, kasutamiseks ja
hooldamiseks.

JUHTLATI/SAEKETI/ SIDURI KATTE
PAIGALDAMINE

AHOIATUS! Keti kasitsemisel kandke

alati kaitsekindaid.
JUHTLATI PAIGALDAMINE:

Tagamaks, et juhtlatt ja kett saavad 0li,
KASUTAGE AINULT ALGSET TUUPI
LATTI, mis on varustatud 6likanali avaga
(A), nagu on naha alltoodud illustratsioonil.
(Joon. 3A)

té6kindad

1. Veenduge, et KETIPIDURI hoob on
tommatud tagasi asendisse
VABASTATUD (joon. 3B)

2. Eemaldage lati kinnitusmutter (B).
Eemaldage KETIPIDURI kate (C),
tommates selle otse vélja (voimalik, et
peate rakendama teatavat j6udu).
(Joon.3C)

Markus. Visake ara kaks plastikseibi. Neid

kasutatakse ainult kettsae transportimisel.

3. Kasutades kruvikeerajat keerake
reguleerimiskruvi (D) VASTUPAEVA,

kuni HARK (E) (eenduv haru) on jdudnud
oma liikumistee [6ppu (joon. 3D).

4. Paigutage juhtlati piludega ots Ule lati
poldi (F). Likake juhtlatt siduri trumli (G)
taha, kuni juhtlatt peatub (joon. 3E).
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SAEKETI PAIGALDAMINE:

Kandke alati suurt koormust taluvad té6kin-

daid, kui saeketti késitsete voi reguleerite.

1. Laotage kett laiali, nii et I6ikeservad (A)
moodustavad silmuse ja on suunatud
PARIPAEVA Umber silmuse (joon. 4A).

2. Likake kett Umber ketiratta (B) siduri
taga (C). Veenduge, et lilid sobituvad
ketiratta hammaste vahele (joon. 4B).

3. Suunake juhtliilid soonde (D) ja Umber
lati otsa (joon. 4B).

MARKUS. Saekett voib lati alumisele osale

veidi rippuma jadma. See on tavaline.

4. Tommake juhtlatt ettepoole, kuni kett
sobitub kohale. Veenduge, et koik
juhtlalid on lati soones.

5. Paigaldage siduri kate, veendudes, et
hark on paigutunud juhtlati alumisse
avasse. Veenduge, et kett ei libise latilt
maha. Paigaldage lati kinnitusmutter ke
tugevuselt ja jargige pinguse
reguleerimise juhiseid jaotises SAEKETI
PINGUSE REGULEERIMINE.

MARKUS. Juhtlati kinnitusmutrid paigalda-

takse ainult ke tugevuselt selles etapis,

kuna vajalik on saeketi reguleerimine.

Jargige jaotises SAEKETI PINGUSE

REGULEERIMINE toodud juhiseid.

Joon. 4A Joon. 4B

SAEKETI PINGUSE REGULEERIMINE
Saeketi 6ige pingus on aarmiselt oluline ja
seda tuleb kontrollida enne kaivitamist ja ka
|16ikamisoperatsiooni ajal.

Leides aega saeketil vajalike reguleerimiste
tegemiseks, tagate te keti parema joudluse
ja pikema tédea.

AHOlATUS! Kandke alati suurt
koormust taluvad tdéokindaid, kui saeketti
késitsete voi reguleerite.

SAEKETI REGULEERIMINE:

1. Hoidke juhtlati otsak Uleval ja keerake
reguleerimiskruvi (A) PARIPAEVA, et
keti  pingust suyurendada.  Kruvi
keeramine VASTUPAEVA vahendab keti
pingust. Veenduge, et kett istub kogu
ulatuses tihedalt juhtlatil (joon. 5).

2. Parast reguleerimise teostamist ja
hoides lati otsakut endiselt kdige
Ulemises asendis, keerake lati

kinnitusmutrid tugevalt kinni. Keti pingus
on bige, kui see istub kogu ulatuses

tihedalt latil ja seda saab kinnastatud
kédega kerida.

MARKUS. Kui ketti on juhtlatil raske kerida

vOi kui see on kinni, siis on keti pingus liiga

suur. See noduab vaikest reguleerimist
jargmisel viisil:

A. Lédvendage lati kinnitusmutrid, et need
oleksid kinnitatud kae tugevuselt. Vdhen-
dage pingust, keerates lati reguleerimis-
kruvi aeglaselt VASTUPAEVA. Liigutage
ketti edasi ja tagasi. Jatkake reguleer-
imist, kuni kett podrleb vabalt, kuid istub
tihedalt. Suurendage pingust, keerates
lati reguleerimiskruvi PARIPAEVA.

B. Kui saeketil on sobiv pingus, hoidke lati
otsakut kdige Ulemises asendis ja kee-
rake lati 2 kinnitusmutrit tugevalt kinni.

A\ETTEVAATUST! Uus  saeket
venib, vajades reguleerimist parast
ligikaudu 5 I6ikamist. See on uue saeketi
puhul tavaline ja intervall edaspidiste
reguleerimiste vahel pikeneb kiiresti.

Joon. 5

A\ETTEVAATUST! Kui sackett on
LIGA LOTV véi LIIGA PINGUL, siis kuluvad
ketiratas, latt, kett ja vantvélli laagrid
kiiremini. Vaadake ldhemalt joonist 6, et
leida teavet 6ige kilma pinguse (A) ja dige
sooja pinguse (B) kohta ning juhiseid selle
kohta, millal tuleb saeketti reguleerida (C).

Joon. 6

KETIPIDURI MEHHAANILINE TEST

Teie kettsaag on varustatud ketipiduriga,
mis vdhendab tagasilodgist  tingitud
vigastumise ohtu. Pidur aktiveerub, kui
pidurihoovale rakendub surve, nagu juhtub
tagasilédgi puhul, kui operaatori kasi tabab
hooba. Kui pidur rakendub, peatub keti
likumine jarsult.

A\HOIATUS! Ketipiduri eesmark on
véhendada tagasiléogist tingitud
vigastumise ohtu; ent see ei suuda pakkuda
ettenahtud kaitset, kui sae hooldust ei
teostata korralikult. Enne sae kasutamist
testige alati ketipidurit ja kontrollige seda
t60 valtel perioodiliselt.

-128 -



KETIPIDURI TESTIMINE

1. KETIPIDUR VABASTATAKSE (kett saab
vabalt liikuda), kui KETIPIDURI HOOB
ON TAGASI TOMMATUD JA LUKUSTA-
TUD. Veenduge, et KETIPIDURI RIIV ON
ASENDIS "VALJAS". (Joon. 7A)

2. KETIPIDUR RAKENDUB (kett peatub),
kui pidurihoob on eesmises asendis ja
ketipiduri riiv on asendis SEES. Te ei
peaks saama ketti liigutada. (Joon. 7B)

MARKUS. Piduri hoob peaks kohale

kldpsatama mdlemas asendis. Kui tunnete

tugevat vastupanu voi kui hoob ei liigu
kummassegi asendisse, siis arge saagi
kasutage. Toimetage saag viivitamatult
professionaalsesse teeninduskeskusse
parandamiseks.

@vas

Joon. 7A

SEES

Joon. 7B

KUTUS JA MAARIMINE

KUTUS
Kasutage tavalist pliivaba bensiini, mis on
segatud vahekorras 40:1 tavapérase

2-taktilise mootori 6liga, et saada parimaid
tulemusi. Kasutage KUTUSE SEGAMISE
TABELIS toodud segamisvahekordi.

AHOlATUS! Arge kasutage selles
seadmes kunagi segamata bensiini. See
tekitab mootorile pusivaid kahjustusi ja muudab
kehtetuks tootja poolt seadmele antud garantii.
Arge kasutage kunagi kitusesegu, mida on
ladustatud rohkem kui 90 p&eva.

AHOIATUS!  Kasutada  twieb
Ohkjahutusega 2-taktilise mootori premium-
klassi maardedli, mis. segatakse kitusega

vahekorras 40:1. Arge kasutage sellist
2-tstklilse  mootori  &li, mille soovitatav
segamisvahekord on 100:1. Kui mootori kahjus-
tumise pdhjuseks on ebapiisav maarimine,
kaotab tootja poolt mootorile antud garantii
kehtivuse.

KUTUSE SEGAMINE

Segage kitus tunnustatud tootja konteineri-
sse pakendatud 2-taktilise mootori 6dliga.
Kutuse ja oli dige vahekorra leidmiseks
kasutage segamistabelit. Raputage
konteinerit, et tagada téielik segunemine.

AHOIATUS!  Puuduiik

tihistab mootori garantii.

maarimine

KUTUS JA MAARIMINE
/ s
J o

Bensiini ja oli
segu vahekorras
40:1

KUTUSE SEGAMISE TABEL

Ainult oli

BENSIIN 40:1 vahekord
Tavaline maardeoli
1 US gallon 3,2 untsi 95 ml (cm3)
5 liitrit 4,3 untsi 125 ml (cm3)
1 UK gallon 4,3 untsi 125 ml (cm3)
Segamisprotseduur |40 iihikut bensiini segada 1
Uhiku maardedliga

1ml=1cc

SOOVITATAVAD KUTUSED

Mboned traditsioonilised bensiinid segatakse
hapnikuga killastunud vedelikega nagu
alkohol voi eetriihendid, et tagada vastavus
puhta 6hu standarditele. See mootor on
konstrueeritud té6tama rahuldavalt mis
tahes bensiiniga, mis on ette néhtud autodes
kasutamiseks, kaasa arvatud hapnikuga
klllastunud bensiinid.

KETI JA LATI OLITAMINE

Taitke igal kitusepaagi taitmisel ka ketioli
paak. Soovitame kasutada keti-, lati- ja
kettirattadli, mis sisaldab hoordumist ja
kulumist vdhendavaid lisaaineid, et takistada
térva kogunemist latil ja ketil.

TALITLUS

MOOTORI KAIVITUSEELSED
KONTROLLTOIMINGUD

AHOlATUS! Arge kunagi kaivitage
saagi ega todtage sellega, kui latt ja kett
pole korralikult paigaldatud.

1. Taitke kiitusepaak (A) dige kituseseguga.
(Joon. 8).

2. Taitke olipaak (B) Oige keti- ja latidliga
(joon. 8).

3. Veenduge, et ketipidur on vabastatud (C),
enne kui seadme kaivitate (joon. 8).
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MOOTORI KAIVITAMINE
1. Viige ON/OFF-liliti "I" asendisse SEES
"I". (Joon. 9A)

2. Tommake tooreklapi gaasihooba (A)
ettepoole. See seadistab tooreklapi ja viib
ettepoole gaasihoova, et hdélbustada
kaivitamist. (Joon. 9B)

3. Vajutage taitenuppu (B) 10 korda. (Joon.
9C

4. Kui saag on maapinnal, haarake kindlalt
selle esikdepidemest vasaku kaega kinni
ja paigutage parem jalg tagumisest
kaepidemest  seespoole. = Témmake
starteri trossi kdega 4 korda. (Joon. 9D)

MARKUS. Easy Start kaivitus vahendab

oluliselt jdupingutust mootori kaivitamiseks.

Te peate tombama starteri trossi piisavalt

kaugele, et kuulda mootori kaivitumise

katsele iseloomulikku haalt. Ei ole vajadust
tdmmata trossi karmelt, kuna tdmbamisel ei
ole tunda liga tugevat vastupanu.

Arvestage, et see kaivitusmeetod on oluliselt

erinev (ja palju kergem) sellest, millega voite

olla varem kokku puutunud.

5. Vajutage tooreklapi kang (C) taielikult
sisse. (Joon. 9E).

6. Témmake Kkiiresti
mootor kaivitub.
7.Laske mootoril ligikaudu 10 sekundit

todtada. Suruge gaasi paastikut (D) ja
vabastage see, et lasta mootoril tihikaigul
téotada. (Joon. 9F)
8.Kui mootor ei
llaltoodud samme.

starteri trossi, kuni

kaivitu, siis korrake

Joon. 9E
SOOJA MOOTORI TAASKAIVITAMINE

1. Veenduge, et on/off-0liti on asendis "I".

2. Vajutage taitenuppu (B) 10 korda.

3. Témmake starteri trossi kiiresti 4 korda.
Mootor peaks kaivituma.

4. Kui mootor ikkagi ei kaivitu, siis jargige
antud kasutusjuhendi jaotises "Mootori

kaivitamine" toodud juhiseid.

A HolATUS!

MOOTORI SEISKAMINE

1. Vabastage paastik ja
naasta tuhikaigureziimi.

2. Vajutage luliti STOP alla, et mootor
peatada (vt joon. 9G).

laske mootoril

MARKUS. Erakorraliseks  peatamiseks
aktiveerige lihtsalt KETIPIDUR ja viige
STOP-I{liti alla.

Joon. 9G

KETIPIDURI TOIMIVUSTEST

Testige KETIPIDURIT perioodiliselt, et
tagada selle korralik funktsionaalsus.
Teostage KETIPIDURI test enne esmast
I6ikamist, parast suuremat Idikamist ja
kindlasti parast KETIPIDURI hooldamist.

KONTROLLIGE KETIPIDURIT
JARGMISELT:

1. Pange saag sobivale puhtale, tugevale ja
Uihetasasele aluspinnale.

2. Kaivitage mootor.

3.Haarake parema kaega tagumisest
kaepidemest (A) (joon. 10).

4.Hoidke vasaku kaega kindlalt eesmist
kéepidet (B) [mitte KETIPIDURI hooba
(C)] (joon. 10).

5.Vajutage gaasi paastik 1/3 gaasile,
seejarel aktiveerige viivitamatult
KETIPIDURI hoob (C) (joon. 10).

6. Kett peaks jarsult peatuma. Kui kett
peatub, siis vabastage viivitamatult gaasi
paastik.

Aktiveerige  ketipidur
aeglaselt ja ettekavatsetult. Valtige keti
kokkupuudet millega tahes, arge laske sae
otsal ettepoole liikuda.

7. Kui ketipidur toimib korralikult, siis lllitage

mootor vélja ja viige ketipidur tagasi
asendisse VABASTATUD.

A HOIATUS! Kkui kett ei peatu, sis

lllitage mootor vélja ja viige seade
hooldamiseks lahimasse volitatud
teeninduskeskusesse.
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SAEKETI/LATI OLITAMINE

Saeketi piisav 6litamine on alati vaga oluline,
et minimeerida hé6rdumist juhtlatiga.

Arge jatke kunagi latti ja ketti oOlita. Sae
kasutamine liiga vahese 6dliga véhendab
Ioikamise efektiivsust, lihendab saeketi
eluiga, pohjustab keti kiiret nirinemist ja lati
liigset kulumist Glekuumenemise tottu. Liiga
vahesest Olist annab mérku suits, lati
varvikaotus voi pigi tekkimine.

MARKUS. Kasutamise kaigus saekett
venib, eriti siis, kui see on uus, ja vajab
aeg-ajalt reguleerimist ja pingutamist. Uus
kett vajab reguleerimist ligikaudu
5-minutilise tddtamise jarel.

AUTOMAATNE OLITUS

Teie saag on varustatud automaatse
siduriga juhitava Olitussiisteemiga. Olitaja
toimetab automaatselt latile ja ketile Gige
koguse 6li. Kui mootori kiirus suureneb, siis
suureneb ka o6livoo kiirus latile. Voo
reguleerimine puudub.

Olipaak saab tlhjaks ligikaudu samal ajal,
kui 16peb kdtus.

AHOlATUS! Arge avaldage saele
survet, kui jouate I6ike 16ppu. Surve voib
pbhjustada lati ja keti p6drlemist. Kui pddrlev
kett tabab teisi esemeid, voib liikuv kett
vastujou toimel tabada operaatorit.

ULDISED LOIKAMISJUHISED

LANGETAMINE

Langetamine on termin, mis tdhistab puu
mahalbikamist. Vaiksed puud labimdédduga
15-18 cm (6 -7 tolli) Idigatakse tavaliselt 1&bi
Ulhe I6ikega. Suuremate puude langeta-
miseks tuleb teha sisseldikeid. Sisseloiked
madaravad, millises suunas puu langeb.

PUU LANGETAMINE:
AHOlATUS! Enne Idikamise alustamist

tuleb planeerida ja vajaduse korral ka
puhastada taganemistee. Taganemistee
peaks ulatuma tagasi ja diagonaalselt
eeldatava kukkumisjoone tagaosani, nagu
on naidatud joonisel 11A.

A\ETTEVAATUST! Langetades puud

kaldpinnal, peab kettsae operaator jadma

alale, mis on puust (leval pool, sest
langetatud puu veereb voi libiseb
téendoliselt maest alla.

MARKUS. Langemise  suunda (B)

kontrollitakse sisseldigetega. Enne mis
tahes I6igete tegemist arvestage seda, kus
paiknevad suuremad oksad ja kuhu puu
loomulikul viisil toetub, et maarata kindlaks
puu langemise teekond.

Joon. 11A
A\ HOIATUS! irge isigake puud maha

tugevate voi muutlike tuulte korral voi
olukordades, kus langev puu voib kahjus-
tada vara. Konsulteerige professionaaliga.
Arge l6igake puud maha, kui on oht, et
langev puu tabab elektriline; teavitage
elektriettevotet, enne kui asute puid maha
vétma.

ULDSUUNISED PUUDE LANGETAMISEKS:

Tavaliselt koosneb langetamine 2-st peamis-
est I6ikamistoimingust: sisseldike (C) tege-
misest ja langetamisloike (D) tegemisest.
Alustage ulemise sisseldike (C) tegemisest
puu sellel kiljel. mis jaab langemissuunda
(E). Veenduge, et te ei tee alumist 16iget liiga
sligavale tivesse.

Sisseldige (C) peaks olema piisavalt sigav,
et luua piisava laiuse ja tugevusega
ligendlhendus (F). Sisseldige peaks olema
piisavalt lai, et suunata puu langemist nii
kaua kui voimalik.

AHOIATUS! Arge kunagi kéndige puu
ees, millesse on tehtud sissseldige.

Tehke langetamisldige (D) puu teiselt kiljelt
ja3-5cm (1,5 - 2,0 tolli) sisseldike servast
(C) kdrgemal (joon.11B)

T
I 3/4 | 1/4
1520l | || A c
1 \
- B i
3-5cm ’ \\\AE l I]T
bl
Joon. 11B

Arge saagige kunagi taielikult 1abi tiive.
Jatke alati ligendihendus. Liigendiihendus
suunab puud. Kui tlvi on taielikult 1abi
I6igatud, siis  kontrollige  (le, kas
langetamissuund on muutunud. Sisestage
I16ikeavasse Kiil voi langetamiskang, enne Kui
puu muutub ebastabiilseks ja hakkab
likuma. See takistab juhtlati kinnijaamist
langetamisloikes, kui te olete
langetamissuuna maaramisel eksinud. Enne
puu Umberlikkamist veenduge, et langeva
puu raadiuses ei viibi kdrvaltvaatajaid.

AHOIATUS! Enne I6pliku  I6ike
tegemist veenduge alati, et t66alas ei ole
kérvaltvaatajaid, loomi ega takistusi.
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LANGETAMISLOIGE:

1. Kasutage puit- voi plastikkiilusid (A), et
valtida lati voi keti (B) kinnijaamist
16ikesse. Kiilud juhivad ka langetamist
(joon. 11C).

2.Kui langetatava puu

diameeter on

suurem kui lati pikkus, siis tehke 2 16iget,
nagu on naidatud joonisel 11D.

Joon. 11C Joon. 11D
AHOIATUS! Kui  langetamisldige
laheneb liigendiihendusele, peaks puu

hakkama langema. Kui puu hakkab kukk-
uma, siis eemaldage saag loikest, peatage
mootor, pange kettsaag maha ja lahkuge
taganemistee kaudu alalt (joon.11A).
LAASIMINE

Puu laasimine tdhendab okste eemaldamist
langetatud puult. Arge eemaldage toetavaid
oksi (A) enne, kui palk on tikeldatud
(I6igatud)  sobiva  pikkusega osadeks
(joon.12). Pinge all olevad oksad tuleks
Idigata altpoolt Glespoole liikudes, et véltida
kettsae kinnijaamist.

AHOlATUS! Arge l6igake kunagi puu

oksi puutlivel seistes.

Joon. 13B Joon. 13C
TUKELDAMINE
Tukeldamine tdhendab langetatud puu
sobiva pikkusega osadeks Idikamist.

Veenduge, et teil on kindel jalgealune ja
seiske puutiivest Ulalpool, kui I6ikate
kaldpinnal. Kui voimalik, peab puupalk
toetuma nii, et &araldigatav ots ei toetu
maapinnale. Kui puu toetub mélemale otsale

ja te peate Idikama keskel, siis tehke
allapoole suunatud I6ige, mis labistab palgi
poolenisti, ja seejérel tehke Ibige altpoolt.
See takistab palgil lati ja keti kinnisurumist.
Olge ettevaatlik, et puuttive tiikeldamisel kett
maapinda ei 16ikaks, kuna see pdhjustab keti
kiiret nirinemist.

Kui te tlkeldate palki kallakul, siis seiske alati
GUlalpool puutiive.

1.Palk on toetatud kogu pikkuse ulatuses:
Loigake Ulevalt (over buck), tegutsedes
vaga ettevaatlikult, et véltida pinnasesse
I6ikamist (joon.13A).

2. Palk toetatud Uhes otsas: Esmalt, 16igake
altpoolt (under buck) 1/3 diameetriga palki,
et valtida pilbastumist. Teiseks, |digake
Ulaltpoolt (over buck), et teha vastuldige ja
valtida sae kinnijédmist (joon.13B).

3.Palk toetub modlemale otsale: Esmalt,
tehke Ulalt sisseldige 1/3 diameetriga palki,
et valtida pilbastumist. Teiseks, tehke alt
vastuldige, véltides sae kinnijaédmist
(joon.13C).

MARKUS! Parim véimalus palgi hoidmiseks

selle tlikeldamisel on kasutada saepukki. Kui

see pole voimalik, siis tuleb palki tosta ja

okstele voi kénnule toetada voi kasutada

toetavaid palke. Veenduge, et Idigatav palk

on kindlalt toetatud.

TUKELDAMINE, KASUTADES

SAEPUKKI

Isikliku turvalisuse ja I6ikamise kerguse

tagamiseks on oluline paigutada tikeldatav

palk Gigesti vertikaalasendisse (joon.14).

VERTIKAALNE LOIKAMINE:

A. Hoidke saagi kindlalt mdlema kaega ja
oma kehast paremal, kui Idikate.

B. Hoidke vasakut kétt nii sirgelt kui véimalik.

C. Hoidke keharaskus mélemal jalal.

A\ETTEVAATUST! Sacga lsikamists-
o6d tehes veenduge, et kett ja latt on
korralikult dlitatud.

Joon. 14

HOOLDUSJUHISED

Koigi kettsae hooldustoimingute teostamise-
ks, mida ei ole nimetatud kasutusjuhendi
hooldust kasitlevas jaotises, tuleb pédrduda
professionaalse teenusepakkuja poole.

ENNETAV HOOLDUS

Korralik ennetava hoolduse programm, mis
sisaldab  regulaarseid  kontrollimisi  ja

hooldust, pikendab kettsae
parandab selle joudlust.

See hooldustoimingute kontroll-loend on
sellise programmi aluseks.

Voimalik, et teatud té6tingimuste korral tuleb
puhastamine, reguleerimine ja osade
asendamine teostada IGhemate intervallide
jarel, kui on naidatud.

tédiga ja
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HOOLDUSTOIMINGUTE lca [TOOTU-
KONTROLL-LOEND KASU-|NNID
- TUSK-
UKSUS TOIMING orp | 10 | 20
Kruvid/Mutrid/Poldid | Kontrollige/Pingutage 4
Ohufitter Puhastage voi asendage v
Kutusefilter/dlifiiter |Asendage v
Sutekidnal Puhastage/reguleerige/ v
asendage
Sademepuidja  |Kontrollige 4
vore Vahetage vajaduse korral valja v
Kiitusevoolik Kontrollige v
Vahetage vajaduse korral vlja
Ketipiduri Kontrollige v
komponent Vahetage vajaduse korral valja
OHUFILTER
A\ETTEVAATUST!  Arge kunag

kasutage saagi ilma o6hufiltrita. Tolm ja
mustus tdmmatakse mootorisse, mis tekitab
sellele kahjustusi. Hoidke 6hufilter puhtana!

OHUFILTRI PUHASTAMINE:

1. Eemaldage nupp (A), hoides ohufiltri katet
kohal, eemaldage Ulemine kate (B),
keerates lahti katte kinnituskruvid. Kate
tuleb lahti. (Joon.15A)

2. Tostke ohufilter (C) 6hukarbist (D) vélja
(joon.15B).

3. Puhastage o6hufilter: Peske filtrit puhta
sooja seebiveega. Loputage puhta jaheda
veega. Kuivatage taielikult 6hujoaga.

MARKUS! Soovitatav on hoida k&eparast

varufiltreid.

4. Paigaldage ohufilter: Paigaldage
mootori/6hufiltri kate: Veenduge, et riiv (E),
riiv. (F) ja kate sobituvad korralikult.
Keerake katte kinnituskruvid kindlalt kinni.
(Joon.15C ja joon.15D)

AHOlATUS! Arge teostage kunagi
hooldustoiminguid, kui mootor on kuum, et
véltida kate voi sdrmede podletusvigastusi.

4 A Y
Joon. 15D

Joon. 15C

KUTUSEFILTER
AHOlATUS! Arge kunagi kasutage

saagi ilma kitusefiltrita. Kitusefilter tuleb
vdlja vahetada iga 20 t66tunni jarel. Enne
filtri vahetamist tiuhjendage kltusepaak
taielikult.

1. Eemaldage kutusepaagi kork.

2. Painutage tiukk pehmet traati nii, et selle
otsas moodustuks konks.

3. Viige traat kitusepaagi avast sisse ja
haarake kitusevoolik  konksu  otsa.
Tommake ettevaatlikult kiitusevoolikut ava
poole, kuni saate sellest sormedega kinni
votta.

MARKUS! Arge tdmmake voolikut téielikult

paagist valja.

4. Tostke filter (A) paagist valja (joon.16).

5. Tommake filter keerates vélja. Havitage
filter.

6. Paigaldage uus filter. Sisestage filtri ots
paagi avasse. Veenduge, et filter istub
paagi alumises nurgas. Kasutage
vajaduse korral pikka kruvikeerajat, et filtri
paigaldamist holbustada.

7. Taitke kUtusepaak kituse/dli  varske
seguga. Vt jaotist KUTUS JA MAARI-
MINE. Paigaldage kitusepaagi kork.

Joon. 16
SADEMEPUUDJA VORE

MARKUS! Sademepiitidja ummistunud vére
vahendab oluliselt mootori jdudlust.

1. Eemaldage 2 polti (A) ja témmake
summuti valja. (Joon. 17A).

Eemaldage 2 kruvi, mis hoiavad katet (C).
(Joon.17B)

Havitage kasutatud sddemepldja vore
(D) ja asendage see uuega.
Taaspaigaldage summuti komponendid ja
monteerige summuti silindrile. Pingutage
tugevalt.

Eal

Joon. 17A

SUUTEKUUNAL

MARKUS! Sae mootori efektiivse talitluse

tagamiseks tuleb hoida sudtekiinlad

puhtana ja 6igete vahedega.

1. Vajutage llliti STOP alla.

2. Eemaldage nupp (A), hoides dhufiltri katet
kohal, eemaldage Ulemine kate (B),
keerates lahti katte kinnituskruvid. Kate
tuleb lahti. (Joon.18A)

Joon. 17B

3. Uhendage  siltekldnlalt (D)  lahti
traatpistk  (C), seda samaaegselt
tdbmmates ja keerates (joon. 18B).

4. Eemaldage  sultekiinal,  kasutades
stitteklilinla  votit, ARGE KASUTAGE
UHTEGI TEIST TOORIISTA.

5. Kontrollige elektroodide vahesid

pilukaliibriga ja seadke vajaduse korral
vahede suuruseks 0,635 mm (0,025 tolli).
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6. Paigaldage uus stitekitnal.
MARKUS! Asendamiseks tuleb kasutada

takistiga sttekddnalt.

MARKUS! See siiiitekiilinlasiisteem vastab
seadmete

héireid tekitavate

regulatsioonidele.

koigile

D & 74

Joon. 18A Joon. 188
KARBURAATORI REGULEERIMINE
Optimaalse  jdudluse  tagamiseks on
karburaator tehases eelseadistatud. Kui

taiendav seadistamine on vajalik, siis viige
seade lahimasse kvalifitseeritud
teeninduskeskusesse.

KETTSAE LADUSTAMINE
A ETTEVAATUST! irge ladustage

kettsaagi kauemaks kui 30 paeva, kui te pole

teostanud jargmisi toiminguid.

Kettsae ladustamine kauemaks kui 30 paeva

eeldab hooldusprotseduuride rakendamist.

Kui ladustamisjuhiseid ei jargita, siis

karburaatorisse jaanud kitus aurustub, jattes

jarele kummilaadseid jaake. See voib kaasa
tuua raskused kaitamisel ja pohjustada
kulukat remonti.

1. Eemaldage aeglaselt kiitusepaagi kork, et
vabastada kitusepaagist mis tahes surve.
TUhjendage paak ettevaatlikult.

2. Kéivitage mootor ja laske sel tdotada kuni
seiskumiseni, et kitus karburaatorist

eemaldada.

3. Laske mootoril jahtuda (ligikaudu 5
minutit).

4. Eemaldage  slitektinal, kasutades

sultekiinla votit.

5. Valage polemiskambrisse 1 teelusikatais
puhast 2-taktilise mootori 6li. Tommake
starteri trossi aeglaselt mitu korda, et katta
sisemised komponendid dliga. Asendage
stltekitnal. (Joon. 19).

MARKUS! Ladustage seade jahedas kuivas

kohas, eemal voimalikest sllteallikastest

nagu ahjud, gaasipdletid, gaasikuivatid jne.

n. 19
SEADME KASUTAMINE
LADUSTAMISE JAREL

1. Eemaldage sultekudnal.
2. Tommake starteri trossi hoogsalt, et
puhastada pdlemiskamber Uleliigsest olist.

3. Puhastage slutekulnal ja seadistage selle
vahe v0i paigaldage uus sobiva vahega
stdtekiunal.

4. Valmistage seade kasutamiseks ette.

5. Taitke kltusepaagk kituse/0li sobiva seg-
uga. Vit jaotist KUTUS JA MAARIMINE.

JUHTLATI HOOLDUS

Juhtlati (soonestatud latt, mis toetab ja
kannab saeketti) ketiratta otsa sagedane
maarimine on vajalik. Juhtlati Kkorralik
hooldamine, nagu on selgitatud kaesolevas
jaotises, on oluline, et hoida saag tédkorras.

KETIRATTA OTSA MAARIMINE:
AETTEVAATUST! Teie wue sae

ketiratta ots on tehases eelmaaritud.
Ketiratta otsa alltoodud juhiste kohaselt
maéarimata jatmine vahendab sae joudlust ja
pohjustab selle kinnijadmist, tlhistades
tootja garantii.

Ketiratta otsa maarimine on soovitatav labi
viia parast 10-tunnilist kasutamist voi Uks
kord nadalas, lahtuvalt olukorrast. Enne
maarimist puhastage juhtlati ketiratta ots alati
pohjalikult.

TOORISTAD MAARIMISEKS:

Méaérdeaine kandmiseks juhtlati
otsale on soovitatav
maardepustolit (fakultatiivne).
Maérdepustol on varustatud ndelaga, mis on
vajalik méérdeaine efektiivseks kandmiseks
ketiratta otsale.

KETIRATTA OLITAMINE:
AHOIATUS! Lati ja keti kasitsemisel

kandke vastupidavaid té6kindaid.

1. Vajutage STOP-liliti alla.

MARKUS. Juhtlati ketiratta 6litamiseks ei ole

vaja saeketti eemaldada.

Maéarimist saab teha t66 valtel.

2. Puhastage juhtlati ketiratta ots.

3. Maardepustoli (fakultatiivne) kasutamiseks
sisestage ndela otsak maarimisavasse ja
slistige maardeainet, kuni see ilmub
ketiratta otsa valimisele servale (joon. 20).

4. Pdorake  saeketti kasitsi Korrake
madrimisprotseduuri, kuni kogu ketiratta
ots on madritud.

ketiratta
kasutada

Joon. 20
JUHTLATI HOOLDUS:

Juhtlati  probleemidest enamikku saab
valtida, kui kettsaagi hasti hooldada.

Juhtlati ebapiisav madrimine ja sae
kasutamine ketiga, mis on LIIGA PINGUL
pohjustab lati kiiret kulumist.

Lati kulumise minimeerimiseks on soovitatav

jargida jargmisi hooldusprotseduure.
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AHOlATUS! Hooldustoimingute
teostamisel kandke alati kaitsekindaid. Arge
tehke hooldustdid, kui mootor on kuum.

KETI TERITAMINE:

Keti teritamine nduab eritdoriistu, et tagada
|dikehammaste oOige nurga all ja oige
sligavusega teritamine. Kogenematul
saekasutajal on soovitatav saag teritamiseks
professionaalsesse teeninduskeskusse
toimetada. Kui teile ei valmista saeketi
teritamine raskusi, siis leiate selleks sobivad
eritddriistad professionaalsest
teeninduskeskusest. Kogenematul kasutajal
on soovitatav toimetada kett teritamiseks
volitatud teeninduskeskuse spetsialistile.

AHOIATUS! valesti teritatud _ ket
kasutamisel esineb suurem tagasildokide
oht.

1. Saeketi teritamiseks kasutage sobivaid
teritustdoriistu:
- Umar ketiviil 85/32"(4mm).
- Vil
- Keti mootekaliiber.
Neid tOoriistu saab osta mis
eripoodidest.

2. Kasutage teravat ketti, et saada korralikult
vormitud saetolmu osakesi. Kui saagimisel
tekib puidupulber, peate saeketti teritama.

AHOIATUS! Kéik 16ikehambad peavad
olema sama pikad. Léikehammaste erinev
pikkus voib pohjustada keti konarlikku
to6tamist voi selle katkemist.

3. Ketihamba minimaalne pikkus peab olema
4 mm. Kui need on IlUhemad, siis
eemaldage saekett.

4. Jargige hammaste varasemat kaldenurka.

5. Keti algseks teritamiseks tehke 2 kuni 3
tdmmet viiliga seestpoolt valjapoole.

AHOIATUS!  pPaast 3 kuni 4
lIoikehammaste teritamiskorda laske saeketti
teritada volitatud teeninduskeskuses. Seal
teritatakse ka sligavuspiiraja, mis tagab
sobiva vahekauguse.

KETI TERITAMINE - Keti samm (joon. 21)
on 3/8” LoPro x .050".

Teritage ketti, kasutades kaitsekindaid ja
Umarat ketiviili 5/32”(4mm).

Teritage I6ikehambaid alati ainult valjapoole
suunatud liigutustega (joon. 22), jargides
joonisel 21 toodud vaartusi.

tahes

0,65mm (u 025")

e

»Lnkf
Joon. 21

AHOIATUS!  Terav ket toodab
korralikult vormitud laaste. Kui kett hakkab
tekitama saetolmu, on aeg seda teritada.
Parast teritamist peavad [6ikelllid jaama
sama laiuse ja pikkusega.

Parast 3 - 4 ketihammaste teritamiskorda
tuleb kontrollida stigavusmdddikute korgust
ja vajaduse korral neid langetada, kasutades
lameviili ja malli (ei kuulu komplekti), seejarel
Umardades esinurga. (Joon. 23).

AHOlATUS! Stigavusmoddiku korralik
seadistamine on sama oluline, kui Kketi
korralik teritamine.

Joon. 22 Joon. 23

JUHTLATT- Juhtlatt tuleb Gimber pddrata iga
8 t66tunni jarel, et tagada Ghtlane kulumine.
Hoidke lati soon ja maé&rimisava puhtana,
kasutades soone puhastajat (fakultatiivne).
(Joon. 24).

Kontrollige lati sooni regulaarselt kulumise
suhtes ja vajaduse korral eemaldage
kilgehaakunud materjal ja sirgestage
sooned, kasutades lameviili. (Joon.25)

AHOIATUS! Arge paigaldage kunagi
uut ketti kulunud ketirattale voi isejoonduvale
rongale.

S X

T

Joon. 24 Joon. 25

LATI KULUMINE - Keerake juhtlatt sageli
regulaarsete ajavahemike jarel Umber
(naiteks parast 5 t66tundi), et tagada thtlane
kulumine lati Ula- ja alaosas.

OLI LABIPAASUD - Ol I&bipaasud latil tuleb
puhastada, et tagada lati ja keti korralik
maarimine té6tamise ajal.

MARKUS! Oli labipdasude seisukorda saab
lihtsalt kontrollida. Kui labikdigud on puhtad,
siis valjastab kett pihustatud 6li automaatselt
mone sekundi jooksul parast sae kaivitamist.
Teie saag on varustatud automaatse
olitusstisteemiga.

KETI HOOLDUS

KETI PINGUS
Kontrollige keti pingust tihti ja reguleerige
ketti nii sageli kui vaja, et see istuks tihkelt
latil, kuid oleks piisavalt I6tv keti k&ega ringi
tdmbamiseks.

UUE SAEKETI SISSETOOTAMINE:

Uus kett ja latt vajavad reguleerimist parast
ligikaudu 5 Ioikamiskorda. See on
sissetdotamise puhul tavaline ja intervall
Edaspidiste reguleerimiste vahel pikeneb
iiresti.
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AHoATUS! Arge eemaldage ket
silmuselt kunagi rohkem kui 3 Iili. See voib
kahjustada ketiratast.

KETI OLITAMINE:

Veenduge alati, et automaatne élitussiisteem
tootab Korralikult. Hoidke dlipaak téidetuna
keti-, lati- ja ketiratta 6liga. Lati ja keti piisav
olitamine I6ikamistddde ajal on oluline, et
minimeerida h6érdumist juhtlatiga.

Arge jatke kunagi latti ja ketti maardedlita.
Sae kasutamine ilma dlita voi liiga vahese
6liga vahendab I6ikamise efektiivsust,
lihendab saeketi eluiga, pdhjustab keti Kiiret
nirinemist  ja  lati  liigset  kulumist
Ulekuumenemise tottu. Liiga vahesest Olist
annab mérku suits voi lati varvikaotus.

TORKEOTSINGU TABEL

A HolATuS! Peatage seade ja Uhendage suliteklinal lahti, enne kui
koiki alltoodud abindusid rakendate, valja arvatud abindud, mis eeldavad
masina té6tamist.

PROBLEEM ARVATAV POHJUS LAHENDUS
Seade ei kaivitu vGi kaivitup, | Valed kivitustoimingud. Jargige kasutusjuhendis toodud
kuid ei todta. juhiseid.
Vale karburaatori segu seadistus. Laske volitatud teeninduskeskusel

karburaatorit seadistada.

Vigane stitekatnal Puhastage siutekulnal ja taastage
selle dige vahe voi vahetage
sllitekldnal valja.

Kutusefilter ummistunud. Asendage kutusefilter.
Seade kaivitub, kuid Tooreklapi kangi vale asend. Likake asendisse "RUN".
mootoril on véhe voimsust.
Mé&ardunud sddemepdlidja vore. Asendage sddemepiitidja vore.
Must dhufilter. Eemaldage ja puhastage filter

ning taaspaigaldage.

Vale karburaatori segu seadistus. Laske volitatud teeninduskeskuses
karburaatorit seadistada.

Mootor torgub. Karburaatori segu seadistus on vale. Laske volitatud teeninduskeskusel
karburaatorit seadistada.

Voimsus kaob

koormamisel.

Tootab korraparatult. Vale vahega stitekitnal. Puhastage stiitekiitinal ja taastage
selle 6ige vahe v6i vahetage
sllitekdtinal valja.

Suitseb Ulemaéaraselt. Karburaatori segu seadistus on vale. Laske volitatud teeninduskeskuses

karburaatorit seadistada

Sobimatu kiitusesegu. Kasutage sobivat kiitusesegu
(vahekorras 40:1).
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VASTAVUSDEKLARATSIOON

Tootja arinimi: Husqvarna AB
Tootja taielik aadress: SE-561 82 Huskvarna, Rootsi

Kinnitame kaesolevaga, et seadmestik

Toote nimi: Kettsaag

Toote nimetus: bensiiniga tdétav kettsaag
Funktsioon: puude ldikamiseks

Mudel: P350S

Taup: bensiinimootoriga

Seerianumber: 11001S100001~11365S999999

Antud toode on kooskdlas jargmiste direktiivide asjakohaste satetega:
2006/42/EU, 2004/108/EU, 2000/14/EU+2005/88/EU,
97/68/EU+2004/26/EU

P&hineb EU tliibihindamisel
Teavitatud asutuse nimi, aadress ja identifitseerimisnumber:
TUV Reinland Product Safety GmbH
Am Grauen Stein, D-51105 KoIn
0197
EU tutbihindamistdendi number:
S 50201451

ja seda on testitud vastavalt jargmistele standarditele:
EN ISO 11806:2008
EN ISO 14982:1998

Tehniliste andmete ja kdesoleva deklaratsiooni volitatud koostaja:

PGS\ P N—

Nimi, perekonnanimi: Ronnie Goldman
Ametikoht/Ametinimetus: Arendusdirektor

Kéaes hoitavad tarbekaubad
Aadress: SE-561 82 Huskvarna, Rootsi

Deklaratsiooni véljastamise koht ja kuupaev: Shanghai, Hiina RV,
2011/04/20
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TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mudelinr. ... ..ot i ittt sttt s P350S
Mootori tddmaht . . ... 38 cm®¥(2,3 kuuptolli)
Nominaalne NetovaimsUS . ... ...t 1,49 kW
Kasutatavad I6ikepikkused . .. ......... . 37cm

Lati I6IKepikKUS . . . ..o 40cm
Ketisamm . . . 9,53 mm (3/8")
KetimOodiK . . ... 1,27 mm (0,05")
TUIKAIGU KIIrUS (MaX) . .. oo 3300 min!
Soovitatav maksimaalne kiirus I6ikeseadmega . . .......... ..o 13000 min!
Kitusepaagi maht . ... ... 250 cm?®
Olipaagi MaNt . . .. .ottt 150 cm®
Vibratsioonivastane siisteem . .............. .. o Jah

Ketiratas . .. ... 6 hammast
Easy Start. . ... Jah
automaatseks reguleerimiseks . ... ... Jah

KetipidUr .o Jah

SIUN e Jah
Automaatne ketidlitus . . .................. Jah
Tagasilodke vahendava keti titp (Oregon) . . 91PJ056X
Juhtlati tilp (Oregon) . .. ..ot 160SDEA041
Netokaal (ilmajuhtlatijaketita) . ........... ..o i 4.6 kg
Kérvaga tajutav helirdhu tase (EN ISO 11681-1)(K=1,5) ........................ 100 dB(A)
Helivéimsuse tase (2000/14/EU+2005/88/EU) (K=1,5) .. ... .ovvveeeieeeenn. .. 105 dB(A)
Garanteeritud helivéimsuse tase (2000/14/EU+2005/88/EU) ... ................. 108 dB(A)
Pidurdusaeg (Max) . .« oo oot et et e 0,12s
Vibratsioonitase (max) (K=1,5) . ......... .o i 15 m/s?
Kltusekulu . . ... 467 g/kWh
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IDENTIFIKAVIMAS (KAS YRA KAS)

4'\2

1. Pjuklo grandiné 9.
2. Pjovimo juosta
3. Kibirks¢iy gaudytuvo ekranas 10.
4. Grandinés stabdzio svirtis /  11.
ranky apsaugas 12.
5. Priekiné rankena 13.
6. Starterio rankena 14.
7. ON/ OFF jungiklis 15.
8. Apsauginis gaidukas 16.
SAUGOS YPATUMAI

UZpakaliné rankena / 17.
paleidimo kilpa

Alyvos bakelio dangtis
Degaly bako dangtis 19.
Starterio gaubtas
Buferis su atraminiai dantukais 21-
Juostos fiksuojamoiji verzlé
Slopintuvo ekranas
Uzdegimo Zvaké

Oro valytuvo gaubtas

18. Droselio svirtis automatin-
iam droseliavimui.

Degaly siurblys

20. Droselis / gaidukas
Pjdklo grandinés
reguliavimo verzlé

22. Grandinés gaudiklis

23. Pjovimo juostos gaubtas

PrieSais aprasyma pateikti skaiciai atitinka virSuje nurodytus skaicius, kad padéty, priskirti
saugos nurodymus.

1

3

MAZOS ATATRANKOS PJUKLO
GRANDINE padeda Zenkliai sumazinti
atatrankg arba atatrankos stipruma dél
ypatingai suprojektuoty gylio ribotuvy ir
varanciyjy, nareliy.

KIBIRKSCIY GAUDYTUVO EKRA-
NAS sulaiko su variklio iSmetalais
iSlekian¢ias didesnes nei 0,6 mm
anglies ir kitas degigsias daleles. Uz
vietos, valstijos ir federaliniy jstatymuy ir
(arba)  reglamenty, apibrézianciy
kibirks¢iy gaudytuvo ekrano naudojima,
reikalavimy, laikymasi atsakingas pats
naudotojas. Papildomos informacijos
rasite skyriuje ,Atsargumo priemonés®.
GRANDINES STABDZIO SVIRTIS /
RANKUY APSAUGAS saugo
operatoriaus kairg ranka, jei ji nuslysta
nuo priekinés rankenos tuomet, kai
pjuklas veikia.

4

7

GRANDINES STABDIS yra saugos
priemoné, skirta sumazinti galimybe
susizeisti dél atatrankos, kai judanti
pjaklo grandiné sustoja kelioms
milisekundéms. Ji aktyvinama
GRANDINES STABDZIO svirtimi.
liungtas, STABDYMO JUNGIKLIS
nedelsdamas sustabdo variklj. Norint
uzvesti arba pakartotinai uzvesti variklj,
stabdymo jungiklis turi bati pastumtas |
padétj ON (jjungta).

8 APSAUGINIS GAIDUKAS apsaugo

nuo variklio uzvedimo netycia. Droselio
gaidukas (20) negali bati jspaustas, jei
nepaspaustas apsauginis uzraktas.

22 GRANDINES GAUDIKLIS sumazina

pavojy susizeisti, jei darbo metu pjiklo
grandiné nutriksta arba nuslysta. Gra-
ndinés gaudiklis suprojektuotas taip,
kad sugriebty besiplakancig grandine.

ZENKLU IDENTIFIKAVIMAS

Prie§  naudodamiesi  jrankiu,
perskaitykite naudotojo vadovag ir

Degaly siurblys

ispéjamasias etiketes.

D

X10
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Naudojant jrankj, visada reikalin-
gos apsaugos priemonés nuo
skraidan¢iy daikty. Operatorius,
norédamas apsaugoti savo klau-
sg, turi uzsidéti ausy apsaugos
priemones. Jei operatorius dirba
vietovéje, kurioje kyla krintanciy
daikty pavojus, jis turi dévéti ir
apsauginj Salma.

Mavekite pirstines, kad
apsaugotumeéte savo rankas.

Avékite apsauginius batus, kad
apsaugotuméte kojas.

O
Q

|sitikinkite, kad grandinés stab-
dis i$jungtas! Ranky apsauga /
grandinés stabd| patraukite
atgal, kad paleistuméte variklj.

Akustinés galios lygis LWA
atitinka direktyvy 2000/14/EB ir
2005/88/EB nuostatas

ISPEJIMAS:

pavojus.

SAUGOS TAISYKLES

A[SPEJIMAS: is jrankis skirtas
naudoti tik vienam operatoriui ir tik miSko
darbams. Sis jrankis suprojektuotas taip,
kad deSine ranka laikoma uzpakaliné
rankena o kaire — priekiné. Pries
dirbdamas S$iuo jrankiu, operatorius privalo
perskaityti ir suprasti instrukcijy knygeléje
pateiktus saugos reikalavimus ir naudoti
atitinkamas asmenines apsaugos
priemones (AAP). Siuo jrankiu negalima
pjauti nenumatyty medziagy, kaip antai
gumos, akmens, metalo arba medienos
gaminiy, kuriuose yra priemaisuy.

A[SPEJlMAS: kad sumaZintumete
sunkiy suzalojimy, ir (arba) gaminio sugadi-
nimo rizika, naudodami dujinj jrenginj visada
laikykités pagrindiniy atsargumo priemoniy,
iskaitant pateikiamas toliau. PrieS dirbdami
su jrenginiu, visada perskaitykite Sias
instrukcijas ir jas iSsaugokite.

A\SPEJIMAS:  veikdamas  sis
irenginys skleidzia elektromagnetinj lauka.
Tam tikromis aplinkybémis Sis laukas gali
trikdyti aktyviy arba pasyviy medicininiy
implanty, darba. Siekiant sumazinti sunkiy
arba mirtiny suzeidimy pavojy, medicininiy
implanty ~ turintems  asmenims, prie$
pradedant  eksploatuoti &  jrenginj,
rekomenduojame pasitarti su gydytoju ir
medicininio implanto gamintoju.

Grandininiu  pjaklu  dirbti  viena ranka
DRAUDZIAMA! |rankiu dirbant viena ranka,
galima sunkiai susizeisti, taip pat suzeisti
pagalbininkus, stebétojus ar kitus netoli
esanéius asmenis. Grandininis pjoklas
skirtas laikyti abiem rankomis.
Pavargusiems,  paveiktiems  narkotiky,
alkoholio ar vaisty asmenims grandininiu
pjuklu dirbti DRAUDZIAMA.

Avékite apsaugine avalyne, gerai prigludu-
sius drabuzius, apsaugines pirstines ir akiy,
klausos ir galvos apsaugines priemones.

Pildami  degalus, bukite atidds. Kad
iSvengtuméte gaisro, prie§ uzvesdami
variklj, grandininj pjakla nuneskite apie 3 m
nuo degaly pildymo vietos.

Salia uzvedamo arba naudojamo pjtklo (kai
juo dirbama) pasaliniams asmenims stoveti
DRAUDZIAMA. Darbo zonoje negali bati
stebétojy ir gyvany.

Darbo zona turi bati aiSkiai matoma, stovéti
reikia tvirtai ir turéti numatytq atsitraukimo
nuo virstanCio, medZio kelia, kitaip pradéti
pjauti DRAUDZIAMA.

Kai variklis veikia, visas kano dalis laikykite
atokiai nuo pjuklo grandinés.

Prie§ uzvesdami variklj sitikinkite,
grandiné prie nieko nesiliecia.
Grandininj pjukla neskite isjungtu varikliu,
juostg ir granding nukreiptus atgal uz
nugaros, o slopintuvg nusuktg nuo kano.
Apgadintu, netinkamai sureguliuotu ar ne
visiSkai arba nesaugiai sumontuotu grandi-
niniu pjaklu dirbti DRAUDZIAMA. |sitikinkite,
kad pjoklo grandiné nustoja judeéti, kai
atleidziamas droselio valdymo gaidukas.
PrieS nuleisdami pjokla Zemyn, iSjunkite
variklj.

Bikite itin atidis, kai pjaunate mazus
krdmus ir medelius, nes plonas Sakas gali
pagauti grandiné ir apvynioti aplink jus arba
galite netekti pusiausvyros.

Kai pjaunate jtemptas Sakas, saugokités,
kad jos neatSokty atgal ir jisy neuzgauty,
kai {tempimas medzio pluoste dingsta.
Rankenos turi bdti sausos, $varios ir
neisteptos alyva ar degaly misiniu.
Grandininiu  pjoklu  dirbkite tik
védinamose zonose.
DRAUDZIAMA grandininiu pjaklu pjauti
isilipus | medj, nebent esate specialiai
parengti dirbti medyje.

Visa grandininio pjuklo technine priezidra,
kuri néra nurodyta vartotojo vadovo saugos
ir techninés prieziGros instrukcijose, turi
atlikti  kompetentingi grandininiy  pjakly
techninés priezitros specialistai.
Gabendami grandininj pjdkla,
atitinkama juostos gaubta.

kad

gerai

naudokite
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DRAUDZIAMA dirbti grandininiu  pjaklu
netoli arba Salia degiyjy skysciy bei dujy,
nesvarbu, viduje ar lauke. PrieSingu atveju
gali kilti sprogimas ir (arba) gaisras.

Kai variklis veikia, nepildykite degaly ar
alyvos baky, nebandykite jo sutepti.

|RANK| NAUDOKITE TINKAMAL: pjaukite
tik mediena. |rankio nenaudokite darbams,
kuriems jis nenumatytas. Pavyzdziui,
grandininio pjdklo nenaudokite plastikui,
mdarui ar statybinéms medzZiagoms pjauti.
Pirmg karta pjoklag naudojanti asmenj
patyres operatorius turi praktiskai
susipazinti su eksploatavimo vadovo 9
puslapyje (pjovimas ant ozio) pateiktomis
instrukcijomis kaip naudoti grandininj pjakla
ir apsaugines priemones.

Grandininio pjuklo nebandykite laikyti tik
viena ranka. Jds negalite suvaldyti
atsakomujy jégu, todél galite prarasti pjaklo
valdyma, dél ko juosta su grandine gali
nuslysti ar atSokti nuo rasto ir suzeisti
galne.

Pjiklo niekada neuzveskite uzdaroje
patalpoje. Vos tik degus variklis uzvedamas,
tuoj pradeda sklisti nuodingos iSmetamosios
dujos, kurios gali bati bespalvés ir
bekvapés. Naudojant $j jrankj, gali atsirasti
dulkiy, rdko ir gary, kuriuose yra
reprodukcinés sistemos pakenkimus
sukelian¢iy cheminiy medziagy. Saugokités
zalingy dulkiy, gary (kaip antai pjuveny ar
alyvos gary nuo grandinés tepaly) ir imkités
atitinkamy apsaugos priemoniy.

Maveékite pirStines, rankas visada laikykite
Siltai. Pernelyg ilgas darbas grandininiu
pjiklu, kai operatoriy veikia vibracija, gali
sukelti balty pirsty sindromag. Siekiant
sumazinti balty pirsty sindromo pavojy,
maveékite pirStines ir rankas laikykite Siltai.
Jei atsiranda balty pirSty ligos pozymiy,
nedelsdami kreipkités | gydytoja.

Grandininj  pjokla  gabendami  arba
laikydami, visada uzdékite juostos gaubta.
Grandininio pjoklo buferj su atraminiais
dantukais veskite tiesiai uz numatyti tasko ir
sukite pjdkla aplink §j taska. Buferis su
dantukais sukasi aplink kamienag.

Tik 3 dalis gali keisti naudotojas: grandine,
juostq ir uzdegimo Zvake, — todél praSom
naudoti tokio pat tipo dalis, kaip parodyta
vartotojo vadovo specifikacijose.

(Zvakes tipas yra NGK CMR7H).

Jei kiti, be pirmiau iSvardyty daliy,
komponentai yra sugadinti, jrankj taisyti
neskite | artimiausiq paskirtajj techninés
priezidros centra.

PASTABA: Sis papildymas pirmiausia skirtas
vartotojui ar atsitiktiniam naudotojui. Siy
modeliy jrankiai  skirti nesudétingiems
darbams namuy, kotedzy ir stovykly aplinkai
tvarkyti, kaip antai valyti, genéti, malkoms
ruosti ir pan. Jie neskirti naudoti ilgg laika. Jei
pagal paskirti jrankiu dirbama ilgai, tai
vibracija gali sukelti naudotojo ranky

APSAUGOS NUO TRANKOS PRIEMONES

ATATRANKA gali atsirasti, kai juostos
GALAS ar PRIEKIS paliecia objektg arba
kai pjaunant mediena suspaudzia pjaklo
grandine.

Galo prisilietimas kai kuriais atvejais gali
sukelti ZaibiSkg atmetimg atgal, juostg
iSmetant aukstyn ir | operatoriy. .

Kai pjoklo grandiné SUSPAUDZIAMA
juostos APACIOJE, pjoklas gali bdati
PATRAUKIAMAS tolyn nuo operatoriaus.
Kai pjoklo A grandiné SUSPAUDZIAMA
juostos VIRSUJE, juosta gali bati greitai
PASTUMIAMA | operatoriy. Dél bet kurios
i§ Siy reakcijy galima prarasti pjoklo
valdyma, o tai, savo ruoztu, gali bati sunkiy
susizalojimy, priezastis.

1. Suprasdami, kas yra atatranka, galite
sumazinti arba visai pa$alinti netikétumo
galimybe. Netikétos staigmenos
prisideda prie nelaimingy atsitikimu.

2. Kai variklis veikia, pjoklg tvirtai laikykite
abiem rankomis, desine ranka
uzpakaline rankena, o kaire — prieking.
Nyk$¢iu ir kitais pirStais apglébkite
rankeng ir tvirtai laikykite. Tvirtai laikant
sumazinama atatranka ir iSlaikomas
pjdklo valdymas. Nepaleiskite veikiancio
pjaklo.

3. [sitikinkite, kad zonoje, kurioje pjaunate,
néra kliaciy. Stebékite, kad juostos galas
neprisiliesty prie rasto, Sakos ar kitos
kliaties, kuri galéty bati uzkliudyta jums
dirbant pjuklu.

4. Pjaukite, kai
greiciu.

5. Nesiekite ar nepjaukite auk$ciau savo
peciy aukscio.

6. Laikykités gamintojo nurodyty pjiklo
grandinés galandimo ir techninés
priezidros instrukcijy.

7. Naudokite tik gamintojo nurodytas arba
lygiavertes  keiCiamasias juostas ir
grandines.

PASTABA: maZos atatrankos grandiné yra

tokia, kuri darbo metu sumazina atatranka.

variklis veikia dideliu
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SVARBI SAUGOS INFRMACIJA

Grandinis pjoklas turi jspéjamajg saugos
etikete, uzklijuotg ant grandinés stabdzio /
ranky apsaugo. Si etiketé, kartu su Siuose
puslapiuose pateiktomis saugos
instrukcijomis, turi bati atidzZiai perskaityta,
prie$ bandant naudoti §j jrengini.

ZENKLU IR SPALVU REIKSMES

(1 PAV.)

A\ |SPEJIMAS: naudojama

norint [spéti, kad negalima atlikti nesaugiy
veiksmy.

ZALIA|REKOMENDUOJAMA
Rekomenduojama pjovimo tvarka.
1 pav.

ISPEJIMAS

1. Saugokités atatrankos.

2. Grandininio pjuklo nebandykite laikyti tik
viena ranka.

3. Venkite juostos galo kontakto.

REKOMENDUOJAMA
4. Pjuklg tinkamai laikykite abiem rankomis.

PAVOJUS! SAUGOKITES
ATATRANKOS!

A[SPEJIMAS: atatranka gali sukelti
pjdklo valdymo praradimo pavojy, dél ko
gali bati sunkiai ar mirtinai suzaloti pjuklo
operatorius arba arti stovintys asmenys.
Visada bukite budrds. Sukamoji arba tiesiné
atatranka yra pagrindiniai darbo grandininiu
pjiklu pavojai ir dazniausios daugelio
nelaimingy atsitikimy priezastys.

Lo -
-y
®\

B
af‘-?-\
2B pav.

SAUGOKITES:

SUKAMOSIOS TRAUKIMO (TIESI-

ATARANKOS NE ATATRANKA)

(2A pav.) IR STUMIMO
REAKCIJY

A = atatrankos kelias (2B pav.)
B = atatrankos A = traukimas
reakcijos zona B = kietas objektas
C = postlmis

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

MONTAVIMO |RANKIAI

Grandininiam pjdklui surinkti bdtini jrankiai:

1. Kombinuotas verzliaraktis suktuvas (yra
naudotojo rinkinyje).

2. Tvirtos darbinés pirstinés (pasirGpina
naudotojas).

SURINKIMO REIKALAVIMAI
A\ |SPEJIMAS: Kol pjokio varikiis

tinkamai,  neparengtas, ji uzvesti
DRAUDZIAMA.

Naujg pjukla reikia parengti darbui: sure-
guliuoti grandine, | degaly baka jpilti tinkamo
degaly miSinio, alyvos bakelj uzpildyti
tepalu.

Prie$ bandydami dirbti jrankiu, perskaitykite
visq naudotojo vadova. Ypatingg démesj
atkreipkite j visas saugumo priemones.
Naudotojo vadovas yra ir bendroji
instrukcija, ir parankiné knyga, pateikiama
siekiant aprapinti jus pagrindine informacija
apie pjuklo surinkima, eksploatavimg ir
technine priezidra.

PJOVIMO JUOSTOS / PJUKLO
GRANDINES / SANKABOS GAUBTO
MONTAVIMAS

A[SPEJIMAS: tvarkydami grandine,

visada mavekite apsaugines pirstines.
PJOVIMO JUOSTOS MONTAVIMAS

Siekiant uztikrinti, kad ant juostos ir

grandinés patekty alyvos, NAUDOKITE TIK

ORIGINALIA JUOSTA, kurioje yra alyvos

sunkimosi anga (A), kaip parodyta virsuje.

(3A pav.)

1. GRANDINES STABDZIO svirtis turi bt
patraukta atgal | ISJUNGIMO padétj (3B
pav.)

2. Nuimkite juostos fiksuojamajq verzle (B).
Tiesiai patraukite _ ir nuimkite
GRANDINES STABDZIO gaubtg (C),
gali reikéti Siek tiek jégos. (3C pav.)

Pastaba: iSmeskite du plastikinius

tarpiklius. Jie naudojami tik transportuojant

grandininj pjdkla.
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3. Suktuyu sukite reguliavimo verzle (D)
PRIES LAIKRODZIO RODYKLE tol, kol
LIEZUVELIS (E) (i8sikiSes dantukas)
atsidurs savo eigos gale (3D pav.).

4. Pjovimo juostos galg su angomis
uzmaukite ant juostos varzto (F).

Pjovimo juosta stumkite uz sankabos
bugno (G) tol, kol ji sustos (3E pav.).

T b

3E. pav.

PJUKLO GRANDINES MONTAVIMAS

Tvarkydami  pjoklo grandine ar jg

reguliuvodami, visada déveékite tvirtas

darbines pirstines.

1. Grandine i$skleiskite | kilpa, pjaunamuo-
sius kraStus (A) nukreipkite PAGAL
LAIKRODZIO RODYKLE aplink kilpg (4A
pav.).

2. Grandine apsukite aplink krumpliaratj (B)
uz sankabos (C). |sitikinkite, kad grandys
gerai gula tarp krumpliaracio danty (4B
pav.).

3. Varancigsias grandis jtaisykite | griovelj
(D) ir apsukite aplink kreipianciosios
juostos galg (4B pav.).

PASTABA: pjiklo grandiné gali Siek tiek

nukarti nuo apatinés juostos dalies. Tai

normalu.

4. Pjovimo juostg patraukite | priekj, kad
grandiné gerai priglusty. |sitikinkite, kad
visos varanciosios grandys yra juostos
griovelyje.

5. Patikrinkite, ar lieZzuvélis yra Zemiausioje
pjovimo juostos angoje, ir uzdékite
sankabos gaubtg. |[sitikinkite, kad
grandiné neslysta nuo juostos. Ranka
tvirtai jsukite juostos fiksuojamajq verzle
ir vykdykite jtempimo reguliavimo
instrukcijas, pateiktas skyriuje PJUKLO

GRANDINES |ITEMPIMO
REGULIAVIMAS.
PASTABA: pjovimo juostos fiksavimo

verzlés Siame taske jtaisytos taip, kad
tempimg badty galima atlikti ranka, nes
pjdklo granding reikia reguliuoti. Vykdykite
skyriaus PJUKLO GRANDINES |[TEMPIMO
REGULIAVIMAS nurodymus.

4A. pav. 4B. pav.
PJUKLO GRANDINES |ITEMPIMO
REGULIAVIMAS

Tinkamas pjaklo grandinés jtempimas labai
svarbus, todél turi bdti tikrinamas pries
uzvedant jrankj, taip pat kiekvieng kartg
dirbant.

Jei pjoklo grandinés reguliavimui atlikti
skirsite laiko, tai pagerés pjovimo nasumas
ir pailgés grandinés tarnavimo laikas.

A\|SPEJIMAS:  warkydami  pjakio
granding ar jg reguliuodami, visada dévékite
tvirtas darbines pirstines.

PJUKLO GRANDINES REGULIAVIMAS

1. Kreipianciosios juostos galg laikykite
pakelta, o reguliavimo verZle (A)
pasukite PAGAL LAIKRODZIO
RODYKLE, kad padidintuméte
grandinés jtempima. VerzZle (A) sukant
PRIES LAIKRODZIO RODYKLE,
grandinés jtempimas sumazinamas.
Patikrinkite, ar grandiné gerai prigludusi
aplink visg pjovimo juosta (5 pav.).

2. Baige reguliuoti ir vis dar laikydami
juostos galg pakelta, tvirtai priverzkite
juostos fiksuojamasias verzles. Grandiné
tinkamai jtempta, kai ji gerai prigludusi
aplink juosta ir gali bati pastumta pirstine
apmauta ranka.

PASTABA: jei grandine sunku sukti aplink

pjovimo juostg arba ji labai kieta, tai ji per

smarkiai jtempta. Reikia truputj pareguliuoti:

A. Atlaisvinkite juostos fiksavimo verZles,
kad jas baty galima verzti pirStais.
Sumazinkite itempima, juostos
reguliavimo verZle _létai pasukdami
PRIES LAIKRODZIO RODYKLE.
Grandine ant juostos pajudinkite | priekj ir
atgal. Reguliuokite tol, kol grandiné
sukasi laisvai, ta€iau yra gerai prigludusi.
Padidinkite jtempima, juostos
reguliavimo verZle pasukdami PAGAL
LAIKRODZIO RODYKLE.

B. Kai pjdklo grandiné tinkamai jtempta,
juostos galg laikykite pakeltg ir gerai
priverzkite 2 juostos fiksuojamasias
verZles.

A\PERSPEJIMAS: nauja pjukio
grandiné tempiasi, todél jg reikia reguliuoti
po ne daugiau kaip 5 pjovimo cikly. Tai
|prasta, kol grandiné nauja. Tadiau véliau
reguliavimy intervalas greitai pailgés.
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5. pav.

A\PERSPEJIMAS:  jei pjakio
grandiné PER LAISVA arba PERNELYG
ITEMPTA, krumpliaratis, juosta, grandiné ir
alkdninio veleno guoliai nusidévés grei€iau.
ISnagrinékite 6 pav., kuriame pateikta
informacija apie tinkama $altos grandinés
itempima (A), tinkamg Siltos grandinés
itempima (B) ir kada grandine reikia jtempti
(C).

6. pav.
GRANDINES STABDZIO MECHANINIS

TESTAS

Grandininiame pjdkle jtaisytas grandinés
stabdis, sumazinantis galimybe susizeisti
dél atatrankos. Stabdis jjungiamas, kai
nuspaudziama stabdzio svirtis, | kurig
atsitrenkia operatoriaus ranka  jvykus
atatrankai. Kai stabdis jjungiamas,
grandinés judéjimas staigiai sustabdomas.

A[SPEJlMAS: grandinés  stabdzio
paskirtis — sumazinti galimybe susizeisti dél
atatrankos. Taciau jis negali veikti kaip
numatyta apsaugos priemoné, jei pjuklu
dirbama neatsargiai. Prie§ naudodami jrankj
ir darbo metu nuolat tikrinkite grandinés
stabdj.

GRANDINES STABDZIO TIKRINIMAS:

1. GRANDINES STANDIS yra ISJUNGTAS
(grandiné gali judéti), kai STABDZIO
SVIRTIS YRA PATRAUKTA ATGAL IR
UZFIKSUOTA. |sitikinkite, kad grandinés
stabdzio uzZraktas yra OFF (i§jungta)
padétyje. (7A pav.)

2. GRANDINES STABDIS yra [JUNGTAS
(grandiné sustabdyta), kai stabdzio svirtis
yra priekinéje padétyje, o grandinés
stabdzio uzraktas yra ON (jjungta)
padétyje. Pabandzius pajudinti, grandiné
turi nejudéti. (7B pav.)

PASTABA: stabdzio svirtis turi uZsisklesti
abiejose padétyse. Jei jauciamas stiprus
pasiprieSinimas arba svirtis nejuda | kurig
nors puse, pjoklo nenaudokite. Nedelsdami
nuneskite jj | kompetentingg techninés
priezidros centrg taisyti.

@3’”

7A pav.

DEGALAI IR TEPIMAS

DEGALAI
Irankis geriausiai veikia, kai naudojamas
[prastos  ruSies neetiliuotas  benzinas,

sumaisytas su jprasta 2 takty varikliy alyva
40:1 santykiu. MaiSymo santykius pasirinkite
i85 lentelés, pateiktos skyriuje DEGALUY
MAISYMO LENTELE.

A[SPEJlMAS: i irenginj niekada
nepilkite gryno benzino. Tai visam laikui
sugadins variklj ir panaikins prietaiso gamintojo
suteiktg garantijg. Niekada nenaudokite ilgiau
kaip 90 dieny laikyto degaly misinio.

A\ISPEJIMAS:  sutepimui turi bati
naudojama auk$ciausios kokybés dvitakéiams
oru auSinamiems varikliams skirta alyva,
maiSoma santykiu 40:1. Nenaudokite jokiy 2
takty varikliams skirty alyvos gaminiy, kuriuos
rekomenduojama maisyti santykiu 100:1. Jei
variklis pazeidziamas dél netinkamo tepimo,
prarandama variklio = gamintojo  suteikta
garantija.

DEGALU MAISYMAS

Degalus su dvitakte alyva maiSykite tam
skirtame inde. Tinkamg degaly ir alyvos
santykj pasirinkite i§ miSiniy lentelés. Indg
supurtykite, kad medziagos gerai
susimaisyty.

A[SPEJlMAS: dél  nepakankamo

sutepimo prarandama variklio garantija.

DEGALAI IR TEPIMAS
f é
s o

Benzino ir alyvos
misinys santykiu
40:1

DEGALUY MAISYMO LENTELE

Tik alyva

BENZINAS Santykis 40:1
|prasta alyva
1 JAV galonas 3,2 uncijos | 95 ml (cm?)
5 litrai 4,3 uncijos | 125 ml (cm3)
1 imperinis galonas 4,3 uncijos | 125 ml (cm3)
MaiSymo procedira (40 daliy benzino ir 1 dalis
alyvos
1ml=1cc
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REKOMENDUOJAMI DEGALAI

Kai kurie tradiciniai benzinai maiSomi su
oksigenatais, kaip antai alkoholis ar kitas
miSinys, siekiant atitikti sumazintos oro
tarSos standartus. Sis variklis skirtas
tinkamai veikti su bet kokiu benzinu, skirtu
naudoti automobiliams, jskaitant benzing su
oksigenatais.

GRANDINES IR JUOSTOS TEPIMAS

Visada papildykite grandinés alyvos bakelj,
kai pildomas degaly bakas.
Rekomenduojame naudoti grandinés,
juostos ir krumpliaragiy alyvg su priedais,
siekiant sumazinti trintj ir nusidévéjima bei
sustabdyti dervos formavimasi ant juostos ir
grandinés.

EKSPLOATAVIMAS

ISANKSTINIS VARIKLIO
PATIKRINIMAS

A[SPEJlMAS: niekada neuzveskite
ar nedirbkite pjdklu, jei juosta ir grandiné
néra tinkamai sumontuotos.

1.Degaly bakg (A) uZpildykite tinkamu
degaly miSiniu. (8 pav.

2. Alyvos bakelj (B) uzpildykite tinkama
grandiniy ir juostos alyva (8 pav.)

3. Prie§ uzvesdami jrankj, patikrinkite, ar
grandinés stabdis iSjungtas (C) (8 pav.).

8. pav.

VARIKLIO UZVEDIMAS

1.1J. / 18J. jungiklj nustatykite j jjungimo
padétj ,|*. (9A pav.)

2. Droselinés sklendés svirtj / droselj (A)
patraukite | priekj. Taip nustatysite
droseline sklende ir i§ anksto parengsite
droselj, kad lengviau uZsivesty. (9B pav.)

3. 10 karty paspauskite degaly siurblj (B).
(9C pav.)

4. Pjukla padékite ant zemés, priekine
rankeng tvirtai suimkite kaire ranka, o
deSine peéda |statykite | uzZpakaling
rankena. DeSine ranka 4 kartus
patraukite starterio trosa. (9D pav.)

PASTABA: lengvas paleidimas Zenkliai

sumazina pastangas, kuriy reikia varikliui

uzvesti. Starterio trosg reikia patraukti gana
toli, kad iSgirstuméte variklio bandyma
uzsivesti. Troso nereikia traukti smarkiai —
traukiant néra stipraus pasipriesinimo. Turite

Zinoti, kad Sis uzvedimo budas labai skiriasi

nuo to, kuri naudodavote (ir yra daug

lengvesnis).

5. VisiSkai nuspauskite droselinés sklendés
svirt] (C). (9E pav.)

6. Starterio trosg traukite greitai tol, kol
uzsives variklis.

7. Leiskite varikliui veikti apie 10 sekundziy.
Suspauskite ir atleiskite droselio paleidiklj
(D), kol variklis veikia tuscia eiga. (9F
pav.)

8.Jei variklis neuZsiveda,
pirmiau nurodytus veiksmus.

pakartokite

9E. pav. 9F. pav.

SILTO VARIKLIO PAKARTOTINIS

UZVEDIMAS

1.]j./ i§]. jungiklis turi bati I padétyje.

2. 110 karty paspauskite degaly siurblj.

3. |4 kartus patraukite starterio trosg Variklis
turi uzsivesti.

4. |Jei variklis vis dar neuzsiveda, vykdykite
Sio vadovo skyriuje ,Variklio uzvedimas®”
pateiktus nurodymus.

VARIKLIO SUSTABDYMAS

1. Atleiskite gaiduka ir leiskite varikliui grizti |
tuscios eigos greitj.

2. Kad sustabdytuméte variklj, paspauskite
STOP (stabdyti) jungiklj (9G pav.).

PASTABA: norédami greitai sustabdyti,

tiesiog jjunkite  GRANDINES STABD|, o

STOP jungikli pastumkite Zemyn.
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GRANDINES STABDZIO VEIKIMO
TIKRINIMAS

GRANDINES STABD] nuolat tikrinkite, kad
uztikrintuméte tinkama veikima.
GRANDINES STABD] tikrinkite prie§ pirma
pjovima, po ilgy pjovimo darby ir batinai po
visy GRANDINES STABDZIO techninés
priezidros darbuy.

GRANDINES STABDZIO TIKRINIMAS

1. Pjikla padékite ant $varaus, tvirto ir

lygaus pavirSiaus.

2. Uzveskite variklj.

3. UZpakaling rankeng (A) suimkite deSine

ranka (10 pav.).

4.Kaire ranka tvirtai laikykite priekine
rankeng, (B) (o ne GRANDINES
STABDZIO svirtj) (10 pav.).

. Droselio gaidukg jspauskite iki 1/3 dros-
elio, paskui tuoj pat jjunkite GRANDINES
STABDZIO svirtj (C) (10 pav.).

. Grandiné turi staigiai sustoti. Jei ne, tuoj
pat atleiskite droselio gaiduka.

A[SPEJIMAS: grandinés  stabdj
junkite létai ir atsargiai. Stebékite, kad
grandiné nieko nepaliesty, o pjiklas
nepasvirty j prieki.

(&)

(o2}

7.Jei grandinés stabdis veikia tinkamai,
iSjunkite varikl, o grandinés stabdj
grazinkite j ISJUNGIMO padétj.

A[SPEJlMAS: jei grandiné nesustoja,
iSjunkite variklj ir jrankj nuneSkite |
artimiausiag jgaliotaji techninés priezZidros
centrg taisyti.

10. pav.

GRANDINES IR JUOSTOS TEPIMAS
Pjdklo grandine batina sutepti visg laika, kad
sumazeéty trintis su pjovimo juosta.

Juostai ir grandinei niekada neturi trakti
alyvos. Naudojant per mazai suteptq pjakla,

sumazéja pjovimo nasumas, trumpéja
grandinés tarnavimo laikas, greitai Simpa
grandiné, o juosta pernelyg nusidévi dél
perkaitimo. Kad triksta alyvos, rodo dimai,
juostos pasislinkimas i§ vietos ar dervos
susidarymas.

PASTABA: naudojant pjoklo grandiné
iSsitampo, ypa¢ nauja, todél kartais jg reikia
reguliuoti ir patempti. Naujg grandine reikia
reguliuoti mazdaug po 5 minuciy darbo.

AUTOMATINIS TEPIMAS

Grandininiame pjokle jtaisyta automatiné
sutepimo sistema. Tepaliné automatiskai
iSskiria reikiamag kiekj alyvos | juostg ir
grandine. Padidéjus variklio grei€iui, alyva
greiiau teka | juostos tarpikli. Tékmeé
nereguliuojama.

Alyva bakelyje baigiasi mazdaug tuo pat
metu, kai baigiasi degaly atsargos.

A[SPEJIMAS: pasieke  ipjovos
pabaiga, pjuklo nespauskite. Dél spaudimo
juosta ir grandiné gali pradéti suktis. Jei
besisukanti grandiné uzkliudo kitg objekta,
dél atgalinés jégos besisukanti grandiné gali
uzkliudyti operatoriy.

BENDROSIOS PJOVIMO INSTRUKCIJOS

KIRTIMAS

Kirtimas yra terminas, apibddinantis medzio
pjovima. Mazi, iki 15-18 cm skersmens,
medziai daZniausiai nukertami vienu kirciu.
Didesniems medziams nukirsti reikia daryti
kryptines jpjovas. Kryptinémis jpjovomis
nustatoma medzio virtimo kryptis.

MEDZIO KIRTIMAS

A[SPEJlMAS: prie§  pradedant
pjovima, turi bdti numatytas ir iSvalytas
atsitraukimo kelias (A). Atsitraukimo kelio
kryptis turi bati tiesiai | prieSingg puse nuo
numatomos medzio virtimo krypties, kaip
parodyta 11A pav.

A\PERSPEJIMAS:  jei  medis
kertamas ant S$laito, grandininio pjdklo
operatorius turi stovéti aukStesnéje puséje,
nes nukirstas medis gali riedéti ar slysti nuo
Slaito Zemyn.

PASTABA: virtimo krypti (B) reguliuoja
kryptiné pjova. Prie§ darydami jpjovas,
atsizvelkite | didesniy Saky iSsidéstyma ir
natdraly medzio pasvyrima, kad
numatytuméte medzio virtimo kelia.

11A. pav.
A[SPEJlMAS: medzio nekirskite, jei

pucia smarkus arba besikeiciancios krypties
véjas ar yra pavojus turtui. Pasitarkite su
profesionaliu medkir€iu. Medzio nekirskite,
jei yra pavojus uzkliudyti elektros laidus.
Pries atlikdami kirtimo darbus, praneskite
elektros paslaugy jstaigai.
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BENDRIEJI NURODYMAI, KAIP KIRSTI
MEDZIUS

Paprastai kirtimas susideda i§ 2 pagrindiniy,
operacijy: kryptinés jpjovos (C) ir nuvertimo
prapjovos (D) padarymo.

Virutine jstriza kryptine jpjova (C) pradékite
pjauti toje medzio puséje, kuri yra nukreipta
medzio virtimo kryptimi (E). Zidrékite, kad
apatiné kamieno jpjova nebdity per gili.
kryptiné jpjova (C) turi bat pakankamai gili,
kad susidaryty pakankamo plocio ir stiprumo
lankstas (F). Kryptiné jpjova turi bdati
pakankamai plati, kad nukreipty medzio
virtima kaip galima ilgiau.

A[SPEJIMAS: niekada nevaiksgiokite
prieSais medj, kuriame padaryta kryptineé
ipjova.

Nuvertimo prapjovg (D) darykite i§ kitos
medzio puses ir 3-5 cm virs kryptinés jpjovos
krasto (C) (11B pav.).

Niekada neperpjaukite viso kamieno. Visada
palikite lankstg. Lankstas nukreipia medj. Jei
kotas perpjaunamas visiSkai, prarandama
medzio virtimo krypties kontrolé. Prie$
medziui prarandant stabilumg ir pradedant
judéti, | pjavj tvirtai jmuskite pleiSta ar
nuvertimo kylj. Tai apsaugos pjovimo juostg
nuo suspaudimo nuvertimo prapjovoje, jei
neteisingai apskaiCiavote virtimo kryptj.
Prie§ nustumdami medj, jsitikinkite, kad |
medzio virtimo zong nepateko pasaliniy
Zmoniy.

A\|SPEJIMAS:  prics  padarydami
paskutinj pjavj, visada patikrinkite, ar darbo
zonoje neéra stebétoju, gyvany ar klidgciy.
NUVERTIMO PRAPJOVA

1. Naudokite medinius arba plastikinius
pleistus (A), kad prapjova nesuspausty
juostos ar grandines (B). Pleistai taip pat
kontroliuoja virtimg (11C pav.).

2.Jei kertamo medzio skersmuo didesnis
uz juostos ilgj, darykite 2 pjavius, kaip
parodyta 11D pav.

A[SPEJIMAS: kai nuvertimo prapjova
priartéja prie lanksto, medis turi pradéti virsti.
Kai medis pradeda virsti, pjiklg iStraukite i$
prapjovos, iSjunkite variklj, padékite pjakla ir
iSeikite i§ zonos pasitraukimo keliu (11A
pav.).

SAKU KAPOJIMAS

Saky kapojimas yra nuvirtusio medzio Saky,
Salinimas. Nenupjaukite atraminiy Saky (A),
kol kamienas nesupjaustytas j dalis (12 pav.).
ltemptos Sakos turi bdti pjaunamos i$
apacios j virsy, kad neprispausty pjaklo.

A\ISPEJIMAS: niekada

nepjaustykite dalimis stovédami ant jo.

rasto

13B pav. 13C pav.

MEDZIO PJOVIMAS RASTAMS

Medzio pjovimas rastams yra nuvirtusio

medzio supjaustymas dalimis. |[sitikinkite,

kad stovite ant tvirto pagrindo ir auksSc¢iau
kamieno, kai pjaunate nuokalnéje. Jei
imanoma, kamieng reikia paremti taip, kad
pjaunamas galas neguléty ant zemés. Jei
paremti abu kamieno galai, o jums reikia
pjauti per vidurj, kamieng pjaukite Zemyn iki
vidurio, paskui i§ apacios. Taip uztikrinsite,
kad rastas nesuspaus juostos ir grandinés.

Pjaudami rastus, zidrékite, kad grandiné

nepjauty Zemeés, nes taip ji greitai atSips.

Pjaudami rastus nuokalnéje, visada stovékite

aukstesnéje kalno dalyje.

1.Per visg ilgj atsiréemes rastas: pjaukite
virSuje (i§ virSaus) ir saugokités, kad
nepjautuméte zemeés (13A pav.).

2.Vienu galu atsirémes rgstas: pirma 1/3
rasto skersmens jpjaukite i§ apacios (po
rastu), kad iSvengtuméte skeveldry.
Paskui pjaukite i$ virSaus (rasto virSuje),
kad pasiektuméte pirmg pjavj ir
iSvengtuméte suspaudimo (13B pav.).

3. Abiem galais atsirémes rastas: pirma 1/3
rasto skersmens jpjaukite i$ virSaus, kad
iSvengtuméte skeveldry. Paskui pjaukite i$
apacios, kad pasiektuméte pirmag pjavj ir
iSvengtuméte suspaudimo (13C pav.).

PASTABA: rasta pjaunant | dalis geriausia ji

uzkelti ant ozio malkoms pjauti. Jei tai

nejmanoma, rastg reikia pakelti ir atremti |

Saky strampus arba naudoti atraminius

rastus. |sitikinkite, kad pjaustomas rastas

paremtas tvirtai.
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RASTY PJAUSTYMAS UZKELUS ANT

ozio

Siekiant uztikrinti savo saugumg ir kad bty

lengviau pjauti, labai svarbu uzimti tinkamg

vertikalaus pjovimo padétj (14 pav.).

VERTIKALUS PJOVIMAS

A. Pjaudami pjuklg tvirtai laikykite abejomis
rankomis ir deSinéje kino puséje.

B. Kairé ranka turi bti iStiesta kiek jmanoma.

C. Svorij laikykite ant abiejy pédy.
A\ PERSPEJIMAS: jsitiinkite, ar

pjovimo metu grandiné ir juosta tinkamai
sutepamos.

TECHNINES PRIEZIUROS INSTRUKCIJOS

Visg grandininio pjuklo technine priezidra,
kuri  néra nurodyta vartotojo vadovo
techninés priezidros instrukcijose, turi atlikti
techninés priezidros specialistai.

PROFILAKTINE TECHNINE PRIEZIURA

Gera profilaktinés techninés priezidros
programa, kai atliekamos nuolatinés
patikros,  pailgina  grandininio  pjaklo

tarnavimo laika ir pagerina veikima.

Sis techninés priezidros kontrolinis sgrasas
yra minétos programos gairés.

Valyti, reguliuoti ir keisti dalis, esant tam
tikroms aplinkybéms, gali reikéti dazniau nei
nurodytais intervalais.

PASTABA: patartina turéti atsarginiy filtry.

4. |taisykite oro filtra. |taisykite variklio / oro
filtro gaubta. |sitikinkite, kad uzZraktas (E),
uzraktas (F) ir gaubtas uzdéti tinkamai.
Tvirtai priverzkite gaubto fiksuojamaja
rankenéle. (15C pav. ir 15D pav.)

A\ISPEJIMAS:  nickada  neatlikite
techninés priezidros, kai variklis karstas, kad
neapsidegintuméte ranky ir pirsty.

TECHNINES PRIEiIUBOS KIEKVI- |DARBO
KONTROLINIS SARASAS Eas VALANDOS
DALIS VEIKSMAS  [JmaAs | 10 | 20
Sraigtai / verzlés | | Tikrinti / verzti v
varztai
Oro filtras Valyti arba keisti [
Degaly filtras / Keisti v
alyvos filtras
UzZdegimo Zvaké  |Valyti / reguliuoti / keisti v
Kibirks¢iy gaudyt- | Tikrinti 4
uvo ekranas Keisti,ji reikia v 15C. pav.
Degaly zarna Tikrinti v DEGALU FILTRAS
Keisti, ji reikia A . ) o
Grandines stabdzio| Tkrint v A |SPEJIMAS:  niekada  nedirbkite
komponentas  [Kgisf,jireikia pjuklu be degaly filtro. Degaly filtras turi bati
keiCiamas kas 20 darbo valandy. Prie$
ORO FILTRAS keisdami filtra, degaly bakg visi$kai
. iStustinkite.
A\ PERSPEJIMAS: NIEKADA

nedirbkite pjoklu be oro filtro. Dulkés ir
purvas bus jtraukti j variklj ir jj sugadins. Oro
filtras visada turi bati Svarus!

ORO FILTRO VALYMAS

1. Nuimkite oro filtrg prilaikancig rankenéle
(A), nuimkite virSutini gaubtg (B),
atlaisvindami  gaubtg fiksuojancigsias
verzles. Gaubtas nusikelia. (15A pav.)

2. Oro filtrg (C) iSimkite i§ oro filtro dézutés
(D) (15 B pav.).

3. I8valykite oro filtra. Filtra plaukite
Svariame, Siltame, muiliname vandenyje.
Skalaukite Svariame, Saltame vandenyje.
Sausai iSdZiovinkite.

1. Nuimkite degaly bako dangtelj.

2. Minkstos vielos gabalo galg sulenkite taip,
kad suformuotuméte kablj.

3. [kiSkite | degaly bako angg ir uzkabinkite
degaly virvele. Degaly virvele atsargiai
traukite link angos, kol galésite jg pasiekti
pirStais.

PASTABA: Zarnos visiSkai neiStraukite i$

bako.

4. Filtrg (A) iSkelkite i§ bako (16 pav.).

5. Sukamuoju judesiu iSimkite filtra. Filtrg
iSmeskite.
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6. |taisykite naujq filtra. Filtro galg ikiskite |
bako anga. |sitikinkite, kad filtras yra bako
apacioje kampe. Jei reikia, ilgu suktuvu
pataisykite filtro padét;.

7.1 baka jpilkite Sviezio degaly / alyvos
misinio. Zr. skyriy DEGALAI IR TEPIMAS.
|taisykite degaly dangtelj.

KIBIRKSCIY GAUDYTUVO EKRANAS

PASTABA: uzsikim$es kibirks¢iy gaudytuvo

ekranas Zenkliai pablogina variklio darba.

1. Atsukite 2 varztus (A) ir iStraukite
slopintuva. (17A pav.)

2. Nuimkite 2 varztus, kurie laiko gaubtg (C).
(17B pav.)

3. ISmeskite sunaudotg kibirks¢iy gaudytuvo
ekrang (D) ir pakeiskite nauju.

4. Surinkite slopintuvo dalis ir jtaisykite
slopintuva  cilindra. Tvirtai priverzkite.

——9
=
17A pav.
UZDEGIMO ZVAKE
PASTABA: kad pjoklo variklis veikty

efektyviai, uzdegimo zvakeé turi bati Svari, su

tinkamais tarpais tarp elektrody.

1. Mygtukg STOP paspauskite Zzemyn.

2. Nuimkite oro filtro gaubta prilaikancig
rankenéle (A), nuimkite virSutinj gaubtg
(B), atlaisvindami gaubtg fiksuojancigsias
verzles. Gaubtas nusikelia. (18A pav.)

3. Nuo uzdegimo zZvakés (D) atjunkite laido
jungtj (C), traukdami ir sukdami tuo pat
metu (18B pav.).

4.Uzdegimo  zvake iSimkite ~ Zvakés
verzliarakéiu. NENAUDOKITE JOKIO
KITO |[RANKIO.

5. Elektrody tarpus patikrinkite laidiniu

matuokliu ir, jei reikia, nustatykite 0,635
mm tarpus.
6. |taisykite naujg uzdegimo Zvake.
PASTABA: keitimui turi badti naudojama
rezistoriné uzdegimo zvaké.
PASTABA: $i uzdegimo Zvakeé atitinka visus
trukdzius sukeliancios jrangos reglamenty
reikalavimus.

KARBIURATORIAUS REGULIAVIMAS
Optimaliam  pajégumui  Kkarbiuratorius 8
anksto sureguliuotas gamykloje. Jei prireiks
papildomo reguliavimo, nuneskite jrenginj |
artimiausig jgaliotg techninés priezilros
centra.

GRANI_DININIO PJUKLO
SANDELIAVIMAS
APERSPEJIMAS: grandininio pjaklo

nelaikykite daugiau kaip 30 dieny neatlikdami
toliau nurodyty priezidros veiksmy.

Pjakla laikant ilgiau kaip 30 dieny, reikia

atlikti profilaktine technine priezidrg. Jei
nesilaikoma sandéliavimo instrukcijy,
karbiuratoriuje  like degalai iSgaruoja,

palikdami | guma panasias nuosédas. Dél to

gali bati sunku uzvesti variklj, gali brangiai

kainuoti taisymas.

1. Létai nuimkite degaly bako dangtelj, kad
sumazintuméte slégj bake. I8pilkite visus
degalus.

2. Uzveskite variklj ir leiskite jam veikti tol, kol
sustos, kad paSalintuméte degalus i$
karbiuratoriaus.

3. Leiskite varikliui
minutes).

4. Naudodami uzdegimo Zvakiy verZliarakt,
nuimkite uzdegimo Zvake.

5. | degimo kamerag jplikite 1 arbatinj Saukstelj
Svarios dvitaktés alyvos. Keletg karty létai
patraukite starterio trosa, kad
padengtuméte alyva vidines dalis. Vél
|dékite uzdegimo zvake. (19 pav.)

PASTABA: jrenginj laikykite sausoje vietoje,

atokiai nuo galimy uzdegimo Saltiniy, kaip

antai krosnis, dujiniai vandens Sildytuvai,

atvésti (mazdaug 5

N 19 pav.

|RENGINIO NAUDOJIMAS PO

SANDELIAVIMO

1. I1Simkite uzdegimo zvake.

2. Staigiai patraukite starterio trosa, kad
iSvalytuméte alyvos pertekliy i$ uzdegimo
kameros.

3. Nuvalykite ir patikrinkite tarpg tarp uzde-
gimo Zvakés elektrody arba sumontuokite
naujg uzdegimo zvake su tinkamu tarpu.

4. Paruoskite jrenginj naudoti.

5.] baka jpilkite tinkamo degaly / alyvos
misinio. Zr. skyriy DEGALAI IR TEPIMAS.



PJOVIMO JUOSTOS TECHNINE
PRIEZIURA

Reikia daZnai sutepti pjovimo juostos
(juostos su grioveliu ir kreipiamosiomis
briaunomis,  kuriomis  slysta grandiné)

varanCigjg zvaigzdute. Tinkama pjovimo
juostos techniné priezidra, kaip paaiskinta
Siame skyriuje, labai svarbi, kad pjuklas gerai
veikty. B ; . .
VARANCIOSIOS ZVAIGZDUTES
TEPIMAS

A\ PERSPEJIMAS: nauo  pjtkio
varancioji zvaigzduté i anksto sutepama
gamykloje. Nesutepant pjovimo juostos
varanCiosios Zvaigzdutés, kaip nurodyta
pirmiau, jrankis blogai veikia ir nusidévi, del
ko prarandama gamintojo garantija.
Varancigjg zvaigzdute sutepti rekomenduo-
jama po 10 darbo valandy arba kartg per
savaite, priklausomai, kuris terminas sueina
anks€iau. Pjovimo juostos varanciagjg
2vaigzdute prie$ tepima visada kruopsdiai
nuvalykite.

TEPIMO |RANKIAI

Pjovimo juostos varanCigja Zvaigzdute
rekomenduojama tepti tepaline (jsigyjama
atskirai).

Tepalinés galas yra smailas, o tai batina nor-
int varanciajg zvaigzdute gerai sutepti alyva.

VARANCIOSIOS ZVAIGZDUTES
TEPIMAS

A[SPEJIMAS: tvarkydami juostg ir
grandine, visada mdiveékite tvirtas darbines
pirstines.

1. Mygtukg STOP paspauskite Zemyn.

PASTABA: norint sutepti pjovimo juostos

varanc€iajq zvaigzdute, nebdtina nuimti pjaklo

grandinés.

Sutepti galima darbo metu.

2. Nuvalykite pjovimo juostos varancigjg
Zvaigzdute.

3. Paimkite tepaline (jsigyjama atskirai), sma-
ila galg jkiSkite | tepimo angq ir Svirkskite
tepalg tol, kol jis prasisunks varanciosios
Zvaigzdutés iSoriniame kraste.

4. Pjoklo grandine pasukite ranka.
Pakartokite tepima, kol bus sutepta visa
varancioji zvaigzduté.

20. pav.

PJOVIMO JUOSTOS TECHNINE
PRIEZIURA

Daugelj pjovimo juostos problemy galima
iSvengti, gerai atliekant juostos techning
priezidra.

Nepakankamai tepant pjovimo juostg ir
dirbant pjaklu PER DAUG jtempta grandine,
pjovimo juosta nusideévi grei€iau.

Norint  sumazinti
rekomenduojama
technine priezidra.

A[SPEJIMAS: atlikdami  techninés
priezidros darbus, visada mavékite
apsaugines pirstines. Jei variklis karstas,
techninés priezidros darby atlikti negalima.

GRANDINES GALANDIMAS

Grandinei galandyti reikia specialiy jrankiy,
kad plokstelés baty pagalastos tinkamu
kampu ir gyliu. Nepatyrusiam grandininio
pjaklo naudotojui rekomenduojame grandine
nesti pagalasti | artimiausig techninés
priezilros centrg. Jei manote, kad galite
pagalasti grandine patys, specialiy jrankiy
galite rasti techninés priezilros centre.
Nepatyrusiems pjdklo naudotojams
rekomenduojame kreiptis | bet kurio
techninés priezidros centro specialistus.

ASPEJIMAS: i
pagalandama netinkamai,
atatrankos pavojus.

1. Norédami pagalasti granding, naudokite
tinkamus galandimo jrankius:
- apvalig 4 mm skersmens grandiniy dilde.
- Dildés rémelis.
- Grandinés matmeny matuoklis.
Siuos jrankius galima nusipirkti visose
specializuotose parduotuvése.

2. Kad pjuvenos baty geros formos, naudo-
kite astrig grandine. Jei pjaunant byra
medzio milteliai, grandineg reikia galasti.

A[SPEJIMAS: visi  pjaunamieji

danteliai turi bati vienodo ilgio. Dél skirtingo

ilgio danteliy grandiné gali pjauti netolygiai

arba nutrakti.

3. Maziausias danteliy ilgis turi bati 4 mm. Jei
jie trumpesni, nuimkite grandine.

4. Turi bati laikomasi danteliy galandimo
kampo.

5. Norint iS esmés pagalasti grandine, reikia
2-3 kartus stumti dilde i$ vidinés danteliy
pusés j iSorine.

ASPEJIMAS: o 34 kamy
pjaunamyjy danteliy pagalandimo rankiniu
blddu reikia nunesti grandine pagalasti |
techninés priezilros centra. Jie taip pat
pagalas gylio ribotuva, kuris lemia medienos
atplaisy storj.

GRANDINES GALANDIMAS. Grandinés
zingsnis (21 pav.) yra 3/8” ir 0,050” (zemo
profilio).

Grandine galaskite apvalia dilde, kurios
skersmuo  @5/32"  (4mm), muvékite
apsaugines pirstines.

Dantelius visada galgskite tik stumdami dilde
i§ vidinés dantelio pusés (22 pav.),
laikydamiesi 21 pav. nurodyty reikSmiy.

juostos  nusidévéjima,
atlikti toliau nurodyta

grandiné
kyla didesnis
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0,65mm (0.025")
»L%J# 85’ o0 1
—-Bd Bd B
21. pav.
A[SPEJlMAS: pjaunant  astria

grandine, formuojamos aiSkios plokscios
pjuvenos. Kai pradeda byréti neaiSkios
formos pjuvenos, laikas galasti grandine.
Baigus galasti, pjaunantieji nareliai turi bat
vienodo plocio ir ilgio.

Po 3-4 pjovimo nareliy galandimo karty reikia
patikrinti gylio ribotuvy aukscius ir, jei reikia,
sumazinti juos plok$¢ia dilde, naudojantis
pateiktu Sablonu, paskui uzapvalinti priekinj
kampa. (23 pav.)

A[SPEJIMAS: tinkamas gylio ribotuvo

reguliavimas toks pat svarbus, kaip

grandinés galandimas.

22. pav. 23. pav.
PJOVIMO JUOSTA. Juosta turi bdti
apverCiama kas 8 darbo valandas, kad
nusidévety vienodai.

Juostos griovelj ir tepimo angg valykite

juostos  griovelio valytuvu (jsigyjamas
atskirai). (24 pav.)
Daznai tikrinkite juostos grioveliy,

nusidéveéjimg ir, jei reikia, ploksc¢ia dilde
pasalinkite atplaiSas ir sulyginkite grioveliy
krastus. (25 pav.)

ABRIDINAJUMS! naujos grandinés
niekada nedékite ant sudilusios varanciosios
Zvaigzdutés ar kreipianciojo ziedo.

AHM

~

24. pav. 25. pav.
JUOSTOS NUSIDEVEJIMAS. Juosty reikia
daznai apsukti (pvz., po 5 darbo valandy),
kad juostos virSus ir apacia déveétysi
vienodai.

ALYVOS KANALAI. Juostos alyvos kanalus
reikia valyti, kad darbo metu juosta ir
grandiné baty tinkamai sutepamos.
PASTABA: alyvos kanaly bikle lengva
patikrinti. Jei kanalai Svaris, uzvedus pjikla,
per kelias sekundes i$ grandinés automatis-
kai Svirk§¢iama alyva. Grandininiame pjukle
jtaisyta automatiné sutepimo sistema.

GRANDINES TECHNINE PRIEZIURA

GRANDINES |[TEMPIMAS

Daznai tikrinkite grandinés jtempimag ir
reguliuokite tiek, kiek reikia, kad ji prie
juostos buty prigludusi, taciau pakankamai
laisva, kad jg baty galima pasukti ranka.

NAUJOS GRANDINES NAUDOJIMO
PRADZIA

Naujos juostos su grandine grandine reikia
reguliuoti mazdaug po 5 pjovimy. Tai jprasta
pradiniu laikotarpiu, taciau véliau reguliavimy,
intervalas greitai pailgés.

A\ISPEJIMAS: nuo grandines kipos
nenuimkite daugiau kaip 3 nareliy. Taip
galima  sugadinti  varanigja  juostos
Zvaigzdute.

GRANDINES TEPIMAS

Visada patikrinkite, ar automatinio sutepimo
sistema veikia tinkamai. Alyvos bakelis
visada turi bati pripildytas alyvos grandinei,
juostai ir zvaigzdutei sutepti. Labai svarbu,
kad pjovimo metu juosta ir grandiné baty
atitinkamai sutepamos, nes taip sumazinama
trintis su pjovimo juosta.

Juostai ir grandinei niekada neturi trokti
alyvos. Naudojant sausg ar per mazai
suteptq pjdkla, sumazéja pjovimo naSumas,
trumpéja grandinés tarnavimo laikas, greitai
Simpa grandiné, o juosta pernelyg nusideévi
dél perkaitimo. Jei per mazas sutepimas,
pasirodo ddmai arba juosta pasislenka i$
vietos.
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GEDIMY DIAGNOSTIKOS IR SALINIMO LENTELE

A[SPEJIMAS: prie§ imdamiesi toliau rekomenduojamy priemoniy,
iSskyrus situacijas, kai jrenginys turi veikti, visada sustabdykite jrenginj ir

atjunkite uzdegimo zvake.

PROBLEMA

IESPEJAMAIS CELONIS

KORIGEJOSA DARBIBA

|renginio nepavyksta
uzvesti, arba jis

Netinkama uzvedimo procedara

Vadovaukités instrukcijomis,
pateiktomis naudotojo vadove.

uzsiveda, tadiau neveikia.

Klaidingas karbiuratoriaus misinio
reguliavimo nustatymas

Tegul karbiuratoriy pareguliuoja
igaliotasis techninés priezitros centras

UZtersta uzdegimo Zvakeé

ISvalykite uzdegimo Zvake, sureguliuo-
kite tarpa tarp elektrody arba pakeiskite
Zvake.

Degaly filtras uZsikims$o

Pakeiskite degaly filtra.

Irenginys uzZsiveda, taciau

Purvinas kibirksciy stabdiklio ekranas|

Pakeiskite kibirksciy stabdiklio ekrana.

variklio galia maza.

Purvinas oro filtras

Nuimkite, nuvalykite ir sumontuokite
filtra i$ naujo.

Klaidingas karbiuratoriaus misinio
reguliavimo nustatymas

Tegul karbiuratoriy pareguliuoja
igaliotasis techninés priezitros centras

Variklis ne visada uZsiveda, Klaidingas karbiuratoriaus misinio

stringa, veikia nedidele galia. | reguliavimo nustatymas

Néra galios esant apkrovai.

Tegul karbiuratoriy pareguliuoja
igaliotasis techninés priezitros centras.

Veikia nereguliariai.

Netinkamai nustatytas tarpas tarp
2vakeés elektrody,

ISvalykite uzdegimo Zvake, sureguliuo-
kite tarpa tarp elektrody arba pakeiskite
zvake.

Pernelyg daug dumy,

Klaidingas karbiuratoriaus misinio
reguliavimo nustatymas

Tegul karbiuratoriy pareguliuoja
igaliotasis techninés priezidros centras.

Netinkamas degaly misinys

Naudokite tinkamai sumaisytus degalus
(40:1 misinj).
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ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojo jmonés pavadinimas: ,Husqvarna AB“ 5
Visas gamintojo adresas: SE-561 82 Huskvarna, Svedija

Deklaruojame, kad jrenginys

Gaminio pavadinimas: grandininis pjaklas

Komercinis pavadinimas: benzininis grandininis pjiklas
Paskirtis: medzio darbams

Modelis: P350S

Tipas: varomas benzinu

Serijos numeris: 11001S100001~113655999999

Atitinka visas susijusias toliau ivardyty direktyvy nuostatas
2006/42/EB, 2004/108/EB, 2000/14/EB+2005/88/EB,
97/68/EB+2004/26/EB

Grindziamas EB tipo tyrimu, kurj atliko
Notifikuotosios jstaigos pavadinimas, adresas ir identifikacinis numeris:
TUV Reinland Product Safety GmbH
Am Grauen Stein, D-51105 KoIn
0197
EB tipo tyrimo sertifikato numeris:
S 50201451

ir yra patikrintas laikantis toliau nurodyty standarty,
EN ISO 11806:2008
EN ISO 14982:1998

Sudaryti technine bylg ir pareiksti Sig deklaracijg jgaliotas asmuo:

PAGS)\\V—

Vardas, pavardeé: Ronnie Goldman
Uzimamos pareigos: Technikos direktorius

NesSiojamujy vartojimo prekiy skyrius
Adresas: SE-561 82 Huskvarna, Svedija

Deklaracijos vieta ir data: Sanchajus, KLR 2011 04 20
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TECHNINIY DUOMENUY LAPAS

Modelio NI . ..o it et P350S

Variklio poStUmIS . . . ..o 38 cm®(2,3 col®)
Vardiné naudingojigalia . . . ... 1,49 kW

Galimas pjovimoilgis . .. ... .. 37cm

Juostos pjovimoiilgis . . .. ... 40cm

Grandinés nareliy ZINGSNIS . . . ... .o 9,53 mm (3/8 collas)
Grandings plotis . .. ... 1,27 mm (0,05 collas)
Greitis tus¢igja eiga (Maks.) . . ..ot 3300 min!
Rekomenduojamas maks. greitis su pjovimojranga.................. ... 13000 min!

Degaly bakotalpa . . ... ...

Alyvos bakotalpa .. ...

Apsauga nuUOo VIbracijos . . ...

Varan€ioji ZvaigZdute . . . ... ...

Lengvai uzvedamas . ......... ...

Automatiniam droseliavimui. . . ...

Grandinés stabdis . .......... ... .. ..

Sankaba . ... ...

Automatinis grandinéstepimas . ......... ...

Mazos atatrankos tipo grandiné (,Oregon*)
MaZos atatrankos tipo grandiné (,Carlton”)

Grynasis svoris (be pjovimo juostos irgrandinés) . ............... ... ... 4,6 kg
Garso slégio lygis prie operatoriaus ausies (EN ISO 11681-1)(K=1,5)............. 100 dB(A)
Garso galios lygis (2000/14/EC+2005/88/EC)(K=1,5) . ... ..o 105 dB(A)
Garantuojamas garso galios lygis (2000/14/EC+2005/88/EC) . ................... 108 dB(A)
Stabdymo laikas (Maks.) . . ... 0,12s
Vibracijos lygis (maks.) (K=1,5) . . ..ot 15 m/s?
Degaly sanaudos . . . . ... 467 g/lkWh
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DET

1. Motorzaga kéde 9.
2. Vadotnes sliede
3. Dzirkstelizladna aizsargs 10.
4. Kades bremzu svira/roku 1.
aizsargs 12.
5. Priek$&jais rokturis 13.
6. Startera rokturis 14.
7. Slédzis ON/OFF (leslégt/izslégt) 15.
8. DroSibas mélite 16.

AIZSARGIERICES

Aizmuguréjais rokturis/
kajas cilpa

Ellas tvertnes vacins
Degvielas tvertnes vacin$
Startera parsegs
Amortizatora radze

Sliedes kontruzgrieznis
TrokSnu slapétaja aizsargs
Aizdedzes svece

19.
20.
21.

. Gaisa filtra vacins
. Gaisa varsta regulators

automatiskai noslapésanai
Degvielas siknis
Drose|varsta regulators
Motorzaga kédes
spriego$anas skrive

. Kédes ierobezotajs
23.

Vadotnes sliedes maksts

Talak minétie numuri atbilst iepriek§ minétajiem numuriem, lai jas varétu vieglak atrast

aizsargfunkcijas.

1 ZEMA _ ATSITIENA KEDES
MOTORZAGIS palidz ievérojami
samazinat atsitienu vai atsitienu

intensitati, izmantojot Tpasi konstruétus

skaidzobus un aisargposmus.
3 DZIRKSTELIZLADNA

AIZSARGS

4 KEDES BREMLZES ir aizsargierice, kas
konstruéta, lai samazinatu traumu risku
no atsitiena, apturot kédes grieSanos
milisekunzu laika. To

iedarbina ar

KEZU BREMZU sviru.

7 APTURESANAS SLEDZIS nekavéjo-

aiztur karbonu un citas uzliesmojoSas
dalinas vairak ka 0,6 mm (0,023 collas)
no dzin€ja izplides gazu plasmas.
Lietotaja pienakums ir ievérot vietgjos,
valsts un federalos likumus un/vai
noteikumus, kas regulé dzirkstelizladna
aizsargu.  Papildinformaciju  skatiet
sadala DroSibas pasakumi.

KEDES BREMZU SVIRA/ROKAS
AIZSARGS aizsarga operatora kreiso
roku gadijuma, ja ta noslid no priek$gja
roktura, kad zagis darbojas.

ties aptur dzinéju, kad zagis atkabinas.
ApturéSanas slédzim ir jabat pozicija
ON (leslégt), lai palaistu dzinéju.

DROSIBAS MELITE novér$ nejausu

dzinéja apgriezienu palielindsanu.
Droselvarsta regulatoru (20) nevar
nospiest, ja droSibas mélite nav
nospiesta.

KEDES IEROBEZOTAJS samazina
traumu risku gadijuma, ja zaga kéde
parltzt vai nokrit no sliedes zagésanas
laika. Keédes ierobezotajs ir konstruéts,
lai aizturétu kédes sitienus.

SIMBOLU PASKAIDROJUMI

Pirms trimmera izmanto$anas
operatoram ir jaizlasa un jaizprot
lietotaja rokasgramatas noradiju-
mi un visi bridinajumu marké&jumi.

Q
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Trimmera lietoSanas laika
vienmér ir janésa aizsargbrilles,

lai aizsargatos no dazadiem
lidojoSiem  priekSmetiem. Lai
aizsargatu  operatora  dzirdi,

jalieto austinas. Ja operators
strada vieta, kur pastav iespéja,
ka kads no priekSmetiem var
krist, jalieto arT aizsargkivere.

Nésajiet aizsargcimdus
roku aizsardzibai

Nésajiet aizsargzabakus kaju
aizsardzibai.

A\BRIDINAJUMS! & ierice ir
konstruéta izmantoSanai vienam cilvékam
un paredzéta mezistradei. ST ierice ir
konstruéta izmantoSanai ar labo roku uz
aizmuguréja roktura un kreiso roku uz
priek$€ja roktura. Pirms ierices
izmantoSanas operatoram ir jaizlasa un
jaizprot rokasgramatd minétie drosibas
noteikumi  un  jaizmanto  atbilstoSs
personigais aizsargaprikojums (PPE). Sis
motorzagis nav paredzéts nepiemérotu
materialu grieSanai, pieméram, gumijas,
akmens, metala vai koka izstradajumu, kas
nav attiriti no sveskermeniem.

A\BRIDINAJUMS! Listojot meha-
niskos instrumentus, vienmér ir jaievéro
galvenie droSibas pasakumi, tostarp talak
minétie, lai samazinatu nopietnu personigo
traumu un/vai ierices bojajumu risku. Pirms
8is ierices izmantoSanas izlasiet visus Sos
noradijumus un glabajiet tos.
A\BRIDINAJUMS!  izmantosanas
laika 8T ierice rada elektromagnétisko lauku.
Noteiktos  apstaklos Sis lauks var
mijiedarboties ar aktiviem un pasiviem
medicinas implantatiem. Lai samazinatu
nopietnu vai navéjosu traumu risku, iesa-
kam personam ar medicinas implantatiem
pirms darba saks$anas sazinaties ar arstu un
medicinas implantata razotaju.

NELIETOJIET kédes motorzagi ar vienu
roku! Lietojot motorzagi ar vienu roku,
operators var traumét sevi, paligus vai
blakus stavo$os. Keédes motorzagis ir
paredzéts lietoSanai ar divam rokam.
NELIETOJIET kédes motorzagi, kad esat
noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola vai
zalu ietekmé.

Lietojiet droSus apavus, pietiekami piegu-
|lo$u apgérbu, aizsargcimdus un atbilstoSas
acu, ausu un galvas aizsargierices.
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Parbaudiet, vai kédes bremzes
ir atlaistas! Pavelciet roku
aizsargu/kédes bremzes
atpakal, lai palaistu.

Skanas jaudas Iimenis LWA
saskana ar direktivu
2000/14/EK un 2005/88/EK

BRIDINAJUMS!

Briesmas

levérojiet piesardzibu, rikojoties ar degvielu.
Lai izvairitos no aizdegSanas, dzinéju
iedarbiniet 3 m (10 pédas) no degvielas
uzpildes vietas.

Motorzaga iedarbinasanas vai zagésanas
laikd NELAUJIET citam personam atrasties
tuvuma. NodroSiniet, lai blakus stavosie un
dzivnieki atrastos arpus darba zonas.
NEZAGEJIET, pirms darbibas zona nav tira,
pirms nevarat parliecinosi noturét lidzsvaru
un nav izveidota atkap$anas zona, kura koki
nekritls.

Dzingja darbibas laika turiet visas kermena
dalas talak no motorzaga kédes.

Pirms dzingja iedarbinasanas
parliecinieties, vai motorzaga kéde nekam
nepieskaras.

Parvietojot motorzagi ar izslégtu dzingju,
turiet sliedi un kédi uz aizmuguri un trok$nu
slapétaju talak no kermena.

NELIETOJIET kédes motorzagi, ja tas ir
bojats, nav pareizi noreguléts vai nav pilniba
un drosi samontéts. Parliecinieties, vai
motorzaga kéde ir apturéta, kad
drose|varsta regulators tiek atlaists.

Pirms motorzaga nolikS§anas izslédziet
dzingju.

Esiet loti uzmanigs, zagéjot neliela izméra
zarus vai jaunaudzes, jo slaidi materiali var
iesprast motorzaga kédeé, tikt parauti uz jasu
pusi vai art jus varat zaudét lidzsvaru.
Zagejot lielus zarus, kas ir nospriegoti, esiet
uzmanigi, lai atleco$ie zari netrapitu jums.
Nodrosiniet, lai rokturi bGtu sausi, tiri un uz
tiem nebdtu ellas un degvielas maisijuma.
Kédes motorzagi lietojiet tikai labi
ventiléjamas vietas.

NELIETOJIET kédes motorzagi, atrodoties
koka, ja neesat tam Tpasi apmacits.

Visas zaga apkopes, iznemot lietotaja
rokasgramatas  darba  dro$ibas un
uzturéSanas noradijumos aprakstitas, javeic

apmacitam kédes motorzagu apkopes
personalam.
Transportéjot kédes motorzagi, lietojiet

atbilstoSu vadotnes sliedes maksti.



* NELIETOJIET kédes motorzagi
uzliesmojosu Skidrumu vai gazu tuvuma gan
iekStelpas, gan arpus telpam. Ta rezultata
var notikt eksplozija un/vai aizdeg$anas.
Neuzpildiet degvielas tvertni, ellas tvertni un
neellojiet motorzagi, kad darbojas dzingjs.
IZMANTOJIET TO PAREIZO MATERIALU
ZAGESANAL. Zaggejiet  tikai koku.
Izmantojiet kédes motorzagi tikai tam
paredzétajiem mérkiem. Pieméram,
neizmantojiet kédes motorzagi plastmasas,
maréjumu vai bavmaterialu zagésanai.
Pirms motorzaga pirmas lietoSanas reizes
operatoram ir jaizlasa  pieredz&jusa
operatora praktiskie noradijumi, kas sniegti
rokasgramatas 9. lappusé (Sagarumosana,
izmantojot steki), par kédes motorzaga
izmanto$anu un aizsargaprikojumu.
Neméginiet turét zagi viena roka. Jus
nevarat kontrolét pretspéku un jds varat
zaudét kontroli par motorzagi, ka rezultata
var rasties sliedes vai kédes slidésana vai
atsiSanas pret lielu zaru vai balki.
Nedarbiniet  zagi iekStelpas.  Tiklidz
iekS8dedzes dzingjs ir iedarbinats, kédes
motorzagis sak izdalit indigas izplUdes
gazes, kas var bt bez krasas un smarzas.
ST ierice var radit puteklus, dimus un
izgarojumus, kas satur kimiskas vielas, kas
zindmas ka reproduktivi bistamas vielas.
Esiet uzmanigs no skaidam un ddmiem
(piem., zaga skaidam vai dimiem no kédes
ellas) un aizsargajiet sevi atbilstosi.

Nésajiet cimdus un nodroSiniet, lai rokas
bdtu siltas. Ja operators ilgstosi lieto kédes
motorzagi, paklaujot sevi vibracijai, var
rasties balto pirkstu sindroms. Lai
samazinatu balto pirkstu sindroma risku,
nésajiet cimdus un nodroSiniet, lai rokas
bdtu siltas. Ja paradas kads no balto pirkstu
sindroma simptomiem, nekavéjoties
sazinieties ar arstu.

Transportgjot vai glabajot kédes motorzagi,
vienmér uzlieciet vadotnes sliedes maksti.

Novietojiet motorzaga amortizatora radzi
tieSi aiz paredzétas aizzagéjuma enges un
grieziet ~motorzagi ap So  punktu.
Amortizatora radze parvietojas pa stumbru.
Ir tikai 3 detalas, ko lietotajs var nomainit
pats: kéde, sliede un aizdedzes svece.
Lddzu, izmantojiet tikai tos detalu tipus, kas
noradtti lietotaja rokasgramatas tehniskajos
datos.

(Aizdedzes sveces tips ir NGK CMR7H).

Ja ir bojatas tadas detalas, kas nav minétas
iepriek$, l0dzu, nogadajiet ierici tuvakaja
apstiprinataja apkalpes centra, lai veiktu
remontdarbus.

PIEZIME. Sis pielikums ir paredzéts
galvenokart patérétajiem un neprofesionaliem
lietotajiem. Sie modeli ir paredzéti
nepastavigai lietoSanai  majsaimniekiem,
stkzemniekiem vai stradniekiem, lai veiktu
tadas visparigas darbibas ka attirisanu,
apcirp$anu vai malkas zagésanu. Tie nav
paredzéti ilgstosai lietoSanai. Ja motorzagi
nepiecieSams lietot ilgstosi, tas var radit
operatora roku asinsrites  trauc&jumus
vibraciju dé|.

ATSITIENA DROSIBAS PASAKUMI

ATSITIENS var rasties, ja sliedes GALS
pieskaras kadam priekSmetam vai sliede
iespiezas koka zaggjuma vieta.

Dazos gadijumos saskare ar galu var izrai-
sit zibenigi atru pretreakciju, kas vadotnes
sliedi pamet augsup vai lejup pret lietotaju.

SPIEZOT kédes zagi ar vadotnes sliedes
PAMATNI, tas var tikt AIZRAUTS prom no
operatora. SPIEZOT kédes zagi ar
vadotnes sliedes GALU, tas var tikt strauji
PASTUMTS operatora virziena. Visas S§is
darbibas var izraisit kontroles zaudéSanu
par motorzagi, kas savukart var izraisit
nopietnas traumas.

1. Izprotot atsitienu veidoSanos, varat
samazinat vai novérst parsteigumu, kas
var rasties atsitiena gadijuma. Péksni
parsteigumi ir nelaimes gadijumu céloni.

2. Dzingja darbibas laikd ar abam rokam
stingri satveriet zagi, lai laba roka

atrastos uz aizmuguréja roktura, bet
kreisd roka uz priek$éja roktura. Ciesi
satveriet ar T1kSkiem un paré&jiem
pirkstiem, apliekot tos ap kedes
motorzaga rokturiem. Cie$s satvériens
samazinas atsitiena risku un nodroSinas
kontroli par zagi. Neatlaidiet to.

3. NodroSiniet, lai darba zona neatrastos
Skers|i. Nelaujiet vadotnes sliedes galam
saskarties ar balki un nevienu citu
priekSmetu, kas var tikt atsists
zagésanas laika.

. Zagéjiet ar lieliem dzinéja apgriezieniem.

. Neparliecieties pari un nezaggjiet
augstak par plecu augstumu.

. Nemiet véra razotdja noradijumus par
motorzaga kédes asinasanu un apkopi.

. lzmantojiet tikai razotdja noraditas
rezerves sliedes un kédes vai to
ekvivalentus.

PIEZIME. Zema atsitiena motorzaga kéde ir

tada kéde, kas atbilst atsitienu veiktspéjai.

N O o
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SVARIGA INFORMACIJA PAR DARBA DROSIBU

Kédes motorzagis ir aprikots ar droSibas
markéjumu, kas atrodas uz kédes bremzu
sviras/roku  aizsarga. Pirms ierices
izmanto$anas ripigi jaizlasa §T markéjuma
teksts un visas $aja lappusé ietvertie darba
droSibas noradijumi.

PASKAIDROJUMI PAR SIMBOLU UN
KRASU NOZIMI (1. att.)
A\ BRIDINAJUMS! [EaRKANS]izmanto,

lai bridinatu par bistamu darbibu, kuru nedrikst
veikt.

ZALS|IETEICAMS

leteicama zagésanas darbiba.
1. att.

BRIDINAJUMS!

1. Sargieties no atsitiena.

2. Neméginiet turét zagi viena roka.

3. lzvairieties no vadotnes sliedes gala
saskares ar citiem priekSmetiem.

IETEICAMS
4. Turiet zagi pareizi ar abam rokam.

BISTAMI! SARGIETIES NO
ATSITIENA!

A\ BRIDINAJUMS! Atsitens var radt
kontroles zaudé$anu par kédes motorzagi,
kas savukart var radit nopietnas vai

navéjosas traumas motorzaga operatoram
vai citam personam, kas atrodas tuvuma.
Vienmér esiet modrs. Rot€josi atsitieni un
atsitieni vadotnes sliedes piespieSanas
gadijuma ir galvenie kédes motorzaga
darbibas riski, kas
nelaimes gadijumus.

visbiezak izraisa

P
®\

B
N1
2B. att.
LIETAS, NO KA JAUZMANAS
ROTEJOSS ATSITIENI VADOT-
ATSITIENS NES SLIEDES
(2A. att.) PIESPIESANAS VAI
VILKSANAS GADI-
A = atsitienacels ~ JUMA UN VILKSA-
NAS REAKCIJAS
B = atsitiena (2B att.)
reakcijas zona A = vilksana

B = cieti prieckSmeti
C = piespiesSana

MONTAZAS NORADIJUMI

MONTAZAS INSTRUMENTI

Lai montétu kédes motorzagi,
nepiecieSami talak minétie instrumenti.
1. Kombinéta uzgrieznu atsléga (ieklauta
komplektacija).
2. Biezi darba
lietotajam).

MONTAZAS NORADIJUMI
A\ BRIDINAJUMS! NEDARBINIET

zaga dzingju, ja tas nav pareizi
sagatavots.

Pirms jauna kédes motorzaga lietoSanas
tam ir javeic kédes reguléSana, jauzpilda
degvielas tvertne ar pareizu degvielas
maisijumu un jauzpilda ellas tvertne ar
elloSanas ellu.

Pirms motorzaga lietoSanas pilniba izlasiet
So lietotaja rokasgramatu. Ipasu uzmanibu
pievérsiet visiem darba droSibas
pasakumiem.

jums

cimdi (jaiegadajas

Lietotaja rokasgramata ir gan ka atsauce,
gan ka rokasgramata, kura sniegta
vispariga informacija par motorzaga
montazu, lietoSanu un uzturéSanu.

VADOTNES SLIEDES/MOTORZAGA

KEDES/SAJUGA PARSEGA
UZSTADISANA

A\BRIDINAJUMS! Rikojoties ar
kédi, vienmér nésajiet aizsargcimdus.
VADOTNES SLIEDES UZSTADISANA
Noteikti ieellojiet gan sliedi, gan kédi.
IZMANTOJIET TIKAI ORIGINALO SLIEDI
ar ellas kanala atveri (A), ka attélots zemak.
(3A att.)
1. Parliecinieties, vai KEDES BREMZU svi-
ra novilkta ATLAISTA pozicija (3B att.).
2. Nonemiet sliedes kontruzgriezni (B).
Nonemiet SAJUGA parsegu (C),
pavelkot to uz aru. Var bat neiecieSams
pielietot nedaudz spéka. (3C att.)
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Piezime. Nonemiet
paplaksnes. Tas tiek
motorzaga parvadasanai.

3. Izmantojot skrvgriezi, grieziet regulé-
$anas skrivi (D) PRETEJI PULKSTEN-
RADITAJU KUSTIBAS VIRZIENAM, lidz
KEPINA (zarveida izvirzijums) (E) ir
galéja pozicija (3D. Att.).

4. Caurumoto sliedes galu novietojiet uz
sliedes montazas skrives (F). Bidiet

divas plastmasas
izmantotas tikai

sliedi "dz sajoga cilindram (G), kamér
sliede apstajas (3E att.).

P |
3E. att.

MOTORZAGA KEDES UZSTADISANA
Uzliekot zaga kédi vai veicot kédes regulé-
jumus, vienmér nésajiet aizsargcimdus.

1. Izpletiet kédi cilpas veida ar zagésanas
griezéjzobiem(A) PULKSTENRADITAJU
KUSTIBAS VIRZIENA (4A att.).

2. Uzlieciet kédi uz dzeno$a zobrata (B)
zem sajuga cilindra (C). Parliecinieties,
vai kéde pieklaujas zobrata zobiem (4B
att.).

3. levietojiet kédes aizsargposmus sliedes
gropé (D) visapkart sliedei (4B att.).

PIEZIME. Sliedes apak$éja dala kéde var

nedaudz nokaraties uz leju. Tas ir normali.

4. Pavelciet sliedi uz prieksu, I1dz kéde ir
nospriegota. Parliecinieties, vai visi
kédes aizsargposmi ir sliedes gropé.

5. Uzlieciet sajuga parsegu, parliecinoties,
vai kepina ir vadotnes sliedes apakséja
atveré. Parliecinieties, vai k&de nekrit
nost no sliedes. Uzstadiet sliedes kontru-
zgriezni, ar roku pievelkot to, un izpildiet
sadala MOTORZAGA KEDES NOSPR-
IEGOSANA sniegtos noradijumus.

PIEZIME. Paslaik sliedes kontruzgrieznus

pievelciet tikai ar roku, jo vél nepiecieSama

kédes spriegoSana. Izpildiet sadalas

MOTORZAGA KEDES

NOSPRIEGOSANA noradijumus.

4A. att.
MOTORZAGA KEDES
NOSPRIEGOSANA

Pareiza motorzaga kédes nospriego$ana ir
loti svariga, un ta ir japarbauda pirms darba

4B. att.

sakSanas, ka arl darbu
veikSanas laika.

Veltiet laiku nepiecie§amo regul&jumu veik-
$anai, ka rezultata palielinasies motorzaga
kédes veiktspéja un tiks pagarinats kédes
kalpo$anas laiks.

A\BRIDINAJUMS! Uziiekot zaga
kédi vai veicot kédes reguléjumus, vienmér
nésajiet aizsargcimdus.

MOTORZAGA KEDES REGULESANA

1. Lai nospriegotu kédi, paceliet zagi ar
vadotnes sliedes galu uz augs$u un
grieziet  reguléSanas  skravi _ (A)
PULKSTENRADITAJU KUSTIBAS
VIRZIENA. GrieZot PRETEJI
PULKSTENRADITAJU KUSTIBAS
VIRZIENAM, kéde tiks atspriegota.
Parliecinieties, vai kéde cieSi piegu|
visapkart sliedei (5. att.).

2. Péc regulgjumu veikS8anas, kamér
sliedes gals atrodas pozicija uz augsu,
pievelciet  sliedes  kontruzgrieznus.
Kédes nospriegojums ir pareizs tad, ja ta
cieSi piegu| visa tds garuma un to var
pavilkt ar roku, kurai uzvilkts cimds.

PIEZIME. Ja ké&di ir grati pavilkt ap sliedi vai

ta iesprast, ta ir nospriegota par stingru.

NepiecieSams veikt talak noraditos nelielos

reguléSanas darbus.

A. Atbrivojiet sliedes kontruzgrieznus ta, lai
tos varétu pievilkt ar pirkstiem. Sama-

zagésanas

skravi

ziniet nospriegojumu, Iénam griezot
sliedes reguléSanas skrivi PRETEJI
PULKSTENRADITAJU KUSTIBAS

VIRZIENAM. Pakustiniet k&di pa sliedi
uz priekSu un atpakal. Turpiniet regulét,
kamér kéde griezas brivi, bet piegul
pietiekami  stingri. Nospriegojiet to,
griezot reguléSanas skrivi PULKSTEN-
RADITAJU KUSTIBAS VIRZIENA.

B. Kad kédei ir pareizais nospriegojums,
novietojiet sliedes galu uz augsu un
pievelciet abus kontruzgrieznus.

A\BRIDINAJUMS!  Jauna kede
izstiepjas, tadé| ta jaspriego péc katras
piektas zagésanas reizes. Ta ir normala
jaunas kédes paradiba, un turpmako
korekciju intervali bas garaki.
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A\BRIDINAJUMS! Ja kade ir PAR
VALIGU vai PAR STINGRU, zobrats, sliede,
kéde un ass nolietosies atrak. Informaciju
par to, ka pareizi nospriegot aukstu kédi (A),
siltu k&di (B) un pamacibas, kad nepieci-
eSama kédes spriego$ana (C), skatiet 6. att.

6. att.

KEDES BREMZU MEHANISKA

PARBAUDE

Motorzagis ir aprikots ar kédes bremzém,
kas novérs iespéju git traumas, kad notiek
atsitiens. Bremzes tiek aktivizétas, ja uz
bremzu sviru tiek piemérots spéks, kad
operatora roka atspiezas pret sviru, ka tas ir
atsitiena gadijuma. Kad bremzes tiek
aktivizétas, kéde acumirklt parstaj griezties.

A\BRIDINAJUMS! Kedes bremzes ir
paredzétas, lai samazinatu iesp&ju gut
traumas, kad notiek atsitiens. Tomér zaga
aizsargfunkcijas nevar nodroSinat paredzéto
aizsardzibu, ja tas tiek izmantots
neuzmanigi. Vienmér parbaudiet kédes
bremzes, pirms izmantojat zagi un periodiski
art darba laika.

KEDES BREMZU PARBAUDE

1. KEDES BREMZES ir ATLAISTAS (kéde
var griezties), kad KEDES BREMZU
SVIRA IR NOVILKTA ATPAKAL UN
BLOKETA. Parbaudiet, vai kédes bremzu
mélite ir pozicija OFF (Izslégt). (7A att.)

2. KEDES BREMZES ir IESLEGTAS (kéde
ir apturéta), kad bremzu svira ir pozicija
uz priek8u un bremzu mélite ir pozicija
ON (leslégt). Kedi nevar pagriezt. (7B att.)

PIEZIME. Bremzu svirai ir janofikséjas abas

pozicijas. Ja ir spéciga pretestiba vai sviru

nevar novietot kdda no pozicijam, nelietojiet
motorzagi. Nekavéjoties nogadajiet to
profesionala apkalpes centra remontdarbu

veikSanai.
‘ @Iéslégt

@

7A att.

DEGVIELA UN ELLOSANA

DEGVIELA
Labaka rezultata sasniegSanai izmantojiet
neetilétu benzina maisijumu ar divtaktu ellu

proporcijas  40:1.  Izmantojiet  sadala
DEGVIELAS MAISIJUMU TABULA
noraditas proporcijas.

A BRIDINAJUMS!  Nekad iericei

nelietojiet tiru degvielu. Tadégjadi tiks izraistti
neatgriezeniski dzinéja bojajumi, un razZotaja
garantija nebis spéka. Nekad nelietojiet
degvielas maisijumu, kas vecaks par 90

dienam.
A BRIDINAJUMS! Jgizmanto
augstakas kvalitates ella, kas paredzéta

divtaktu dzingjam ar gaisa dzesé$anu, attieciba
40:1. Neizmantojiet divtaktu dzinéja ellu ar tas
ieteicamo maisijuma  attiectbu 100:1.
Nepietiekama elloSana ir dzingja bojajumu
iemesls, ka rezultata razotaja garantija attieciba
uz dzingju nebds spéka.

DEGVIELAS MAISIJUMS

Atbilsto§a trauka sajauciet degvielu ar
divtaktu ellu. Pareizam degvielas un ellas
proporcijam skatiet maisifjumu tabulu. Pak-
ratiet trauku, lai pilntba samaisitu maisijumu.

A BRIDINAJUMS! Ja netiek izmantota

ella, garantija nav spéka.

DEGVIELA UN ELLOSANA
/ .
‘ o5

Tikai ella

Degvielas un
ellas maisijums
40:1

DEGVIELAS MAISIJUMU TABULA

DEGVIELA Attieciba 40:1
Parasta e]la
1 ASV galons 3,2 unces 95 ml (cm3)
5 litri 4,3 unces 125 ml (cm?3)
1 Imp. galons 4,3 unces 125 ml (cm3)
Maisi$anas process |40 degvielas iedalas uz vienu
ellas iedaju
Tml=1cc

IETEIKTIE DEGVIELAS VEIDI

Dazi parastd benzina veidi tiek jaukti ar
skabekla savienojumiem, pieméram, spirtu
vai citam vielam, lai batu atbilstiba tira gaisa
prasibam. Sis motorzagis ir konstruéts
izmanto$anai ar visa veida iekSdedzes
dzinéjiem paredzéto benzinu, tostarp arT ar
biodegvielu.
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KEDES UN VADOTNES SLIEDES
ELLOSANA

Ellas tvertni uzpildiet vienmér, kad degvielas
tvertne tiek uzpildita. lesakdm izmantot
kédes, sliedes un zobratu ellu, kas satur
piedevas, lai samazinatu berzi un nodilumu
un lai novérstu darvas veidosanos uz sliedes
un kédes.

IZMANTOSANA

DZINEJA PARBAUDES PIRMS TA
IEDARBINASANAS

A\ BRIDINAJUMS! Nekad

neiedarbiniet un nelietojiet zagi, ja sliede un
kéde nav pareizi uzstaditas.

1. Uzpildiet degvielas tvertni (A) ar pareizu
degvielas maistjumu. (8. att.)

2. Uzpildiet ellas tvertni (B) ar atbilstosu
kédes un sliedes ellu (8. att.).

3. Pirms dzingja iedarbinasanas
parliecinieties, vai kédes bremzes ir
atlaistas (8. att.).

8. att.
DZINEJA IEDARBINASANA
1. Parvietojiet slédzi ON/OFF (leslégt/

izslegt) pozicija (I) (leslégt). (9A att.)

2. Gaisa varsta regulatoru/droseli (A)
pavelciet atpakal. Tas nofiksés gaisa
varstu un virzis uz priekSu droseli
vieglakai motorzaga iedarbinasanai. (9B
att.)

3. 10 reizes piespiediet degvielas sukni (B).
(9C att.)

4. Motorzagim atrodoties uz zemes, ar
kreiso roku satveriet priek§€jo rokturi un
ielieciet labo kaju aizmuguréja roktura
cilpa. Ar labo roku 4 reizes strauji
pavelciet startera auklu. (9D att.)

PIEZIME. Viegla palaiSana ievérojami

samazina dzingja palaiSanu. Startera aukla

ir jaizvelk tik talu, lai dzirdétu dzingja
méginajumu piestartéties. Nav
nepiecieSams auklu vilkt [oti strauji —
vilk§anas laika nav spécigas pretestibas.

Ladzu, nemiet véra, ka &1 startéSanas

metode ievérojami atSkiras no tas, kadu

izmantojat ieprieks (un ir arm daudz vieglaka).

5.Ne Iidz galam piespiediet gaisa varsta
regulatoru (C). (9E att.)

6. Strauji paraujiet startera auklu, I1dz dzinéjs
sak darboties.

7. Laujiet dzinéjam darboties 10 sekundes,
lai tas uzsiltu. Piespiediet un atlaidiet
droselvarsta regulatoru (D), lai dzingjs
darbotos tuksgaita. (9F att.)

8.Ja neizdodas iedarbinat dzingju,
atkartojiet iepriek$ minétas darbibas.

9E. att. 9F. att.

SILTA DZINEJA IEDARBINASANA

1. NodroSiniet, lai slédzis ON/OFF
(leslégt/izslégt) batu pozicija (1) (leslegt).

2. 10 reizes nospiediet degvielas sukni.

3.4 reizes strauji pavelciet startera auklu.
Dzingjam jasak darboties.

4. Ja joprojam neizdodas iedarbinat dzinéju,
izpildiet 81s lietotdja rokasgramatas
sadala Dzingja iedarbinasana aprakstitas
darbibas.

DZINEJA APTURESANA

1. Atlaidiet drose|varsta regulatoru un |aujiet
dzinéjam darboties tuksgaita.

2. Nospiediet slédzi STOP (Apturét), lai
apturétu dzingju (9G att.).

PIEZIME. Avarijas apturéSanai iedarbiniet

KEDES BREMZES un nospiediet slédzi

STOP (Apturét).

9G. att.
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KEDES BREMZU DARBIBAS

PARBAUDE

Lai parliecinatos, vai KEDES BREMZES
darbojas pareizi, veiciet to regularas
parbaudes.

KEDES BREMZU parbaudi veiciet pirms
zagesanas, péc ilgstosas zagésanas un
noteikti péc jebkuras KEDES BREMZU
apkalpes.

L(EDE§‘ BREMZU PARBAUDES
DARBIBAS

1. Novietojiet motorzagi uz tiras, [Tdzenas un
stabilas virsmas.

2. ledarbiniet dzingju.

3. Ar labo roku satveriet aizmuguré&jo rokturi
(A) (10. att.).

4. Ar kreiso roku ciesi satveriet prieksejo
rokturi (B) (nevis KEDES BREMZU sviru
(C)) (10. att.).

5. Piespiediet drose|varsta regulatoru ta, lai
dzinéjs darbotos ar 1/3 apgriezieniem.
Péc tam nekavéjoties aktivizejiet KEDES
BREMZU sviru (C) (10. att.).

6. Kédei ir nekavéjoties jaapstajas. Kad tas
notiek, nekavéjoties atlaidiet drose|varsta
regulatoru.

A\BRIDINAJUMS! Kades bremzes
aktivizgjiet Ienam un piesardzigi.
Nepielaujiet, lai kéde ar kaut ko saskartos.
Nenolieciet zaga priek$galu uz leju.

7.Ja keédes bremzes darbojas pareizi,
izsledziet dzinéju un_ atgrieziet kédes
bremzu sviru ATLAISTA pozicija.

ABRIDINAJUMS! 4o Kade

neapstajas, izslédziet dzingju un nogadajlet

zagi tuvakaja apstiprinataja apkalpes
centra, lai veiktu remontdarbus.
VISPARIGI ZAG

KOKU GASANA

Koku gasana apzimé koka nozagésanu.
Nelielus kokus Iidz 6 -7 collam (15 -18 cm)
diametra parasti var nozagét ar vienu
zagejumu. Lielakiem kokiem nepiecieSams
veikt aizzagéjumu. Ar aizzagéjumu nosaka
koka gasanas virzienu.

KOKA GASANA

A\ BRIDINAJUMS! Atkapsans celu
(A) nepiecieSams ieplanot un attirit pirms
zagéSanas. AtkapSanas celam ir jabat
atpakal un pa diagonali uz aizmuguri pret
planoto gasanas Iniju, ka paradits 11A att.

ABRIDINAJUMS!  Gazot  koku
slipuma, kédes motorzaga operatoram
jaatrodas slipuma augSpusé, jo koks péc
nogasanas var slidét vai ripot lejup pa kalnu.

10. att.
MOTORZAGA KEDES/VADOTNES

SLIEDES ELLOSANA

Vienmer lietojiet atbilstoSu kédes smérvielu,
lai mazinatu tas berzi ar vadotnes sliedi.
Nekad nelietojiet sliedi un kédi bez ellas.
Motorzaga izmantos$ana ar parak mazu ellas
imeni  samazinas zagésanas efektivitati,
saisinds kédes kalpoSanas laiku, strauji
padaris kédi neasu un izraisis parmerigu
sliedes nodilumu parkarSanas dé|. Ja ellas ir
parak maz, tiek raditi dami, sliede maina
krasu vai veidojas darva.

PIEZIME. Kédes lietoSanas laika ta
izstiepjas, it Tpasi, ja ta ir jauna. Laiku pa
laikam to bds nepiecieSams regulét un nos-
priegot. Jaunu kédi nepiecieSams pievilkt
péc aptuveni 5 izmanto$anas minatém.

AUTOMATISKA ELLOSANA

Motorzagis ir aprikots ar automatisku sajiga
piedzinas elloSanas sistému. ElloSanas
sistéma automatiski apgada sliedi un kédi ar
nepiecieS§amo ellas daudzumu. Palielinoties
dzinéja apgriezieniem, palielinds ari sliedei
piegadatais ellas daudzums. Ellas plisma
nav reguléjama.

Ellas tvertne iztukSojas aptuveni tai pasa
laika, kad iztukSojas degvielas tvertne.

A\BRIDINAJUMS! Ja esat sasniedzis
zagéjama materiala beigu dalu, nespiediet
motorzagi. Spiediens var radit sliedes un
kédes grieSanos. Ja rotéjoSa kéde saskaras
ar kadu priekSmetu, pretspéks var izraisit
zaga atlekSanu operatora virziena.

SANAS NORADIJUMI

PIEZIME. Gasanas virzienu (B) korigé ar
aizzagéjumu. Pirms zagéSanas nosakiet
lielo zaru atraSanos un dabigos koka Iku-
mus, lai konstatétu, uz kuru pusi koks kritTs.
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A\ BRIDINAJUMS! Nezagsjiet koku,
ja ir liels vai mainigs véj$ vai ja tas apdraud
TpaSumu. Konsultgjieties ar koku gasanas
specialistu. Nezagéjiet koku, ja pastav risks
sabojat elektribas vadus. Pirms zagésanas
informéjiet elektroenergijas uznémumu.

VISPARIGI NORADIJUMI PAR KOKU
GASANU

Parasti gaSana sastav no divam galvenajam
zagésanas darbibam: aizzagésana (C) un
gasanas griezuma (D) izdariSana.

Saciet koka aizzagéjumu (C) taja koka pusé,
uz kuru koks tiks gazts (E). Uzmanieties, lai
apaks$éjais griezums netiktu izdarits parak
dzili stumbra.

Aizzagéjumam (C) ir jabat tik dzilam, lai
izveidotu pietiekami platu un izturigu engi
(F). Aizzagéjumam ir jabat pietiekami
platam, lai péc iespéjas ilgak varétu kontrolét
gasanas virzienu.

A\BRIDINAJUMS! Nekad nestaviet
taja koka pusé, kur ir izdarits aizzagéjums.

Koka otra pusé un 3 -5 cm (1,5 -2,0 collas)
virs aizzagéjuma (C) malas veiciet gasanas

griezumu (D) (11B att.).
Il

11B. att.

Nekad nezagéjiet pilntba cauri stumbram.
Vienmér atstajiet engi. Enge virza koku. Ja
stumbrs ir pilniba parzageéts, ir pazaudéta
gasanas kontrole. Griezuma ielieciet Kili vai
gasanas lapstinu, pirms koks ir kluvis
nestabils un sak kustéties. Tas novérsis
iespéju, ka sliede varétu iesprist gasanas
griezuma gadijuma, ja esat izvélgjies
nepareizu gasanas virzienu. NodroSiniet, lai
citas personas neatrastos koka gasanas
zona, kamer jas to grazat.

A\BRIDINAJUMS!  Pims  veicat

pédéjo griezumu, vienmeér parliecinieties, vai

gasanas zona nav citas personas, dzivnieki

vai Skersli.

GASANAS GRIEZUMS

1. Izmantojiet koka vai plastmasas kilus (A),
lai novérstu sliedes vai kédes (B)
iespriSanu griezuma. Kili arl kontrolé
gasanos (11C att.).

2.Ja koka diametrs ir lielaks par sliedes
garumu, veiciet divus griezumus, ka
redzams attéla (11D att.).

11C att.

11D att.

A\BRIDINAJUMS! Kad gasanas
griezums ir tuvu engei, kokam ir jasak krist.
Kad koks sak krist, iznemiet motorzaga sliedi
no griezuma, apturiet dzingju, nolieciet zagi
un atstajiet darba zonu pa atkapsanas celu
(1A att.).

ATZAROSANA

Koka atzaro$ana ir zaru nozagéSana
nogaztam kokam. Nezaggjiet zarus (A), uz
kuriem balstds koks, kamér koks nav
sagarinats (sazagéts) pa garumiem (12. att.).
Zarus, kuri ir nospriegoti, jazagé no apaksp-
uses uz aug$pusi, lai neiespiestu motorzagi.

A\ BRIDINAJUMS! Nekad nezagajiet

lielus zarus, stavot uz koka stumbra.

13B att.

13C att.

SAGARUMOSANA

SagarumoSana ir nogazta koka stumbra

zagésana péc garumiem. Nemiet véra, ka

jabat stabilam pamatam un jastav augSup no
koka stumbra, ja zagéjat slipuma. Ja
iespéjams, balkis jaatbalsta ta, lai
zagéjamais gals neatbalstitos pret zemi. Ja
koks ir atbalstits abos galos un jums ir jazagé
vidusdala, vispirms veiciet zag&jumu no
augsas I1dz pusei un tad veiciet zagéjumu no
lejas. Tadgjadi tiks novérsts, ka balkis
iespiez sliedi un kédi. Sagarumo$anas laika
esiet uzmanigs, lai k&de nesaskartos ar
zemi, jo $adu gadijumu rezultata kéde strauji
tiks padarita neasa.

Zagejot  slipuma,

augstakaja dala.

1. Balkis atbalstits visa garuma. Zaggjiet no
augSpuses (virs sazarojuma), rikojoties
uzmanigi, lai neiezagétu zemé (13A att.).

2.Balkis atbalstits viena gala. Vispirms
zaggjiet no apak$puses (zem sazarojuma)
1/3 balka diametra, lai izvairitos no
saskel$anas. Péc tam zaggjiet no
augspuses (virs sazarojuma), lai nonaktu
Iidz pirmajai zagéjuma vietai un izvairitos
no sliedes iesprusanas (13B att.).

3. Balkis atbalstits abos galos. Vispirms zag-
éjiet virs sazarojuma 1/3 balka diametra,
lai izvairitos no sasSkelSanas. Péc tam
zaggjiet virs sazarojuma, lai nonaktu Iidz
pirmajai zagéjuma vietai un izvairitos no
sliedes iesprasanas (13C att.).

vienmér staviet kalna
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PIEZIME. Vislabakais veids, ka atbalstit balki

sagarumosanas laik3, ir izmantot steki. Ja tas

nav iespé&jams, balkis ir japace] un jaatbalsta

ar lielo zaru stumbriem vai ar atbalsta bal-

kiem. Noteikti drosi atbalstiet zag&jamo balki.

SAGARUMOSANA, IZMANTOJOT

STEKI

Personigai drosibai un vieglakai zagésanai

loti bdtiska ir vertikdlas sagarumosSanas

pareiza pozicija (14. att.).

VERTIKALA ZAGESANA

A. Zagéesanas laika turiet zagi ciesi ar abam
rokam un turiet to pa labi no kermena.

B. Kreiso roku turiet péc iespéjas taisnak.

C. Atbalstieties uz abam kajam.

A\BRIDINAJUMS! 7zaga darbibas
laikd parbaudiet, vai kéde un sliede tiek
pietiekami ieellotas.

TEHNISKAS APKOPES NORADIJUMI

Visas zaga apkopes, iznemot lietotaja rokas-
gramatas darba droSibas un uzturéSanas
noradijumos aprakstitas, javeic apmacitam
kédes motorzagu apkopes personalam.

PROFILAKTISKA APKOPE

Pareiza profilaktiskas apkopes programmas
ievéroSana nodrosinas kédes motorzaga
ilgaku kalpoSanas laiku un palielinas ta
veiktsp&ju.

S1 tehniskas apkopes parbaudes punktu
tabula ir $adas programmas atsauce.

Noteiktos  apstaklos detalu ftiriSana,

reguléSana  un nomaina var  bat

nepiecieS§ama biezak, neka noradits.

APKOPES KONTROLLAPA KATRA |LIETOSANAS
IZMANT- [ILGUMS
03ANAS [STUNDAS |

DETALA DARBIBA REIZE 10 | 20

Skraves/uzgriezni/ | Parbaudit/pievilkt v

bultskraves

Gaisa filtrs |ztirit vai nomainit v

Degvielas filtrs/ellas | NomainTt v

filtrs

Aizdedzes svece |Trit/regulét/nomainit v

Dzirkstelizladna  |Parbaudit v

aizsargs |Ja nepieciesams, nomainit v

Degvielas caurulite|Parbaudit v

|Ja nepiecieSams, nomainit

Kédes bremzu Parbaudrt v

detalas [Ja nepieciesams, nomainit

GAISA FILTRS

A\BRIDINAJUMS! Nekad nedarbiniet
motorzagi bez gaisa filtra. Dzingja var iek|at
putekli un netirumi un sabojat to. Uzturiet
filtru tiru!

GAISA FILTRA TIRISANA

1. Nonemiet sviru (A), kas tura gaisa filtra
vacinu, nonemiet vacinu (B), atskrivéjot ta
fikseéSanas skrives. Vacins nokritls. (15A
att.)

2. Iznemiet gaisa filtru (C) no gaisa kameras
(D) (15B att.).

3. Tiriet gaisa filtru. Mazgajiet filtru tira un
siltd ziepjadent. Skalojiet to tira un vésa
adent. Pilntba nosusiniet.

PIEZIME. Ir ieteicams rezervé iegadaties

gaisa filtrus.

4. levietojiet gaisa filtru. levietojiet dzingja/
gaisa filtra vacinu. Parliecinieties, vai
fiksatori (E), fiksators (F) un vacins ir
ievietoti pareizi. Pievelciet vacinu stingri ar
fiks€joSo sviru. (15C att. un 15D att.)

A\ BRIDINAJUMS! Nekad neveiciet
tehnisko apkopi, ja dzinéjs ir karsts, lai
novérstu roku un pirkstu apdegumu risku.

15C. att.

DEGVIELAS FILTRS
A\ BRIDINAJUMS! Nekad nelietojiet

motorzagi bez degvielas filtra. Degvielas filtrs

ir janomaina ik péc 20 darba stundam. Pirms

filtra mainas pilntba iztukSojiet degvielas
tvertni.

1. Nonemiet degvielas tvertnes vacinu.

2. Elastigas stieples gala izveidojiet aki.

3. levietojiet to degvielas tvertnes atveré un
aizkekséjiet degvielas cauruliti. Uzmanigi
to velciet atveres virziena, Iidz varat to
panemt ar pirkstiem.

PIEZIME. Neizvelciet caurultti pilntba no

tvertnes.

4. I1znemiet filtru (A) no tvertnes (16. att.).

5. Izvelciet filtru ar Stpojosu kustibu. lzmetiet
filtru.
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6. levietojiet jaunu filtru. levietojiet filtra galu
tvertnes atveré. Parliecinieties, vai filtrs
tiek novietots tvertnes pamatné. Ja
nepiecieSams, filtra ievieto$anai
izmantojiet garu skravgriezi.

7. lepildiet tvertné svaigu degvielas/ellas
maistjumu. Skatiet sadalu DEGVIELA UN
ELLOSANA. Uzlieciet degvielas vacinu.

DZIRSKTELIZLADNA AIZSARGS

PIEZIME. Piesarnots dzirkstelizladna aizsa-

rgs ievérojami pasliktinas dzinéja veiktspé&ju.

1. Nonemiet 2 bultskrives (A) un izvelciet
trokSnu slapétaju. (17A att.)

2. Nonemiet 2 skraves, kas tura parsegu (C).
(17B att.)

3. Izmetiet izmantoto dzirkstelizladna
aizsargu (D) un ievietojiet jaunu.

4.Uz cilindra uzlieciet trokSnu slapétaja
detalas un trok$nu slapétaju. Ciesi
pievelciet.

17A att

17B att
AIZDEDZES SVECE

PIEZIME. Lai motorzaga dzingjs darbotos
efektivi, aizdedzes svecei ir jabdt tirai un
pareizi ievietotai.

. Nospiediet sledzi STOP (Apturét).

2. Nonemiet sviru (A), kas tura gaisa filtra
vacinu, nonemiet vacinu (B), atskravéjot ta
fikséSanas skrdves. Vacins nokrits. (18B
att.)

3. Atvienojiet svec¢vadu (C) no aizdedzes
sveces (D), vienlaikus velkot un $apojot to
(18B att.).

4. Nonemiet aizdedzes sveci, izmantojot
svecatslégu. NEIZMANTOJIET NEVIENU
CITU DARBARIKU.

5.Ja nepiecieSams, parbaudiet elektrodu
spraugas, izmantojot atstarpju mériSanas
plaksniti, un nodrosiniet, lai spraugas bdtu
0,635 mm (0,025 collas) platas.

6. levietojiet jaunu aizdedzes sveci.

PIEZIME. Nomainai jaizmanto

aizdedzes svece.

PIEZIME. ST aizdedzes sistéma atbilst visam

traucéjumu  radoSo ieriéu  noteikumu

prasibam.

-

rezistora

18B att

& <4
18A att
KARBURATORA REGULESANA

Karburators tiek jau iepriek§ uzstadits
ripnica ierices optimalai veiktspéjai. Ja
nepiecieSami  kadi  reguléjumi, ladzu,
nogadajiet savu ierici tuvakaja apstiprinataja
apkalpes centra.

KEDES MOTORZAGA GLABASANA

A\BRIDINAJUMS! Nekad neglabajiet
motorzagi ilgak par 30 dienam, ja netiek
veiktas talak minétas darbibas.

Ja motorzagis tiek glabats ilgak par 30
dienam, tam ir javeic glabasanai paredzéta
tehniska apkope. Ja glabasanas noradijumi
netiek ievéroti, karburatora parpalikust
degviela sak iztvaikot, radot gumijveida
nogulsnes. Tas var radit problémas ar
iedarbinaSanu un dargus remontdarbus.

1. Léndm nonemiet degvielas tvertnes vaci-
nu, lai izlaistu tvertné uzkrato spiedienu.
Uzmanigi izlejiet parpalikuSo degvielu.

2. ledarbiniet dzin&ju un |aujiet tam darboties,

[1dz tas apstajas, lai varétu izliet degvielu

no karburatora.

6. Laujiet dzinéjam atdzist (aptuveni 5

minates).

. Ilzmantojot aizdedzes sveces uzgrieznu

atslégu, nonemiet aizdedzes sveci.

Degkamera ielejiet tiras divtaktu ellas 1

téjkaroti. Vairakas reizes |énam paceliet

startera auklu, lai parklatu iekSéjas deta-
|las. Nomainiet aizdedzes sveci. (19. att.)

PIEZIME. Glabajiet motorzagi sausa vieta un

attdlak no  iesp&jamiem  aizdegSanas

avotiem, pieméram, krasns, gazes udens

SN

19 att

IERICES LIETOSANA PEC
GLABASANAS

1. Nonemiet aizdedzes sveci.

2. Strauji pavelciet startera auklu, lai iztiritu
lieko ellu no degkameras.

3. Iztiriet un izvietojiet aizdedzes sveces
spraugu vai uzstadiet jaunu aizdedzes
sveci atbilstoSaja sprauga.

4. Sagatavojiet ierici lietoSanai.

5. lepildiet degvielas tvertné atbilstoSu
degvielas/ellas maistjumu. Skatiet sadalu
DEGVIELA UN ELLOSANA.
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VADOTNES SLIEDES TEHNISKA
APKOPE

Ir nepiecieSama bieza vadotnes sliedes
(sliede, kas balsta un vada motorzaga kédi)
zobrata zobu iesméréSana. Lai motorzagis
bltu laba darba stavokli, ir svarigi ievérot
Saja sadala aprakstitos vadotnes sliedes
tehniskas apkopes noradijumus.

ZOBRATA ZOBU IESMERESANA
A\ BRIDINAJUMS! z3ga zobrata zobi

ir iepriek§ iesméréti rGpnica. Ja vadotnes
sliedes zobrata zobi netiek iesméréti, ka
paskaidrots talak, veiktsp&ja var bat vaja un
tas var tikt konfiscéts, nesniedzot razotaja
garantiju.

Zobrata zobu iesméréSana ir ieteicama ik
péc 10 lietoSanas stundam vai vienu reizi
nedéla atkariba no ta, kur$ apstaklis iestajas
pirmais. Pirms vadotnes sliedes zobratu
zobu iesmérésanas rapigi notiriet to.

IESMERESANAS DARBARIKI

Lai iesmérétu vadotnes sliedes zobrata
zobus, ieteicams izmantot smérvielu pistoli
(izvéles).

Smeérvielu pistole gala ir aprikota ar adatu,
kas ir nepiecieS8ama, lai efektivi iesmérétu
zobrata zobus.

ZOBRATA ZOBU IESMERESANA
A\ BRIDINAJUMS! Rikojoties  ar

vadotnes sliedi un kédi, nésajiet biezus

darba cimdus.

1. Nospiediet slédzi STOP (Apturét).

PIEZIME. Lai iesmérétu vadotnes sliedes

zobrata zobus, kéde nav obligati janonem.

lesmérésanu var veikt darba laika.

2. Notiriet vadotnes sliedes zobrata zobus.

3. Izmantojot smérvielu pistoli (izvéles),
ievietojiet adatas galu smérvielas atveré
un ievadiet smérvielu, I1dz ta ir redzama uz
zobrata zobu malam (20. att.).

4. Ar roku grieziet kédi. Atkartojiet iesméres-
anu, l1dz visi zobrata zobi ir iesméréti.

20. att.

VADOTNES SLIEDES TEHNISKA
APKOPE

Lielakas vadotnes sliedes problémas var
tikai un vienigi novérst, veicot atbilstosu
motorzaga tehnisko apkopi.

Nepietiekama vadotnes sliedes iesméréSana
un motorzaga darbinasana ar kédi, kas ir
PARMERIGI NOSPRIEGOTA, novedis pie
strauja vadotnes nodiluma.

Lai censtos samazinit sliedes nodilumu,
ieteicams veikt vadotnes sliedes tehniskas
apkopes darbibas.

A\BRIDINAJUMS! Tehniskas apko-
pes darbibu laika nésajiet aizsargcimdus. Ja
dzingjs ir karsts, neveiciet tehnisko apkopi.

KEDES ASINASANA

Lai veiktu kédes asinasanu, ir nepiecieSami
speciali darbariki, tadéjadi nodroSinot, ka
griezéjzobi tiek asinati pareiza lenki un
dziluma. Nepieredzéjusam  motorzaga
lietotajam iesakam nogadat zagi tuvakaja
profesionalaja apkalpes centra, lai veiktu
pareizu motorzaga kédes asinasanu. Ja
uzskatat, ka asinat varat pats, specialie
darbariki ir pieejami profesionala apkalpes
centra. Nepieredzéjusam motorzaga lietota-
jam iesakam nogadat zagi tuvakaja profesio-
nalaja apkalpes centra, lai specialists veiktu
pareizu motorzaga kédes asinasanu.

ABRIDINAJUMS! Ja Kede ir
nepareizi uzasinata, iespéjams lielaks
atsitiena iesp&jamibas risks.
1. Lai uzasinatu motorzaga kédi, izmantojiet
piemérotus asinasanas darbarikus:
- apala kédes asinasanas vile g 4 mm
(5/32 collas);
- aviles lekals;
- akédes mériSanas kalibrs.
Sos darbarikus var iegadaties specialos
veikalos.
2. Lai iegatu labi sasmalcinatas zagu skaidu
dalinas, izmantojiet asu kédi. Ja rodas
koka pulverus, kéde ir jaasina.

A BRIDINAJUMS! Visiem

griez&jzobiem ir jabadt vienlidziga garuma. Ja

zobiem ir atSkirigs garums, kédes griezums

var bat rupj$ un ar partraukumiem.

3. Minimalais zobu garums ir 4 mm. Ja tie ir
1saki, nonemiet kédi.

4. Ir janovero lenki, kados atrodas zobi.

5. Lai asinatu kédi, velciet vili 2-3 reizém no
iekSpuses uz arpusi.

A\BRIDINAJUMS! Pec 34 kedes
griezéjzobu asina$anas reizém nogadajiet
kédi pilnvarota apkalpes centra, lai veiktu
asinasanu. Apkalpes centra tiks asinats arl
dziluma ierobezotajs, kas  nodroSina
attalumu.

KEDES ASINASANA Kédes posms (21. att.)
ir 3/8 collas LoPro x 0,050 collas.

Asiniet kédi, izmantojot aizsargcimdus un
apalu vili @ 4 mm (5/32 collas).

Vienmér asiniet griezéjzobus, veicot tikai
vézienus no iek§puses uz arpusi (22. att.) un
nemot véra 21. att. minétas vértibas.

0,65mm (0.025")

3 . 3
-0 B B

21. att.
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A BRIDINAJUMS!  izmantojot asu
kédi, tiek iegitas smalkas skaidas. Ja kéde
sak radit |oti smalkas skaidas, kéde ir
jaasina.

Péc asinasanas griezéjzobiem ir jabat ar
vienadu platumu un garumu.

Péc 3-4 reizém, kad griez&jzobi ir asinati, ir

japarbauda skaidzobu garums un, ja
nepiecieSams, jasamazina to augstums,
izmantojot plakano vili un veidni, kas

iegadajama atseviski. Péc tam noapalojiet
priek$€jo stari. (23. att.)

A BRIDINAJUMS! Skaidzoba

atbilstoSa asinaSana ir tikpat svariga ka
pareiza griezéjzobu asinasana.

22. att. 23. att.

VADOTNES SLIEDE Sliede ir jaapgriez ik
péc 8 darba stundam, lai nodroSinatu
vienmeérigu nodilumu.

Uzturiet vadotnes gropes un elloSanas
atveres tiras, izmantojot vadotnes gropju
firTtaju (izveles). (24. att.)

BieZi veiciet sliedes sliezu radzes nodiluma
pazimju parbaudi, un, ja nepiecieSams,
nonemiet metadla skaidas un noslipégjiet
radzes, izmantojot plakano vili. (25. att.)

A\ BRIDINAJUMS! Nekad nemontsjiet

jaunu kédi uz nodilusa zobrata vai pasregulgjosa

gredzena.

~

24. att. 25. att.

SLIEDES NODILUMS Regulari apgrieziet
vadotnes sliedi (piem., péc 5 darba
stundam), lai vadotnes nodilums tas
aug$pusé un apakspusé bdtu vienlidzigs.
ELLAS KANALI Tiriet sliedes ellas kanalus,
lai nodroSinatu atbilstoSu sliedes un kédes
ellosanu lieto$anas laika.

PIEZIME. Ellas kanalu stavokli var viegli
parbaudit. Ja kanali ir tiri, zaga palai$anas
bridi1 kéde automatiski izsmidzinas ellu.
Motorzagis ir aprikots ar automatisku
elloSanas sistéemu.

KEDES TEHNISKA APKOPE

KEDES NOSPRIEGOJUMS

Biezi parbaudiet kédes nospriegojumu un
reguléjiet to tik biezi, cik nepiecieSams, lai
kéde ciesi piegultu sliedei, bet tai pat laika
bltu pietiekami valiga, lai to varétu pastumt
ar roku.
JAUNAS
PIESTRADE
Jaunai kédei un sliedei ir javeic sliedes
reguléSana ik péc 5 lietoSanas reizém. Ta ir
normala paradiba piestrades laika, un
turpmako korekciju intervali bus garaki.

A\BRIDINAJUMS! No kades cipas
nedrikst iznemt vairak k& 3 posmus. Tadéjadi
iesp&jams sabojat zobratu.

KEDES ELLOSANA

Vienmér parliecinieties, vai automatiska
elloSanas sisttma darbojas pareizi. Ellas
tvertné iepildiet kédes, sliedes un zobrata
ellu. AtbilstoSu sliedes un kédes smérvielu
lietoSana zagésanas laika ir |oti batiska, lai
mazinatu tas berzi ar vadotnes sliedi.

Nekad nelietojiet sliedi un kédi bez ellas.
Motorzaga izmanto$ana bez ellas vai ar
parak mazu ellas [meni samazinas
zagéSanas efektivitati, saisinas kédes
kalpo$anas laiku, strauji padarTs k&di neasu
un izraisis parmérigu sliedes nodilumu
parkarSanas dél. Ja ellas ir parak maz, tiek
raditi dimi vai sliede maina krasu.

MOTORZAGA KEDES
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PROBLEMU NOVERSANAS TABULA

A\ BRIDINAJUMS! Vienmeér, pirms veicat visas talak minétas darbibas,
iznemot darbibas, kuru veikSanai nepiecieSama ierices darbinasana,
apturiet ierici un nonemiet aizdedzes sveces vadu.

PROBLEMA IESPEJAMAIS CELONIS KORIGEJOSA DARBIBA
lerici nevar iedarbinat vai Nepareiza iedarbinaSana. Nemiet véra Lietotaja rokasgramata
ta tiek iedarbinata, bet mingtos noradijumus.
nedarbojas. Karburatora maisijuma nepareiza Nogadaijiet karburatoru apstiprinata

noregulésana. apkalpes centra, lai veiktu reguléSanu.
Netira aizdedzes svece IztTriet, izvietojiet citadi vai
nomainiet sveci.
Aizsergjis degvielas filtrs. Nomainiet degvielas filtru.
lerice tiek iedarbinata, bet Netirs dzirkstelizladna aizsargs. Nomainiet dzirkstelizladna aizsargu.
dzingjam ir maza jauda
Netirs gaisa filtrs. Nonemiet, iztiriet un no jauna
uzstadiet filtru.
Karburatora maisTjuma nepareiza Nogadajiet karburatoru apstiprinata
noregulésana. apkalpes centr3, lai veiktu regulé$anu.
Dzinéja apgriezieni svarstas. | Karburatora maisijuma nepareiza Nogadajiet karburatoru apstiprinata
- - noreguléSana. apkalpes centra, lai veiktu regulé$anu.
Pie noslodzes nav jaudas.
Darbojas neierasti. Nepareizas aizdedzes sveces Iztiriet, izvietojiet citadi vai nomainiet
spraugas. sveci.
Parmérigi dimo. Karburatora maisijuma nepareiza Laujiet karburatoru noregulét
noregulésana. apstiprinata apkalpes centra.
Nepareizs degvielas maisijums Lietojiet pareizu degvielas maisijumu

(maisTjums 40:1)
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ATBILSTIBAS DEKLARACIJA

RaZotaja nosaukums: Husqvarna AB
Razotaja pilna adrese: SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija

Meés pazinojam, ka ierice
Izstradajuma nosaukums:  Kédes motorzagis
Komercialais nosaukums:  Benzina kédes motorzagis

Funkcija: Koku zagésana

Modelis: P350S

Tips: Darbinams ar degvielu

Sérijas numurs: 11001S100001~11365S999999

atbilst visiem saistoSajiem noteikumiem, kas noraditi
2006/42/EK, 2004/108/EK, 2000/14/EK+2005/88/EK direktivas,
97/68/EC+2004/26/EC

Balstoties uz EK tipa apstiprinajumu
Pieteiktas iestades nosaukums, adrese un identifikacijas nosaukums
TUV Reinland Product Safety GmbH
Am Grauen Stein, D-51105 KoIn
0197
EK tipa apstiprindjuma sertifikata numurs:
S 50201451

un parbaudita saskana ar $adiem standartiem:
EN ISO 11806:2008,
EN ISO 14982:1998.

Persona, kura ir pilnvarota sastadit tehnisko datu failu un izstradat

50 deklaraciju: & js&

Vards, uzvards Ronnie Goldman
lenemamais amats: Tehniskais direktors

Handheld Consumer Products
Adrese: SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija

Deklaracijas izveides vieta un datums: Sanhaja, Kinas Tautas Republika
04.20.2011
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Modela Nr. . ..o e P350S

Dzingjatilpums . ... ... 38 cm®(2,3 kubikcollas)
Nominala efektivajauda . . . ... 1,49 kW
Izmantojamie grieSanas dzilumi......... ... o 37cm

Sliedes grieSanas garums . .. ....... ... 40cm

KBABS POSMS . . . o o s 9,53 mm (3/8 collas)
Kedes 8ablons . . ... ... 1,27 mm (0,05 collas)
Apgriezieni tuk§gaita (maks.) .. ............ 3300 min"!
leteicamie maksimalie apgriezieni ar griezéjierici . . ............... ... ..o 13000 min!
Degvielas ietilpTba . . . ... ..o 250 cm?®
Ellasietilptba. .. ... 150 cm®
Pretvibracija . . .. ... Ja

Piedzinas zobrats . . . ... ... Seszobu
VieglapalaiSana........ ... .. Ja

automatiskai noslapésanai . ............ Ja

KBAES Dremzes . . .. ... Ja

S g . et Ja

Automatiska kédes elloSanas sistéma . .......... ... Ja

Zema atsitiena kédes tips (Oregon) . ... ... i 91PJ056X
Vadotnes sliedes tips (Oregon) .. ... 160SDEA041

Neto svars (bez vadotnes sliedesunkédes).............. ... ... it 4,6 kg

Skanas spiediena limenis uz ausim (EN ISO 11681-1) (K=1,5) ................... 100 dB(A)

Skanas jaudas lTmenis (2000/14/EC+2005/88/EC) (K=1,5) . . ........ ...t 105 dB(A)
Garantétais skanas jaudas [Tmenis (2000/14/EC+2005/88/EC) (K=1,5) .. .......... 108 dB(A)
Apstasanas laiks (Maks.) . .. ...t 0,12 sek

Vibréacijas limenis (maks.) (K=1,5) . .......... . i 15 m/s?

Degvielas patering . . ... ... 467 g/kWh
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Original instructions
OpurnHanbHble UHCTPYKLINK
Bruksanvisning i original
Originale instruksjoner
Originale instruktioner
Alkuperaiset ohjeet
Instrukvja oryginalna
Pavodni pokyny
Originaaljuhend
Originalios instrukcijos
Instrukcijas originalvaloda

Husqvarna AB
SE-561 82 Huskvarna
Sweden

Visit our website at www.partner.biz
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